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0.Inleiding 

 

Deze bijlage van het bouwkundig erfgoed bevat verschillende items, die voor de erfgoedpremie in 
aanmerking komen. 

De inventaris is opgedeeld in drie rubrieken: 

- 1. Vestingbouwkundig patrimonium 
- 2. De panden, de tuinmuren en de tuinen 
- 3. De standbeelden en pompen 

 

Op de fiches zijn achtereenvolgens de volgende items opgenomen: 

- De historiek 
- De beschrijving 
- De ingrepen 
- De bronnen 

 

Voor wat de ǊǳōǊƛŜƪ ΨingrepenΩ betreft worden enkel de specifieke aandachtpunten aangehaald.  

In principe komt elk van de weerhouden  items in aanmerking voor de volgende ingrepen: 

 

Voor het bouwkundig erfgoed: 

- Herstellen van dakschade, dichten en afdekken van lekken 

- Ontmossen van daken, onderhouden, herstellen en aanbrengen van dakgoten, afvoerleidingen 
en rioleringen 

- Bereikbaar maken van goten via juist geplaatste dakkapellen of dakluiken, het beloopbaar maken 
van hooggelegen goten 

- Herstellen of plaatsen van ladder- en klimhaken en steigergaten 

- Treffen van maatregelen tegen weersinvloeden en tegen dierlijke vervuiling 

- Bestrijden van houtworm, schimmel, zwam- en vochtaantasting 

- Onderhouden en herstellen van gevels of onderdelen ervan door onder meer te metselen, te 
bepleisteren en te voegen en door beschermings- en afwerkingslagen aan te brengen zoals 
kaleien, schilderen, vernissen, vergulden, vertinnen en verzilveren 

- Herstellen, vervangen of opnieuw aanbrengen van historisch houtwerk zoals deuren, ramen, 
luiken, poorten, gootconstructies, beplanking met inbegrip van hang- en sluitwerk en beglazing 

- Reinigen en herstellen van glas-in-lood met inbegrip van de draagstructuur 

- Reinigen, ontmossen, hydrofugeren1, verharden en behandelen tegen opstijgend vocht van 
muren en andere constructieve elementen, evenals alle andere behandelingen met 
waterwerende en materiaalverstevigende producten 

- Afdekken en beschermen van vriesbarstige beeldhouwwerken, architectuurelementen en 
sierobjecten 

- Verstevigen van funderingen 

- Treffen van dringende maatregelen om de stabiliteit te verzekeren 

- Treffen van maatregelen tegen corrosie, aftakeling en ontaarding van materialen 

- Bijwerken, herstellen en vervangen van geërodeerde materialen en onderdelen 

                                                           
1
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- Treffen van maatregelen ter beveiliging tegen diefstal en moedwillige of toevallige 
beschadigingen 

 

Voor het landschappelijk erfgoed 

- Onderhoud, herstel en beheer van kenmerkende structuren zoals waterpartijen, vijvers, 
waterbekkens, waterlopen, welgrachten, grachten en greppels en eventueel de afvoer van 
vrijgekomen materiaal, duikers, beschoeiingen, taluds, wegen en paden, laanbepalingen, 
bomenrijen, bomen- en heestergroepen, solitaire bomen en prieeltjes, hagen, loofgangen, 
borders en perken, bruggetjes, tuin- Ŝƴ ƪŀŀƛƳǳǊŜƴΣ ǎŎƘǳǘǘƛƴƎŜƴΣ ƘŜƪƪŜƴΣ ǇŜǊƎƻƭŀΩǎΣ ǇǊƛŜŜƭǘƧŜǎΣ 
tuin- en parkornamentiek en tuin- en parkarchitectuur 

- Onderhoud, herstel en beheer van kleine landschapselementen 

- Onderhoud, herstel en beheer van open vegetatietypen, zoals historisch permanent grasland, 
onder meer door te begrazen, te maaien, te plaggen, met begrip van de afvoer van maaisel en 
plaggen, en door veekeringen en schuilhokken te plaatsen 

- Onderhoud, herstel en beheer van aarden wallen en dijken 

- Snoeien, knotten, leiden en verzorgen van bomen, struiken en hagen 

- Werkzaamheden en diensten voor materiaal-, technische en stabiliteitsstudies 

- Uitvoering van andere werkzaamheden met het oog op het voorkomen van de ontwaarding en 
op de instandhouding en het onderhoud 

 

De weerhouden panden, tuinmuren en tuinen worden eveneens samengebracht op een 
samenvattende plan. 
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1.De vestingwerken 

 

1.1. De 13de eeuwse stadsomwalling 

 

Historiek 

De eerste versterkingen van de stad dateren uit het eind van de 13de eeuw. We weten weinig 

betreffende deze omwalling.  

 

Beschrijving 

In grote lijnen kunnen we afleiden dat de opbouw bestond uit een dubbele gracht met aan de 

binnenzijde een aarden wal. Er zijn nog bovengrondse resten van deze versterking bewaard. In de 

weide ten noorden van de Romboutswervedijk tekent zich nog een lichte depressie af, die ten 

noorden begrensd wordt door een duidelijke perceelgrens. De sporen lopen verder door onder de 

Dammesteenweg en onder het glacis van de 17de eeuwse vesting.  

Ook de molenheuvel is nog een gedeelte van de eigenlijke wal. Dit gedeelte van de wal werd bij de 

aanleg van de Bourgondische vesting herbruikt. Dankzij de inplanting van de molen op de wal, bleef 

dit gedeelte van de middeleeuwse wal bewaard.  

Het historisch-topografisch en archeologisch belang van dit spoor is groot. Resten van 13de eeuwse 

stadsversterkingen zijn zeldzaam. Vermoedelijk zijn in de ondergrond nog de resten van poorten 

bewaard. Meteen is ook duidelijk dat het areaal tussen de Romboutswervedijk en de gracht van de 

ravelijnengordel ς zone die ongeveer samenvalt met het glacis van de versterking - een rijke 

archeologische ondergrond bezit.  

 
Ingrepen 

Beide resten steken nu onder weiland. Het behoud als weiland met het huidige reliëf vormt hier de 
beste garantie voor het behoud van deze sporen.  

 

Bronnen 

De hoofdbron vormt nog altijd de topografische kaarten van P. Pourbus en meer specifiek de kaart 
van het Brugse Vrije (1562-1571), de kaart van de Watering van den Broucke (1574) en de kaart van 
de watering van de Romboutswerve (1578). 

TERMOTE, J., 1985, Het ontstaan en de stadsontwikkeling van Damme, in: WELVAERT, F. & DIERICKX-

VISSERS,F.(eds.), 2000 jaar Zwinstreek, Mappamundi, Brugge, 1985, p. 102-111. 

DEROOSE P., TERMOTE J. & VANDENDRIES M. 2011: Herwaarderingsplan Damme Noord. Studie in 

opdracht van de Provincie West-Vlaanderen, Koksijde, p.14-15. 
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1.2. De Bourgondische stadsomwalling 

 

Historiek 

De Bourgondische stadsvest kwam eind 14de-begin 15de eeuw tot stand als antwoord op de Engelse 

dreiging.  

 

Beschrijving 

Deze versterking omsloot het toenmalige, reeds sterk ingekrompen stadsareaal, en was derhalve 

minder omvangrijk als de 13de eeuwse stadsvest. Op de west- en oostzijde werd de oude vesting 

gedeeltelijk herbruikt, op de noordelijke en zuidelijke zijde van de stad realiseerde men een nieuwe 

stadsgracht.  

De Bourgondische stadsomwalling kennen we dankzij het stadsplan van Jacob van Deventer 

(ca.1550), Marcus Gerards (1562) en de kaarten van P.Pourbus2. Het geheel bestond uit enkel gracht 

en een aarden wal. Op de uitvalswegen en de waterlopen waren stenen land- en waterpoorten 

opgetrokken. De omwalling verdween nagenoeg volledig onder de gebastioneerde vestinggordel. 

Enkel een gedeelte van de wal bleef onder de molen bewaard. Dit gedeelte van de Bourgondische 

versterking was trouwens een herbruikt onderdeel van de eerste 13de eeuwse omwalling. 

 

ingrepen 

De bovengrondse resten zijn verdwenen, met uitzondering van de molenwal.  

 

Bronnen 

De hoofdbron vormt nog altijd de topografische kaarten van Van Deventer (midden 16de eeuw), 
M.Gerards, P. Pourbus en meer specifiek de kaart van het Brugse Vrije (1562-1571), de kaart van de 
wateringen van den Broucke (1574) en de kaart van de watering van de Romboutswerve (1578). 

TERMOTE, J., 1985, Het ontstaan en de stadsontwikkeling van Damme, in: WELVAERT, F. & DIERICKX-

VISSERS,F.(eds.), 2000 jaar Zwinstreek, Mappamundi, Brugge, 1985, p. 102-111. 

DEROOSE P., TERMOTE J. & VANDENDRIES M. 2011: Herwaarderingsplan Damme Noord. Studie in 

opdracht van de Provincie West-Vlaanderen, Koksijde, p.15-16. 

  

                                                           
2
 Voor de projectie van de verdediging op de huidige plattegrond zie Termote, 1985, p.109. De projectie door L. 

Devliegher, 1971 is zeker voor de westzijde niet correct. 
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1.3. De gebastioneerde vestingwal 

 

Historiek 

De gebastioneerde vestingwal werd vanaf 1617-1618 gerealiseerd en in 1703 op aanwijzingen van 
ingenieur Vauban aangepast. Het geheel wordt vanaf 1706 aangevuld met een hoornwerk naar 
plannen van ingenieur Senneton de Chermont. 

Na de demilitarisering en de openbare verkoop van de omwalling wordt het geheel voor weiland 
bestemd en later sporadisch onder akkerland gebracht. Het bastion nr. 5 werd grotendeels 
weggegraven bij de aanleg van het Damse Vaartkanaal vanaf 1817.  

De gedeelten onder weiland bleven uitstekend bewaard. De partijen, die tijdelijk of volledig onder 
akkerland kwamen, egaliseerden of werden geëgaliseerd.  

Samengevat kunnen we stellen dat enkel het noordwestkwadrant en meer bepaald de sector van het 
bastion van de molen aan een omwerking tot akkerland ontsnapte. Een blik op de luchtfoto van 1918  
laat zien dat toen nagenoeg alle andere arealen tot akkerland waren omgewerkt. Dit was ook het 
geval voor het bastion bij de Christoffelhoeve en het binnenste gedeelte van het noordoostkwadrant. 

De enveloppe van het noordwestkwadrant ontwikkelde zich na de Tweede Wereldoorlog tot een 
belangrijk natuurgebied wat uiteindelijk leidde tot de creatie van het Natuurreservaat De 
Stadswallen van Damme.  

In 2006 start van de herinrichting van een deel van de stadswallen van Damme. Dit project maakt 
ŘŜŜƭ ǳƛǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ Ψ{ǘŀŀǘǎ-SpaansŜ [ƛƴƛŜǎ мΩ όLƴǘŜǊǊŜƎ LLLŀΣ 9ǳǊŜƎƛƻ {ŎƘŜƭŘŜƳƻƴŘύΦ bŀŀǎǘ ŘŜ 
Provincie West-Vlaanderen zijn de partners Natuurpunt, de stad Damme, de Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en Europa. 

De herinrichting werd voorafgegaan door archeologisch vooronderzoek teneinde een zicht te krijgen 
op de oorspronkelijke profielen en de aanwezige archeologische waarden3. 

Hier konden we de volgende aanvragen terugvinden: 

- Aanvraag voor werken binnen de restauratie van het gedeelte van de stadswallen ς 
project Schaapskooi, worden op 23 juni 2006, gunstig geadviseerd mits volgende 
voorwaarden: materiaalgebruik en kleurafwerking infopanelen voorleggen, 
draadafsluiting vervangen door niet geplastificeerde draad, schanskorven afdekken met 
graszoden, rekening houdend met de hellingsgraad van de oppervlaktes 

-  6 maart 2008: aanvraag voor aanleg knuppelpad in het natuurreservaat wordt op 6 
maart 2008 goedgekeurd, gezien het kleinschalig karakter en het aangepast 
materiaalgebruik verenigbaar is met de historische structuur van de stadswallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 De Meyer, 2006 
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Profielen van de gebastioneerde hoofdwal en de enveloppe, opgemaakt naar de ontwerpplannen 
ŘƻƻǊ ±ŀǳōŀƴ Ǿŀƴ нт ƴƻǾŜƳōŜǊ мтлн όtŀǊƛƧǎΣ ±ƛƴŎŜƴƴŜǎΣ {ŜǊǾƛŎŜ IƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŞŜ ŘŜ ¢ŜǊǊŜΣ 
!ǊŎƘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩLƴǎǇŜŎǘƛƻƴ Řǳ DŞƴƛŜ ό{I!¢ύΣ CƻƴŘǎ tƭŀŎŜǎ ŞǘǊŀƴƎŝǊŜǎύΦ 5Ŝ ǊƻŘŜ ǇǊƻŦƛŜƭƭƛƧƴ ǘƻƻƴǘ ƘŜǘ 
profiel van de Spaanse hoofdwal. Het profiel van de tenaille voor de courtine is aangeduid met een 
stippellijn.  
 

 

Evolutie van de vestingwal.  

1. De Spaanse omwalling is 
gekenmerkt door het gebruik van 
een voorwal over de ganse 
lengte van de hoofdwal.  

2. De Franse ingreep, waarbij de 
voorwal voor de bastions werd 
weggegraven en voor de 
courtine als een soort van 
tenaille behouden. 

Bij de reconstructie werd terecht 
teruggegaan naar de vestingwal 
met de Franse aanpassingen. 

 

1 

0          5        10                    20 m 

Enveloppe 

Hoofdwal 

2 
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Beschrijving 

Het front van de vesting Damme is het resultaat van een front aangelegd vanaf 1616 met Franse 

aanpassingen uitgevoerd vanaf 1703. Dankzij de ontwerpplannen zijn we in staat de aanpassingen te 

volgen en het exacte profiel samen te stellen.  

Blijkens de opmetingsplannen bestond de Spaanse hoofdwal, die toen reeds een kleine eeuw oud en 

sterk vervallen was, uit een wal met daarop een eenvoudige 5 m brede parapet met een smalle 

loopgang. Voor dit geheel lag een doorlopende voorwal met aan de voet ervan een slecht 

onderhouden meidoornhaag. 

De basisaanpassing door de Franse ingenieurs bestond erin de voorwal voor de bastions weg te 

nemen en het geheel voor de courtine te behouden. Op deze wijze werd de bestaande voorwal tot 

een tenaille omgewerkt. Deze tenaille was passief: ze was niet toegankelijk en beschermde met 

andere woorden de voet van de hoofdwal tegen rechtstreeks kanonvuur. De tenaille bezijden de 

twee poorten was daarentegen wel toegankelijk en dit via de tunnelgangen vanuit de poorten. 

De hoofdwal zelf werd bijgewerkt: de initiële breedte (28 m) bleef behouden, maar de wal werd 

verhoogd (van ca.7,5 m tot 8,5 m hoog) en de parapet verbreed ( van 5 m tot 8m ) en voorzien van 

een 2 m brede loopgang. De voorzijde van de wal werd scherper gezet en opnieuw bekleed (plaquer). 

Voor de voet van de wal werd een meidoornhaag aangeplant van ca. 1,8 m hoogte. 

De geplande werken aan de enveloppe bleven uit wegens tijdsgebrek. Normalerwijze was ook hier 

eveneens een aanpassing van de parapet voorzien. De huidige enveloppe gaat met andere woorden 

nog tot de Spaanse periode terug. 

Bij de reconstructie van de hoofdwal werd de aangepaste toestand, zoals die onder de Franse 

bezetting gerealiseerd werd, als uitgangspunt genomen. Met andere woorden, de hoofdwal gaat 

terug op de aanpassing van 1703 terwijl de enveloppe nog tot het Spaanse ontwerp behoort. 

Het geheel wordt vanaf 1706 aangevuld met een hoornwerk met ravelijn naar ontwerp van Senneton 
de Chermont. De hoofdwal hier kende eenzelfde opbouw als de aangepaste hoofdwal rond de 
vesting. 

 

Ingrepen 

De gebastioneerde vestinggordel van Damme behoort tot één van de beste bewaarde 17de eeuwse 

vestingen in Vlaanderen. De bewaringstoestand van de gordel verschilt al naar gelang het beheer dat 

in de voorbije eeuwen gevoerd werd. Het geheel heeft een gevarieerd beeld gaande van een 

reconstructie over goed bewaarde gedeelten over meer geëgaliseerde gedeelten. 

De doelstelling hier is dit gevarieerde beeld behouden. Het onder weiland houden, gecombineerd 

met een aangepast begrazing, vormt hier de beste garantie voor het behoud. 

Het hoornwerk daarentegen ligt onder akkerland. Het terug onder weiland brengen kan hier alvast 

de verdere nivellering beperken. 

 

Bronnen 

Van deze versterking is er een overvloedig planmateriaal en bestekken bewaard. We verwijzen hier 

o.m. naar het archief van de Franse landmacht (tŀǊƛƧǎΣ ±ƛƴŎŜƴƴŜǎΣ {ŜǊǾƛŎŜ IƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŞŜ ŘŜ 

¢ŜǊǊŜΣ !ǊŎƘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩLƴǎǇŜŎǘƛƻƴ Řǳ DŞƴƛŜ ό{I!¢ύΣ CƻƴŘǎ tƭŀŎŜǎ ŞǘǊŀƴƎŝǊŜǎ ). 

TERMOTE, J., 1985, Het ontstaan en de stadsontwikkeling van Damme, in: WELVAERT, F. & DIERICKX-
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VISSERS,F.(eds.), 2000 jaar Zwinstreek, Mappamundi, Brugge, 1985, p. 102-111. 

DEROOSE P., TERMOTE J. & VANDENDRIES M. 2011: Herwaarderingsplan Damme Noord. Studie in 

opdracht van de Provincie West-Vlaanderen, Koksijde, p.16-18. 
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1.4. De Sint-Anthoniuspoort en de O.L.Vrouwepoort 

 

Historiek 

De Sint-Anthoniuspoort vormde, samen met de O.L.Vrouwepoort, de twee landpoorten van de 

Spaanse vesting. Hun basisstructuur was gelijkvormig. Ze worden in de Franse rapporten van 1746 

omschreven als bakstenen poorten met de volgend constructie:Ψƻƴ ƭŜǎ ŦŜǊƳŜ ŀǾŜŎ ŘŜǳȄ ƎǊŀƴŘŜǎ 

portes qui sont en assez mauvais état. Elles ont chacunes une chambre au dessus qui sont en bon état 

ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ƻǊƎǳŜǎ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǊŜƴŦŜǊƳŜƴǘΦ Lƭ ȅ ŀ Řŀƴǎ ƭŜǳǊǎ ǇǊƻŦƛƭǎΣ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ŎƻǘŞǎ ǳƴŜ ǾƻǳǘŜ ǉǳƛ 

traverse obliquement le rempart pour communiquer aux tenailles et qui peuvent se fermer par deux 

portes chacunes.. [Ωƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ƭŜǎ ŦŜǊƳŜǊ Ŝƴ ȅ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŘŜǳȄ ǇƻǊǘŜǎ Ł ŎƘŀŎǳƴŜΩΦ 

 

     
De Anthoniuspoort (links) en de O.L.Vrouwepoort (rechts) op het stadsplan door J. H. Koeck uit 1649 
(J.Blaeu, Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden met hare beschrijvingen, Amsterdam, 
deel II, 1649, p.296)  

 

Na de Oostenrijkse successieoorlogen en de Vrede van Aken (17 oktober 1748) verloor de vesting zijn 

belang en dit uitte zich o.m. in gebrek aan onderhoud. Lƴ мтро ǿŀǎ ŘŜ ΨƻǇǘǊŜŎƪŜƴŘŜΩ brug over de 

binnenste gracht buiten de O.L.Vrouwepoort ingestort. Op advies van de gouverneur-generaal 

verleende het Beheer der Domeinen een bedrag van 300 gulden aan de stad op voorwaarde de 

bruggen over de beide grachten door gepaveerde dammen te vervangen4.  

In 1761 stort de houten brug in over de vestinggracht bij Sint-Anthoniuspoort. De doorgang wordt 

gesupprimeerd en de poort gedeeltelijk afgebroken5. Bij een onderzoek door ingenieur de Laing van 

15 februari 1761, hielden de afgevaardigden van het stadsbestuur voor, dat de Franse ingenieurs het 

hout, de steen en het ijzer van de ingestorte brug voor de poort verkocht hadden. Gouverneur de 

Rulle zou bovendien het ijzerwerk van de poort doen verwijderen teneinde met het bedrag van de 

ǾŜǊƪƻƻǇ ȊƛƧƴ ǿƻƴƛƴƎ ǘŜ ƘŜǊǎǘŜƭƭŜƴ Ŝƴ Ƨǳƛǎǘ ŘƛŜ ΨǿŜƛǊƛƧƴƎŜ ŘŜǊ ƛǎŜǊǿŜǊŎƪŜƴ ǾŜǊƻƻǊǎŀŜŎƪǘΩ de instorting 

van de poort. De nieuwe uitweg werd door het stadsbestuur aangelegd vanaf de poort via de molen 

                                                           
4
 Hoste, 1956, p.98-99. 

5
 Hoste, 1956, p.99 
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tot aan de dijk van de Brugse vaart, waar een gedeelte van de vestingwal en van de molenwal werd 

afgevoerd voor een betere aansluiting. 

 

   
Vauban, basisplan van de vesting Damme, detail van de Anthoniuspoort (L) en de O.L.Vrouwepoort 
(R), 1702 (ParijsΣ ±ƛƴŎŜƴƴŜǎΣ {ŜǊǾƛŎŜ IƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŞŜ ŘŜ ¢ŜǊǊŜΣ !ǊŎƘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩLƴǎǇŜŎǘƛƻƴ Řǳ DŞƴƛŜ 
(SHAT), Fonds Places étrangères) 

De basisplattegrond van de poorten zijn duidelijk te onderkennen. De opstaande gedeelten zijn rood 
afgebeeld. De ondergrondse gangen zijn met stippellijn aangeduid. 

De poortdoorgang aan de stadszijde bestaat uit een doorgang geflankeerd door twee wachthuizen; 
via een S-vormige doorgang kan de brug worden bereikt. Vanuit de doorgang kon via 
communicatiegangen door de wal de ruimte achter de tenaille worden bereikt. 

 

Beschrijving 

Bij de archeologische waarnemingen bij rioleringswerken in de Kerkstraat werden resten van de 

O.L.Vrouwepoort aangesneden6. Van deze poort bleek slechts een gedeelte bewaard.  

 

   
 

De poort en de doorgang toonden een gebogen doorgang. Beide elementen waren blijkbaar 

opgetrokken met  14de eeuws(?) recuperatiemateriaal (27 x 13 x 6 en 26 x 12 x 12,5 cm) en baksteen 

van 23 x 11,5 x 5,5 cm (10 lagen = 64 cm). Binnenwerks was de poort 3,5 m breed en over een lengte 

van 12,2 m bewaard. De voorgevel van de poort, verkeerdelijk als de stadsmuur geïnterpreteerd, was 

3,1 m breed, de muren van de doorgang 2 m. Aan beide zijden van de doorgang waren, in een latere 

fase(?), twee verbindingsgangen aangebouwd, die in een schuine hoek richting de onderwal  liepen. 

Gedeelten van deze gangen zijn nu nog in opstand bewaard aan de O.L.Vrouwepoort. De gangen met 

                                                           
6
 Dewilde, 1993 
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een breedte van 2,8 m, zijn overdekt met een tongewelf en bezitten muren van 1,5 m dikte, die aan 

de buitenzijde voorzien zijn van steunberen. ze worden verkeerdelijk als kazematten geïnterpreteerd. 

De doorgang aan de westzijde is thans ingericht als onderkomen en overwinterplaats voor 

vleermuizen, beheerd door de Belgische Natuur- en Vogelreservaten. Herstelwerken in de jaren 

1980. 

 

 
De resten van de O.L.Vrouwepoort ca 1815; tekening door S.Vermote (foto KIK) 

 

 

 
 

De opgegraven funderingsresten 

van de O.L.Vrouwepoort op het 

uiteinde van de Kerkstraat 

(Dewilde, 1993) 

Bij de waarneming werd blijkbaar 

slechts het buitenste gedeelte van 

de poort teruggevonden. Vanuit de 

gekromde doorgang vertrekken 

verbindingsgangen naar de 

voorwal, die nu verkeerdelijk als 

kazematten worden 

geïnterpreteerd. Het binnenste 

gedeelte van de poort met de gang 

vanuit de stad en de wachtposten 

was blijkbaar weggebroken. 



13 

 

 

Aan de hand van de gegevens van deze waarneming en het planmateriaal is het mogelijk een 

basisreconstructie van de poorten op te maken7. 

 

Ingrepen 

Dit patrimonium kan in zijn huidige staat behouden en voor verder verval behoed. Dit kan door ze 
onder aarde houden en de gehelen te beschermen tegen diepwortelende beplanting. 

De kazematmuren bevat een merkwaardige muurvegetatie. Voor het beheer hiervan verwijzen we 
naar de bijlage 6, inventarisatie van de muur- en steenbewonende vegetaties, p.11-12. 

Bij de eventuele ingrepen kan een voorbereidend en begeleidend archeologisch onderzoek 

uitgevoerd. 

 

Bronnen 

BLAEU,J., Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden met hare beschrijvingen, 

Amsterdam, deel II, 1649, p.296)  

DEROOSE P., TERMOTE J. & VANDENDRIES M. 2011: Herwaarderingsplan Damme Noord. Studie in 

opdracht van de Provincie West-Vlaanderen, Koksijde, p.61-64. 

DEVLIEGHER, L., Damme in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 5, Tielt, 1971, p. 31. 

DEWILDE, 1993 

RAU, J., Het Damme van toen en omgeving, Brugge, 1981, p. 38. 

VAUBANΣ ōŀǎƛǎǇƭŀƴ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŜǎǘƛƴƎ 5ŀƳƳŜΣ мтлн όtŀǊƛƧǎΣ ±ƛƴŎŜƴƴŜǎΣ {ŜǊǾƛŎŜ IƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŞŜ ŘŜ 

¢ŜǊǊŜΣ !ǊŎƘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩLƴǎǇŜŎǘƛƻƴ Řǳ DŞƴƛŜ ό{I!¢ύΣ Fonds Places étrangères). 

 

  

                                                           
7
 Zie verder ook Seys, 1981-82, p. 253 ï 254 en Brugge, Rijksarchief, Fonds Mestdagh, kaart nr. 2201. 
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1.5. Het Duitse loopgravenstelsel 

 

Historiek 

Vermoedelijk in 1944, bij de dreiging van de geallieerde aanval, legde de Duitse bezetter op het 

bastion bij de molen en op het bastion oost van de O.L.Vrouwepoort een loopgrachtenstelsel aan, 

gecombineerd met een aantal mitrailleurstellingen. Deze inplanting was niet toevallig: deze bastions 

behoren tot de best bewaarde en bovendien lagen ze nagenoeg diametraal over elkaar én in de 

buurt van de toegangswegen. De molen fungeerde vermoedelijk als uitkijkpost.  

 

 
 

   
 

Beschrijving 

De loopgraven bestonden uit een ontdubbelde zaagtandloopgraven op bepaalde punten voorzien 

van kleine betonnen schuilhokjes. De buitenloopgraaf steekt in de oude parapet, de binnenloopgraaf 

Verticale luchtopname van de 
vesting Damme, 1966 (Ministerie 
Openbare Werken) met detail 
van het bastion van de molen 
(LO) en het bastion bij de 
O.L.Vrouwepoort (RO) met 
aanduiding van de nog zichtbare 
sporen van de Duitse loopgraven 
en de betonnen schuilkeldertjes 
(oranje stippen). 
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aan de voet ervan. De toegang tot het loopgravenstelsel ligt aan de voet van de molenheuvel, en 

meer bepaald tussen de molenheuvel en de wal, en in de perceelscheiding ter hoogte van de 

verdwenen Sint-Anthoniuspoort.  

De schuilhokjes zijn eenvoudige constructie in de wand van de loopgraaf ingebouwd. Ze zijn 110 cm 

diep en opgetrokken met betonstenen van 50 x 25 x 25 cm, met daarop een betonplaat van 20 cm 

dikte. Een vijftal exemplaren zijn duidelijk te onderscheiden.  

Op een aantal plaatsen lijken de graven terug dichtgesmeten. Niettemin bleef het complex opvallend 

goed bewaard ς incluis met de betonnen schuilhokjes ς en vormen als dusdanig een merkwaardig 

relict van de zogenaamde Atlantikwal. 

De verdediging was blijkbaar opgebouwd in combinatie met enkele mitrailleurposten. Op het bastion 

van de Christoffelhoeve treffen we nog een goed bewaarde mitrailleurpost aan; Het geheel bestaat 

uit een halfcilindervormige constructie opgetrokken van mechanische rood roze baksteen ( 20 cm 

lengte), afgedekt met een betonplaat van 40 cm dikte; in de voorzijde is een schietsleuf over een 

hoek van 90°. Van hieruit kon de Dammesteenweg gecontroleerd. 

 

   

 
 

    
Bunkerconstructies op de het zuidoostelijke bastion 

Het loopgravenstelsel en de constructies op 
het bastion van de molen. 

LB: Ingang van het loopgravenstelsel ten 
oosten van de molenheuvel. 

RB: Betonnen schuilhok in de loopgraaf 

L: Mitrailleurpost op het bastion van de 
Christoffelhoeve 
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In de weide van de Oude Schaapskooi is eveneens een sokkel in een combinatie van baksteen en 

beton bewaard. Mogelijk vormt deze constructie de basis van een mitrailleurpost. 

Aan de zuidzijde is het loopgravenstelsel minder uitgebreid en geconcentreerd op het bastion. De 

kern van de verdediging bestaat uit vier bunkers geconcentreerd rond een binnenplaats. Hun 

constructiewijze verschilt. Hier opnieuw de kleine betonnen schuilplaatsen. Er is een ruimer 

opslagplaats vervaardigd uit baksteen en betonstenen en afgedekt met een betonplaat. 

 

Ingrepen 

Door erosie is de bedekking van de schuilhokjes gedeeltelijk vrijgekomen. De dienen geregeld terug 
onder aarde gebracht. 

Het heel is opgenomen als ZEN-erfgoed. Deze verdedigingswerken bezitten door hun aard geen 
economisch nut en zal dit in de toekomst niet verwerven. Het geheel bezit historische 
waarde als getuigenis van de vestinggeschiedenis van de stad.  
 

Bronnen 

DEROOSE P., TERMOTE J. & VANDENDRIES M. 2011: Herwaarderingsplan Damme Noord. Studie in 

opdracht van de Provincie West-Vlaanderen, Koksijde, p.65-68. 
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2. Kanalen, sluizen en opslagplaatsen. 

 

2.1. Poterne, kazemat van de Lieve, kruitmagazijn (Haringmarkt, z.nr.) 

 

 
Ontwerpplan voor het buskruitmagazijn in de oude poterne van de Lieve (Parijs, Vincennes, Service 
IƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŞŜ ŘŜ ¢ŜǊǊŜΣ !ǊŎƘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩLƴǎǇŜŎǘƛƻƴ du Génie (SHAT), Fonds Places étrangères). 
 

 
 

Historiek 

Dit bouwwerk is één van de materiële getuigen van diverse waterwerken in en rond de 17de eeuwse 

vesting van Damme.  

Het kruitmagazijn was aanvankelijk een poterne gelegen in de courtine tussen de twee bastions ten 

zuidoosten van de Haringmarkt. De aanleg dateert van 1616-1620. De poterne lag ongeveer op de 

plaats van de middeleeuwse Sint-Katharinapoort. 

De basis vormt de gewelfde doorgang in de courtine, waardoor de Lieve ca. 1616 binnen de vesting 

werd gebracht tussen twee dodanen over de vestinggracht. Het sas van de Lieve, nu bewaard in de 

Ketelstraat, regelde het peil tussen de Lieve en de Reie.  

De ingang van het kruitmagazijn (Foto K.I.K. nr. 
A68214). 
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Omstreeks 1660 leidt men de Lieve via de buitengracht, naar het Zwin. De oorspronkelijke doorgang 

wordt verbouwd tot een afgesloten kazemat.  

In 1702 werkt de Fransen het geheel om tot een buskruitmagazijn, die dienst blijft doen tot 1836. De 

voorzijde wordt nu afgesloten door een hoge muur met doorgang en verluchtingsgaten.  

 

Beschrijving 

De overwelfde doorgang is opgetrokken in baksteen op langmuren van Gobertangesteen.  

De westelijke afsluitmuur van geelbruine baksteen is aangebracht bij de ombouw tot 

buskruitmagazijn in 1702. De muur is uitgerust met flankerende steunberen met vlechtingen. De 

centrale rondboogingang was afgesloten met een dubbele poort, waarvan nu enkel de houten 

binnenpoort met hang- en sluitwerk is behouden. De doorgang is geflankeerd door twee kleine 

vierkante openingen. Ze steken in een natuurstenen omlijsting en zijn voorzien van een slag voor 

luiken. Daarnaast zien we twee verluchtingsgaten (buskruitmagazijn). 

 

Ingrepen 

Het geheel is beschermd als monument bij M.B. van 17/10/1997  

Door erosie is de baksteenbedekking van de kazemat gedeeltelijk vrijgekomen. De kazemat dient 

terug onder ruim een halve meter aarde gebracht. 

Momenteel wordt de kazemat als schaapstal gebruikt, wat niet bevorderlijk is voor een goede 

bewaring.  

Er is de mogelijkheid om de kazemat publiek te ontsluiten.  

De kazemat is opgenomen als ZEN-erfgoed. Dit verdedigingswerk bezit door zijn aard geen 

economisch nut en zal dit in de toekomst niet verwerven. Het geheel bezit historische en 

bouwhistorische waarde als getuigenis van de vesting- en de hydrografische geschiedenis van de 

stad. 

Bij de ingrepen kan een voorbereidend en begeleidend archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

De muren bevatten een merkwaardige muurvegetatie. Voor het beheer hiervan verwijzen we naar 

de bijlage 6, inventarisatie van de muur- en steenbewonende vegetaties, p.36-38. 

 

Bronnen 

Parijs, VincenneǎΣ {ŜǊǾƛŎŜ IƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŞŜ ŘŜ ¢ŜǊǊŜΣ !ǊŎƘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩLƴǎǇŜŎǘƛƻƴ Řǳ DŞƴƛŜ ό{HAT), 

Fonds Places étrangères, Ontwerpplan voor het buskruitmagazijn in de oude poterne van de Lieve. 

Brugge, Archief OE, Archief nr. W/01125, DW002010 en Levend Archief. 

DEVLIEGHER, L., Damme: in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 5, Tielt, 1971, p. 31;  

DE GROOTE, J., 2002.Het hoornwerk van Damme 1701-1702 door Antoine-François Lemercier de 

Senneton de Chermont, Damme, 2002. 

COORNAERT, M., Over de opgravingen te Damme in 1968, in Rond de Poldertorens, jg. 12, 1970, p. 

42-43;  

BALLEGEER, J., Gids voor de Zwinstreek, Nieuwkerken-Waas, 1999, p. 97;  

RAU, J., Het Damme van toen en omgeving, Brugge, 1981, p. 38. 
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2.2. De omgelegde loop van de Lieve 

 

Historiek en beschrijving 

Bij de aanleg van de gebastioneerde versterkingsgordel werd de bovenloop van de Lieve omgelegd 
binnen de stad. Deze omlegging maakte deel uit van de constructie van de vesting. De Lieve liep 
dwars door het ravelijn voor de courtine  ten zuiden van het vol bastions richting Sluis en vervolgens 
door de hoofdwal via een Poterne. Binnen de stad was een rabot aangebracht ter hoogte van de 
huidige Ketelstraat. De onderbouw werd in 1969 gedeeltelijk vrijgelegd. 

Het tracé van de omgelegde Lieve. Binnen het stadsgezicht is de Lieve met de begeleidende 
Lieveberm ten noorden (Atlas van de Buurtwegen, sentier 35) en de kerkwegel ten zuiden (Atlas van 
de Buurtwegen, sentier 34)  nog bewaard. 

 

Ingrepen 

Bij eventuele toekomstige ontsluitingsprojecten kunnen deze sporen ( weg en waterloop) 
ingeschakeld en opgewaardeerd.  

In afwachting kan het spoor van de Lieveberm en de kerkwegel onder weiland gehouden teneinde 
een goede bewaring te verzekeren. 

Bij de ingrepen kan een voorbereidend en begeleidend archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

 

Bronnen 

TERRYN, C., 2017. Nota betreffende Lieve en jaagpad, 2017. 

Lieveatlas, eind 17de eeuw 

Atlas van de Buurtwegen, 1845 
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2.3. De keersluis of rabot van de Lieve (Ketelstraat z.nr.) 

 

 
De sluis, kort na het vrijleggen  in 1969. 

 

Historiek. 

In 1616-1619, bij de aanleg van de Spaanse gebastioneerde verdedigingswallen omheen de stad, 
wordt de Lieve omwille van o.m. strategische redenen opnieuw binnen de vesting gebracht en zo 
naar het Zwin geleid. Via een doorgang of poterne in de courtine (cf. Haringmarkt), komt het kanaal 
binnen de vesting waar het in de Zoute Vaart loopt. Het sas regelde het peil tussen beide 
waterlopen(keersluis). Amper enkele decennia later, ca. 1660, wordt de Lieve opnieuw, langs de 
buitengracht, buiten de stad naar het Zwin geleid. Opnieuw wordt een nieuw stel sluizen gebouwd; 
de eerste tussen de vestinggracht en het Zwin, een tweede een twintigtal meter noordelijker op het 
Zwin. Deze laatste blijft slechts enkele decennia in gebruik doordat ca. 1701-1702 de Fransen op deze 
plaats een hoornwerk richting Sluis aanleggen, waardoor de havenkom van Damme voorgoed wordt 
afgesneden van het Zwin. De Lieve wordt nu via de buitengracht in de binnenhaven achter het 
hoornwerk omgeleid. Het sas geraakt in onbruik en wordt in het 1ste kwart van de 19de eeuw 
gedempt met aarde van de Damse Vaart, gegraven vanaf 1810.  

Het geheel werd in 1969 door Philip Duprez vrijgelegd tijdens archeologisch onderzoek. In 1984 
wordt er verder archeologisch onderzoek verricht naar de constructie van het sas; aansluitend volgde 
een restauratie. 

 

Beschrijving. 

De keersluis toont een trechtervormig grondplan, aan de basis 7,5 m breed, versmallend tot 3,06 m 
tussen de sluiswanden8; de gleuven in de wand tonen de plaats voor de schofdeur van het rabot. 

De oorspronkelijke constructie bestaat uit een rooster van liggende balken en een opbouw uit twee 
massieve bakstenen muren met een binnenbekleding van Doornikse kalksteen (herbruik?). De vloer 
bestaat uit grote plaveien van Doornikse kalksteen. Bij de opgave van de sluis zijn de muren 
grotendeels uitgebroken.  

                                                           
8
 Dit alles werd bepaald door de opgestelde voorschriften voor boten die op de Lieve voeren (maximale breedte 

van 2,4 m x lengte 4,5 m x diepgang 90 cm). 
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Bij de restauratie zijn de contouren van dit gedeelte van het sas gereconstrueerd met eigentijdse 
materialen. De zijwanden (Doornikse kalksteen) zijn voorzien van gleuven voor de plaatsing van de 
houten. 

 

Ingrepen 

De keersluis is beschermd als monument bij M.B. van 17/10/1997 

In 1984 wordt het sas gerestaureerd.  

Elementair onderhoud kan hier volstaan. Het bakstenen muurtje, gemetst in 1984, herbergt een 
overvloedige vegetatie van vele honderden Kopjesbekermossen (Cladonia fimbriata). We adviseren 
deze vegetatie te respecteren en niet te verwijderen bij herstel- of reinigingswerken. 

De sluis bevat een merkwaardige muurvegetatie. Voor het beheer hiervan verwijzen we naar de 
bijlage inventarisatie van de muur- en steenbewonende vegetaties, p.43. 

Het geheel is opgenomen als ZEN-erfgoed. De sluis functioneert niet meer en bezit door zijn aard 
geen economisch nut en zal dit in de toekomst niet verwerven. Het geheel bezit historische en 
bouwhistorische waarde als getuigenis van de vesting- en de hydrografische geschiedenis van de 
stad. 

Bij de ingrepen kan een voorbereidend en begeleidend archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

 

Bronnen 

Brugge, Archief OE, Archief nr. W/01125, W/01126, DW002010 en Levend Archief. 

COORNAERT M., Over de opgravingen te Damme in 1968, in Rond de Poldertorens, jg. 12, 1970, p. 
42-43 

DEVLIEGHER L., Damme, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 5, Tielt, 1971, p. 30-32. 

TERMOTE J. & DE MEULEMEESTER J. 1985: Terreinverkennende opgraving te Damme, Archaeologia 
Mediaevalis 8, p. 66-67. 

TERRYN, C., 2017. Een rabot voor het sas van de Lieve, 2017. 

TERRYN, C., 2018. Plaatsbepaling van de vroegste sluis van de lieve in Damme, Erfgoedblad Damme, 
2018, p.1-4. 

WEYMEIS C., Het land van Uilenspiegel. Damme, Knokke, Sluis, Leuven, 2001, p. 27. 
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2.4. De getijdensluis van het Zwin/Oude Vaart (Rabattestraat z.nr.) 

 

 
 

 
 

Historiek 

De bouw van de keersluis van het Zwin, ook gekend als de zogenaŀƳŘŜ Ψ{ƭŜŎƪŜǇǳǘΩ, kadert in de 
uitbouw van de gebastioneerde versterkingen van Damme vanaf 1616, wanneer een sluis wordt 
opgetrokken op de plaats waar het Zwin door de buitengracht loopt en als dusdanig hierdoor van de 
Damse havenkom wordt gescheiden.  

In de aanleg van het hoornwerk vanaf 1704 wordt de Zoute Vaart afgesloten en verliest de sluis haar 
functie. Bij de nivellering van de vesting vanaf 1786 werd de constructie onder aarde bedolven.  

In 1971 wordt het zuidelijk gedeelte van de keersluis vrijgelegd door Ph. Duprez. Het geheel wordt in 
2002 opgekuist door leden van de Heemkundige Kring 't Zwin Rechteroever en vervolgens, op vraag 
van Onroerend Erfgoed, terug onder aarde gebracht om conservatie redenen. 

 

Beschrijving 

De sluis is nu gelegen in een weiland achter de haakse bocht met de Rabattestraat.  

Het geheel was een keersluis uitgerust met dubbele sluisdeuren. De breedte tussen de 
binnenwanden is 4,83 m.  

Het betreft een bakstenen constructie ( baksten van 21 x 10 x 6 cm; 10 lagen = 78 cm), waarvan de 
binnenwanden oorspronkelijk bekleed waren met Doornikse kalksteen. De onderste laag hiervan rust 
op zijbalken met houten nagels in de vloerbalken bevestigd. De sluisvloer is opgebouwd uit houten 
balken waartussen baksteenmetselwerk, gelegen op een dubbele laag planken. Aan voorzijde steken 

De keersluis op de Zoute Vaart na de aanleg 
van het hoornwerk (Vauban, basisplan van de 
vesting Damme, 1702 (Parijs, Vincennes, 
{ŜǊǾƛŎŜ IƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩ!ǊƳŞŜ ŘŜ ¢ŜǊǊŜΣ !ǊŎhives 
ŘŜ ƭΩLƴǎǇŜŎǘƛƻƴ Řǳ DŞƴƛŜ ό{I!¢ύΣ CƻƴŘǎ tƭŀŎŜǎ 
étrangères). 

Resten van de keersluis van het Zwin, toestand 

2005  voor het definitief afdekken (foto Vlaamse 

Gemeenschap) 
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dikke planken verticaal in de grond geslagen, waartegen, als versteviging, aan de bovenkant twee 
rijen horizontale planken. 

In een 42 cm brede balk draaiden twee maal twee sluisdeuren van ongeveer 2,5 m lengte op een 65 
cm van elkaar gelegen. Het betrof in oorsprong een getijdeǎƭǳƛǎΣ ǿŀŀǊǾŀƴ ŘŜ ǿŀǘŜǊƴƛǾŜŀǳΩǎ ƭŀƴƎǎ ŘŜ 
beide zijden kon variëren. 

 
Ingrepen 

De schutsluis aan de Rabattestraat (Rabattestraat z.nr.) is beschermd als monument bij M.B. van 
17/10/1997 

Na onderzoek is de sluis definitief onder aarde gebracht.  

Het geheel is opgenomen als ZEN-erfgoed. De sluis functioneert niet meer en bezit door zijn aard 
geen economisch nut en zal dit in de toekomst niet verwerven. Het geheel bezit historische en 
bouwhistorische waarde als getuigenis van de vestinggeschiedenis en de hydrografische geschiedenis 
van de stad. 

Bij de ingrepen kan een voorbereidend en begeleidend archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

 

Bronnen 

Brugge, Archief OE, Archief nr. W/01125, W/01127, DW002010 en Levend Archief. 

BALLEGEER J., Gids voor de Zwinstreek, Nieuwkerken-Waas, 1999, p. 97. 

COORNAERT M., Over de opgravingen te Damme in 1968, in Rond de Poldertorens, jg. 12, 1970, p. 42-
43. 

DE KEYSER A., De sluis op het Zwin of Zoute Vaart, in Rond de Poldertorens, jg. 37, nr. 4, p. 118-123. 

DEVLIEGHER L., Damme in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 5, Tielt, 1971, p. 30-33. 

RAU J., Het Damme van toen en omgeving, Brugge, 1981, p. 38. 

  

Plan en vooraanzicht van de getijdensluis van 
het Zwin (naar Devliegher, 1971, fig.11). 
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2. Panden, tuinen en tuinmuren 
Per straat behandeld. 
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Burgstraat 

De oudste vermeldingen ƭǳƛŘŜƴ άBrucstrate" (1344), "Burchstrate" (1444) of "Grooter 
Bruckstrate"(1450). De straat is later ook gekend als Bruggestraat of Brugse Straat. Deze straat leidt 
in de middeleeuwen naar de Grote Brugse Poort en geeft van daaruit aansluiting op de Nederen 
Bruggeweg ς de huidige Polderstraat - de oude weg richting Brugge.  

De weg wordt voorgoed onderbroken bij de aanleg van de nieuwe vestingen in 1616-1620.  

In de 15de eeuw is de straat dicht bewoond en vormt de huisvestiging van verschillende 
vooraanstaande poorters, burgemeesters of schepenen van de stad. Enkele namen van verdwenen 
woningen in de straat zijn o.m. 't Gouden Hooft, Bystervelde, Moerkerke, den Ouden Steen, Ter 
Flassche, de Ratte.  

De straat werd gesneden door de Begijnengracht.  

In 1446 wordt bezijden de Burgstraat het Nazarethklooster gesticht, een convent van reguliere 
kanunnikessen van de Augustijnerorde, onder het patronaat van de abdij van H. Maria van 
Zoetendale(gelegen tussen Maldegem en Middelburg). Het convent was gelegen ten westen van het 
voormalige schoolgebouw (Burgstraat 5) aan het (thans verdwenen) Raamstraatje. Na de 
vernielingen en de afschaffing van de abdij van Zoetendale door paus Gregorius XIII worden de 
goederen van het Nazarethklooster te Damme overgemaakt aan de Jezuïetenorde te Brugge. Deze 
verkopen het klooster in 1587 aan de Zusters Augustinessen van het convent van Sint-Elisabeth en 
Emmaüs te Moerkerke, sinds 1483 gesticht onder de naam Sarepta.  

Meer naar het noorden lag het begijnhof, later het klooster van St. Agnes. Het areaal besloeg 3 
gemeten (ca.1,5 ha). Op 4 Maart 1573 wordt hier de gemeenschap van de cisterciënzer vrouwenabdij 
van Bethlehem uit Schouwen (Zeeland) ondergebracht. Deze instelling is echter geen lang leven 
beschoren.  

Eind 19de eeuw was enkel de zuidelijke aanzet van de straat nog bebouwd. De verdere opvulling 
gebeurde heel geleidelijk.  

In 1855 bouwt men een nieuwe pastorie in de zuidwestelijke hoek van de Burgstraat. De schuur van 
een voormalige hoeve (Burgstraat 16) was tot de Tweede Wereldoorlog in gebruik als lagere school. 
In 1953 wordt in de straat de gemeentelijke jongensschool opgetrokken.  

De Burgstraat wordt nu, voor een belangrijk deel, afgelijnd met hoge bakstenen tuinmuren.  

 

  



26 

 

 

Burgstraat 1 
 

   
 
Historiek 
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen op een half ondergrondse kelderverdieping, 
volgens kadaster opgetrokken in 1879. Naar verluidt was dit het voormalig woonhuis van Rochus 
Watelle (1879-1956), kleermaker en laatste roededrager van Damme.  
Een vraag voor renovatie en verbouwing van de woning (Ronny Boerjan) wordt gunstig geadviseerd 
op 22 maart 2004, gezien de geringe impact. 
 
Beschrijving 
Onbeschilderde baksteenbouw onder een schilddak met een nok evenwijdig met straat en bedekt 
met Vlaamse pannen). Lijstgevel van rode baksteen (staandverband) met omlopende geblokte 
hoekbanden. Voor de achtergevel en de zijgevels is daarentegen een gele baksteen aangewend. 
Geprofileerde en geschilderde houten kroonlijst. Getoogde muuropeningen met arduinen 
onderdorpels op de  begane grond voorzien van vernieuwde T-klapramen met grote 
roedenverdeling. De witgeschilderde luiken zijn recent terug aangebracht. De deur is voorzien van 
een gedeeld bovenlicht en een arduinen trap. 
 
Ingrepen 
Zie lijst met algemene ingrepen 
 
Bronnen 
Brugge, Kadasterarchief West-Vlaanderen,: mutatieschetsen, Damme, 1879/1. 
CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het 
bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, 
Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en 
Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17 
VAN POUCKE, G., Archiefbeelden Damme, v.z.w. 't Zwin Rechteroever Grondgebied Damme-
Gloucestershire, 2003, p. 48. 
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Burgstraat 3 
 

  
 
Historiek 
Volgens het kadaster in of kort voor 1859 opgetrokken op het terrein, dat ooit de tuin van de 
gouverneur was. Het geheel is vergroot in 1875 en gerenoveerd in 1978. 
Aanvraag plaatsen dubbele beglazing vraagt bijkomende inlichtingen 
 
Beschrijving 
Het huis toont twee bouwfasen. Het woongedeelte links dateert vermoedelijk uit 1875. Het rechtse 
deel lijkt ouder en dateert van 1859 of kort ervoor. Het geheel vormt een eenlaagshuis, opgetrokken 
op de hoek met de Sint-Janstraat, van vier traveeën onder een zadeldak van Vlaamse pannen met 
een nok evenwijdig aan de straat. De gevels waren oorspronkelijk gewit. 
De westelijke puntgevel is nog origineel en opgetrokken van gele baksteen in een staandverband. De 
voorgevel werd herbouwd (langverband) met recuperatiemateriaal, toont gereconstrueerde 
rechthoekige openingen opgevuld met recente kruisvensters met klapramen. 
Het rechtergedeelte van de gevel is nog origineel en opgetrokken in een mengeling van een  rode en 
gele baksteen (recuperatie?).  
 
Ingrepen 
Zie lijst met algemene ingrepen 
De oorspronkelijke wandbehandeling met een witte kaleibeschildering kan terug aangebracht. 
 
Bronnen 
Brugge, Kadasterarchief West-Vlaanderen, mutatieschetsen, Damme, 1879/1. 
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Burgstraat 4, tuinmuur 

  
 
De tuinmuur is opgenomen in het beheersplan van het Sint-Janshospitaal van Damme. We verwijzen 
naar de hierin opgenomen beheersmaatregelen. 
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Burgstraat 5, Sint-Jansstraat. Muur zustertuin, kort na 1902 

 

   
 

Historiek 

De evolutie van het terrein van de zustertuin is vanaf de 18de eeuw in de bronnen te volgen. De tuin 
behoorde bij een nu verdwenen pand zijde Sint-Janstraat. Het geheel werd als moestuin gebruikt en 
was toen reeds ommuurd.  

Op de zitting van 9 september 1902 beslist de Commissie om de boomgaard aan de overkant van de 
Burgstraat aan te kopen. Het betreft de boomgaard op sect. C.per. 51 evenals een boomgaard sect. 
C.per.49-50 en 43, beide eigendom van Dombrecht -Theunis en aangeboden voor 8500 fr. De 
aankoop moet het verlies aan weidegrond, door de bouw van het rustoord van 1875, compenseren. 

Vermoedelijk is kort hierna de woning zijde Sint-Janstraat afgebroken en de huidige omheiningsmuur 
opgetrokken. 

 

Beschrijving 

De muur, opgetrokken uit een gele dikke baksteen, is voorzien van platte pilasters en afgedekt met 
platen arduinsteen. 

 

Ingrepen 

Zie algemene lijst 

De brug bevat geen een merkwaardige muurvegetatie.  

 

Bronnen 
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Burgstraat 5, schoolgebouw, 1953 
 

   
 

  
 
Historiek 
 
De voorbereidingen voor de bouw van de school starten reeds in het jaar 1937 met de aankoop van 
de gronden en de opmaak van een raming voor de bouw9. 

                                                           
9
 Damme, Stadsarchief, Register schepencollege, zitting 20 mei 1937: 

De heer Burgemeester bericht dat de heer bouwkundige, de plans met het ertoe betrekkelijk bestek hem behandigd heeft. 
Het bestek dezer werken beloopt tot de som van fr 199.179,95 ct/ te onderverdeelen als volgt: 
1) Bouwen: hoofdgebouw enoverdekte speelplaats       fr. 148.103,95 ct 
2) Waterleiding (koud water)                                              fr. 1.865 
3) Bouwen der gemakken                                                    fr. 10.499,29 
4) Bouwen overdekte speelplaats en gaanderij               fr. 7.332,71 
5) Opschikken der speelplaats                                              fr. 13.139 
6) Plaatsen eener electrische verlichtingsleiding              fr. 2.250 
7) Warmwaterverwarming (chauffage)                             fr. 6.000 
8) Aanvullen der bestaande beek                                       fr. 10.000 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/afbeeldingen/30614?size=full
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Het eigendom kwam tot stand via drie aankopen:  
1) Aan de Franqueville, betaald op 18 april 1939, een oppervlakte van 315 m² (notaris Jean Van Caillie 
aangesteld door het college op 1 december 1938, akte niet teruggevonden in het gemeentelijk 
archief) 
2) Aan de COO Damme: een oppervlakte van 799 m² met omheiningsmuur, inhoudsmate 34 932. 
Deze akte verleden op 22 maart 1938 door notaris Jean Van Caillie. 
3) Aan de COO Damme (beslist in 1948) een oppervlakte van 276 m², hiervan is klaarblijkelijk geen 
akte opgemaakt.  
Van de laatste aankoop is een metingsplan (landmeter De Boodt 25 april 1948) terug gevonden dat 
ƻǾŜǊŜŜƴƪƻƳǎǘ ƳŜǘ ŘŜ ƻǇ ƘŜǘ ōƻǳǿǇƭŀƴ Ǿŀƴ ŘŜ ǎŎƘƻƻƭ ŀŀƴƎŜŘǳƛŘŜ άŀŀƴ ǘŜ ƪƻǇŜƴ ǎǘǊƻƻƪέΣ ƘŜǘ ōŜǘǊŜŦǘ 
een strook palend aan de huidige zustertuin.  
In het jaar 1954 zijn 2 percelen ingeschreven in de kadastrale bescheiden op naam van de gemeente: 
- Sectie C 11B (weiland) oppervlakte 368 m² 
- Sectie C 48A (boomgaard) oppervlakte 800 m² 
Het nr. 11B is klaarblijkelijk ontstaan ingevolge aankoop aan de Franqueville, het perceel 48A is 
klaarblijkelijk ontstaan ingevolge de aankoop aan de COO. In het jaar 1954 zijn 2 percelen 
ingeschreven in de kadastrale bescheiden op naam van de COO 
- Sectie C 48B (boomgaard): 690 m² 
- Sectie C 49 B (boomgaard): 2550 m² 
 
De school werd in 1953 opgericht op de percelen 11B en 48 A (van de gemeente) en eveneens deels 
op perceel 49 B (bij het kadaster bekend staande als eigendom van de COO). 
In de jaren 1960 in gebruik als openbare bibliotheek en in de jaren 1980 als voorlopige huisvesting 
van het gemeentelijk Uilenspiegelarchief.  
 
Beschrijving 
Het geheel vormt een ommuurd L-vormig gebouwencomplex in een historiserende stijl. Naast het 
poortgebouw aan de straatzijde ligt aan oostzijde van de speelplaats een grote vleugel haaks op de 
straat en aan noordzijde een tweede gebouw parallel met de straat. 
Ten oosten van het complex ligt een ruime ommuurde tuin voorzien van steunberen.  
De witgeschilderde baksteenbouw op zwart geschilderde plint steekt onder haaks op elkaar 
geplaatste zadeldaken voorzien van rode mechanische pannen.  
Het hoofdvolume telt één bouwlaag en is aan de straatzijde voorzien van een grote tuitgevel met 
schouderstukken, vlechtingen en aandaken. De rechthoekige muuropeningen steken in gedrukte 
rondboognissen met afgeschuinde dagkanten en afzaten. In de stenen kruiskozijnen steekt 
schrijnwerk met grote roedenverdeling. Korfboogvormige toegang onder sierlijst met gestrekte 
uiteinden; centraal in cartouche gepolychromeerd wapenschild van de stad Damme. De dubbele 
deur toont een geprofileerde middenstijl..  
De klaslokalen zijn, zijde binnenkoer, uitgerust met grote rechthoekige muuropeningen met 
betegelde onderdorpels, waarin schrijnwerk met grote roedenverdeling. Zijde tuin zetten de ramen 
hoger aan. 

                                                                                                                                                                                     
Tevens dat de aangevraagde bemachtiging tot aankoop van grond aan Damme der Openbaren Onderstand, bij 
beraadslaging des Gemeenteraads, van 9 februari ll. door de Bevoegde Overheid is goedgekeurd, den 7 mei 1937 sub S n° 
63069 Ii

e
 Afd. en de beraadslaging van de G.C.O.O. dezer gemeente, genomen in zitting van 11 februari ll. vragende de 

bemachtiging om 7,99 a grond, behoorende Damme den Openbaren Onderstand, alhier gelegen en gekadastreerd in de 
sectie C als deel der perceelen n° 48 en 49

a
, mits den prijs van fr. 7990 voor den grond, benevens eene som van fr. 5239,80 

ct voor de overname van den scheidingsmuur aan Damme de Gemeente uit de hand te mogen vervreemden voor het 
bouwen van een klassenlokaal, insgelijks door de hoogere overheid is goedgekeurd in zitting van 7 mei 1937, sub n° 63069 
II

e
 Afd. 
Ωǘ /ƻƭƭŜƎŜΣ ƴŀ ŜŜƴŜ ƻƴŘŜǊƭƛƴƎŜ ƻǾŜrweging omtrent het dekken der kosten van aankoop van dezen grond, en het afdragen 
van het aandeelsbedrag dezer gemeente in de kosten van dees klassenlokaal oprichting, beslist deze zaak aan de beslissing 
des gemeenteraads te onderwerpen, als ook het voorstel tot verkoop van grond. 
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De parallelle vleugel is achteraan meer gesloten en is uitgerust met gelijkaardige tuitgevels als aan de 
straatzijde.  
 
Ingrepen 
Zie algemene lijst 
Het geheel bevat nog zijn origineel schrijnwerk. Dit dient met de nodige zorg beheerd. 
 
Bronnen 
Brugge, Kadasterarchief West-Vlaanderen, mutatieschetsen, Damme, 1938/3, 1954/2. 
Brugge, kadasterarchief West-Vlaanderen, 212,kadastrale legger, Damme, artikels 29, 746 en 974. 
Brugge, kadasterarchief West-Vlaanderen, 223, mutatiestaten, Damme, 1938/25, 1954/32-33. 
Damme, Stadsarchief, Register schepencollege, zitting 12 mei 1937 
 
  



33 

 

 

Burgstraat 7 

 

 
 
Historiek 
Half vrijstaand woonhuis is volgens kadaster opgetrokken in 1883. Dit huis is aangezet op de 
oostzijde van een langgerekt perceel dat ooit een deel vormde van het tracé van de Nederen 
Bruggeweg. 
Vraag tot verbouwen en uitbreiden van de woning gunstig geadviseerd op 18 februari 2013. 
 
Beschrijving 
Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag op een halfondergrondse kelderverdieping, waarvan 
de vier keldervensters blijkbaar dichtgemetseld zijn. Zadeldak van Vlaamse pannen (nok evenwijdig 
met de straat).  
De witgeschilderde baksteenbouw toont een zwartgeschilderde plint. De gevels waren oorspronkelijk 
niet beschilderd.  
Geprofileerde en geschilderde houten kroonlijst. Getoogde muuropeningen, waarvan de originele T-
ramen vervangen zijn door kruisvensters voorzien van klapramen met een grote roedenverdeling. De 
luiken tonen een laddervormig raamwerk. Arduinen onderdorpels. Deur met gedeeld bovenlicht. 
Arduinen trap van drie treden rechts voorzien van een eenvoudige ijzeren trapleuning met 
bolbekroning. Trekbel. Het schrijnwerk is donkerblauw geschilderd. 
Links is een toegang tot de tuin, rechts is een nieuwe garage aangebouwd. 
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Ingrepen 
Zie lijst met algemene ingrepen 
 
Bronnen 
Brugge, Kadasterarchief West-Vlaanderen, : Mutatieschetsen, Damme, 1883/2. 
Brugge, archief OE, stadsgezicht Damme,  
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Burgstraat 9, oude pastorie, 1854-1855 
 

     
 

  
 

  
1875 
 
Historiek 

Het geheel is opgetrokken in 1854-1855 (opgetekend door kadaster in 1859) ter vervanging van de 
oude pastorie, die op de rooilijn met de Burgstraat was ingepland. Deze oude pastorie (kern 17de 
eeuw?) was een eenlaagsbouw van een kamer diep met op de uiteinden twee haakse uitbouwen. 
Resten van de oude pastorie zijn nu nog bewaard in de haakse bouw ten westen van de pastorie en 
in het lager gelegen gedeelte van de oostelijke uitbouw. 

In hun zitting van 1 januari 1854 besluit de kerkfabriek tot de herbouw van de pastorie. De 
bouwplannen en het bestek, van de hand van provinciaal architect Pierre Buyck (1805-1877), zijn 11 

http://proxy.europeana.eu/2048001/Athena_Plus_ProvidedCHO_KIK_IRPA__Brussels__Belgium__AP_10054512?view=http://balat.kikirpa.be/image/thumbnail/M155581.jpg
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februari 1854 gedateerd. De kerkfabriek komt tussen voor som van 5730 fr. De aanbesteding grijpt 
plaats op 5 oktober 1854. Na de bouw wordt de oude pastorie afgebroken. De verkoop van het 
afbraakmateriaal brengt 329,45fr op. Het omvat pannen, een deur en een deurkassijn en 440 kg 
lood. 

De vraag voor het bouwen van een garage in 1984 krijgt opmerkingen en wordt uiteindelijk niet 
gerealiseerd (advies van 26 januari 1984). 

Het rooien van de taxusbomen krijgt ongunstig advies op 7 mei 2009. 

De pastorie wordt openbaar verkocht in 2017, waarna een totale renovatie start. 

 

Beschrijving 

Vrijstaande pastorie, afgescheiden van de straat door hoge witgeschilderde bakstenen tuinmuur op 
een zwart gepekte plint voorzien van een steunbeer, aan zuidzijde aansluitend op een bakstenen 
pijler aan het Kerkplein. In deze muur zijn vermoedelijk nog resten van de straatgevel van de oude 
pastorie verwerkt. 

Centraal in de straat muur is een poortgebouwtje uitgebouwd onder een pannen zadeldakje met een 
houten windbord. Dit geheel steunt op witgeschilderde consoles voorzien van hoofdjes in reliëf. 
Boven de licht getoogde deuropening prijken opschriften met teksten van de dichter Anton van 
Wilderode ΨGods genade, vroeg en spade!/stel uw herder niet te leur/ komt wat verder dan de deur! 
(straatzijde) en Ωǎ ƘŜŜǊ ȊŜƎŜƴ ŀƭƭŜǊǿŜƎŜƴκ ǾǊƻŜƎ ƻŦ ƭŀŀǘ ǾƻƻǊ ǿƛŜ ƪƻƳǘκŜƴ ǾƻƻǊ ǿƛŜ ƎŀŀǘΩ (tuinzijde).  

Rechts en links steekt een klein poortje als zijtoegang naar de tuin.  

De pastorie is een dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een overkragend leien 
zadeldak (nok evenwijdig met de straat) met centraal een klokkentorentje.  

Bepleisterde baksteenbouw op gecementeerde plint. Houten kroonlijst op getrapte consoles. 
Gebruik van arduin voor omlopende kordons en onderdorpels. Eenvoudige sierlijsten boven 
muuropeningen op begane grond en een getrapte lijst op de bovenverdieping. Rechthoekige 
muuropeningen en rondboogvensters in de zijpuntgevels. Het schrijnwerk met T-klapramen met 
grote roedenverdeling is recent vernieuwd. Oorspronkelijk kunnen we hier T-ramen met schuiframen 
veronderstellen. De ramen zijn uitgerust met luiken. Boven de deur steekt een gedeeld bovenlicht.  

Tegen de oostelijke korte gevel sluit een eenlaagsaanbouw onder een lessenaarsdak aan. Hierin 
steekt nog de originele keuken. De tuingevel met o.m. oeil-de-boeuf aan tuinzijde, is aangepast door 
de inbreng van een rechthoekig venster.  

Tegen de westelijke korte gevel was een serre aangebouwd. 

De interieurindeling en ςaankleding is deels bewaard. Het grondplan toont een 
dubbelhuisplattegrond met centrale gang en twee maal twee kamers. Er is een nieuwe houten trap 
met natuurstenen aanzettrede. De kamers aan de westzijde tonen eenvoudige stucplafonds met 
centraal rozet en marmeren schouwen. Onder de noordoosteijke kamer steekt een kelder afgedekt 
met een tongewelf, toegankelijk vanuit de keuken in de oostelijke aanbouw, via een trap van 
grijsgebakken steentjes. 

In die oostelijke aanbouw steekt nog de goedbewaarde keuken met openhaard geplaatst tegen de 
pastoriegevel en een komfoor tegen de gevel zijde straat. Het deurtje naar de lagere aanbouw is 
voorzien van een geriemde omlijsting met oren (recuperatie?).  

Vanuit de keuken bereikt met via een trap een nog lager gelegen gedeelte (nu opslagplaats) onder 
een zadeldak, bevloerd met roodgebakken tegels. Dit gedeelte is vermoedelijk een verbouwd restant 
van de oude pastorie. 

Ten westen van de pastorie staat een bijgebouw, waarvan de kern teruggaat tot de vroegere 
pastorie. De kern klimt vermoedelijk op tot de 17de eeuw. Het betreft een haaks op de straat 
ingeplant éénlaagsbouw, die bestaat uit een witgekalkte baksteenbouw op gepekte plint onder een 
zadeldak van Vlaamse pannen. De rechthoekige muuropeningen tonen 18de eeuwse schrijnwerk met 
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een kleine roedenverdeling. Er zijn twee kamers met een betegelde vloer van roodgebakken tegels. 
De kamers zijn verbonden door een deur met geriemde omlijsting en oren. Vermoedelijk is dit 
recuperatie uit de oude pastorie. 

In de straatgevel is in 1956 een garagepoort ingebracht. Hier is het dak als een schilddak uitgewerkt.  

De pastorie werd in 2018-2019 grondig gerenoveerd. 

 

Ingrepen 

Zie lijst met algemene ingrepen 

De muren rond de pastorie bevatten een merkwaardige muurvegetatie. Voor het beheer hiervan 
verwijzen we naar de bijlage inventarisatie van de muur- en steenbewonende vegetaties, p.20. 

 

Bronnen 

Devliegher, L., Damme, in: Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 5, Tielt, 1971, p. 158. 

Brugge, kadasterarchief West-Vlaanderen, 212, mutatieschetsen, Damme, 1859/1, 1980/7 

Brugge, kadasterarchief West-Vlaanderen, 212, kadastrale legger, Damme, artikel 34. 

Brugge, kadasterarchief West-Vlaanderen, 223, mutatiestaten, Damme, 1859/42, 1980/90. 

Damme, Kerkarchief, Resolutieboek, 1849-1887, f°8 en vlg 

Damme, Stadsarchief, bouwaanvragen, aanvraag bouw garage in bestaande bergplaats door pastoor 
Forrez H. van 20 mei 1956. 

Brugge, archief OE, stadsgezicht Damme,  
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Burgstraat 10 ς 12 
 

   

 
Historiek 
Twee half vrijstaande arbeiderswoningen, opgetrokken einde 19de-begin 20ste ςeeuw. De 
eenlaagsbouw werd vermoedelijk nog voor 1914 of kort daarna, met een bouwlaag opgehoogd.  
 
Beschrijving  
De twee in spiegelbeeld opgetrokken woningen tellen elk twee traveeën en twee bouwlagen onder 
een gemeenschappelijk mank zadeldak met een nok evenwijdig met straat en afgedekt met Vlaamse 
pannen. Links is een aanbouw onder een lessenaarsdak opgetrokken. In de gevel zijn de gedichte 
deur en venster nog te onderscheiden. 
Witgeschilderde baksteenbouw met licht getoogde muuropeningen en betegelde onderdorpels; 
vermoedelijk in het interbellum geplaatste T-ramen met klapramen en gewone klapramen 
(verdieping) uitgerust met vernieuwd schrijnwerk en luiken. 
 
Ingrepen 
Zie algemene lijst 
Het schrijnwerk ς zowel luiken als ramen ς op de gelijkvloers vertoont niet de juiste verhoudingen (te 
smal bovengedeelte; pseudo-persiennes, die enkel de klapramen dekken)). Bij aanpassingswerken 
kan schrijnwerk met goede verhoudingen en indeling aangebracht.  
 
Bronnen 
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Burgstraat 14 
 

    

    
 
Historiek 
De woning maakte oorspronkelijk deel uit van een hoeve, die zeker opklimt tot de 2de helft van de 
18de eeuw (weergegeven op de Ferrariskaart uit 1770-1777). De zuidelijke gevel van de hoeve, 
afgebeeld op tekening van Serafijn Vermote uit ca.1815, laat een langgevelhoeve zien met een 
woongedeelte van één bouwlaag, een voutekamer met halfondergrondse kelder en een schuur (nu 
Burgstraat 16). De huidige woning met twee bouwlagen werd volgens kadaster opgetrokken in 1881. 
 
Beschrijving 
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met witgeschilderde bakstenen puntgevel onder een 
pannen zadeldak met de nok haaks op de straat. Licht getoogde muuropeningen en rondboogvenster 
in top. Het schrijnwerk toont T-ramen met een grote roedenverdeling en is op de gelijkvloerse 
verdieping beluikt. De opkamer achteraan langs zuidelijk deel van de straat is nog een restant van het 
18de eeuwse boerenhuis. De geveltop van de achtergevel is afgewerkt met vlechtingen. Aan 
noordzijde van de woning is een lage aanbouw onder een lessenaarsdak bijgebouwd. 
De gevels zijn witgeschilderd en voorzien van een lage gepekte plint. Het schrijnwerk is na de 
vernieuwing groen geschilderd. 
 
Ingrepen 
Zie lijst met algemene ingrepen 
Reconstructie luiken naar de oorspronkelijke indeling (drieledig i.p.v. tweeledig)  
 
Bronnen 

http://proxy.europeana.eu/2048001/Athena_Plus_ProvidedCHO_KIK_IRPA__Brussels__Belgium__AP_10054512?view=http://balat.kikirpa.be/image/thumbnail/M155581.jpg
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Brugge, Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen, Damme, 1882/2. 
Brugge, archief OE, stadsgezicht Damme, 
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Burgstraat 16. Ontmoetingscentrum ǘΩ{ŎƘǳǳǊǘƧŜ 
 

 
 
Historiek 
Eénlagig gebouw oorspronkelijk behorend bij de hoeve Burgstraat 14. Het geheel, vormde de schuur 
van de hoeve en klimt zeker op tot de 2de helft van de 18de eeuw (weergegeven op de Ferrariskaart 
van 1770-1777). Volgens het kadaster is het geheel grotendeels heropgebouwd in 1858.  
Het pand was tot WOII in gebruik als lagere jongensschool. Momenteel is het gebouw herbestemd 
als parochiaal centrum met een vernieuwd interieur en een recente aanbouw (1997).  
 
Beschrijving 
Witgekalkte baksteenbouw op gepekte plint onder een zadeldak met Vlaamse pannen  met een nok 
evenwijdig met de straat. Centraal in de straatgevel steekt een nieuwe ruime korfboogpoort. Links 
ervan steekt in de muur een ingewerkte beglaasde rondboognis met O.-L.-Vrouwbeeldje. Dit beeldje 
was voorheen geplaatst boven de oorspronkelijke deuropening. Van de bewaarde spanten van 
dakgebinte draagt één een datum ANNO 1807. 
 
Ingrepen 
Zie lijst met algemene ingrepen 
 
Bronnen 
Brugge, Kadasterarchief West-Vlaanderen, mutatieschetsen, Damme, 1858/1. 
Brugge, archief OE, stadsgezicht Damme, gunstig advies van 17 februari en 24 mei 1997. 
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Corneliestraat 

Deze korte rechte straat in het historisch stadscentrum, gelegen ten oosten van en evenwijdig met 
de Kerkstraat droeg oorspronkelijk de naam van Groote Peerdestrate. De straat verbindt de 
Ketelstraat en de Jacob van Maerlantstraat ten noorden met de Haringmarkt en Pottenbakkersstraat 
ten zuiden.  

De huidige straatnaam is ontleend aan het Corneliehof , een belangrijke woning, gelegen op de nu 
verdwenen nabijgelegen Dinsdagmarkt, die voor het eerst wordt vermeld in 1565. 

Naar het kaartmateriaal te oordelen was dit midden 16de eeuw een dichtbebouwde straat, die bij de 
bouw van de Spaanse vesting begin 17de eeuw, reeds grotendeels geruimd was en enkel aan de 
westelijke zijde nog bebouwing toonde.  

Het huidig straatbeeld is bepaald door een eenheidsbebouwing van kleinschalige arbeiderswoningen, 
hier opgetrokken in de periode van de 2de helft van de 19de, begin van de 20ste E. 

 

 
Interbellum 

Zicht op de Pottenbakkerssstraat vanuit het oosten. Rechts de arbeiderswoning opgetrokken in 1874, 

op de hoek met de Corneliestaart, die in 1960 werd afgebroken. 
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Corneliestraat 2 - 4 

 
 
Historiek 
Twee arbeiderswoningen, opgetrokken eind 19de-begin 20ste eeuw. 
Nr.2: aanvraag tot verbouwing achterbouw van 2 maart 2004 wordt gunstig geadviseerd gezien de 
werken niet zichtbaar zijn vanop het openbaar domein. 
Nr.4: aanvraag voor verbouwen wordt op 1 april 1997 gunstig geadviseerd mits het schrijnwerk een 
witte kleurstelling krijgt. De dakvlakramen dienen beperkt tot één en kleine dakuitbouwen zijn 
bespreekbaar. 
 
Beschrijving 
Twee arbeiderswoningen in spiegelschema bestaande uit één bouwlaag met een deur en een 
vensteropening. De gevel zijn witgeschilderd met een grijs geschilderde plint. Het dak is afgedekt met 
mechanische pannen. 
Het schrijnwerk en de gootlijst van het huisje nr.2 is sterk historiserend. Het schrijnwerk van nr.4 is 
recent vernieuwd naar het oorspronkelijk model. 
 
Ingrepen 
Zie lijst met algemene ingrepen 
Het schrijnwerk ς zowel luiken als ramen ς op de gelijkvloers vertoont niet de juiste verhoudingen. 
Bij aanpassingswerken kan schrijnwerk met goede verhoudingen en indeling aangebracht en in een 
goede kleurstelling worden gestoken (zie hoofdstuk kleurstelling in inleidend gedeelte).  
 
Bronnen 
Brugge, archief OE, stadsgezicht Damme. 
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Corneliestraat 1-3-5 

 

  
1874 

 
Verdwenen hoekhuis uit de fase 1874 op de hoek met de Pottenbakkersstraat (Interbellum ) 

 

Historiek 

Arbeiderswoningen opgetrokken in 1874 of kort erna naar plannen van Karel Poupaert. Het geheel 
maakte deel uit van een reeks van 29(!) geplande woningen opgetrokken op initiatief van het 
OCMW-Damme door aannemer Louis De Cloedt. Het fotomateriaal laat zien dat toen de volledige 
westelijke zijde en ook de zuidelijke hoek van de straat met de Pottenbakkersstraat in dit project 
kaderde. 

Van dit geheel zijn nu nog slechts een 3-tal woningen bewaard. 

 

Beschrijving 

Rij van drie arbeiderswoningen van één bouwlaag van telkens 4 traveeën volgens schema raam-
raam-deur-raam. De gevels zijn nu witgeschilderd met zwart geschilderde plint. Vernieuwd 
schrijnwerk met plastiek rolluiken. De nrs 1 en 3 zijn voorzien van telkens 2 x 2 met plastiek beklede 
dakkapellen. Het nr. 5 bezit nog de twee originele dakkapellen met een venster gevat in rondboognis. 
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Twee arbeiderswoningen van één bouwlaag van telkens 2 traveeën en voorzien van een dakkapel. De 
gevels zijn nu witgeschilderd.  

Recht afgedekte openingen oorspronkelijk voorzien van beluikte T-ramen. Dit schrijnwerk is nu 
vernieuwd. De dakbedekking bestaat uit rode Vlaamse pannen.  

 

Ingrepen 

Zie lijst met algemene ingrepen 

Bij het hernemen van de dakkapellen kunnen de bewaarde modellen Corneliestraat 5 en 7 als model 
genomen. 

 

Bronnen 

Brugge, Rijksarchief, archief OCMW-Damme, nr.1222 

Damme, stadsarchief, register schepencollege 

-Aanvraag van Depestele Georges van 13 april 1959 voor verbouwen woning Corneliestraat 1 
(bijmaken twee slaapkamers, plaatsen trap en aanpassen voorgevel (architect Vermeersch Maurice, 
Brugge), goedgekeurd door SB op 16 april 1959. 

-Aanvraag van De Weerdt René voor de verhoging van het dak met het inbouwen van twee 
standvensters (architect Vansteenkiste Werner, Damme) goedgekeurd door SB op 24 juli 1958. 
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Corneliestraat 6 ς 8 -10 -12 ς 14 -16 ς 18 ς 20 

 

   

   
 

Historiek 

Arbeiderswoningen opgetrokken in 1907 (natuurstenen datumsteen tussen 12 en 14) 

Nr.6: aanvraag tot schilderen voorgevel van 4 maart 1999 gunstig geadviseerd mits volgende 

kleurstellingen (gevel: hoevewit, houtwerk: rijtuiggroen en plint: muizengrijs). 

Nr.8: aanvraag verbouwing gunstig geadviseerd op 5 maart 2001 mits het veluxraam op slaapkamer 3 

beperkt blijft in afmetingen. 

Nr.16: aanvraag voor interne verbouwing en uitbreiden gelijkvloers en nieuw terras gunstig 

geadviseerd op 28 februari 2017. 

Nr.12: aanvraag voor uitbreiden en intern verbouwen van gesloten eengezinswoning gunstig mits 

behoud of copie naar bestaand model. 

Nr.20: achterbouw verbouwd in 2007  

De nummers 14 en 16 zijn recent witgeschilderd. 

 

Beschrijving 

Rij van acht arbeiderswoningen van één en een anderhalve bouwlaag van telkens 2 traveeën. De 

gevels zijn nu witgeschilderd maar waren oorspronkelijk onbeschilderd zonder beschilderde plint (zie 

nr.18). Zichtbare muurankers. 

De getoogde vensteropeningen waren oorspronkelijk voorzien van beluikte T-ramen. Dit schrijnwerk 

is nu vernieuwd met uitzondering misschien van de nrs12 en 16. Dit laatste venster is dan wel 

voorzien van opgelegde plastiek rolluiken.  

De dakbedekking bestaat uit rode Vlaamse pannen. Enkele van de huizen zijn nu met mechanische 

pannen uitgerust. 
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Ingrepen 
Zie lijst met algemene ingrepen 
De dakbedekking bestond uit Rode Vlaamse pannen. Bij het hernemen van de dakbedekking kan dit 
aangepast. 
Bij het vernieuwen van het schrijnwerk kunnen de vensters en de luiken van nrs. 12 en 16 als 
voorbeeld genomen.  
De opgelegde plastiek rolluiken passen niet in het straatbeeld. 
 
Bronnen 

Brugge, archief OE, stadsgezicht Damme, 
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Corneliestraat 7- 15 

 

 
 

Historiek 

De eerste arbeiderswoningen zijn hier opgetrokken in 1874 of kort erna naar plannen van Karel 

Poupaert. Het geheel maakte deel uit van een reeks van 29(!) geplande woningen opgetrokken op 

initiatief van het OCMW-Damme door aannemer Louis De Cloedt. Het fotomateriaal laat vermoeden 

dat toen de volledige westelijke zijde in dit project kaderde. 

Deze eerste woningen werden vermoedelijk kort voor 1914 of in het interbellum herbouwd tot 

tweelagige woningen.  

Nr.9 wordt in 2001 inwendig verbouwd. 

Nr.11 wordt verbouwd in 1984 

Nr.13: in 2009 grijpt een uitbouw plaats van het keukendak tot dakterras 

Nr.15: In 1999 worden de onderdakplaten vernieuwd met herbruik van bestaande pannen. In 2009 

vervangt men de voordeur en een raam.  

 

Beschrijving 

Vijf arbeiderswoningen van één en een halve bouwlaag van telkens 2 traveeën in spiegelbeeld 

schema van een deur-venster op de gelijkvloerse verdieping en een venster op de verdieping. De 

gevels zijn nu witgeschilderd.  

Nr.11: raam gelijkvloers verbreed. 

De gevels 13 en 15 tonen een pleisterversiering met lijsten rond de openingen en een 

natuursteenimitatie (nrs. 7-9-11). 


