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Bouwdeel |G|R|M|S|N|

1. Dakbedekkingen

Toelichting 8

1.1. Dakvlakken
1.1.2. Leien

- zijbeuken, schip en koor M

De aangewende leibreedte op het schip bedraagt 18 cm,
op de zijbeuken 20 cm.
Alle leien zijn genageld met koperen nagels.

De leien zijn vrij bros geworden (ouderdomsverwering).
Ter hoogte van de nokken van het schip zijn op meerdere
plaatsen heel wat leien weggevallen.

Op zowat alle dakvlakken zijn zeer veel leien beschadigd.

Het betreft kleine tot middelgrote ronde gaten.
Vermoedelijk betreft het inslagen van hagel (recente felle
stortvlagen). Bovendien zijn heel wat leien gebarsten of
gedeeltelijk afgebroken. Het is dringend nodig
herstellingen of vervangingen uit te voeren teneinde
waterinsijpeling te voorkomen.

Gezien de omvang van de schade aan de leibedekking was het ons onmogelijk (temeer daar geen genromeerde

ladderhaken aanwezig waren) om de nodige herstellingen uit te voeren. Het is raadzaam op korte termijn door een

gespecialiseerde firma de werken te laten uitvoeren.

bouwkundig rapport 41087/2012/B

- Leiwer]

Na de hagelschade zijn de daken recent grondig hersteld, de werken zijn goed uitgevoerd.

Zicht op de achtergevels. Ook de daken van de doopkapel (links) en de sacristie (rechts) hebben een dakbedekking in
natuurleien in redelijke staat.

Oostelijk dakvlak t.h.v. dakkapel 10. Dakdichting in redelijke staat, plaatseljjke herstellingen zichtbaar.

De firma Vanquaille bvba voerde sinds enkele jaren jaarlijks een nazicht en onderhoud van de dakbedekking uit.



bouwkundig rapport 41087/2012/B

- Herstel leiwerk toren

Het leiwerk van de toren heeft dringend een onderhoud nodig. Meerdere leien zijn afgeschoven en ter hoogte van de
dakkapellen ontbreken meerdere nokslabben. Het afwaaien van de leien kan eveneens gevaarlijk zijn voor
passanten.

- toren R Op de bovenste leivlakken van de spits zijn per vlakje
ongeveer een vijftal leien afgeschoven. Daar is door de
hellng van de dakvlakken eerder minimale
waterinsijpeling mogelijk.

Zicht op zuidoostzijde van de torenspits. Plaatselijke herstelling en vangnetten
geplaatst door fa. P. Nijs NV in 2013-'14.

A 4 7 LD 8

1.1.3. Metaal (Zn, Pb, Cu, ...)

- zink G Het betreft de platte daken van de sacristieén.
Het metaal is met een beschermlaag ingestreken (coating) Koperoxides op kroonlijst van de noordwestelijke hoektoren. Zicht op noordwestelijke zijde van de torenspits. Groene koperen daken van de
en zal vermoedelijk nog geruime tijd meegaan. hoektorentjes.

- koper R Het betreft de koperbekleding van de hoektorentjes.
Het koper vertoont normale ouderdomsverwering (groene
kleur).

1.2. Aansluitingen
1.2.1. Nokken

- massieve nokken in M
kalkzandsteen

Het betreft de nokken van het schip. Structureel zijn deze
nokken in redelijke staat.

Plaatselijk komt de aanstrijkmortel los.

Ter hooge van de losgekomen leien is alle aanstrijkmortel
verdwenen. Het is raadzaam bij het herstllen van de
leibedaking eveneens de aanstrijkzoom te vernieuwen.

Naast de windlade op het doksaal liggen 2 ieve nokken in kalkzand! Het schip en de 2 zadeldaken naast de toren hebben nokken in kalkzandsteen.

- loden nokken S | Het betreft de loden nokken van de torendakkapellen.

Het noklood van de drie meest westelijke dakkapellen is

verdwenen of gedeeltelijk weggewaaid; Daar is fell 6
waterinfiltratie op de dakbebording mogelijk.
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- ijzeren nokelementen M Ter hoogte van de vroegere inplantingen van de
donderroedes (onlangs verwijderd) ziijn nokelementen in
gietijzer nog aanwezig.

De elementen zijn fel roestig. Plaatselijk zijn ze recent
afgedekt met een loden slab. Dit is vrij onvakkundig

gebeurd en op meerdere plaatsen komt de loodslab los of Foto van tijdens uitvoering plaatseljjke dakherstelling  Huidige situatie.
is ze verdwenen. in 2014 door fa. P. Nijs NV. De losliggende slabben
werden herbevestigd.

Wattursn, Ksek dot HGertrusn  Blise St Gavrsdy

1.2.2. Hoekkeperafwerking

- loden nokken R De loodafwerking (vlinders) van de noordbomen van de
sacristieén is zeer dun geworden. Er is evenwel geen

waterinfiltratie. Roest ijzeren nokelement.

Bron: delcampe. Meerdere donderroedes op
de nok zichtbaar.

1.2.4. Topgevelbeéindiging Het betreft de gevelbeéindigingen van de zadeldakjes
naast de toren en de boeiplanken van de toren.

a) structureel
- algemeen R De boekplanken zijn in redelijke staat.

- plaatselijk N De windveren van de westelijke gevels (zijbeuken) zijn
plaatselijk fel ingerot en kunnen beter worden vervangen.

Noordboom dak doopkape! (achtergevel rechts). Noordboom dak sacristie (achtergevel links).

Beoordeling : G=Goed R =Redelijk M=Matig S=Slecht N =Niet geinspecteerd



ijbeuken. Zelfde schadebeeld zichtb

Detail zijbeuk rechts.
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Topgevelbeéindigingen voorgevels
b) afwerklagen S Er is felle afbladdering merkbaar van de verflagen.
Plaatselijk staat het verfwerk zeer rauw.
Onderhoudsschilderwerk is geboden.

1.2.5. Zalingen

- koperen zakgoten tussen
toren en zadeldakjes

In goede staat.

- zinken goten aansluitend
op de noordelijke
hoektorentjes

Het zink is versleten en werd plaatselijk gecoat.

Binnenzijde noordelijk hoektorentje.

Beoordeling : G=Goed R =Redelijk M =Matig S=Slecht N =Nietgeinspecteerd

Aansluiting hoektoren schip zijbeuk rechts.



Bouwdeel

1.2.6. Opgaand muurwerk

|GIR |M|S|N]|

Toelichting 12

Het zink van het noordelijke hoektorentje is nog niet
beschermd en is fel gecorrodeerd. Op korte termijn kan
daardoor lekkage van de goot voorkomen.

- zinken loketten met loden R Het betreft alle hellende aansluitingen. De haken zijn licht
slabben roestig.
- loden slabben G Het betreft de aansluiting van de zijbeuken met het
metselwerk van het schip.
2. Dakdoorbrekingen
2.1. Dakkapellen Het betreft de dakkapellen van schip en zijbeuken.
- structureel
a) deurtjes met hang- en
sluitwerk
- zuidkant schip R In redelijke staat.
- noordkant schip S Alle deurtjes zijn fel verweerd en onderaan fel ingerot.
Plaatselijk ontbreekt de dorpel en is de beplanking
gedeeltelijk losgekomen en eveneens ingerot. Van het
meest noordelijk deurtje zijn de scharnieren doorgeroest.
Alle deurtjes moeten worden vernieuwd.

Beoordeling : G=Goed R =Redelijk M=Matig S=Slecht N =Niet geinspecteerd

E

e

o
e
Bakgoot zijbeuk links. Bakgoot rechts schip.

Aansluiting zijbeuk links met gevels schip. Aansluiting zijbeuk links met gevels schip.



b) lei- en kapwerk R
c) kilgoot in zink M
d) loodwerk

bouwkundig rapport 41087/2012/B

Herstel van schrijnwerk aan de dakkapellen

termijn alle luiken te vervangen,

Zowat alle luiken van de dakkapellen zijn in slechte staat. Meerdere luiken zijn vanwege gebrekkige scharnieren

dichtgenageld. Het hout is fel verweerd en op meerdere plaatsen zijn stukken weggerot. Het is beter op vrij korte

=

Plaatselijk is ook restauratiewerk noodzakelijk aan de houten structuur van de dakkapellen. Enkele raamkaders zijn
fel gerot en het vernieuwen van schilderwerk is noodzakelijk.

F
74

"'\\\“

Voorlopig geen lekken, maar het zink is vrij dun
geworden.

Het noklood is dik uitgevoerd.

Het voetlood is op plaatsen vrij dun.

Het lood van de stijlen is in redelijke staat.

Van de middelste dakkapel op de noordelijke zijbeuk is

het lood opgewaaid maar voorlopig ligt het nog
voldoende vast.

Dakkapellen zijgevels rechts.

Dakkapel 7 zijbeuk links. Alle deurtjes van de dakkapellen op schip en zijbeuken
werden nagekeken en tijdelijk hersteld.

=t

===

L

T,
LA

|

‘“ ‘g“‘ !\\‘ )

Dakkapellen links. Noklood is vastgelegd.



e) beschieting M De wangen hebben een beschieting van natuurleien. Op
meerdere plaatsen zijn enkele leien scheefgezakt of
weggevallen.

Bouwdeel |G|R |M|S|N| Toelichting 14

f) afwerking M De meeste deurtjes zijn aan onderhoudsschilderwerk toe.

bouwkundig rapport 41087/2012/B

- Kilgoten van de dakkapellen en zin ji ktorentjes

Het zink van de kilgoten van de dakkapellen en van de platjes achter de hoektorentjes is in matige staat. Het is zeer
dun geworden en bolt op meerdere plaatsen op. Dit wijst op verregaande verwering met mogelijks op vrij korte
termijn lekkage tot gevolg. De kilgoten op korte termijn vervangen is de beste oplossing.

Dakkapel middenbeuk.

Dakkapel zijbeuk links. Alle deurtjes van de dakkapellen
werden nagekeken en tijdeljjk hersteld waar nodig.

"



2.2. Lichtkoepels / Lantaarns /
Dakruiters

bouwkundig rapport 41087/2012/B

- Koepel op It zuidelilk platform

Het plexieglas van de koepel op de zuidelijke sacristie is gebroken. Vermoedelijk het gevolg van een uitgeschoven |~
lei. Door de breuk vervalt de isolatiewaarde van de koepel volledig. Op korte termijn het glas vervangen is

raadzaam.

Het betreft de lichtkoepels van de sacristieén. De koepels
in polycarbonaat zijn in goede staat.

De koepel boven de sacristie werd extra beveiligd met een binnenrooster. De koepel boven de doopkapel is vernieuwd maar sterk bevuild.

2.3. Dakramen en -luiken

- luik 1

- luik 2

In de toren zijn twee luiken aanwezig.

Het met zink bekleede luik is nog aanwezig.

De loodbekleding vertoont normale ouderdomsverwering.
Het onderste luik is zwaar maar in redelijke staat.

Het geplaatste luik (met een "eternit" bekleding) is door
ons verwijderd en vervangen door het aanwezige met zink
beklede luik dat in de kap lag. Dit luik is in redelijk staat.

2.4. Schoorstenen (bovendaks)

- algemeen

- plaatselijk

Het betreft het gemetselde rookkanaal van de westelijke
sacristie. Deze slanke schoorsteen werd vermoedelijk
achteraf aangemetseld en vertoont daardoor plaatselijk
scheurvorming met de aanpalende muur zonder verder
gevolg voor de stabiliteit.

Het metselwerk is in goede staat. Het voegwerk is wat
verweerd.

De bovenste baksteenlagen en de pilaartjes onder de
deksteen vertonen fel uitgespoelde voegen en de stenen
zijn door de combinatie van verhitting en afkoeling, vorst-
en vochtschade uiteen gedreven en losgekomen. Het is
raadzaam het metsel- en voegwerk te herstellen.

Losgescheurde schouw tegen zijgevel links.

Doorlopende diagonale scheur in de schouw. 12
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Toelichting 15

2.5. Topbekroningen
- koorkruis R
- torenkruis R
- dakkapellen van de R
toren
- de hoektorentjes R

Lichte roestaantasting merkbaar.
Ter hoogte van de dakdoorsteek zijn enkele staven door
roestexpansie licht aangetast.

Algemeen is het kruis, behoudens lichte aantasting door
roest in redelijke staat.

Ter hoogte van de bevestigingsringen voor de
bliksemleidingen is felle roestvorming merkbaar.
de vergulding van de bol is verweerd.

Het betreft de topbekroningen op de dakkapellen van de
toren. De ijzeren pieken zijn behoudens roestvorming in
goede staat.

Het betreft de koperen windvaantjes op de hoektorentjes.

Het koper vertoont normale ouderdomsverwering.

Beoordeling : G=Goed R =Redelijk M = Matig

S =Slecht N = Niet geinspecteerd

Deksteen en pilaartjes werden afgebroken en de schouw werd getubeerd.

Redelijke staat van het koorkruis.
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Toelichting 16

2.6. Ladder- en klimhaken R De ladder- en klimhaken zijn in redelijke staat. Deze zijn
weliswaar niet genormeerd (EN-517) en staan niet op de
huidige aanbevolen afstand. (zie verder rubriek nr. 11.1.)
2.7. Verluchtingen R De loden verluchtingskappen zijn in redelijke staat.

Plaatselijk (het koor) is de bekleding fel gedeukt.

3. Dakstructuur + Zolder

3.1. Kappen met houten R
hoofdstructuur

De kapstructuur van schip, zijbeuken en sacristieén is
opgebouwd uit naaldhouten spanten, gordingen,
muurplaten en kepers. Deze constructie is algemeen in
goede staat.

Plaatselijk zijn enkele aantastingen door houtborende
insecten opgemerkt. Er zijn ook sporen van reparaties,
waarschijnlijk werden enkele balken vroeger vervangen.

De aantastingen betreffen huisboktor (Hylotrupes
Bajulus) in schip en zijbeuken. Momenteel zijn geen
nieuwe uitvliegopeningen waargenomen, maar
waakzaamheid is aan te raden.

In de sacristieén (vooral de westelijke sacristie) is er
actieve aantasting van de muurpla(a)t(en) door kleine
klopkever (Anobium punctatum). Het is aangewezen de
aangetaste delen grondig te ontstoffen en curatief te
behandelen (instrijken).

Beoordeling : G=Goed R =Redelijk M=Matig S=Slecht N = Niet geinspecteerd

Zolder middenbeuk.

Zolder middenbeuk, sporen van reparaties, aantastingen door houtborende insecten, openingen in schalieberd.
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worden (zie leien rubriek nr. 1.2.1.) is het raadzaam de
houten constructie goed op te volgen op aantasting door

Doordat op korte termijn vrij veel lekkage mag verwacht
vocht.

bouwkundig rapport 41087/2012/B
- Nazicht kapcontstructie.

Momenteel kunnen zich weinig of geen vochtproblemen meer stellen in de kapconstructies. De lekkage door
gebroken of beschadigde leien (hagelschade) is weggewerkt. Voor het overige gelden dezelfde opmerkingen als in
ons vorig verslag.

Nok zolder middenbeuk.

Zolder sacristie.

Zwamaantasting zijbeuk rechts.

Zolder sacristie.

Zolder sacristie.




4. Regenwaterafvoer (zie schets na deze rubriek)

4.1. Goten
- structureel G Alle goten zijn structureel in goede staat.
- bekleding

- koper G De koperen bekleding is in prima staat en werd recent

gereinigd.

- zink M Het zink van de
goten van de
sacristieén is nog
van matige kwaliteit.
Er zijn evenwel nog
geen lekken
vastgesteld.

Ook het zink van de
aansluitingen van de
dakkapellen (killen)
en de bekleding
: boven de

toegangsdeuren van de rondgang van de toren zijn matig

van kwaliteit. Er treedt reeds putcorrosie op. Plaatselijk

werd reeds een coating op het zink geplaatst.

- afwerkingslagen M
Het schilderwerk van de afkasting van de bakgoten is fel
verweerd en aan een onderhoudsbeuert toe.
4.2. Afvoer G Alle afvoeren (liggend op het dak of staande leidingen)

zijn in goede staat.

De vergaarbak ter hoogte van de noordwestelijke hoek

van het schip zat verstopt en is door ons vrijgemaakt.

bouwkundig rapport 41087/2012/B

- Nazi en en afvoeren

Blijkbaar zijn bij de recente vervanging van de leien ook de goten gereinigd. Er was nagenoeg geen vervuiling
merkbaar in de toch door duiven fel geteisterde goten. Nergens zijn bij onze controle lekken of gescheurde
soldeernaden opgemerkt.

- Kilgoten van de dakkapellen en zii ktorentjes
Het zink van de kilgoten van de dakkapellen en van de platjes achter de hoektorentjes is in matige staat. Het is zeer

dun geworden en bolt op meerdere plaatsen op. Dit wijst op verregaande verwering met mogelijks op vrij korte
termijn lekkage tot gevolg. De kilgoten op korte termijn vervangen is de beste oplossing.

Binnengoot tussen de bak- en zakgoten van de zijbeuk rechts. Binnengoot tussen de bak- en zakgoten van de zijbeuk links.

o

ﬂ;\

Bekleding boven de toegangsdeuren van de rondgang van de toren. Coating op het zink. Verweerd buitenschrijnwerk en
schilderwerk.

Vergaarbakken schip en zijbeuk t.h.v. noordwesteljjke hoek in goede staat. Th.v. de doopkapel werden tijdelijke afvoerbuizen in PVC geplaatst.
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5. Buitenwerk

5.1. Opgaand baksteen-
metselwerk + voegwerken

Algemeen is het metselwerk met geknipte voeg in
redelijke staat.

- algemeen G

- plaatselijk M

(metselwerk t.p.v. rondgang toren)

Plaatselijk is er ter hoogte van de rondgang van de toren
(vorst)schade aan de bakstenen.

Dit is vermoedelijk te wijten aan het harde cementrijke
voegwerk, dat de steen een extra vochtbelasting geeft.
Het metselwerk schilfert plaatselijk af.

Ook aan de westelijke kant van het schip, nabij het koor,
is
plaatselijk beschadiging van het metselwerk merkbaar.

Beoordeling : G=Goed R =Redelijk M =Matig S=Slecht N =Nietgeinspecteerd

Voorgevel rechts. Viroegere herstellingen knipvoegwerk met platvol voegwerk.

Westgevel torenrondgang.

Noordwestelijke hoektoren. Plaatselijk uitgespoeld voegwerk.

Zijgevel links. Fragment van plintcementering t.h.v. koorabscis.
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Ter plaatse van de torentjes zijn op verschillende plaatsen
breuklijnen en uitgespoeld voegwerk waarneembaar.
Deze hebben evenwel geen gevolgen voor de stabiliteit.

Vermoedelijk is deze barst
ontstaan door roestexpansie van
de ankerstaaf’

de noord- en oostgevel van de zijbeuken komen de
bakstenen los en vallen uit. Bovendien is dit een ideale
plaats voor kleine vogels om te nestelen. Het metselwerk
tijdig herstellen is raadzaam.

‘ ‘ ‘ Ter hoogte van het mestselwerk onder de windveren aan

5.2. Natuursteen + voegwerken

R De gebruikte natuursteen is algemeen in redelijke staat.

Plaatselijk, vooral in de
hoekstenen in Gobertange van
het torentje, zijn de stenen wat
bevuild en is aan de oppervlakte
van de voegen gipsvorming
merkbaar.

Beoordeling : G=Goed R =Redelijk M=Matig S=Slecht N =Niet geinspecteerd

Zuidoostelijk hoektorentje torenrondgang.
Verticale scheuren naast neggen.

Windveren en afgebrokkeld metselwerk achtergevel zijbeuk rechts.

Binnenzijde zolder zijbeuk rechts.

P. Nijs NV 2014. Kemboring van zuidoostelijk hoektorentje torenrondgang. De
torentjes hebben een buitenparement in bak- en natuursteen en een betonnen kern.

Windveren en afgebrokkeld metselwerk achtergevel zijbeuk links.

Binnenzijde zolder zijbeuk links.
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1. negblokken
in Gobertange

2. lijst en dorpel
(Blauwe hardsteen)

3. raamprofiel in
kalkzandsteen

De plintstrook in
Blauwe hardsteen is
op een paar kleine
onvolkomenheden
na in goede staat.

De sluitsteen van het rondboograam aan de noordelijke
sacristie is fel gebarsten (uitgespoelde koolstofaders in de
steen).

Buiten en binnenzijde van de zuidoostelijke zij-ingang.

Ter hoogte van de rechthoekige lijst en de dorpels van de
zuidelijkle zij- ingang situeren zich enkele barsten.

Buiten en binnenzijde van de zuidwestelijke zij-ingang.

Beoordeling : G=Goed R =Redelijk M=Matig S=Slecht N =Niet geinspecteerd
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Voor het overige werden geen noemenswaardige
gebreken vastgesteld.

. Plaatselijk kleine barsten zichtbaar in de arduinen elementen. Torenrondgang
Eén hoeksteen ter hoogte van het noordwestelijk zuidwesteljike hoektoren.

hoektorentje zit los.

5.7. Ankers, roosters en
aanverwante

5.7.1. Muurankers

- algemeen R Op onderstaande principeschets zijn de trekankers van het
schip voorgesteld. De ankers zijn vervaardigd uit Gedenksteen voorgevel links. Gedenksteen voorgevel rechts.
smeedijzer en hebben als functie het muurwerk en de

dakstructuur aan elkaar te verankeren.

Op meerdere plaatsen zijn een aantal van de versierde
voluten afgeroest. Enkele krullen zijn (her)bevestigd met
bouten en metalen plaatjes.

Voor zover waarneembaar zijn constructieve delen van de
ankers nog in redelijke staat.

20

Beoordeling : G=Goed R =Redelijk M=Matig S=Slecht N =Niet geinspecteerd
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- plaatselijk M Aan de oostelijke sacristie en aan de oostgevel van de
zuidelijke zijbeuk is het oog van een anker open geroest.

Achtergevel zijbeuk links. Verwijderd muuranker zijbeuk links.

Plaatselijk is de ankerstaaf echter verdwenen (vb. aan de
westelijke hoektoren.).

21
Beoordeling : G=Goed R =Redelijk M =Matig S=Slecht N =Nietgeinspecteerd



Bouwdeel |G R |M|S|N]| Toelichting 24

5.7.2. Diefijzers R Het betreft de diefijzers van de sacristieén. Deze vertonen
lichte roestdoorslag.

Aan de osotgevel van de zuidelijk sacristie is de
roestvorming meer uitgesproken. Het uitvoeren van
onderhoudsschilderwerk is aldus raadzaam.

Achtergevel sacristie.

5.8. Muurbekroningen

5.8.1. Dekstenen G Het betreft de Blauwe hardsteen van de rondgang van de
toren.

Dekstenen, balustrade van de torenrondgang. 29
Beoordeling : G=Goed R =Redelijk M =Matig S=Slecht N =Nietgeinspecteerd
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5.9. Buitentrappen

- westelijke zij-ingang R De bovenste is licht
afgeschilferd. De
onderste dorpels
liggen gebarsten.
- overige G
Overige buitentrappen in goede staat. Zjjgevels rechts. Onbrekend deel in Buitentrap hoofdinkomportaal.
muuranker.

5.10. Buitenschrijnwerk

5.10.1. Schrijnwerk

- algemeen G
- plaatselijk S Ter hoogte van de sokkel met het houten beeldje op de
makelaar van de voordeur is een deel van de sierlijst
weggevallen. Het betreft gevolgschade van
insectenaantasting.
5.10.2. Afwerking R

Buitenpoort hoofdinkom; de poort werd plaatselijk bijgekleurd.

5.11. Beglazing

5.11.1. Glas-in-lood G
5.11.2. Blank glas G Het loszittend glaspaneeltje in de traptoren werd uitgenomen en tijdelijk gedicht.
- algemeen G
- plaatselijk M In de traptoren is een ruitje
van het loodraampje stuk
5.13. Galmborden G
- borden G
23
Beoordeling : G=Goed R =Redelijk M=Matig S=Slecht N =Niet geinspecteerd Glasraam op de zolder van Glasraam op de zolder van de

de sacristie. doopkapel.
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- verankering M De ijzeren verankeringsstaven zijn fel roestig. De
monelen in de open ramen vertonen echter op meerdere
plaatsen gebarsten stukken hardsteen als gevolg van
roestexpansie van de ankerstaven. Plaatselijk zijn reeds
enkele brokstukken afgevallen.

Plaatselijk is het raadzaam in te grijpen.

bouwkundig rapport 41087/2012/B

Klokkenkamer toren. Galmberden en middenmonelen werden nagekeken. Loszittende stukken werden afgenomen. Aan de buitenzijde van de galmberden werden

- Loszittende stukken hardsteen aan de monelen van de klokkenkamer duivenweringen aangebracht.

Ter hoogte van de galmgaten zijn enkele monelen van de raamomlijstingen in slechte staat. Enkele brokstukken
dreigen naar beneden te vallen met risico voor de veiligheid van de voetgangers. De brokstukken kunnén afketsen
op de afzaten van de galmgaten en gecatapulteerd worden op het stadsplein. Vermoedelijk gaat het ogi roestexpansie
van de bevestigingsdoken waardoor brokstukken afbreken. Dringend het nodige ingrijpen om de vejfigheid te
waarborgen is noodzakelijk. /

Plaatselijk is één galmbord fel l/z;sghgdig_d. De houten beplanking is losgekomen en dreigt it te

Plafond klokkenkamer.
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6. Interieur

6.1. Structuurelementen

6.1.1. Binnenwanden en G
opgaande structuren

6.1.2. Vloeren en zolderingen | G
6.1.3. Gewelven
- algemeen G
- plaatselijk M In de oostelijke zijbeuk zijn enkele barsten in de
gewelven merkbaar.

Vermoedelijk is de toestand gestabiliseerd.
(zie schets)

| [ ]}

| B F
"-\ f
| [ i

! I

Sacristie (zijbeuk links). Doopkapel (Zijbeuk rechts).

barsten in de barsten in ‘de
gewelven gewelven

6.1.4. Kelders G
6.1.5. Funderingen N

Kelder onder sacristie. Kelder onder doopkapel.

Beoordeling : G =Goed R =Redelijk M=Matig S=Slecht N = Niet geinspecteerd

Toegang tot warme luchtkanalen
kerk. Gecementeerde kanalen in
goede staat.

A \;“\ B | : =
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Toren doksaal. Scheuren zichtbaar in koorgewelf en koormuur.

i

Doopkapel bevloering.
25
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6.2. Vaste interieurafwerking N
6.3. Binnenschrijnwerk G
6.4. Binnentrappen / G

Loopbruggen

bouwkundig rapport 41087/2012/B
- Plaatsen van loopbruggen

Nog steeds moet over de gewelven gelopen worden om de dakkapellen te bereiken. Met een eenvoudige ingreep — Houten binnentrappen th.v. de sacristie.
het plaatsen van loopbruggen naar de dakkapellen- zou dit op een veilige manier kunnen.

8. Technische installaties

8.1. Bliksemafleiding G Alle bliksemleidingen zijn recent vernieuwd. Voor zover
waarneembaar zijn geen gebreken waargenomen.

8.2. Klokkenstoelen /
Torenuurwerken

- klokkenstoel R De klokkenstoel (structuur) is in redelijke staat.
Plaatselijk vertonen de metalen onderdelen roestdoorslag.

bouwkundig rapport 41087/2012/B

Stenen spiltrap zijbeuk rechts.
- Onderhoudsschilderwerk uitvoeren aan de klokkenstoel

Alle ijzeren onderdelen op de klokkenzolder zijn fel roestig. Het uitvoeren van onderhoudsschilderwerk om verdere '/
oxidatie van trekstaven en klokkenstoel en —hengsels te voorkomen is op korte termijn noodzakelijk.

Bovenzicht jjzeren klokkenstoel met 4 klokken. Onderaanzicht klokkenstoel.

26



11. Veiligheid / Toegankelijkheid / Hygiéne

Naar aanleiding van de nieuwe veiligheidsvoorschriften voor 'werken op hoogte' willen wij de nadruk leggen op het
plaatsen van de nodige genormeerde ankerpunten, ladder- en klimhaken, vloeren, loopbruggen en ladders.

De algemene richtlijnen worden besproken in de brochure “Toegankelijkheid van zolders, kapruimtes, daken en
goten”, uitgegeven door Monumentenwacht Vlaanderen. De brochure kan gratis gedownload worden via de

website: www.monumentenwacht.be.

11.1. Toegankelijkheid /
Bereikbaarheid

11.1.1. Exterieur
- goten en onderste deel van R Door gebruik te maken van de aanwezige ladderhaken

alle daken zijn de onderste delen van de dakvlakken toegankelijk
voor inspectie.

- hogere dakdelen M De hoger gelegen dakgedeelten zijn door het ontbreken
van meerdere rijen ladderhaken voor ons niet toegankelijk
voor herstellingen.

- sacristieén M Door het ontbreken van de nodige

veiligheidsvoorzieningen zijn de sacristieén voor ons niet
toegankelijk voor herstellingen.

bouwkundig rapport 41087/2012/B

- Veiligheidsplan voor de daken

Dringende oproep om inzake veiligheid voor werken op hoogte nog een grote inspanning te doen.

Op de daken staan verouderde, roestige ladderhaken die niet meer voldoen aan de huidige richtlijnen betreffende
werken op hoogte. De haken zijn onbetrouwbaar geworden door roest. Bovendien staan ze te ver uiteen om de
nodige veiligheidstouwen te bevestigen. Niet alle plaatsen op de daken kunnen bereikt worden omdat meerdere rijen
haken ontbreken. Het is dringend nodig voldoende rijen genormeerde ladderhaken (EN517) te plaatsen. In bijlage
nogmaals het gedetailleerde spreidings- en plaatsingsplan dat door ons is opgesteld. Indien u meer informatie wil
over deze materie, aarzel dan niet ons te contacteren.

Het plaatsen van enkele extra staphaken vanuit de dakkapellen naar de goot is een extra preventie omdat daardoor
geen leien meer worden beschadigd bij het 7{tstappen.

Ladder nodig voor toegang zolder doopkapel. Zolder sacristie is toegankelijk via
houten trap en sas.

Dakkapel 2 zolder schip.

tELS
. :
|
|

Toegang naar zolder zijbeuk links, Toegang naar zolder zijbeuk rechts. Stalen ladder zijbeuk links.
vensters naar kerk (onderaan) en
naar de zolder (bovenaan).

Toegang naar zakgoten zijbeuk rechts. Toegang naar zakgoten zijbeuk links.



11.1.2. Interieur S

- ladder naar hoogste Deze houten ladder is niet meer betrouwbaar. Enkele
torenplatform sporten zijn verdwenen of zitten gebroken tussen de
benen.

Het is aangewezen om de ladder te vervangen.
Bovendien staat de ladder op een zeer dunne lat.

bouwkundig rapport 41087/2012/B 3
- Vervangen van alle ladders in de toren ’ S

. 3 . v N .
De bereikbaarheid van de torenspits laat te wensen over. De meeste houten la.d ders vertotien mankementsn: Toren niveau +3. Centraal de deur naar zolder schip. Toren niveau +3 t.h.v. de torenrondgang en de zolders  Vanaf de torenspits (niveau +6) zijn de houten ladders
ontbrekende of geknakte sporten, aangetaste ladderbomen door houtborende insecten... van het schip. Zicht naar onderzijde tussenniveau +4 behouden en vastgezet.

Het plaatsen van nieuwe ladders op de verschillende torenniveaus is raadzaam. (wijzerplaten en drijfwerk). Tot aan de torenspits werden
alle ladders vervangen door aluminiumladders (en

kooiladders en beveiliging voor de telecominstallaties)

- Veiligheid op de zolder van et schip. \

Ter hoogte van de diepe schachten in de hoeken van het schip is een lichte leuning aangebracht. Deze is
onvoldoende om de veiligheid te waarborgen. Het aanbrengen van een stevig leuning is nodig.

De houten leuning in de zijbeuk links is in redelijjke staat. Ook de houten leuning in de zijbeuk rechts is in redeljjke staat.

28



11.2. Vuilnis / Afval
11.2.2. Interieur R Aan de oostelijke gewelven van de zijbeuk ligt wat

houtafval. (zie schets)
Bij gelegenheid kan dit opgeruimd worden.

vuilnis.

11.3. Dieren M De inzetkaders met maasnetten ter hoogte van de nissen
naar de uurwerkplaten ziten niet verankerd. Ze zijn
zonder verder bevestiging tussen de muren gespannen.
Meerdere kaders komen geregeld los en zorgen daardoor
voor overlast van duiven. De kaders beter vast zetten is
nodig.

De inzetkaders aan de wijzerplaten zijn vastgezet. Op de hogere niveau’s nog kaders vastzetten.

bouwkundig rapport 41087/2012/B

- Duivenbestand.

Er blijven zeer veel duiven aanwezig op en rond de kerk. We verwijderden een aantal nesten en hebben heel wat
eitjes doorprikt en jonge vogels gedood. Indertijd werd een goede duivenvang georganiseerd waardoor toch minder
vogels aanwezig bleken. Blijkbaar is de degelijke afvangactie momenteel gestopt. We dringen er echter op aan
opnieuw actie te ondernemen-om zo veel mogelijk systematisch dieren af te vangen. Misschien is het tijdelijk
inschakelen van eén valkenier één van de mogelijke opties.

Er komen duiven voor in de toren, vermoedelijk via niveau +6. Aan de
torenrondgang zijn nesten zichtbaar.
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12. Site

|G[R|M[S]|N]|
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12.1. Bestrating / Terrein

De bestrating aan de voorgevel is in orde.

12.3. Bomen en begroeiing

Aan beide zijden vna de kerk is achter de hekkens een
woekering van plantengroei te vinden. Het betreft
voornamelijk vlierbes, vlinderstruiken en brandnetels.
Het terrein is verwaarloosd en de planten gedijen zeer
gemakkelijk. Meerdere heesters groeien dicht tegen de
gevels aan en kunnen schade berokkenen aan de muren en
glas-in-lood ramen. Op korte termijn en op geregelde
basis de woekering intomen of verwijderen is ten zeerste
aan te raden.

Rondom de kerk werden de meeste plantengroei vervangen door een publieke
bestrating en halfverharding.

Doelstellingen: zi-ingang terug openen zodat mensen met een handicap het hellend
vlak kunnen gebruiken.

30
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1. Interieurafwerking

1.1. Vaste wandafwerking
1.1.3. Hout
a. Lambrisering in het koor R Deze eikenhouten lambrisering is gevernist. We nemen de

deuromlijstingen van de deur naar de sacristie en de
winterkapel mee op in de lambrisering.

De onderste zone, in contact met de vloer is vergrijsd
door nat onderhoud. Er is hier in het verleden aantasting
geweest door houtborende insecten (kleine klopkever -
Anobium punctatum). Plaatselijk is er daardoor
materiaalverlies ontstaan (foto onder).

In de boogaanzet van de deuromlijstingen hebben aan alle
zijden herstellingen met gips plaatsgevonden. Deze zijn
allen in meerdere of mindere mate aan het lossen.

In de omlijsting van de westelijke nis ontbreekt een deel

van de gesculpteerde korenaren. Middenbeuk.
1.3. Vaste vloerafwerking
1.3.3. Steenmaterialen R Het betreft de vloer in het schip en het koor. Hij is
samengesteld uit tegels in donkere kalksteen en wit
marmer.

De vloer vertoont de gebruikelijke ouderdomsslijtage:
enkele tegels vertonen stabiele breuken ten gevolge van
puntbelasting, andere schilferen af.

De vloer wordt zeer goed onderhouden.

32

Beoordeling : G =Goed R =Redelijk M=Matig S=Slecht N = Niet geinspecteerd
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2. Vast kerkelijk meubilair
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2.1. Altaren

2.1.1. Hoofdaltaar M

Dit altaar is, wat de structuur betreft hoofdzakelijk uit
gepolychromeerd naaldhout opgebouwd. Voor de
beplanking aan de binnen- en de achterzijde zijn ook
zachte loofhoutsoorten gebruikt.

Dit zeer hoge altaar kon slechts tot aan de hoogte van de
eerste horizontale kroonlijst van nabij worden
geinspecteerd. De rest gebeurde met de verrekijker.

Het staat opgesteld op vijf aantreden waarvan de
onderste bestaat uit donkere kalksteen en de vier erboven
uit rode marmerachtige kalksteen. De treden vertonen
geen noemenswaardige gebreken.

De altaarvloer hebben we niet geinspecteerd omdat de
loper erop is vastgehecht.

De altaartafel is vervaardigd uit diverse marmersoorten
die gepolijst zijn. Ze is zonder gebreken.

Ook de kaarsenbank uit beschilderde kunststeen vertoont
geen noemenswaardige gebreken.

Van de altaaropstand is al het hout in meerdere of
mindere mate actief aangetast, ook duidelijk zichtbaar aan
de achterzijde van het altaar.

De stukken zacht hout onder aan de ondersteunende
balken aan de achterzijde van het altaar zijn verzwakt als
gevolg van de insectenvraat.

De polychromie, zowel op de beelden als de
constructieve delen, komt verspreid los waarbij reeds
storend verlies is ontstaan.

Het oppervlak is grauw geworden door jarenlange stof- en
roetbevuiling.

De geloste zuilbasissen die de voorzijde van het
tabernakel flankeren vertonen felle actieve aantasting
door kleine klopkever.

Beoordeling : G=Goed R =Redelijk M =Matig S =Slecht N = Niet geinspecteerd

\d

Hoofdaltaar.
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2.1.2. Zijaltaren zijkoren

2.1.3. Altaar Heilig Hart van
Christus

[G R [M[s

N |

Toelichting 16

Deze zijaltaren zijn grotendeels opgebouwd uit
gepolychromeerd naaldhout. Ze staan opgesteld op twee
aantreden uit donkere kalksteen. Zie ook rubriek 7.1.2.
voor de losstaande heiligenbeelden.

Van de altaarvloer in naaldhout hebben we enkel de
bovenzijde geinspecteerd.
Hier zien we sporen van vroegere insectenvraat.

De altaartafels zijn samengesteld uit diverse
marmersoorten en vertonen geen gebreken.

Beide altaren vertonen in de opstanden lichte aantasting
door actieve kleine klopkever.

De polychromie komt hier en daar los waarbij storend
verfverlies optreedt. Er zijn nog niet zo veel lacunes maar
er is veel opstuwing, bv. in de achterwand van de opstand
met de bloemenranken.

Van de tabernakeldeur uit een koperlegering is de
oorspronkelijke afwerklaag gesleten.

Dit altaar uit beschilderde kunststeen bevindt zich in de
westelijke zijbeuk nabij het koor. Het staat opgesteld op
een aantrede uit donkere kalksteen.

Het naaldhouten plankenvloertje is bedekt met een stuk
los tapijt. Het vloertje is in goede staat.

De tabernakeldeurtjes bestaan uit een koperlegering
waarvan de vergulding of de goudkleurige vernis
grotendeels is afgepoetst. Er kleven poetsmiddelresten in
de randjes. Deze veroorzaken corrosie in reactie met het
koper in de legering.

Beoordeling : G=Goed R =Redelijk M=Matig S =Slecht N = Niet geinspecteerd

Zijaltaren zijbeuk links en zijbeuk rechts.
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Voorwerp

2.1.4. Altaar H. Jozef

2.1.5. Altaar H. Barbara

2.1.6. Dienstaltaar

|6 |R [M|s

N |

Toelichting 17

Dit altaar is gelijkaardig aan dat van het Heilig Hart,
hierboven besproken.

De tabernakeldeurtjes zijn overschilderd met
goudkleurige verf.

De houten onderdelen, nl. het plankenvloertje en de
binnenzijde van het tabernakel zijn vrij van aantastingen
door houtborende insecten.

Dit altaar uit gepolychromeerde kunststeen staat opgesteld
in de oostelijke zijbeuk, op een trede uit donkere
kalksteen.

Op het naaldhouten plankenvloertje ligt een los tapijt. Het
hout vertoont sporen van oude aantasting door kleine
klopkever.

Op enkele kleine lacunes in de verflaag na, vertoont het
altaar geen gebreken.

Het dienstaltaar is vervaardigd uit eikenhout en geboend.
Aan de voorzijde zijn drie decoratieve metalen platen
ingewerkt.

Op de plint zitten enkele waterspatten ten gevolge van het
begieten van de planten, die plaatselijk de afwerklaag
hebben beschadigd.

Verder is het altaar in een perfecte bewaringstoestand, net
zoals de bijhorende koorlezenaar.

2.2. Koorgestoelte

Het koorgestoelte is vervaardigd uit gevernist eikenhout.

De vloer van beide meubelen is bekleed met een stuk
vasttapijt.

Bij het koorgestoelte aan de kant van de sacristie zit de
rechtervleugel van een engel los.

Beoordeling : G =Goed R =Redelijk M=Matig S=Slecht N = Niet geinspecteerd

Koorgestoelte.

Altaar H.Jozef.
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2.3. Communiebank(en) R De communiebank is vervaardigd uit gebeeldhouwde
witte steen met een houten knielplank, en is opgesteld op
een trede uit donkere kalksteen.

Aan de randen van de bovenzijde van de knieltrede, waar
het hout de steen raakt, zien we sporen van een oude
aantasting door kleine klopkever.

Op enkele plaatsen is op de neus van de plank
materiaalverlies ontstaan door vermolming van het hout.
Het in inmiddels minder zichtbaar gemaakt met behulp
van een glanzende, gekleurde vernis.

Vooral van de deuren, maar ook van ander stenen delen
zijn stukjes afgebroken. Hier en daar liggen de losse
steenbrokken nog bij de communiebank.

Communiebank t.h.v. zijbeuk rechts.

2.5. Biechtstoel(en) Algemeen

In het totaal staan er zes eikenhouten biechtstoelen
verspreid in de verschillende zijkapellen. Er zijn twee met
een gebogen voorzijde, en vier in neogotische stijl. Ze
zijn allen afgewerkt met een zelfde olichoudend
onderhoudsproduct.

Op het bovenvlak van de vloeren is er telkens een stuk
vasttapijt gekleefd, zodat het onmogelijk was deze
Oppervlakteschimmel onder de vlakken te inspecteren.

priesterbanken De biechthokjes langs de muurzijde zijn iets minder goed
onderhouden en daardoor vaak erg stoffig met spinrag.

Door gebrek aan verluchting is er oppervlakteschimmel
zichtbaar op de onderzijde van al de priesterbanken, op
het raster van de spreekramen en in de meeste
biechthokjes aan muurzijde.

De lederen bekleding op de armleuningen, de rugleuning
en de zitting van de priesterbanken is gedegradeerd,
vertoont veel barstjes en hier en daar reeds grotere
scheuren en lacunes.

De biechtstoelen vertonen oude uitvliegopeningen van
aantasting door kleine klopkever in de spinthoutdelen van
het eikenhout, in de rasters van de biechtluikjes en in de
toevoegingen in zachtere houtsoorten.

36
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2.5.1. Twee gebogen
biechtstoelen
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Westelijk

Deze biechtstoel heeft een plint uit een andere houtsoort,
die is afgewerkt met een bruine verflaag. Deze plint
vertoont sporen van houtborende insecten die
vermoedelijk actief zijn. Er is materiaalverlies in de
onderrand.

Oostelijk

Bij deze biechtstoel vertoont de zwartgeverfde plint
materiaalverlies in het door vocht en houtborende
insecten verzwakte hout.

In de vloer van het linkerbiechthokje zit een grote lacune.
Het gat in de vloer is bedekt met een plank die fel is

|aangetast door actieve kleine klopkever. De vloer vertoont
nog op enkele andere plaatsen sterk verzwakte delen.

Een stuk van het plafondpaneel links is uitgescheurd,
zodat we door het plafond heen kunnen kijken.

Op het dak van de biechtstoel liggen hoopjes boormeel,
de houtborende insecten zijn actief.

Aan het rechter biechthokje is zijn er heel wat
openstaande naden en openstaande tand- en
groefverbindingen, hetgeen dit deel er schots en scheef
laat uitzien. Er is momenteel geen gevaar voor de
stabiliteit van de constructie.

De knieltrede wordt actief aangetast door kleine
klopkever.

Het priesterhokje wordt gebruikt als opslagruimte voor
rollen textiel. Het is er erg stoffig.

Beoordeling : G=Goed R =Redelijk M=Matig S =Slecht N = Niet geinspecteerd

Zijbeuk rechts.

Zijbeuk links.
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2.5.2. Vier neogotische R Vierde zijkapel aan westelijke zijde
biechtstoelen Er zijn een aantal profiellijstjes gelost van de
zuilbasissen. De stukjes liggen verzameld in het rechter

biechthokje.

Dit hokje is gevuld met houten staanders, wat het
onderhoud bemoeilijkt. Er is hier dan ook
oppervlakteschimmel en veel stof aanwezig.

Het rechter spreekraam vertoont oude aantasting door
kleine klopkever. Het linker spreekraam zit gebroken in
de lijst (foto onder).

Het eikenhout heeft in het verleden te lijden gehad onder
optrekkend vocht en houtborende insecten. De onderzijde
vertoont materiaalverlies, vooral aan linkerzijde. Dit is
gestabiliseerd.

In het priesterhokje zijn de steunbalkjes onder de
armleuningen actief aangetast door kleine klopkever.

Neogotische biechtstoel zijbeuk rechts.

Vijfde zijkapel aan westelijke zijde
Deze biechtstoel is minder goed onderhouden dan deze
hierboven besproken. Er ligt stof opgehoopt.

Het rechter heiligenbeeldje is overlangs gebarsten, maar
wel stabiel.

De onderzijde van de plint vertoont licht materiaalverlies
door optrekkend vocht.

In de bekroning ontbreken twee krullen: van de bovenste
kruisbloem en van het linker ornament.
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R Vierde zijkapel aan oostelijke zijde
Van de plint van deze biechtstoel is rechtsonder een
stukje hout uitgescheurd.

R Vijfde zijkapel aan oostelijke zijde

De constructie van deze biechtstoel vertoont nogal wat
openstaande verbindingen, alsof het meubel ooit werd
gedemonteerd. De stabiliteit is wel nog in orde.

In het spinthout is oude aantasting door kleine klopkever
aanwezig. Er werden echter geen actieve aantastingen
vastgesteld.

2.6. Preekstoel R De preekstoel in eikenhout bestaat uit een beeldengroep
op een houten sokkel die beschilderd is in imitatiesteen,
een trap op een stenen basis die leidt naar de kuip, en een
kuip met een hemel die ophangen aan een scheiboog.

De houten sokkel, de beeldengroep en de onderzijde van
de trap vertonen veel uitvlieggaatjes van een oude
aantasting door kleine maar ook grote klopkever
(Xestobium ruffovilosum).

De aantasting in de sokkel is opnieuw actief. De
aantasting door grote klopkever aan de onderzijde van de
trap vermoedelijk ook (boormeel, kan ook uitgevallen zijn
door trillingen).

De hand van de H. Begga van Andenne zit los. Ze is nog
bevestigd met een klein spijkertje. Enkele vingertoppen
van deze hand zijn afgebroken.

Twee stukjes van een gesculpteerd lijstje ontbreken op de Preekstoel.
kuip, links naast de trap.

De kuip wiebelt vrij fel bij betreding. We hebben de
stabiliteit van de ophanging van de preekstoel niet kunnen
onderzoeken.
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De preekstoel is goed onderhouden. Behalve in de
moeilijk bereikbare diepere delen van het snijwerk, is er
geen stofophoping.

Bij enkele beelden (deze aan de preekstoeltrap) zit
boenwas opgehoopt in de diepere delen van de
ornamentiek.

De houten sokkel onder de . . ..
beeldengroep is actief aangetast De duif en de stralen in de hemel van de preekstoel zijn

door houtboorders. recent opnieuw verguld. De duif is doorzeefd met oude
uitvliegopeningen van kleine klopkever, maar het betreft
geen actieve aantasting.

Oude herstellingen (bv. schroeven in geloste
engelenvleugels) zijn niet volgens de beste
restauratiemethodes, maar toch degelijk uitgevoerd.

2.7. Doksaal R In de ruimte halfweg de trap naar het doksaal staan
verschillende staande kapstokken en een kerkstoel.
Enkele van de kapstokken vertonen sporen van een
actieve aantasting door houtborende insecten.

Het doksaal wordt langs de trapzijde afgesloten door een
) wand in naaldhout. Ter hoogte van de ingebouwde kast
zijn er sporen van een actieve aantasting door
houtborende insecten. Ook de kastdeur is aangetast. De
binnenzijde van de kast kon niet geinspecteerd worden
omdat ze op slot was.

De naaldhouten vloer op het doksaal kon niet Doksaal.
geinspecteerd worden omdat hij bekleed is met vasttapijt.

Een houten kist die deels is bekleed met hetzelfde tapijt,
is actief aangetast door kleine klopkever.

De orgelkast uit gevernist eikenhout vertoont geen
noemenswaardige gebreken.

R De doopvont is vervaardigd uit wit carrarisch marmer. Ze
is in gebruik als wijwatervat.

Enkele herstellingen van de steen zijn deskundig
uitgevoerd.

De binnenzijde van de kuip is voorzien van een stevige
witte verflaag, maar om verdere vochtbelasting en nieuwe
lossende stukken marmer te voorkomen, is het beter een
uitneembare kuip in de doopvont te passen.
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2.10. Andere

2.10.1. Wijwatervaten M

2.10.2. Wijwatervaten R

Het betreft twee wijwatervaten uit zwart-witte
marmerachtige kalksteen, ingemetseld in de muren naast
het portaal.

Ze vertonen oude herstellingen omdat stukken steen in het
verleden zijn uitgevallen, te wijten aan vochtbelasting.
Van het wijwatervat aan westelijke zijde zijn stukken
verdwenen. Het vat aan oostelijke zijde is minder
beschadigd.

Aan de binnenzijde zitten kalkkorsten, ten gevolge van
water dat jarenlang rechtstreeks in de kuipjes stond.

De wijwatervaten zijn momenteel niet meer in gebruik.
Mits het gebruik van een inzetkuipje uit plastic of glas is

dit echter zeer goed opnieuw mogelijk.

Het betreft twee wijwatervaten in blauwe hardsteen,
ingewerkt aan weerszijden van het middenportaal.

Ze zijn momenteel niet in gebruik.
Aan de binnenzijde zitten kalkkorsten.
We zien aan de buitenzijde enkele oude

cementherstellingen die, hoewel niet met het juiste
mengsel, wel deskundig zijn uitgevoerd.

Los kerkkelijk meubilair wordt opgenomen in het beheersplan.

Zij-inkomportaal rechts.

Zij-inkomportaal links.
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