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02.4 Historische ruimtegebruik

Niveau -1
1 keuken personeel
2 eetplaats personeel
3 wijnkelder/voorraadkamer
4 kolenopslag

Niveau 0
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grijze tekst: vermoedelijk
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02.5 Gelaagdheid huidige toestand
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1922-1951 De Wolf - De Naeyer
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03.1 Overzicht plannen bestaande toestand
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03.2.2 Fiches interieur

Hieronder wordt per ruimte een overzicht gegeven van de erfgoedelementen. Zie ook 

de opsomming van de waardebepaling in paragraaf 04.2.3 waar de bouwfasen voor elk 

van deze ruimtes worden opgelicht op plan. 

Ruimte 0.01 - Inkomhal

Vloer 

 — Cementvloer - 1935 

Geometrisch patroon van gele, gespikkelde 

achthoekige tegels en zwarte tegels 

Afgeboord met zwart-witte tegels 

Wand 

 — Wand geritmeerd door vlakke pilasters - 1886 

bekroond door voluutvormige consoles

 — Plint in marmer St. Anne - 1935 

 — Wandafwerking met schijnvoegen 

Schrijnwerk

 — Verborgen deurpaneel - 1804 

Doorlopende wandafwerking (marmer/

natuursteen imitatie)

Schrijnwerk

 — Houten deur - 1875 

vast bovenlicht met twee deurvleugels 

 — Glas-in-lood - 1935 



Plafond

 — Stucwerkplafond met geprofileerd lijstwerk 

- 1886

 — gedecoreerde bepleisterde moerbalken met  

geprofileerd lijstwerk en centraal rozet 

Deurbeslag 

 — L- en T-vormige deurkruk met slotplaat - 1935

Historische kleurstelling 1875

Toegang tot vestibule

 — Toegansportiek met flankerende zuilen met 

Korintische kapitelen  - 1804

 — Houten beglaasd schrijnwerk - 1804 

Vast bovenstuk en vier vleugels met glasinvulling

Consoles 
S 4010-Y30R

Zuilen / basement  
1804 
S 4005-B20G 
S 4005-Y20R

Plafond  
S 1010-Y30R

Wanden  
S 2010-Y30R

Schrijnwerk 
Houtimitatie
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Ruimte 0.02 - dokterskabinet

Schrijnwerk

 — Dubbele paneeldeur - 1875 

Deurbeslag 

 — T-vormige deurkruk met slotplaat - 1935

Plafond

 — Stucwerkplafond met geprofileerde lijsten 

- 1875



Ruimte 0.03 - hal

Vloer 

 — Zwart-wit marmeren tegelvloer- 1804 

Met centraal ingelegd stermotief

Wand 

 — Marmeren plint - 1875 

Rouge Royal

Schrijnwerk

 — Dubbele paneeldeuren en omlijsting - 1875 

notenhoutimitatie

 — Supra-porta - 1875   

centraal vaasmotief met schuimkragen, 

bladwerk en vruchtenguirlandes

Trapgeheel

 — Eikenhouten bordestrap - 1804

 — Bloktrede in Rouge Royalmarmer -1875

 — Plint in imitatiemarmer (Rouge Royal) - 1875



HERENWONING DERUDDERE ― 03 Inventarisatie

Plafond

 — Stucwerkplafond met geprofileerd lijstwerk 

- 1804

Trapgeheel

 — Traphek uit balustervormige trappaal en stijlen 

- 1804

 — vervangen trappaal - 1935

Supra-porta 
Marmerimitatie

Plafond - lijstwerk 
Houtimitatie

Wanden  
Marmerimitatie

Schrijnwerk 
Houtimitatie

Plinten en pilasters 
Marmerimitatie
Rouge Royal

Historische kleurstelling 1875



Ruimte 0.04 - bibliotheek

Vloer 

 — Eiken parketvloer - 1875 

Veld uit omkaderde blokpanelen, fries en 

stoelenboord

Wand 

 — Houten lambrisering - 1951 

Schrijnwerk

 — Dubbele paneeldeuren en omlijsting - 1875 

Deur- en raambeslag 

 — L- en T-vormige deurkruk met slotplaat - 1935

 — Raambeslag - 1875  

handgreep van spanjoletsluiting als  

gevleugelde vrouwenfiguur



HERENWONING DERUDDERE ― 03 Inventarisatie

Plafond

 — Eclectisch stucwerkplafond - 1875 

centrale cirkel in vierkant, omlijst met bladwerk- 

en vruchtenguirlandes

 — Rozet in neorococostijl 

Schouwmantel

 — Marmeren schouwmantel - 1951 ? 

voluutvormige schouwwangen

 — dichtgemetselde haardmond voorzien van haardplaat

Venstertablet

 — Marmeren venstertablet - 1951?

 — Eenzelfde type marmer werd gebruikt voor 

radiatoromkasting - 1951

Plafond  
S 3020 - G80Y

Schrijnwerk 
S 3020 - G80Y

Historische kleurstelling 1804



Ruimte 0.05 - salon

Vloer 

 — Eiken parketvloer - 1875  

Visgraat uit korte delen met fries en 

stoelenboord

Wand 

 — Houten paneellambrisering - 1875 

Vormgeving cfr. dubbele paneeldeuren

Schrijnwerk

 — Dubbele paneeldeuren en omlijsting - 1875 

Veelkleurige schildering - 1951  

Gebaseerd op historische kleurstelling

Deur- en raambeslag 

 — ovale deurknoppen en slotplaat ‘ruban croisé’ 

- 1875 
 — spanjoletten ‘ruban croisé’ - 1875 



HERENWONING DERUDDERE ― 03 Inventarisatie

Plafond

 — Neoclassicistisch stucwerkplafond - 1875 

geprofileerd lijstwerk, klossen, linten en guirlandes

 — Veelkleurige schildering - 1951  

Gebaseerd op historische kleurstelling

Schouwmantel

 — Witte marmer - neoclassicistisch -  1875 

Haardvloer - rode/zwarte bakstenen in visgraat

 — Spiegel met vergulde omlijsting  

Vermoedelijk te herleiden naar interieurcampagne 1875 

Venstertablet

 — Tablet met geprofileerde rand - 1875  

Witte marmer

Plafond

 — centraal rozet - neorococostijl - 1875 

Bloemmotieven, bladwerk en guirlandes

 — Vergulding - 1951 

Gebaseerd op historische kleursteling



Ruimte 0.06 - eetplaats (neo-Vlaamse renaissance)

Vloer 

 — Plankenvloer - 1804 

centraal veld met stoelenboord

Wand 

 — Behang met goudlederimitatie - 1875 

Anaglypta

 — Lambrisering - 1875 

imitatie exotische houtsoort en schildpad

Schrijnwerk

 — Dubbele paneeldeuren en omlijsting - 1875 

imitatie exotische houtsoort en schildpad

Deurbeslag 

 — L- en T-vormige deurkruk met slotplaat - 1935



HERENWONING DERUDDERE ― 03 Inventarisatie

Plafond

 — Stucwerkplafond - 1875  

Geprofileerd lijstwerk, linten en vruchtenguirlandes  

Polychroom beschilderd

 — Centraal rozet - neorococostijl - 1875

Schouwmantel

 — Marmer - neoclassicistisch -  1875 

Noir de Masy

Venstertablet

 — Zwarte marmer - 1875  

Noir de Masy

Schrijnwerk

 — Verborgen deurpaneel - 1875 

Doorlopende wandafwerking 



Vloer 

 — Terrazzovloer - 1875 

Mozaïek Semée en mozaïek Marqueterie voor 

het fries.

 — zwarte natuurstenen plint - 1875  

Afgeronde hoek 

Ruimte 0.07 - doorgang



HERENWONING DERUDDERE ― 03 Inventarisatie

Wand 

 — wandbetegeling - 1935; Gilliot & Cie - Hemiksem  

Groene plint en boord met onderliggend fries 

met floraal motief en veld in halfsteensverband 

met gefaceteerde randen

Vloer 

 — Terrazzovloer - 1875 

Mozaïek Semée en mozaïek Marqueterie voor 

het fries

Schouw

 — Verwijderde schouw - 1875 

Vloer 

 — Lavabo granito - 1935

Ruimte 0.09 - bijkeuken



Ruimte 1.01 - Nachthal

Vloer 

 — houten plankenvloer - 1804

 — schildering met florale motieven - 1935

Wand 

 — houten plint - 1804 

marmerimitatieschildering rouge royal -1875

Schrijnwerk

 — Dubbele paneeldeuren en omlijsting - 1804

 — Notenhoutimitatie - 1875

 — Supra-porta - 1875 

Centraal vaasmotief met schuimkragen, 

bladwerk en vruchtenguirlandes

Deurbeslag 

 — L- en T-vormige deurkruk met slotplaat - 1935



HERENWONING DERUDDERE ― 03 Inventarisatie

Supra-porta 
Marmerimitatie

Wanden  
Marmerimitatie

Schrijnwerk 
Houtimitatie

Plinten en pilasters 
Marmerimitatie
Rouge Royal

Plafond 
S 1005-Y10R

Historische kleurstelling 1875

Plafond

 — stucwerk plafond - 1875 

kooflijst en veldlijst

Console

 — console - 1875 

twee elementen ter hoogte van trap met  

vruchten- en bladwerkdecoratie



Vloer 

 — plankenvloer - 1804

 — tapijtimitatieschildering - 1935 

bruin-gele tamponnering

Plafond

 — stucwerk - 1875

Schrijnwerk

 — Paneeldeur met omlijsting - 1804 

naar ruimte 1.03

Schrijnwerk

 — Dubbele paneeldeur en omlijsting - 1804

Ruimte 1.02 - slaapkamer 3



HERENWONING DERUDDERE ― 03 Inventarisatie

Deurbeslag 

 — L- en T-vormige deurkruk met slotplaat - 1935

Raambeslag

 — recuperatie spanjolet en kopje - 1875 

Kopje historisch enkel aan buitenzijde gebruikt

 — Messing eikel als bekroning van rechte hendel 

van spanjolet

Venstertablet

 — Tablet met geprofileerde rand - 1875 

Zwart-wit geaderde marmer



Ruimte 1.03 - badkamer 3

Vloer 

 — houten plankenvloer - 1935

Plafond

 — stucwerk plafond met geprofileerd lijstwerk 

- 1935

Schrijnwerk

 — Paneeldeur en omlijsting - 1804 

naar ruimte 1.01

 — voorzetplaat - 1951

Schrijnwerk

 — Paneeldeur en omlijsting - 1804 

naar ruimte 1.02 

 — voorzetplaat - 1951



HERENWONING DERUDDERE ― 03 Inventarisatie

Schrijnwerk

 — Spanjoletsluiting - 1875

 — Messing eikel als bekroning van rechte hendel 

van spanjolet

Deurbeslag 

 — L- en T-vormige deurkrukken - 1935

Venstertablet

 — Tablet met geprofileerde rand  - 1875 

hout



Vloer 

 — houten plankenvloer - 1935

Plafond

 — stucwerkplafond met geprofileerd lijstwerk 

- 1935

 — ovaal centraal roset - 1935 

gedecoreerd met blad- en rankwerk

Schrijnwerk

 — Dubbele paneeldeuren en omlijsting - 1804 

Naar ruimte 1.01

 — Aanpassing met echte en valse vleugel  

waarschijnlijk te herleiden naar 1935

Deurbeslag 

 — T-vormige messing deurkrukken met slotplaat 

- 1935

Ruimte 1.04 - badkamer 2



HERENWONING DERUDDERE ― 03 Inventarisatie

Schouwmantel

 — restant zwarte natuursteen mantel uit 1935

Tablet

 — Tablet - 1951 

zwart-wit geaderde marmer 



Ruimte 1.05 - slaapkamer 2

Vloer 

 — houten planktenvloer - 1804

Plafond

 — stucwerk plafond - 1875 

kooflijst en veldlijst

 — leeuwenkopjes - 1875 

neo-Vlaamse renaissancestijl

Schrijnwerk

 — Dubbele paneeldeuren en omlijsting - 1804

Schrijnwerk

 — Paneeldeur - 1804 

naar ruimte 1.06 

 — aanpassing - 1875
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Raambeslag

 — spanjoletsluiting - 1875 

handgreep van spanjoletsluiting als  

gevleugelde vrouwenfiguur 

Deurbeslag 

 — T-vormige deurkrukken - 1935

Schouwmantel

 — mantel in laat-classicistische/empirestijl - 1804 

Rouge Royal 

 — cannelures en ingewerkte bladwerkrozetten 

Venstertablet

 — Tablet met geprofileerde rand - 1804 

marmer Rouge Royal

Plafond - lijstwerk 
Houtimitatie

leeuwenkopjes 
Houtimimatie  
ring uit bladgoud

Schrijnwerk 
Houtimitatie
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Ruimte 1.06 - slaapkamer 1

Vloer 

 — houten plankenvloer - 1804

 — Tapijtimitatie - 1935  

veld met bruin-gele tamponnering en bruine 

boord

Wand 

 — stijlwand - 1875

 — behang Veranneman - 1960

 — origineel behangpapier - 1804 - floraal motief

Deurbeslag 

 — L- en T-vormige deurkrukken - 1935

Schrijnwerk

 — Dubbele paneeldeuren en omlijsting - 1804

 — Paneeldeur naar ruimte 1.07 - 1804 

Aanpassing - 1951

 — Paneeldeur naar ruimte 1.05 - 1804

2.2. Tweede verdieping

Op de tweede verdieping is het plafond van de traphal onderzocht en 
gescreend op eventuele decoratieve afwerkingsfasen. Het plafond is 
echter aanvankelijk afgewerkt met een monochrome beigegele lijm-
verf (S 1515-Y20R). Deze eenvoudige afwerking is vrij logisch gezien 
dit plafond niet zichtbaar is vanuit de inkomhal, noch vanuit de traphal 
op de gelijkvloerse verdieping. 
Er is op het plafond een tasso behang gekleefd om tal van diepe 
scheuren te camoufleren. De scheuren zijn dichtgestreken met 
siliconen.

Tot slot is ook nog het plafond in slaapkamer 7 op de tweede 
verdieping onderzocht. Als oudste afwerking is een grijze lijm- of kalk-
verf aanwezig, op de moerbalken lichtgrijs (S 2002-Y50R) en op het 
plafondvlak en lijstwerk grijs (S 3005-Y50R). 
De wanden waren net als in de meeste andere slaapkamers steeds 
behangen. Het historisch behang is niet bewaard. 

Stratigrafie van de verschillende behangsels in kamer 3 Oudste behangpapier in kamer 3

Grote scheuren op het plafond in de traphal op +2 zijn dichtgestreken met 
siliconen

Steekproef op het plafond in de traphal op 
niveau + 2
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Plafond

 — stucwerkplafond met geprofileerd lijstwerk 

- 1875

 — centraal rozet met bloemmotieven, rank- en 

bladwerk - 1875

Raambeslag

 — Spanjoletsluiting - 1875

 — Koperen bol als bekroning van rechte hendel 

van spanjolet

Schouwmantel

 — oorspronkelijk verdwenen roze/grijze haardmantel 

- 1804

 — rode tegelvloer - 1951

 — sporen van afgekapt lijstwerk - 1804 

panelen met guirlandeselementen 

Venstertablet

 — Tablet met geprofileerde rand - 1804 

roze/grijze marmersoort

2.2. Tweede verdieping

Op de tweede verdieping is het plafond van de traphal onderzocht en 
gescreend op eventuele decoratieve afwerkingsfasen. Het plafond is 
echter aanvankelijk afgewerkt met een monochrome beigegele lijm-
verf (S 1515-Y20R). Deze eenvoudige afwerking is vrij logisch gezien 
dit plafond niet zichtbaar is vanuit de inkomhal, noch vanuit de traphal 
op de gelijkvloerse verdieping. 
Er is op het plafond een tasso behang gekleefd om tal van diepe 
scheuren te camoufleren. De scheuren zijn dichtgestreken met 
siliconen.

Tot slot is ook nog het plafond in slaapkamer 7 op de tweede 
verdieping onderzocht. Als oudste afwerking is een grijze lijm- of kalk-
verf aanwezig, op de moerbalken lichtgrijs (S 2002-Y50R) en op het 
plafondvlak en lijstwerk grijs (S 3005-Y50R). 
De wanden waren net als in de meeste andere slaapkamers steeds 
behangen. Het historisch behang is niet bewaard. 

Stratigrafie van de verschillende behangsels in kamer 3 Oudste behangpapier in kamer 3

Grote scheuren op het plafond in de traphal op +2 zijn dichtgestreken met 
siliconen

Steekproef op het plafond in de traphal op 
niveau + 2
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Plafond 
S 2020-y20R
Lijstwerk 
S 4020-Y10R 

Wanden  
behang - floraal 
motief

Schrijnwerk 
S 5010-G50Y

Historische kleurstelling 1804



Ruimte 1.07 - slaapkamer 4

Vloer 

 — houten plankenvloer - 1804

 — tapijtimitatieschildering - 1935 

bruin-gele tamponnering

Plafond

 — stucwerk plafond - 1875 

kooflijst

Schrijnwerk

 — Dubbele paneeldeuren en omlijsting - 1804

Schrijnwerk

 — Paneeldeur - 1804 

Naar ruimte 1.06 



HERENWONING DERUDDERE ― 03 Inventarisatie

Raambeslag

 — recuperatie spanjolet en kopje - 1875 

Kopje historisch enkel aan buitenzijde gebruikt

 — Messing eikel als bekroning van rechte hendel 

van spanjolet

Deurbeslag 

 — L- en T- vormige deurkrukken - 1935

Schouwmantel

 — mantel in laat-classicistische/empirestijl - 1804 

Rouge Royal 

 — cannelures en ingewerkte bladwerkrozetten 

Venstertablet

 — Tablet met geprofileerde rand - 1804 

Rouge Royal



Ruimte 2.01 - nachthal

Vloer 

 — houten plankenvloer - 1804

 — tapijtimitatieschildering - 1935 

bruin-gele tamponnering

Wand

 — houten plint - 1804 

marmerimitatieschildering Rouge Royal -1875
Plafond

 — Stucwerkplafond met geprofileerd lijstwerk - 1804

Schrijnwerk

 — Paneeldeur met omlijsting - 1804 

Houtimitatie - 1935

Deurbeslag 

 — L-vormige messing deurkrukken met slotplaat 

- 1935/51

Plafond - lijstwerk 
S 1515-Y20R

Wanden  
Marmerimitatie

Schrijnwerk 
Houtimitatie

Plinten 
Marmerimitatie
Rouge Royal

Historische kleurstelling 1875



HERENWONING DERUDDERE ― 03 Inventarisatie

Ruimte 2.02 - slaapkamer 6

Vloer 

 — Plankenvloer - 1804
Plafond

 — Stucwerkplafond met geprofileerd lijstwerk - 1804

 — ingepleisterde moerbalk 

Schrijnwerk

 — Paneeldeur met omlijsting - 1804

 — 1 deur voorzien van houtimitatie 

Deurbeslag 

 — L-vormige gietijzeren deurkrukken - 1935

Schouwmantel

 — Bakstenen haardmantel - 1804 

Bovenzijde bedekt met rode, aardewerktegels

 — Bepleisterde schouwboezem met lijstwerk paneel



Ruimte 2.03 - donkere kamer

Vloer 

 — Plankenvloer - 1875

Schrijnwerk

 — Paneeldeur met omlijsting - 1804

Deurbeslag 

 — U-vormige handgreep - 1935

 — Slotplaat - 1804

Schouwmantel

 — Bakstenen schouwmantel - 1875 

Houten tablet 

 — Bepleisterde schouwboezem met lijstwerk 

paneel
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Ruimte 2.04 - berging

Vloer 

 — Plankenvloer - 1875

Schrijnwerk

 — Paneeldeur met omlijsting - 1804

Deurbeslag 

 — Ovale messing deurkrukken met slotplaat- 1804

Schrijnwerk - detail 

 — Winkelhaakvormige gehengen - 1804
Raambeslag

 — Draaispanjoletsluiting - 1875



Ruimte 2.05 -archief

Vloer 

 — Plankenvloer - 1804

 — tapijtimitatieschildering - 1935 

bruin-gele tamponnering

Schrijnwerk

 — Paneeldeur met omlijsting - 1804

Deurbeslag

 — L-vormige messing deurkruk met slotplaat 

- 1935/51

Plafond

 — Stucwerkplafond met geprofileerd lijstwerk 

- 1804

 — ingepleisterde moerbalk
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Schouwmantel

 — Haardmantel in Rouge-Royalmarmer - 1935 

Witte decoratieve elementen 

 — haardmond en -vloer - 1935 

Betegeld met bruine, geglazuurde tegels 

Raambeslag

 — Spanjoletsluiting - 1875

 — Messing knop als bekroning van rechte hendel 

van spanjolet



Ruimte 2.06 - filmzaal

Vloer 

 — Plankenvloer - 1804

 — Houtimitatieschildering van ingelegde 

parketvloer - 1875 

Aansluitend met motieven deur en lambr. niv. 0

Plafond

 — Stucwerkplafond met geprofileerd lijstwerk 

- 1804

 — ingepleisterde moerbalk

Schrijnwerk

 — Paneeldeur met omlijsting - 1804

Deurbeslag 

 — L-vormige deurkruk met slotplaat - 1875



HERENWONING DERUDDERE ― 03 Inventarisatie

Raambeslag

 — Spanjoletsluiting - 1875

 — Messing knop als bekroning van rechte hendel 

van spanjolet

Schouwmantel

 — Zwart, marmeren haardmantel - 1804 

Witte decoratieve elementen 

 — haardmond en -vloer - 1935 

Betegeld met rode, geglazuurde tegels

Venstertablet

 — Tablet met geprofileerde rand - 1804 

zwart-wit geaderde marmer

Plafond - lijstwerk 
S 3005-Y50R

Moerbalken 
S 2002-Y50R

Schrijnwerk 
Houtimitatie

Wanden 
behangpapier 

Historische kleurstelling 1804



Vloer 

 — Plankenvloer - 1804

 — tapijtimitatieschildering - 1935 

bruin-gele tamponnering

Schrijnwerk

 — Paneeldeur met omlijsting - 1804

Deurbeslag 

 — L-vormige messing deurkruk met slotplaat 

- 1935
Schouwmantel

 — Afgebroken schouwmantel  

Restanten van aardewerk tegelvloer

Plafond

 — Stucwerkplafond met geprofileerd lijstwerk 

- 1804

Ruimte 2.07 - slaapkamer 5



HERENWONING DERUDDERE ― 03 Inventarisatie

03.2.4 Dakconstructie en spanten

Naar aanleiding van een bezoek ter plaatse door een specialist werd de dakcon-
structie geïnventariseerd. Onderstaand volgend de aantekeningen van resp. spant 
2, spant 1, spant 3.
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03.3.2 Quickscan van schade - interieur 
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031KEIZERSPLEIN ― Stabiliteitsonderzoek



HERENWONING DERUDDERE ― 04 Erfgoedwaarden

04.1 Beschrijving van de erfgoedwaarden
Interieurfoto’s 



Niveau -1

04.2.3 Waardeoordeel op plan - interieur

Op onderstaande plannen wordt een overzicht van de plannen gegeven met de 

erfgoedwaardevolle elementen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘hoge 

erfgoedwaarde’ en ‘erfgoedwaarde’ zoals dat bij vorige paragraaf het geval is. 

Daarna volgt een opsomming per ruimte waarbij de historische fasering ter duiding is 

toegevoegd. Hierbij kunnen de foto’s uit paragraaf 03.2.2 telkens geplaatst worden. 

1854-1895 Schellekens - Jelie

1925-1951 De Wolf - De Naeyer

1951-2019 Steyaert

1804 De Ruddere
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    1804-1835

    1853-1895

    1935-1951

    1951-2019

    erfgoedwaardevolle elementen
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    1804-1835

    1853-1895

    1935-1951

    1951-2019

    erfgoedwaardevolle elementen
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Ruimte 0.05 - salon
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Ruimte 0.06 - eetplaats (neo-Vlaamse renaissance)
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Ruimte 0.07 - doorgang
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HERENWONING DERUDDERE ― 05 Visie

05.3.1 Nevendoelstelling 1: restauratie en herbestemming

Render van de geplande toestand. 



Bijlage b1 Historische nota
Anneleen Cassiman
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1. IDENTIFICATIE 
 

 
 
 

Naam Woning De Ruddere 
Adres Keizersplein 33, Aalst 
Kadasternummer Aalst, 1ste afd., Sectie A, perceel 1944b 
Architect Pieter de Somere/Jan Baptist Teirlinck 

Eduard Bouwens (1840-1897) 
Status Vastgesteld Bouwkundig Erfgoed (14.09.2009) 

Beschermd Monument (23.10.1997) 
Deel van het beschermd stadsgezicht Keizersplein met aanpalende 
bebouwing (14.03.2000) 
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2. BOUWGESCHIEDENIS 
 
2.1 Voorgeschiedenis1 
De zgn. Keizerlijke plaats werd op het einde van de 18de eeuw aangelegd op het tracé van de oude 
stadsvesten tussen de voormalige Zoutstraatpoort en de Gentse Poort. De ommuring, torens en 
stadspoorten van de stad, zoals te zien is op 16de en 17de-eeuwse kaarten, werden in de tweede 
helft van de 17de eeuw afgebroken. Omstreeks 1667 werd op bevel van Lodewijk XIV de vesten 
ontmanteld: de grachten werden gedempt en de muren werden gesloopt.2 De meeste torens 
bleven staan. Bruikbare bouwmaterialen werden gerecupereerd en gebruikt in nieuwe gebouwen 
of wegen. Vanaf 1671 werden de gronden genivelleerd. Een twintigtal jaar later in de periode 
december 1692 – maart 1693 werd de stadsvesting opnieuw opgebouwd: uitdiepen van de 
gedempte grachten, opwerpen van aarden schansen en bouw van houten palissaden.  
 
In het tweede kwart van de 18de eeuw verscheen de eerste bebouwing in de omgeving van de 
Zoutstraatpoort langs de stadszijde binnen de stadsvesten.3 Dit is de situatie die we zien op de 
midden 18de-eeuwse Villaretkaart (1745-1748) (Afb. 1): een dubbele gracht, een deel van de 
ommuring en de eerste bebouwing aan de stadszijde weer. De open ruimte tussen de 
stadspoorten werd gebruikt om markten te houden.4 De binnengracht werd vanaf 1749 in 
verschillende fasen gedempt om de markt te vergroten. In dat jaar besliste Maria Theresia van 
Oostenrijk om op deze locatie tweejaarlijks een paardenmarkt te organiseren, vandaar de 
benaming Paardenkouter of -markt. Omstreeks 1758 werd door het stadsbestuur beslist om de 
witte populieren op de zgn. Karmelietenvest te vellen. De benaming Karmelietenvest voor de 
Paardenkouter/markt verwijst naar het nabijgelegen Karmelietenklooster. 
 

 
Afb. 1 Situering van de restanten van de oude stadsvesten ter hoogte van het huidige Keizersplein op de Villaretkaart 1745-

1748 (Geopunt) 

 
De eind 18de-eeuwse situatie net voor de aanleg van het plein is te zien op de Ferrariskaart uit 1771-
1777 (Afb. 2). De (buitenste) stadsgracht rondom de stad bleef bewaard en was langs beide zijden 
beplant met bomenrijen. Ter hoogte van de gedempte binnengracht werden meer bomen 
geplant. De invalswegen naar het stadscentrum waren toegankelijk via een brug over de gracht. 
 

 
1 In de bestaande literatuur m.b.t. het Keizersplein in Aalst wordt uitgebreid ingegaan op de aanleg en 
ontwikkeling van de oude stadsomwalling en vesting van Aalst (zie bibliografie). Wij focussen ons op de periode 
kort voor de aanleg van het Keizersplein in de late 18de eeuw. 
2 S. DE PAUW, Het verhaal van de Keizer: de geschiedenis van stadspoorten, grachten, woningen en hun 
bewoners op en rond het Aalsterse Keizersplein, Erembodegem, 2018, p. 16-17 
3 Ibid., p. 18 
4 Ibid., p. 19 
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Afb. 2 Situering van de restanten van de oude stadsvesten ter hoogte van het huidige Keizersplein op de Ferrariskaart uit 

1771-1777 (KBR) 

De braakliggende gronden van de afgebroken vesting en gedempte gracht werden vanaf het 
vierde kwart van de 18de eeuw geleidelijk aan verkaveld en bebouwd.5 
 
2.2 Aanleg van het Keizersplein (1791-1792) 
Op 22 juli 1791 besliste het stadsbestuur dat de westzijde de zgn. Karmelietenvest of 
Paardenmarkt volledig bebouwd mocht worden.6 De stadszijde van de vest was op dat moment al 
gedeeltelijk bebouwd. De toestemming om ook de westzijde te bebouwen zorgde voor de eerste 
grootschalige bebouwingscampagne buiten de restanten van de oude middeleeuwse 
stadsvesten. De bebouwing van de vesten was in de beginperiode voorbehouden voor de grotere 
woningen van de rijkere bovenklasse. 
 
Het basisconcept voor de aanleg werd geleverd door de Gentse architect Pieter De Somere.7 Hij 
werd hiertoe gecontracteerd op 30 september 1791 door het stadsbestuur "ten eynde op het 
allignement van den te bebauwen grond… alsmede op het plan van de te stellen batimenten met 
hem te confereren". Het plan werd op 3 oktober 1791 goedgekeurd en verder uitgewerkt door de 
stadsarchitect Jan Baptist Teirlinck. Deze laatste hield ook toezicht op de bouwwerken en de 
naleving van bouwvoorschriften. Het totaalconcept van de aanleg van een nieuw plein met de 
bijhorende eenheidsarchitectuur errond, opgebouwd volgens vastgelegde bouwvoorschriften, is 
een typisch voorbeeld van de eind 18de-eeuwse stedenbouwkundige opvattingen tijdens het 
classicisme. Dit leeft verder door tot in de 19de eeuw. Andere voorbeelden van dergelijke 
stedenbouwkundige concepten zijn de aanleg en bebouwing van het Martelaarsplein in Brussel 
ontworpen door Claude Fisco en het Sint-Pietersplein in Gent.  
 
 

 
5 S. DE PAUW, o.c., p. 20-21 
6 Ibid. p. 22. De toestemming kwam er naar aanleiding van de aanvraag van Jean Louis De Wolf om een 
magazijn te mogen bouwen op de gronden van de Karmelietenvest. 
7 D. VAN DE PERRE, Architectuur van de verlichting, Jan Baptist Simoens en tijdgenoten in het Land van Aalst 
(tweede helft 18de eeuw), Gent, 2011, pp. 81-84. Pieter de Somere was eveneens de ontwerper van de 
begijnhofkerk Sint-Catharina in Aalst. 
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De stedenbouwkundige voorschriften voor de bebouwing van het Keizersplein dateren van 28 
februari 1792. Het betrof de "Conditien ter bebauwinge van de stadsvesten tusschen de Zoutstraet 
ende Nieuwstraat Poorte"8 en bevatte vijftien punten. Het grootste deel van de bepalingen 
behandelt de afwatering en het open houden van de vestgracht die juist achter de percelen van 
de te bouwen huizen liep (nu: Kapiteintjesstraat). De eigenaars van de percelen bouwgrond 
dienden op hun kosten een muur te laten optrekken langs het water. De stad stond in voor het 
ruimen van de gracht. Het was verboden om aan de waterkant vertrekken (bvb. een paviljoen) te 
bouwen. De bouwlijn/rooilijn werd strikt bepaald, en het uitzicht van de voorgevels en bedaking 
werd vastgelegd in de voorschriften. De voorgevel aan de straatzijde moest drie bouwlagen hoog 
zijn:"de gemelde bebauwers hunne voorgevels ter straeten zullen moeten bauwen ter hoogte van 
drij stagiens, achtervolgens het plan hun van wegens het magistraet ter hand gestelt en 
geparafeert". Verder in de oplijsting vinden we terug dat de daken gedekt moesten worden met 
blauwe pannen of schaliën: "hunne daeken straetwaerts van de vesten te beleggen ende te decken 
met schalien ofte blauwe pannen ’t hunder optie". Pieter De Somere stelde samen met Frans 
Drieghe op 23 mei 1792 ook een plan op voor het bouwen van een overwelfde riolering. De straat 
werd in de loop van de 19de eeuw aangelegd als een prestigieuze laan met verhoogde 
middenberm voor de voetganger langs beide zijden afgewerkt met een bomenrij en twee, 
gekasseide zijlanen voor het koetsenverkeer (Afb. 3).9 De middenberm werd gebruikt als 
wandelboulevard voor de Aalsterse stadsbewoner. Later werd er nog een voetpad toegevoegd 
langs de huizen. 
 

 
Afb. 3 Eind 19de-of begin 20ste-eeuwse postkaart van het Keizersplein in Aalst (Stadsarchief Aalst) 

  

 
8 De transcriptie van de conditien is opgenomen in het boek S. DE PAUW, o.c., p. 22-24 (SAA, Oud Archief Aalst, 
nr. 27) 
9 S. DE PAUW, o.c., p. 24 
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In het boek De Comitatu Alostano10 zit een tekening die het ideaalbeeld van de westwand van het 
Keizersplein weergeeft (ca. 1792-1796)(Afb. 4). De gevelwand is opgevat als één groot, lang 
gebouw met centraal één hoger oplopend gebouw met fronton geflankeerd door een reeks 
uniforme woningen. De gevelwand straalde symmetrie, grootsheid en rust uit. Het straatbeeld 
van deze tekening, hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op het ontwerpplan, is grotendeels 
gerealiseerd.  
 

 
Afb. 4 Tekening uit ca. 1792-1796 van het Keizersplein in het boek De Comitatu Alostano (Stadsarchief Aalst) 

 
Er bleef een 18de-eeuws plan met de aanduiding van de percelen bouwgrond, de straat en de 
beboomde wandelboulevard (de opene wandelinge op de vesten) (Afb. 5). De percelen 
bouwgrond zijn opgedeeld in de te bebouwen zone en de tuin/grond achter de nieuw te bouwen 
woningen. Achteraan het perceel staat de oude stadswal opgetekend. De vrijgekomen percelen 
bouwgrond werden zeer snel verkocht aan leden van de opkomende rijke burgerklasse die er kort 
voor en na 1800 een woning bouwden volgens de vastgelegde voorschriften (periode 1792-1804). 
Er bleven geen bouwaanvragen bewaard voor de bouw van de woningen.11 Dit is te wijten aan het 
feit dat er reeds vastgelegde bouwvoorschriften en een ontwerpplan beschikbaar waren.  
 

 
10 "De comitatu Alostano ejusque descriptione attributis et proprietatibus"... is de titel van een historische 
verhandeling over de geschiedenis van de stad en het Land van Aalst, geschreven door stadsgriffier Romaan De 
Visschere (overleden rond 1620). Dit is een 18de-eeuwe kopie van de hand van advocaat Philip Willem van den 
Broucke (overleden te Aalst in 1790). Behalve de in het Latijn opgestelde tekst bevat dit handschrift ook 14 
pentekeningen: stadsplannen, zichten op de Grote Markt, Sint-Martinuskerk, Keizersplein, ... (S.A.A., Oud 
Archief Aalst, nr. 2) 
11 S. DE PAUW, o.c., p. 24-25. De bouwaanvragen die bewaard bleven hebben betrekking op wijzigingen aan de 
gebouwen op het Keizersplein, maar niet op de bouw ervan. 
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Afb. 5 Fragment uit de 18de-eeuwse kaart van de gronden gelegen aan de Karmelietenvesten (SAA, Kaarten en Plannen, nr. 

9) 

De bouw van de woning Keizersplein 33 is eveneens te situeren in het begin van de 19de eeuw en 
past binnen het totaalconcept van de eind 18de-eeuwse pleinaanleg met eenheidsarchitectuur (zie 
2.3 Bouw van de woning Keizersplein 33). 
 
Het plein krijgt de naam Keizerlijke Plaats (Place Imperiale) in 1808 ter ere van het bezoek van 
keizer Napoleon I aan de stad. Op 21 juli 1808 beslist de gemeenteraad dat la rue anciennement 
nommé ‘des remparts’ ou ‘marché aux chevaux’ portera dorénavent et à partir de ce jour le nom de 
Place Impériale’.12 
 
In 1805 werden er op het plein wilde kastanjebomen en lindebomen geplant.13 In dezelfde periode 
werd er van arduinen zitbanken en waterpomp geplaatst. Op de stadskaart van Aalst van 
Hoffman uit 1815 zijn beide pleinzijden bebouwd met centraal de beboomde wandelboulevard 
(Afb. 6). De oude stadswal achteraan de percelen verdween omstreeks 1836.14  

 
12 H. STRIJPENS, Het Keizersplein te Aalst, 1994, p. 3 
13 H. STRIJPENS, Het Keizersplein te Aalst, 2006, p. 9 
14 S. DE PAUW, o.c., p. 20 
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Afb. 6 Stadskaart van Aalst van Hoffman uit 1815 (Stadsarchief Aalst) 

2.3 Bouw van de woning Keizersplein 33 in 1804 
Uit het kaartenboek Schaarbeke van P.M.M. Rymbaut uit 1802 blijkt dat het perceel, waarop later 
de woning Keizersplein 33 gebouwd werd, op dat moment in het bezit was van Jos De Gand.15 In 
1804 werd het perceel bouwgrond aangekocht door Michiel De Ruddere. De bouwheer liet op 
een deur op de tweede verdieping in de woning het volgende opschrift achter: M. De Ruddere 
Alost die 3 non febr an 1804 (Afb. 7). Op de zolderverdieping is één van de spanten ook gesigneerd 
door Deruddere en 1806 gedateerd (Afb. 378). Volgens Hendrik Strijpens kan het jaar 1804 als 
einddatum voor de bebouwing van de westzijde van de oude Karmelietenvest beschouwd 
worden.16 De woning Keizersplein 33 vormt dan het sluitstuk van de bebouwing van het plein. 
 

 
Afb. 7 Opschrift uit 1804 op een binnendeur op de tweede verdieping in de woning 

De woning werd gebouwd in classicistische stijl met invloeden van de empirestijl volgens de in 
1792 vastgelegde bouwvoorschriften van drie bouwlagen en dak belegd met blauwe schaliën. 
Achteraan het perceel staat een bakstenen afsluitmuur met toegangspoortje.  
 
Wanneer we het perspectiefzicht in het boek ‘De Comitatu Alostano’ vergelijken met de 
bestaande toestand van de voorgevel blijkt dat het voorziene ontwerp/ideaalbeeld uitgevoerd 
werd, met uitzondering van de bekronende elementen naast het driehoekig fronton (Afb. 8-Afb. 
9). Mogelijk werd dit laatste element niet uitgevoerd of was het nooit de bedoeling dit te 
realiseren, daar het een schetsmatige/idealiserende voorstelling is zonder gedetailleerde 

 
15 S. DE PAUW, o.c., p. 126 
16 H. STRIJPENS, o.c., 2006, p. 9 
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weergave van de decoratieve elementen. De gevel van de woning nr. 33 accentueert de 
pleinwand door de bekroning met het driehoekig fronton met oculus. De woning is opgebouwd 
uit vijf traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, met halfondergrondse kelderverdieping. 
De koetsdoorgang, die toegang geeft tot de woning nr. 33, is geïntegreerd in de gevelwand 
palend aan het pand Keizersplein nr. 35 om te passen in het eenheidsconcept.  
 

 
Afb. 8 Detail uit de tekening van het Keizersplein in ‘De Comitatu Alostano’ 

met aanduiding van de koetsdoorrit 
Afb. 9 Zicht op het huidige 

voorgevel van het pand Keizersplein 
33 

Het is onduidelijk hoe de toegang tot het pand via de koetsdoorrit oorspronkelijk afgewerkt was. 
In het huidig straatbeeld zien we alternerend de toepassing van een arduinen omlijsting met 
voluutvormige consoles waarop het bovenliggend balkon rust (Afb. 10) en een versie met iets 
vlakkere consoles (Afb. 11). We vermoeden dat de oorspronkelijke afwerking van de doorrit van 
woning nr. 33 in de lijn ligt van deze omlijstingen en bovenliggende decoratieve afwerking. 
 

 
Afb. 10 Detail van de doorrit van het pand 

Keizersplein 31 
Afb. 11 Detail van de doorrit van het pand 

Keizersplein 29 
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Het oorspronkelijk ‘grondplan’ is te zien op het primitief kadasterplan van ca. 1835 (Afb. 15). De 
woning bestond uit een woonhuis (hoofdvolume) met L-vormige achterbouw met 
bergplaats(en), koetshuis en stallingen (Afb. 12). Het woonhuis en een deel van de bijgebouwen 
bleven tot op heden bewaard. De voorgevel en interieur van het pand getuigen nog van de begin 
19de-eeuwse bouwfase. In de voorgevel bleven ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping de 
oorspronkelijke begin 19de-eeuwse ramen bewaard. De oorspronkelijke indeling van het pand 
bleef behouden en in het interieur vinden we open haarden met mantels in empire-stijl (Afb. 14), 
bepleisterde stucwerkplafonds en binnendeuren (eerste en tweede verdieping) (Afb. 13) uit deze 
oudste bouwfase terug (zie bouwhistorisch onderzoek in situ). 
 

 
Afb. 12 Zicht op het bewaarde deel van de begin 19de-eeuwse achterbouw 

 
Afb. 13 Begin 19de-eeuwse houten 

paneeldeur op de eerste verdieping. De 
houtimitatieschildering en decoratieve 

bekroning boven de deur dateren uit de late 
19de eeuw 

Afb. 14 Begin 19de-eeuwse haardmantel in empirestijl 
op de eerste verdieping 
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In ca. 1835 was het pand met binnentuin en achterliggende lusttuin in het bezit van Livinus 
D’Hamer (Afb. 15).17 De weduwe van Livinus D’Hamer, Anna Van Mulders, verkocht het pand aan 
Adriaen Benedictus Brunaux, advocaat uit Aalst.18 
 

 
Afb. 15 Situering van het pand Keizersplein 33 op het primitief kadasterplan van ca. 1835 (Rijksarchief Gent) 

 
2.4 Verbouwingswerken aan de woning in de tweede helft van de 19de eeuw 
Adriaen Bruneaux verkocht in 1854 het pand aan Lodewijk Marie Schellekens, advocaat uit Aalst, 
en zijn vrouw Marie-Therese Jelie.19 Na zijn overlijden in 1887 kwam het pand in het bezit van zijn 
weduwe en kinderen (tot 1897). Marie-Therese Jelie verhuisde in 1895 naar het kasteel Ronsevaal 
in Aalst en overleed in 1896. De familie Schellekens liet verschillende verbouwingswerken 
uitvoeren aan de woning op het Keizersplein en bijgebouwen. 
 
In 1875 werd een bouwvergunning ingediend om een stelling te mogen plaatsen tegen de gevel 
van het woonhuis om herstellingswerken aan de kroonlijst (cornis/corniche) uit te voeren.20 In het 
klein staat er bijgeschreven: op voorwaarden van de herstellingswerken te doen aan het 
kassey(n)werk.21 Dit kan gaan om herstellingswerken aan de gekasseide doorrit22 of kasseien aan 
de straat. Het kan anderzijds ook gaan om herstellingswerken aan de kasseynen, d.i. de vensters. 
Uit het bouwhistorisch onderzoek ter plaatse kunnen we vaststellen dat in deze periode ook 
nieuwe ramen geplaatst werden ter hoogte van de tweede en derde bouwlaag van de voorgevel 
(Afb. 17). De begin 19de-eeuwse rondboogramen in de vensteropeningen op de eerste bouwlaag 
werden ontdaan van hun houten roedenverdeling en voorzien van nieuwe spanjoletsluitingen 
(Afb. 16). Deze vensteropeningen waren oorspronkelijk ook voorzien van buitenluiken (bewaard 
op de tweede verdieping in ruimte 2.6). Het feit dat de aangepaste vensters en de nieuwe T-
ramen reeds te zien zijn op het plan uit 1886 bevestigd dat dit omstreeks 1875 uitgevoerd moet 
zijn. 
 

 
17 KAG, Oorspronkelijke aanwijzende tabel 208, Aalst, 1ste afd., Sectie A, nr. 1944 en 1945 
18 KAG, Kadastrale legger 212, Aalst, 1ste afd., Sectie A, art. 471 
19 KAG, Kadastrale legger 212, Aalst, 1ste afd., Sectie A, art. 2089. Volgens Strijpens (2006, p. 24) kocht 
textielindustrieel J.B. Jelie het pand voor zijn schoonzoon P. Schellekens, koopman in lijnwaad en advocaat. 
20 SAA, Bouwvergunning 1875/047. De aanvrager was Jean Baptiste Stiernon-Wellekens, in opdracht van de 
heer Schellekens-Jelie. 
21 SAA, Bouwvergunning 1875/047. 
22 We kunnen echter niet met zekerheid bevestigen of er sprake was van een gekasseide doorrit in het pand 
Keizersplein 33. 

Lusttuin Huis en erf 
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Afb. 16 Begin 19de-eeuws raam dat in ca. 1875 
ontdaan werd van de houten roedenverdeling 

Afb. 17 Houten raam uit ca. 1875 ter hoogte van de 
tweede bouwlaag 

 
Op 10 december 1886 werd een bouwaanvraag ingediend om de koetsdoorrit van de woning te 
verbouwen naar het bouwplan van architect Eduard Bouwens (1840-1897) uit Dendermonde (Afb. 
19).23 De bestaande koetsdoorrit met bovenliggende kamers, oorspronkelijk ook al drie 
bouwlagen hoog, werden verbouwd (Afb. 18). Het geheel werd voorzien van een afwerking met 
arduin: rondboogvormige poortopening met nieuwe houten poort, inpandig terras met balkon en 
gecanneleerde pilasters met Corinthisch kapiteel en geprofileerde kroonlijst met attiek. Achter 
het attiek bevindt zich een dakvenster. Naast de verbouwing van de voorgevel ter hoogte van de 
doorrit werd ook de tweede verdieping achteraan opgehoogd zodat een tweede kamer boven de 
doorrit gerealiseerd kon worden ter hoogte van de achtergevel (zie bouwhistorisch onderzoek in 
situ). 

 
23 SAA, Bouwvergunning 1887/021. https://id.erfgoed.net/personen/6448 
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Afb. 18 Zicht op de in 1887 verbouwde koetsdoorrit  Afb. 19 Bouwplan uit 1886 (SAA, Bouwvergunning 

1887/021 

In 1894 werden de verbouwingswerken aan de L-vormige achterbouw van de woning 
geregistreerd in het kadaster (Afb. 20). Een deel van het bijgebouw werd gesloopt en het 
restende deel werd verbouwd en verlengd. In het interieur van het bijgebouw vinden we nog 
vloeren, enkele binnendeuren en wandbetegeling uit de late 19de of begin 20ste eeuw terug.  
 

 
Afb. 20 Kadastrale mutatieschets uit 1894 (KAG, Kadastrale mutatieschetsen 207, Aalst, 1ste afd., Sectie A, 1894 nr. 21) 

Uit het bouwsporenonderzoek ter plaatse blijkt dat in de periode 1875-1895 het interieur van het 
pand aangepast werd. De salons op de gelijkvloerse verdieping werden grondig heringericht: 
nieuwe stucwerkplafonds (of grondige aanpassing door de toevoeging van meer decoratie), 
nieuwe laat-19de-eeuwse haardmantels, nieuwe parketvloeren en nieuwe wandbekleding (o.a. 
imitatie goudlederbehang)(Afb. 21). De deuropeningen op de gelijkvloerse verdieping werden 
voorzien van nieuwe binnendeuren met houtimitatieschildering en decoratief uitgewerkte supra-
porta’s. Op de eerste verdieping bleven de begin 19de-eeuwse binnendeuren bewaard, maar 
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werden ze voorzien van een houtimitatieschildering en nieuwe supra-porta’s. De doorrit werd ook 
voorzien van een meer rijkelijke wand- en plafondafwerking. 
 

 
Afb. 21 Salon op de gelijkvloerse verdieping dat in de periode 1875-1895 heringericht werd 

In het boek van S. De Pauw staat vermeld dat de beeldhouwer Leonard-Victor Wery (1829-1897) 
uit de Korte Zoutstraat in Aalst kreeg verschillende opdrachten voor deze woning.24 Leonard-
Victor Wery was afkomstig uit Brussel en verhuisde in 1864 naar Aalst.25 Sinds 1871 was hij er 
docent aan de kunstacademie. 
 
De ramen in de vensteropeningen van de achtergevel werden ook vervangen in de periode 1875-
1895 door nieuwe ramen met spanjoletten en engelenkopjes. De kopjes bleven bewaard ter 
hoogte van de eerste verdieping.. 
  

 
24 S. DE PAUW, o.c., p. 126. De auteur vermeldt echter geen bron voor deze vermelding. 
25 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/10904 
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2.5 De woning in de 20ste eeuw 
De kinderen Schellekens-Jelie verhuurden vermoedelijk het pand tot ze het in 1912 verkochten aan 
de Nationale Bank Brussel.26 In de periode 1895-1902 woonde de familie Vandersmissen in het 
pand en in de periode 1902-1923 de familie De Bethune. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de 
Kommandatuur van Aalst gevestigd, die het dagelijkse leven van de inwoners bestuurde. Het huis 
werd kort na de oorlog in 1918 volledig leeggeplunderd. 
 

 
Afb. 22 Zicht op het Keizersplein in 1905 (Stadsarchief Aalst) 

Vermoedelijk werd kort daarop in 1924 het pand verkocht aan Alfred De Wolf en zijn vrouw Maria 
De Naeyer.27 In eerste instantie verhuurde hij het pand om vanaf 1935 het pand zelf te bewonen. 
Uit het bouwhistorisch onderzoek ter plaatse blijkt dat Alfred De Wolf en zijn vrouw enkele 
aanpassingen lieten doorvoeren in het pand. De doorrit werd voorzien van een nieuwe, gele 
tegelvloer (Afb. 23).  
 

 
Afb. 23 Tegelvloer in de doorrit uit ca. 1925-1935 

 

 
26 KAG, Kadastrale legger 212, Aalst, 1ste afd., Sectie A, art. 4372.  
27 KAG, Kadastrale legger 212, Aalst, 1ste afd., Sectie A, art. 9356 
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Er bleven enkele foto’s van de achtergevel, tuin en bijgebouwen uit deze periode bewaard (voor 
1950) (Afb. 25-Afb. 29).28 Ter hoogte van de traphal in de achtergevel bevindt zich een 
langwerpige vensteropening met decoratief uitgewerkte, metalen (?) balustrade. Ter hoogte van 
ruimte 0.4 bevindt zich een dubbele deur (nu: vensteropening) en de dubbele poort is in een 
donkere kleur geschilderd. Ter hoogte van de doorrit liep een pad naar de achtertuin. Op de 
oudste foto zijn bij de vensteropeningen van ruimte 0.6 de buitenluiken nog te zien (Afb. 24), 
terwijl op de meer recente foto’s rolluiken te zien zijn. 
 

 
Afb. 24 Zicht op de achtergevel (Familiearchief De Wolf) 

 

 
Afb. 25 Zicht op de achtergevel van het woonhuis (Familiearchief De Wolf) 

 
 

28 De foto’s werden aangeleverd door Dirk De Nul. 
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Afb. 26 Zicht op de achtergevel van het woonhuis (Familiearchief De Wolf) 

 

 
Afb. 27 Zicht op de bijgebouwen voor de verbouwing van de veranda (Familiearchief De Wolf) 

 



22 
 

 
Afb. 28 Zicht op een deel van de achtergevel en bijgebouwen (spiegelbeeld) (Familiearchief De Wolf) 

 

 
Afb. 29 Zicht op de bijgebouwen (Familiearchief Steyaert) 

 

In 1951 werd het pand verkocht aan Joseph Steyaert en zijn vrouw.29 In het archief werden geen 
verbouwingswerken geregistreerd. Uit het bouwhistorisch onderzoek ter plaatse is gebleken dat 
de familie Steyaert enkele verbouwingswerken liet uitvoeren. In de ruimte 0.4 werd een 
dokterskabinet ingericht. De deuropening in de achtergevel werd aangepast tot een 
vensteropening en ingevuld met een nieuw raam. Ter hoogte van de achtergevel werd een toilet 
ingericht en het trapgat naar de kelderverdieping dichtgemaakt en verbouwd tot vestiaire. In de 
vensteropening van traphal werd een nieuw glas-in-loodraam geplaatst. De trappenpartij centraal 
in de achtergevel werd omstreeks 1958 geplaatst met recuperatiemateriaal afkomstig van de 
Expo 58. Het bijgebouw werd gedeeltelijk ingericht als keuken met een veranda op 

 
29 KAG, Kadastrale legger 212, Aalst, 1ste afd., Sectie A, art. 13906 
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halfcirkelvormig grondplan (Afb. 30). Verschillende ruimtes in het interieur van het pand werden 
heringericht door meubelmaker en interieurarchitect Emiel Veranneman (1924-2003). 
 

 
Afb. 30 Zicht op de veranda op halfcirkelvormig grondplan uit het vierde kwart van de 20ste eeuw 
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3. BOUWHISTORISCH ONDERZOEK IN SITU 
 
3.1 Gevels 
 

3.1.1 Voorgevel 
De woning telt drie bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak met links de koetsdoorrit vervat in 
een iets lagere inkomtravee van twee bouwlagen onder een zadeldak. De inkomtravee wordt 
gevormd door een in blauwe hardsteen opgetrokken rondboogpoort op de eerste bouwlaag met 
erboven een in boogsegment uitgebouwd balkon, met een achter hoekpilasters en hoofdgestel 
verdiepte loggia met balustrade. Het geheel wordt bekroond door een geprofileerde kroonlijst en 
attiek met achterliggend dakvlak voorzien van een vensteropening. De loggia is voorzien van een 
houten deurvenster uit ca. 1886. Naast de poort bevindt zich een voetschraper. De 
oorspronkelijke, begin 19de-eeuwse doorrit met bovenliggende kamers werd in 1886 verbouwd tot 
zijn huidige toestand (Afb. 31). De rondboogvormige poortopening is ingevuld met een vast 
rondboogvormig bovenlicht en twee opendraaiende poortvleugels uit 1886, gedecoreerd met 
panelen, rozetten en diamantkoppen (Afb. 33).  
 

 
Afb. 31 Voorgevel: zicht op de in 1886 verbouwde 

doorrit 
Afb. 32 Voorgevel: algemeen zicht op de voorgevel 

 
De woning heeft een bepleisterde en geschilderde voorgevel waarvan de eerste bouwlaag 
voorzien is van een bepleistering met imitatiebanden (sokkeleffect) op een blauwe hardstenen 
plint met keldervensters. De eerste bouwlaag wordt doorbroken door rondboogvormige 
vensteropeningen, die ingevuld zijn met het origineel, begin 19de-eeuws schrijnwerk dat 
omstreeks 1875 aangepast werd (verwijdering van de houten roedenverdeling) (Afb. 35). De 
buitenluiken bleven bewaard op de tweede verdieping (Afb. 40). De eerste bouwlaag en 
bovenliggende bouwlagen worden van elkaar gescheiden door een geprofileerde cordonlijst. 
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Afb. 33 Voorgevel: detail van de in 1886 verbouwde 

doorrit 
Afb. 34 Voorgevel: detail van de in 1886 

verbouwde doorrit 

 

 
Afb. 35 Voorgevel: begin 19de-eeuws raam dat in 

ca. 1875 ontdaan werd van de houten 
roedenverdeling 

Afb. 36 Voorgevel: houten raam uit ca. 1875 ter 
hoogte van de tweede bouwlaag 
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De twee bovenliggende bouwlagen worden verenigd door middel van gecanneleerde, Ionische 
pilasters (= kolossale orde). De gevel wordt doorbroken door rechthoekige vensteropeningen 
met geprofileerde omlijsting en houten ramen uit ca. 1875 (Afb. 36). Onder de vensteropeningen 
bevinden zich verdiepte, blinde panelen (tweede bouwlaag) en panelen gedecoreerd met 
festoenen (derde bouwlaag). De venstertabletten van de vensteropeningen op de derde 
bouwlaag rusten op consoles met diamantkop en palmet.  
 

 
Afb. 37 Voorgevel: kolossale orde met Ionische, 

gecanneleerde pilasters 
Afb. 38 Voorgevel: dubbele, houten poort uit ca. 

1886 

 
Afb. 39 Voorgevel: zicht op de tweede en derde bouwlaag met bekronend driehoekig fronton 
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Een rijk in stucco uitgewerkt entablement met fries onder een kroonlijst op klossen scheidt de 
pilasters van een driezijdig fronton, versierd met festoenen en waarin een liggende ovale oculus is 
gebroken (Afb. 39). De oculus is ingevuld met een origineel, begin 19de-eeuws raam.  
 
De geveldecoratie is opgebouwd uit een mengeling van Louis XVI- (festoenen, eierlijsten, 
gestrikte linten, rozetten) en empirestijl (bundels met eromheen gekruiste linten, grifoenen, 
arabeskenrankwerk). 
 

 
Afb. 40 Voorgevel: buitenluiken van de vensteropeningen van de eerste bouwlaag 
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3.1.2 Achtergevel 
De bepleisterde en geschilderde achtergevel is opgebouwd uit drie bouwlagen en vijf traveeën 
met uiterst rechts de doorrit met segmentboogvormige opening (Afb. 41 - Afb. 42). De gevel is in 
de late 19de- of begin 20ste eeuw voorzien van een pierre-simili bepleistering, waarbij een gevel 
opgebouwd uit natuursteen werd geïmiteerd door het trekken van schijnvoegen in de 
bepleistering. In de pleister werd ook gemalen natuursteen en mica’s toegevoegd om een 
optimaal effect te bekomen.30 De muurankers zijn niet in de bepleistering verwerkt, maar 
zichtbaar gebleven.  
 

 
Afb. 41 Achtergevel: algemeen zicht 

 
Afb. 42 Achtergevel: algemeen zicht 

 
30 Fenikx bvba, Aalst – Stadshôtel Keizersplein 33 kleurhistorisch onderzoek (onuitgegeven onderzoeksrapport), 
2019, p. 18 

Doorlopende 
banden in de 

bepleistering ter 
hoogte van de 
vensterdorpels 

Banden in de 
bepleistering rond 

de venster- en 
deuropeningen 

Afwerking met 
imitatienatuursteenblokken 
boven de vensteropeningen 
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Ter hoogte van de vensterdorpels zijn doorlopende banden uitgewerkt in de bepleistering. De 
venster- en deuropeningen van de eerste en tweede bouwlaag zijn voorzien van vlakke banden 
rond de vensteropeningen en een (mogelijk aangepaste ?) zone bovenaan opgebouwd uit imitatie 
natuursteenblokken. De rondboogpoort ter hoogte van de doorrit heeft deze banden niet. Ter 
hoogte van de tweede verdieping is de bovenzijde afgewerkt met imitatienatuursteenblokken. De 
plintzone is ook voorzien van een cementering. 
 

De achtergevel wordt doorbroken door rechthoekige vensteropeningen die steeds iets verkleinen 
naar de hoger gelegen bouwlagen toe met ter hoogte van de tweede verdieping de kleinste 
vensteropeningen (Afb. 42). Het houten schrijnwerk in deze vensteropeningen werd nagenoeg 
volledig vervangen. Uit de bewaarde historische foto’s van de achtergevel blijkt dat de 
vensteropeningen van de eerste bouwlaag ter hoogte van ruimte 0.6 oorspronkelijk voorzien 
waren van luiken (Afb. 24) en later voorzien werden van opgebouwde rolluiken (Afb. 25 en Afb. 
28). In de vensterdorpels bleven sporen bewaard van de scharnieren van de buitenluiken (Afb. 
43). 

 
Afb. 43 Achtergevel: detail van de restant van de scharnieren van de originele buitenluiken van de vensteropeningen ter 

hoogte van ruimte 0.6 

De rondboogvormige opening ter hoogte van de doorrit is ingevuld met een eind 19de of begin 
20ste-eeuwse houten poort met twee vleugels en een vast bovenlicht (Afb. 44). De omlijsting van 
de opening is eveneens afgewerkt met een natuursteenimitatie met sluitsteen. De poort was 
oorspronkelijk voorzien van een donker gekleurde afwerking (Afb. 25- Afb. 26) 
 

 
Afb. 44 Achtergevel: detail van de poort in de 

doorrit 
Afb. 45 Achtergevel: detail van de toegangsdeur 

tot de vestiaire/sanitair ruimte 0.7 
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Centraal in de achtergevel, ter hoogte van de traphal, bevindt zich een groot traplicht met 
daaronder een rechthoekige deuropening (Afb. 45 - Afb. 47). Uit de bewaarde historische foto’s 
blijkt dat het traplicht oorspronkelijk ingevuld was met een houten (?) raam en een decoratief 
uitwerkte balustrade (Afb. 25 en Afb. 24). Het huidig glas-in-loodraam in het traplicht werd in de 
tweede helft van de 20ste eeuw geplaatst door de familie Steyaert.31 
 

 
Afb. 46 Achtergevel: detail van de deuropening ter hoogte van de traphal  

De deuropening ter hoogte van de achtergevel is ingevuld met een eind 19de of begin 20ste-eeuwse 
dubbele deur met glasinvulling (Afb. 45 - Afb. 46). De trap is opgebouwd uit recuperatiemateriaal 
van het Russisch paviljoen op Expo ’58 in Brussel en werd kort daarna geplaatst.32 Naast de 
deuropening bevindt zich een kleine, ronde vensteropening met glasraam. Op een oude foto is 
hier een rechthoekige opening te zien (Afb. 25). 
 
De vensteropening ter hoogte van ruimte 0.4 was vroeger een deuropening. Het is niet duidelijk 
of dit oorspronkelijk een deur- of vensteropening was, maar we vermoeden dat dit oorspronkelijk 
een vensteropening was. In de late 19de of begin 20ste eeuw werd dit verbouwd tot een 
deuropening samen met het aanbrengen van de pierre-similibepleistering. De deuropening was 
ingevuld met een donker gekleurde, dubbele paneeldeur met glasinvulling (Afb. 25- Afb. 26 en 
Afb. 24). In de jaren ’60-’70 van de 20ste eeuw werd de deuropening verbouwd tot vensteropening 
(Afb. 48). De dichtgemetselde zone onder de vensteropening werd voorzien van een 
bepleistering met schijnvoegen (Afb. 49). De banden van de oude deuropening lopen verder door 
naar beneden. 
 

 
31 Mondelinge informatie van de familie Steyaert. 
32 Mondelinge informatie van de familie Steyaert. 
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Afb. 47 Achtergevel: detail van het traplicht Afb. 48 Achtergevel: detail van de vensteropening ter 

hoogte van ruimte 0.4 

 

 
Afb. 49 Achtergevel: detail van de vensteropening ter hoogte van ruimte 0.4 
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De vensteropeningen in de achtergevel zijn nagenoeg allemaal ingevuld met houten ramen uit 
het vierde kwart van de 20ste eeuw. Hierbij werd bij een groot aantal ramen de originele 
spanjoletten en de decoratieve afwerking met kopjes gerecupereerd en herplaatst (Afb. 51). Er 
bleef één houten raam uit de late 19de eeuw (periode 1875-1895) bewaard (Afb. 50). 
 

 
Afb. 50 Achtergevel: detail van de houten ramen in de achtergevel, grotendeels vernieuwd, maar één origineel uit de late 

19de eeuw bewaard (rood aangeduid) 

 

 
Afb. 51 Achtergevel: detail van één van de kopjes 
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3.1.3 Gevels bijgebouwen 
De achterbouw dateert uit het begin van de 19de eeuw en werd verbouwd in ca. 1894 (Afb. 52). 
Het bijgebouw was oorspronkelijk L-vormig. Bij de verbouwingswerken int 1894 werd een deel 
gesloopt en het resterende deel verlengd. Bij verbouwingswerken in de 20ste eeuw werd het 
volume terug ingekort en ook de veranda gebouwd. Het bestaande volume is opgebouwd uit 6 
traveeën en twee bouwlagen onder een lessenaarsdak. De eerste bouwlaag is opgebouwd uit een 
arcade van gedrukte, segmentboogvormige ‘openingen’ met vlakke pilasters, omlopende banden 
en sluitsteen. Het vergt verder materiaaltechnisch onderzoek om uit te sluiten of dit 
oorspronkelijk openingen waren of dat de invulling met metselwerk en venster-en deuropeningen 
origineel is.  
 

 
Afb. 52 Achterbouw: algemeen zicht 

Onder de vierkante vensteropeningen van de tweede bouwlaag bevindt zich een geprofileerde 
cordonlijst. Deze vensteropeningen, met uitzondering van één vensteropening, zijn allemaal 
ingevuld met het begin 19de-eeuws schrijnwerk. De gevel wordt bekroond door een fries 
opgebouwd uit halfronde boogjes.  
 

 
Afb. 53 Achterbouw: algemeen zicht 
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Het onderzoek ter plaatse bevestigt het feit dat het bijgebouw ingekort werd. In de zijgevel bleef 
een dichtgemetselde deuropening van een oorspronkelijke binnendeur bewaard (Afb. 54). Het 
bestaande lijstwerk van de gevel werd onderbroken (boogfries, onderdorpellijst en kapiteel van 
de pilaster)(Afb. 55). 
 

 
Afb. 54 Achterbouw: dichtgemetselde deuropening in 

de zijgevel 
Afb. 55 Achterbouw: zicht op de grens met het 

afgebroken deel van het bijgebouw. 

 
Afb. 56 Achterbouw: detail van twee traveeën met (vermoedelijk) gerecupereerde buitendeuren 
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Ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping bevinden zich twee mogelijk gerecupereerde 
buitendeuren (Afb. 56). Het betreft opgeklampte deuren die aangepast werden aan de bestaande 
deuropeningen. De toegangsdeur tot ruimte 0.11 werd voorzien van glasinvulling, opgehangen 
met briketscharnieren en voorzien van recente L-vormige deurkrukken. Boven de deur werd een 
bovenlicht geplaatst. De toegangsdeuren tot ruimte 0.10 werd opgehangen met paumelles en 
voorzien van L-vormige deurkrukken. Boven de deuren zit een houten plaat. De deuren zijn een 
stuk ouder dan het hang- en sluitwerk, alsook de oplossingen om de deuren in de hoge deurgaten 
te plaatsen doen ons vermoeden dat de deuren gerecupereerd werden en in de loop van de late 
19de of 20ste eeuw geplaatst werden. 
 
De veranda werd gebouwd op de plaats van een reeds bestaande uitbouw van dit volume (Afb. 
57). Deze uitbouw werd echter niet geregistreerd in het kadaster. Uit historische foto’s blijkt dat 
de uitbouw één bouwlaag hoog was en voorzien was van een grote vensteropening (Afb. 25 - Afb. 
29). 
 

 
Afb. 57 Achterbouw: algemeen zicht 
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3.1.4 Tuinmuren 
De tuin is volledig omsloten door witgeschilderde, verankerde bakstenen muren. Tegen de 
scheidingsmuur met het pand Keizersplein 35 is een deel bepleisterd en voorzien van een 
omlijsting. Het is niet duidelijk waarvoor dit bestemd is. De overige sporen in deze 
scheidingsmuur hangen samen met de bouwgeschiedenis van het pand Keizersplein 35. 
 

 
Afb. 58 Tuinmuren: algemeen zicht op de tuinmuur met het aanpalend perceel Keizersplein 35 

 

 
Afb. 59 Tuinmuren: algemeen zicht op de tuinmuur met het aanpalend perceel Keizersplein 35 
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Afb. 60 Tuinmuren: algemeen zicht op de tuinmuur met het aanpalend perceel Keizersplein 35 

Tegen de tuinmuur met de woning Keizersplein 31 stond het verlengde van het bijgebouw dat in 
de loop van de 20ste eeuw werd afgebroken (Afb. 61 - Afb. 62). 
 

 
Afb. 61 Tuinmuren: algemeen zicht op de tuinmuur met het aanpalend perceel Keizersplein 31 
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Afb. 62 Tuinmuren: algemeen zicht op de tuinmuur met het aanpalend perceel Keizersplein 31 

De tuinmuur achteraan het perceel is opgebouwd uit bakstenen van 21.5 x 9,5 x 5.5/6 cm 
gemetseld in kruisverband (Afb. 63 - Afb. 64). Bij het plaatsen van de garagepoort werd een deel 
van de muur heropgemetseld. In de muur zit een dichtgemetselde deuropening/poortopening 
(Afb. 65). 
 

 
Afb. 63 Tuinmuren: algemeen zicht op de tuinmuur achteraan het perceel 
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Afb. 64 Tuinmuren: algemeen zicht op de tuinmuur achteraan het perceel 

 

 
Afb. 65 Tuinmuren: detail van het dichtgemetseld poortje in de tuinmuur achteraan het perceel 
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3.2 Kelderverdieping 

 
Afb. 66 Plan van de kelderverdieping met ruimtenummering en kleuraanduiding 

 

3.2.1 Ruimte -1.1 en -1.3 
De ruimtes -1.1 en -1.3 vormden oorspronkelijk één ruimte. In de tweede helft van de 20ste eeuw 
werd de ruimte opgesplitst en ter hoogte van de nieuwe scheidingsmuur voorzien van nieuwe 
wijnrekken. De deuropening in de scheidingsmuur is ingevuld met een houten deur opgehangen 
met paumelles en voorzien van een L- en T-vormige deurkruk (Afb. 72). 
 

 
Afb. 67 Ruimte -1.1: algemeen zicht naar de straatzijde 

Beide ruimtes zijn voorzien van een bakstenen vloer (vermoedelijk geplaatst op de 
oorspronkelijke tegelvloer) en een bepleisterd, bakstenen tongewelf. Het metselwerk is 
opgebouwd uit bakstenen van 21.5/22 x 10/11 x 6 cm. De bepleistering op het gewelf is gedeeltelijk 
gedecapeerd. Aan de straatzijde bevinden zich twee keldergaten met kleine, houten 
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ramen/luiken. De deuropening is ingevuld met twee houten deuren: een begin 16de-eeuwse, 
houten paneeldeur die in het deurkader is opgehangen met speunen en voorzien is van een witte 
deurknop (Afb. 69); en een tweede, houten deur uit de tweede helft van de 20ste eeuw 
opgehangen met paumelles en voorzien van een L- en T-vormige deurkruk (Afb. 70). 
 

 
Afb. 68 Ruimte -1.1: algemeen zicht naar ruimte -1.2 

 
Afb. 69 Ruimte -1.1: houten toegangsdeur uit b19de 

eeuw 
Afb. 70 Ruimte -1.1: houten toegangsdeur uit de 

tweede helft van de 20ste eeuw 
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In ruimte -1.1 tegen de scheidingsmuur met de doorrit bevinden zich oude, bakstenen wijnrekken 
(Afb. 71), net zoals in ruimte -1.3 tegen de scheidingsmuur met ruimte -1.4. 
 

 
Afb. 71 Ruimte -1.1: zicht op de oude wijnrekken tegen de scheidingsmuur met de doorrit 

 

 
Afb. 72 Ruimte -1.1: scheidingsmuur met ruimte -1.3 uit de tweede helft van de 20ste eeuw 
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Afb. 73 Ruimte -1.3: algemeen zicht naar de 

straatzijde met links de oude wijnrekken en rechts de 
nieuwe uit de tweede helft van de 20ste eeuw 

Afb. 74 Ruimte -1.3: algemeen zicht 

3.2.2 Ruimte -1.2 
De ruimte -1.2 is toegankelijk via een deuropening en trap vanuit de koetsdoorrit, alsook via de 
traphal ruimte -1.5. De 20ste-eeuwse cementvloer is voorzien van een ingeslepen patroon van 
zwarte tegels van 49 x 49 cm en kleinere, witte tegels van 14 x 14 cm die telkens op de hoeken 
werden geplaatst (Afb. 76). De zwarte natuurstenen (?) plint is 18cm hoog. 
 

 
Afb. 75 Ruimte -1.2: algemeen zicht met centraal de metalen zuil  



44 
 

 
Afb. 76 Ruimte -1.2: cementvloer met tegelpatroon uit de 20ste eeuw 

De ruimte is voorzien van een bepleisterd, bakstenen tongewelf dat in het midden ondersteund 
wordt door een metalen zuil op sokkel die in de late 19de of 20ste eeuw werd toegevoegd (Afb. 75). 
Ter hoogte van de achtergevel bevinden zicht twee keldergaten met zwarte, natuurstenen tablet 
(Afb. 77). 
 

 
Afb. 77 Ruimte -1.2: zicht op de keldergaten ter hoogte van de achtergevel 

De deuropening vanuit de doorrit is ingevuld met een houten paneeldeur, die in het deurkader is 
opgehangen met briketscharnieren. De voorzijde van de deur is voorzien van dezelfde afwerking 
met marmer- en natuursteenimitatie als de wanden van de doorrit en een T-vormige deurkruk 
met rijkelijk uitgewerkte slotplaat (Afb. 78 - Afb. 79). De achterzijde van de deur is voorzien van 
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een eenvoudige L-vormige deurkruk (Afb. 80). De bakstenen trap met zwarte, natuurstenen 
treden geeft toegang tot de kelderverdieping (Afb. 81). 
 

 
Afb. 78 Ruimte -1.2: schijndeur in de doorrit naar de 

kelderverdieping 
Afb. 79 Ruimte -1.2: detail van de T-vormige 

deurkruk van de schijndeur 

 

 
Afb. 80 Ruimte -1.2: achterzijde van de schijndeur Afb. 81 Ruimte -1.2: keldertrap vanuit de doorrit 
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De ruimte -1.2 is voorzien van verschillende deuropeningen naar aanpalende ruimtes en 
ingemaakte kasten. Deze deuropeningen zijn allemaal ingevuld met begin 19de-eeuwse, houten 
paneeldeuren die in het deurkader zijn opgehangen met speunen en voorzien zijn van 
deurknoppen (verschillende types: witte, ronde knoppen en ovale, metalen knoppen). 
 

 
Afb. 82 Ruimte -1.2: algemeen zicht op de scheidingswand met de doorrit en toegangstrap vanuit de doorrit 

 

 
Afb. 83 Ruimte -1.2: scheidingsmuur met de traphal ruimte -1.5 
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Afb. 84 Ruimte -1.2: de onderzijde van de trap in 

ruimte -1.5 is bepleisterd 
Afb. 85 Ruimte -1.2: begin 19de-eeuwse houten deur 

in de deuropening naar de traphal met ovale 
deurknop 

 

 
Afb. 86 Ruimte -1.2: begin 19de-eeuwse (kast)deuren in de scheidingsmuur met ruimte -1.1 
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3.2.3 Ruimte -1.4 
In de kelderruimte -1.4 ligt een Boomse tegelvloer opgebouwd uit rode aardewerktegels van 13 x 
13 cm (Afb. 89). We vermoeden dat deze tegelvloer oorspronkelijk in elke ruimte van de 
kelderverdieping terug te vinden was. De ruimte is voorzien van een bepleisterd, bakstenen 
tongewelf, dat onderbroken wordt door een bakstenen scheidingsmuur met ruimte -1.6. Mogelijk 
vormden de ruimtes -1.4 en -1.6 oorspronkelijk één ruimte, maar dat is niet met zekerheid te 
zeggen. 
 

 
Afb. 87 Ruimte -1.4: algemeen zicht naar de straat 

toe 
Afb. 88 Ruimte -1.4: algemeen zicht naar de 

deuropening 

 
Afb. 89 Ruimte -1.4: originele, begin 19de-eeuwse Boomse tegelvloer 
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Het keldergat in de voorgevel is ingevuld met een rooster. De deuropening is ingevuld met een 
gerecupereerde, opgeklampte deur met glasinvulling, die opgehangen is met winkelhaakvormige 
gehengen en voorzien is van een klinkslot (Afb. 90). 
 

 
Afb. 90 Ruimte -1.4: opgeklampte toegangsdeur Afb. 91 Ruimte -1.4: detail van het keldergat in de 

voorgevel 

 
3.2.4 Ruimte -1.5 
In de ruimte -1.5 ligt een Boomse tegelvloer opgebouwd uit rode en zwarte aardewerktegels van 
13 x 13 cm (Afb. 93). In het deel naar de keldertrap ligt een blauwgrijze cementvloer met 
ingeslepen centrale kader ingevuld met witte cement (Afb. 97). Deze vloer werd vermoedelijk op 
de bestaande aardewerktegelvloer geplaatst. De keldertrap is een 19de-eeuwse houten steektrap 
met zwarte, natuurstenen bloktrede en houten handgreep (Afb. 98 - Afb. 99). 
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Afb. 92 Ruimte -1.5: algemeen zicht Afb. 93 Ruimte -1.5: originele Boomse tegelvloer 

 

 
Afb. 94 Ruimte -1.5: algemeen zicht Afb. 95 Ruimte -1.5: detail van de gewelven 
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Afb. 96 Ruimte -1.5: algemeen zicht Afb. 97 Ruimte -1.5: detail van de cementvloer 

 

 
Afb. 98 Ruimte -1.5: keldertrap Afb. 99 Ruimte -1.5: keldertrap 
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3.2.5 Ruimte -1.6 
In de ruimte -1.6 ligt een Boomse tegelvloer opgebouwd uit rode aardewerktegels van 13.5 x 13.5 
cm (Afb. 102). We vermoeden dat deze tegelvloer oorspronkelijk in elke ruimte van de 
kelderverdieping terug te vinden was. De ruimte is voorzien van een bepleisterd, bakstenen 
tongewelf, dat onderbroken wordt door een bakstenen scheidingsmuur met ruimte -1.4. Mogelijk 
vormden de ruimtes -1.4 en -1.6 oorspronkelijk één ruimte, maar dat is niet met zekerheid te 
zeggen. 
 

 
Afb. 100 Ruimte -1.6: algemeen zicht naar de straat  

 

 
Afb. 101 Ruimte -1.6: algemeen zicht naar de toegangsdeur 



53 
 

 
Afb. 102 Ruimte -1.6: begin 19de-eeuwse Boomse tegelvloer 

Tegen de buitenmuur staan gemetselde, bakstenen wijnrekken en opbergbakken opgesteld (Afb. 
103 - Afb. 104). 
 

 
Afb. 103 Ruimte -1.6: zicht op de gemetselde wijnrekken 
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Afb. 104 Ruimte -1.6: zicht op ge gemetselde opbergbakken 

De oorspronkelijke deuropening naar ruimte -1.5 werd in de loop van de 20ste eeuw 
dichtgemetseld (Afb. 105 - Afb. 106). De 19de-eeuwse deur ligt op de gemetselde bakken. Op 
hetzelfde moment werd een nieuwe deuropening in de scheidingsmuur met ruimte -1.7 
gerealiseerd, die ingevuld werd met een metalen kluisdeur (Afb. 108 - Afb. 109). 
 

 
Afb. 105 Ruimte -1.6: oorspronkelijke, 

dichtgemetselde deuropening 
Afb. 106 Ruimte -1.6: oorspronkelijke, 

dichtgemetselde deuropening 
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Afb. 107 Ruimte -1.6: 19de-eeuwse houten paneeldeur afkomstig van de dichtgemetselde deuropening 

 

 
Afb. 108 Ruimte -1.6: nieuw gerealiseerde 

deuropening in de scheidingsmuur met ruimte -1.7 
Afb. 109 Ruimte -1.6: metalen deur in de 

deuropening naar ruimte -1.7 
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3.2.6 Ruimte -1.7 
De ruimte -1.7 is voorzien van een cementvloer met ingeslepen tegelpatroon, zwarte 
natuurstenen (?) plint en bepleisterd, bakstenen tongewelf (Afb. 110 - Afb. 111). De doorgang naar 
de achterbouw is voorzien van een zwarte, natuurstenen tegelvloer (Afb. 111 en Afb. 113). Het 
oorspronkelijk gewelf van de doorgang werd vermoedelijk vervangen door een betonnen 
overwelving bij de heraanleg van het terras ter hoogte van de achtergevel in de tweede helft van 
de 20ste eeuw. 
 

 
Afb. 110 Ruimte -1.7: algemeen zicht naar ruimte -1.6 

 
Afb. 111 Ruimte -1.7: algemeen zicht naar de tuin toe met doorgang naar de achterbouw 
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De keldergaten zijn ingevuld met houten ramen (Afb. 112 - Afb. 113). De oorspronkelijke, begin 
19de-eeuwse toegangsdeur (paneeldeur) werd opnieuw opgehangen in het deurkader met 
briketscharnieren en is voorzien van twee ovale deurknoppen (Afb. 114 - Afb. 115). 
 

 
Afb. 112 Ruimte -1.7: detail van het keldergat Afb. 113 Ruimte -1.7: detail van de doorgang naar de 

achterbouw 

 
Afb. 114 Ruimte -1.7: begin 19de-eeuwse 

paneeldeur 
Afb. 115 Ruimte -1.7: detail van de ovale deurknop 
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In deze ruimte staat een open haard met begin 19de-eeuwse, grijze marmeren mantel (Afb. 116 - 
Afb. 118). De mantel is gedecoreerd met cannelures en is deels beschadigd. 
 

 
Afb. 116 Ruimte -1.7: algemeen zicht op de open haard met marmeren mantel 

 

 
Afb. 117 Ruimte -1.7: detail van de mantel Afb. 118 Ruimte -1.7: detail van de mantel en vloer 
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3.3 Gelijkvloerse verdieping 
 

 
Afb. 119 Plan van de gelijkvloerse verdieping met ruimtenummering en kleuraanduiding 

 

3.3.1 Ruimte 0.1 - koetsdoorrit 
Zowel het interieur als de voorgevel van de koetsdoorrit en bovenliggende kamers werd 
omstreeks 1886 verbouwd en opnieuw ingericht (zie bouwgeschiedenis). Het grootste deel van 
de aankleding van de doorrit dateert uit de late 19de eeuw, met uitzondering van de tegelvloer die 
uit de jaren ’20-’30 van de 20ste eeuw dateert. 
 

 
Afb. 120 Ruimte 0.1: algemeen zicht naar de tuin Afb. 121 Ruimte 0.1: algemeen zicht naar de straat 
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De 20ste-eeuwse tegelvloer is opgebouwd uit een geometrisch patroon van gele, gespikkelde, 
achthoekige tegels van 12 x 20 cm en zwarte tegels met wit ovaal motief van 12 x 4 cm (Afb. 122). 
Het geheel is afgeboord met zwart-witte tegels van 15 x 7.5 cm met geometrisch motief. 
 

 
Afb. 122 Ruimte 0.1: tegelvloer in de doorrit uit ca. 1925-1935 

Het stucwerkplafond uit ca. 1886 is opgebouwd uit vijf plafondvelden met geprofileerd lijstwerk 
(o.a. tandlijst)(Afb. 123). De bepleisterde moerbalken tussen de plafondvelden zijn gedecoreerd 
met verdiepte panelen met geprofileerd lijstwerk en centraal rozet. 
 

 
Afb. 123 Ruimte 0.1: stucwerkplafond met geprofileerd lijstwerk uit ca. 1886 

De wanden worden geritmeerd door vlakke pilasters op basement bekroond door voluutvormige 
consoles ter hoogte van het stucwerkplafond (Afb. 124). De dubbele consoles zijn gedecoreerd 
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met bladwerk en guttae. De plintzone is voorzien van een zwarte marmerimitatieschildering. 
Tussen de pilasters werd een afwerking met schijnvoegen aangebracht (natuursteenimitatie). De 
deuropening naar de traphal, die dwars op de doorrit gelegen is, wordt geflankeerd door twee 
ronde zuilen met rijkelijk gedecoreerd kapiteel gebaseerd op het Ionisch kapiteel (Afb. 125-Afb. 
127). De wanden en plafond werden in de loop van de 20ste eeuw witgeschilderd, met 
uitzondering van de plintzone. 
 

 
Afb. 124 Ruimte 0.1: detail van de dubbele consoles met bladwerk uit ca. 1886 

 
Afb. 125 Ruimte 0.1: 19de-eeuwse wandafwerking Afb. 126 Ruimte 0.1: detail van de toegang tot de 

vestibule 
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Afb. 127 Ruimte 0.1: detail van de afwerking van de doorgang naar de vestibule 

De poortopening in de voorgevel is ingevuld met vast, rondboogvormig bovenlicht en een 
eikenhouten poort bestaande uit twee vleugels met panelen die opgehangen zijn met 
briketscharnieren en voorzien zijn van T-vormige deurkrukken op gedecoreerde plaat (Afb. 128 - 
Afb. 129) (zie ook voorgevel). 
 

 
Afb. 128 Ruimte 0.1: houten toegangspoort uit ca. 

1886 in de poortopening van de voorgevel 
Afb. 129 Ruimte 0.1: detail van de T-vormige 

deurkrukken uit ca. 1886 
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De deuropening naar de vestibule is ingevuld met een eind 19de-of begin 20ste-eeuwse, houten 
paneeldeur bestaande uit een vast bovenstuk en vier vleugels met glasinvulling, waarvan twee 
vaste vleugels en twee opendraaiende vleugels (Afb. 130). Deze laatste zijn voorzien van een L- en 
T-vormige deurkruk op decoratieve plaat. De deuropening naar de kelderverdieping is ingevuld 
met een eind 19de-eeuwse, houten paneeldeur (zie kelderverdieping)(Afb. 131). 
  

 
Afb. 130 Ruimte 0.1: 19de-eeuwse, houten 

paneeldeur in de deuropening naar de vestibule 
Afb. 131 Ruimte 0.1: 19de-eeuwse, houten deur naar 

de kelderverdieping 

 
We vermoeden dat de deuropening in de achtergevel oorspronkelijk niet ingevuld was met een 
houten deur. Ter hoogte van het stucwerkplafond lijkt één van de consoles van de wandpilasters 
weggewerkt te zijn en de muur boven de deur doorbreekt het rozet (Afb. 132). Dit is echter niet 
met zekerheid te zeggen. De deuropening is ingevuld met een vast bovenlicht met twee 
rondboogvormige openingen met glas-in-lood, en twee deurvleugels die opgehangen zijn met 
speunen en voorzien zijn van L- en T-vormige deurkrukken op decoratieve plaat (Afb. 133 - Afb. 
134). De deurvleugels zijn voorzien van glas-in-loodramen met de voorstelling van 
bloemenguirlandes met strik. 
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Afb. 132 Ruimte 0.1: detail van het stucwerkplafond ter hoogte van de houten deur in de achtergevel 

 

 
Afb. 133 Ruimte 0.1: eind 19de of begin 20ste eeuwse 
houten deur in de poortopening van de achtergevel 

Afb. 134 Ruimte 0.1: detail van de deurkruk van de 
deur in de achtergevel 
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3.3.2 Ruimte 0.2 – salon 1 
Het salon ruimte 0.2 werd in de periode 1875-1895 heringericht. De kleurstelling van de ruimte 
dateert uit de tweede helft van de 20ste eeuw uitgevoerd naar ontwerp van Emiel Veranneman 
(1924-2003). De ruimte is voorzien van een 19de-eeuwse parketvloer en een geschilderde, houten 
lambrisering met paneelwerk (20ste-eeuws). De wanden boven de lambrisering zijn vlak 
bepleisterd en geschilderd. Het eind 19de-eeuws stucwerkplafond in eclectische stijl is opgebouwd 
uit een centrale cirkel vervat in een vierkant, beide omlijst met bladwerk- en vruchtenguirlandes 
met linten (Afb. 135). Centraal plafondrozet met rankwerk in een combinatie van de neorococo- 
en neoregencestijl (Afb. 136). Het geheel is omlijst met geprofileerd lijstwerk en 
bladwerkguirlandes. 
 

 
Afb. 135 Ruimte 0.2: zicht op het stucwerkplafond uit de periode 1875-1895 

 
Afb. 136 Ruimte 0.2: detail van het stucwerkplafond uit de periode 1875-1895 
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De vensteropeningen zijn ingevuld met begin 19de-eeuwse houten ramen bestaande uit een vast 
bovenlicht en twee opendraaiende raamvleugels die in het raamkader opgehangen zijn met 
knieren en voorzien zijn van een later toegevoegde pompespanjoletsluiting uit het vierde kwart 
van de 19de eeuw (Afb. 137 - Afb. 140). De handgreep van de spanjoletsluiting is uitgewerkt als een 
gevleugelde vrouwenfiguur. De venstertabletten zijn vervaardigd uit dezelfde beige marmersoort 
als de mantel van de open haard. De dagkanten van de vensteropeningen zijn afgewerkt met 
houten paneelwerk. 
 

 
Afb. 137 Ruimte 0.2: begin 19de-eeuws houten 

rondboograam in de voorgevel 
Afb. 138 Ruimte 0.2: detail van de 19de-eeuwse 

pompespanjoletsluiting (vierde kwart 19de eeuw) 

 
Afb. 139 Ruimte 0.2: 19de-eeuwse pompespanjoletsluiting  Afb. 140 Ruimte 0.2: 19de-eeuwse pompespanjoletsluiting  
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De deuropeningen zijn ingevuld met eind 19de-eeuwse houten, dubbele paneeldeuren, bestaande 
uit twee deurvleugels die in het deurkader zijn opgehangen met briketscharnieren en voorzien 
zijn van L- en T-vormige deurkrukken op decoratief uitgewerkte plaat (Afb. 141 - Afb. 142). Ter 
hoogte van de vestibule zijn de deuren voorzien van een notenhoutimitatieschildering en een 
rijkelijk uitgewerkte supra-porta. De deuropeningen zijn voorzien van een geprofileerde 
deuromlijsting. 
 

 
Afb. 141 Ruimte 0.2: eind 19de-eeuwse dubbele 

paneeldeur  
Afb. 142 Ruimte 0.2: eind 19de-eeuwse dubbele 

paneeldeur 

 
Afb. 143 Ruimte 0.2: eind 19de-eeuwse supra-porta met centrale vaas omgeven door bladwerk 
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Afb. 144 Ruimte 0.2: detail van de deurkrukken van de eind 19de-eeuwse deuren 

De begin 19de-eeuwse open haard werd bij de herinrichtingswerken in de late 19de eeuw voorzien 
van een nieuwe beige natuurstenen mantel met voluutvormige schouwwangen (Afb. 145). De 
haardmond werd dichtgemetseld en voorzien van een haardplaat. De venstertabletten zijn 
vervaardigd in dezelfde natuursteensoort.  
 

 
Afb. 145 Ruimte 0.2: marmeren schouwmantel met voluutvormige schouwwangen uit het vierde kwart van de 19de eeuw 
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Afb. 146 Ruimte 0.2: open haard met natuurstenen 

mantel uit het vierde kwart van de 19de eeuw 
Afb. 147 Ruimte 0.2: detail van de mantel met 

voluutvormige schouwwangen 

3.3.3 Ruimte 0.3 – vestibule 
De vestibule is voorzien van een begin 19de-eeuwse zwart-wit marmeren tegelvloer met centraal 
ingelegd stermotief (Afb. 150-Afb. 151). De vloer wordt gecombineerd met een plint in Rouge 
Royalmarmer.  
 

 
Afb. 148 Ruimte 0.3: algemeen zicht  Afb. 149 Ruimte 0.3: algemeen zicht 
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Afb. 150 Ruimte 0.3: detail van het ingelegd stermotief in de begin 19de-eeuwse marmeren tegelvloer  

Het begin 19de-eeuws stucwerkplafond is voorzien van geprofileerd lijstwerk (Afb. 152). De 
wanden zijn bepleisterd en witgeschilderd. De wandafwerking in de vestibule is nu veel soberder 
dan het in de 19de eeuw geweest moet zijn. Dit wordt bevestigd door de stratigrafisch onderzoek 
dat in 2019 werd uitgevoerd. 
 

 
Afb. 151 Ruimte 0.3: begin 19de-eeuwse tegelvloer Afb. 152 Ruimte 0.3: begin 19de-eeuws 

stucwerkplafond met geprofileerd lijstwerk 

  



71 
 

In de vestibule bevindt zich de trap naar de bovenliggende verdiepingen. Het betreft een begin 
19de-eeuwse eikenhouten bordestrap met bloktrede in Rouge Royalmarmer (idem plinten)(Afb. 
153 - Afb. 156). Langs de trap loopt een plint met marmerimitatieschildering (imitatie Rouge-
Royalmarmer). Het traphek is opgebouwd uit een balustervormige trappaal en stijlen. Uit het 
onderzoek ter plaatse is gebleken dat de trappaal vervangen werd en de bloktrede aangepast 
werd (Afb. 154). Dit werd vermoedelijk bij de aanpassingswerken in het interieur in de periode 
1875-1895 uitgevoerd. De trappaal was oorspronkelijk voorzien van een bekroning, die in de loop 
van de 20ste eeuw werd weggehaald. Het betrof mogelijk een verlichtingselement. 
 

 
Afb. 153 Ruimte 0.3: algemeen zicht op de begin 

19de-eeuwse bordestrap 
Afb. 154 Ruimte 0.3: de trappaal en bloktrede 

werden aangepast bij de verbouwingswerken in de 
periode 1875-1895 

De deuropeningen naar de aanpalende salons zijn ingevuld met eind 19de-eeuwse dubbele 
paneeldeuren en voorzien van een geprofileerde deuromlijsting en decoratief uitgewerkte supra-
porta (Afb. 157). De deurvleugels zijn voorzien van een 19de-eeuwse notenhoutimitatieschildering. 
De supra-porta’s zijn opgebouwd uit een centraal vaasmotief dat omgeven wordt door 
schuimkragen, bladwerk en vruchtenguirlandes (Afb. 159). 
 
De deuropening naar de vestiaire (ruimte 0.7) is ingevuld met een begin 19de-eeuwse paneeldeur 
die in het deurkader is opgehangen met speunen en voorzien is van een L- en T-vormige deurkruk 
(Afb. 158). De deur werd in de loop van de 19de/20ste eeuw aangepast. Er bevonden zich 
oorspronkelijk twee deuropeningen naast elkaar. Eén van de deuropeningen werd dichtgemaakt 
om er een toilet in te richten. De deuromlijsting van de dichtgemaakte deuropening bleef 
bewaard. 
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Afb. 155 Ruimte 0.3: algemeen zicht naar de vestiaire Afb. 156 Ruimte 0.3: begin 19de-eeuwse trap met 

eind 19de-eeuwse trappaal 

 

 
Afb. 157 Ruimte 0.3: eind 19de-eeuwse deuren met 

supraporta’s 
Afb. 158 Ruimte 0.3: begin 19de-eeuwse deur naar de 
vestiaire, oorspronkelijk twee naast elkaar gelegen 

deuropeningen 
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Afb. 159 Ruimte 0.3: detail van de eind 19de-eeuwse supra-porta 

 

3.3.4 Ruimte 0.4 – kamer 
De ruimte 0.4 werd in de jaren ’60 of ’70 van de 20ste eeuw heringericht als dokterskabinet (Afb. 
160). De vloerbekleding en wandbetegeling dateert uit deze periode, alsook het houten raam in 
de achtergevel. Achter het verlaagd plafond bleef vermoedelijk het 19de-eeuws stucwerkplafond 
bewaard. De omkasting van het trapgat naar de kelderverdieping, vermoedelijk eind 19de-of 
eerste helft 20ste-eeuws, bleef bewaard (Afb. 161). 
 

 
Afb. 160 Ruimte 0.4: algemeen zicht 
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Afb. 161 Ruimte 0.4: zicht op de omkasting van het trapgat naar de kelderverdieping, vermoedelijk eind 19de-of begin 20ste-

eeuws 

De vensteropening in de achtergevel is ingevuld met een houten raam uit het derde kwart van de 
20ste eeuw (Afb. 160), bestaande uit een vast bovenlicht en twee opendraaiende raamvleugels die 
in het raamkader zijn opgehangen met paumelles en voorzien zijn van een 
pompespanjoletsluiting. Op oude foto’s is te zien dat hier vroeger een deuropening zat (zie 
bouwgeschiedenis). De deuropening is ingevuld met een eind 19de-eeuwse, dubbele paneeldeur, 
bestaande uit twee deurvleugels die in het deurkader zijn opgehangen met briketscharnieren en 
voorzien zijn van een L- en T-vormige deurkruk (Afb. 162 - Afb. 163). 
 

 
Afb. 162 Ruimte 0.4: eind 19de-eeuwse paneeldeur Afb. 163 Ruimte 0.4: eind 19de-eeuwse paneeldeur 
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3.3.5 Ruimte 0.5 – salon 2 
De aankleding van de ruimte 0.5 dateert hoofdzakelijk uit de laat 19de-eeuwse 
herinrichtingscampagne uit de periode 1875-1895. De ruimte is voorzien van een 
visgraatparketvloer voorzien van een mooi uitgewerkte boord, o.m. door het gebruik van een 
andere houtsoort (Afb. 166). De laat 19de-eeuwse, houten lambrisering werd uitgewerkt met 
panelen en heeft een gelijkaardige vormgeving als de dubbele paneeldeuren. 
 

 
Afb. 164 Ruimte 0.5: algemeen zicht 

 
Afb. 165 Ruimte 0.5: algemeen zicht 
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Afb. 166 Ruimte 0.5: zicht op de eind 19de-eeuwse parketvloer en houten lambrisering met panelen 

De ruimte is voorzien van een rijkelijk gedecoreerd stucwerkplafond uit de late 19de eeuw, 
opgebouwd uit verschillende panelen in neoclassicistische stijl met geprofileerd lijstwerk, 
eierlijsten, parellijsten, klossen, linten en vruchtenguirlandes (Afb. 167). Dit werd onder andere in 
het centraal plafondrozet en de panelen van het centraal plafondveld gecombineerd met 
elementen in neorococostijl. Het plafondrozet is rijkelijk voorzien van bloemmotieven en 
bladwerk, alsook C-krullen en guirlandes. 
 

 
Afb. 167 Ruimte 0.5: eind 19de-eeuws stucwerkplafond met elementen uit het neoclassicisme en neorococostijl 
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Afb. 168 Ruimte 0.5: eind 19de-eeuws 

stucwerkplafond 
Afb. 169 Ruimte 0.5: detail van het plafondrozet van 

het eind 19de-eeuws stucwerkplafond 

 
Afb. 170 Ruimte 0.5: begin 19de-eeuws houten 

rondboograam 
Afb. 171 Ruimte 0.5: eind 19de-eeuws spanjolet in 

neoclassicistische stijl 

De vensteropeningen zijn ingevuld met begin 19de-eeuwse houten ramen bestaande uit een vast 
bovenlicht en twee opendraaiende raamvleugels die in het raamkader opgehangen zijn met 
knieren en voorzien zijn van een pompespanjoletsluiting uit het vierde kwart van de 19de eeuw 
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(Afb. 170 - Afb. 171). De spanjoletten hebben een neoclassicistische vormgeving, net zoals de 
deurknoppen van de dubbele paneeldeuren. De venstertabletten zijn vervaardigd uit dezelfde 
witte marmer als de mantel van de open haard. De dagkanten van de vensteropeningen zijn 
afgewerkt met houten paneelwerk. 
 

 
Afb. 172 Ruimte 0.5: eind 19de-eeuwse houten paneeldeuren en lambrisering 

 
Afb. 173 Ruimte 0.5: eind 19de-eeuwse dubbele 

paneeldeuren 
Afb. 174 Ruimte 0.5: detail van de eind 19de-
eeuwse deurkrukken in neoclassicistische stijl 

De deuropeningen zijn ingevuld met eind 19de-eeuwse houten, dubbele paneeldeuren, bestaande 
uit twee deurvleugels die in het deurkader zijn opgehangen met briketscharnieren en voorzien 
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zijn van ovale deurknoppen op decoratief uitgewerkte plaat (Afb. 172 -Afb. 174). Ter hoogte van 
de vestibule zijn de deuren voorzien van een notenhoutimitatieschildering en een rijkelijk 
uitgewerkte supra-porta. De deuropeningen zijn voorzien van een geprofileerde deuromlijsting. 
 

 
Afb. 175 Ruimte 0.5: open haard met eind 19de-

eeuwse mantel in neoclassicistische stijl 
Afb. 176 Ruimte 0.5: detail van de spiegel van de 

open haard 

De open haard is voorzien van een spiegel met vergulde omlijsting en een witte marmeren mantel 
in neoclassicistische stijl uit de late 19de eeuw. De mantel is opgebouwd uit overhoeks geplaatste 
voluutvormige schouwwangen en decoratie met bladwerk, schelpmotieven en fijne cannelures. 
De haardvloer is opgebouwd uit zwarte en rode bakstenen geplaatst in visgraatverband. 
 

 
Afb. 177 Ruimte 0.5: detail van de neoclassicistische, wit marmeren mantel uit de late 19de eeuw 
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3.3.6 Ruimte 0.6 – salon 3 
De aankleding van de ruimte 0.6 dateert hoofdzakelijk uit de laat 19de-eeuwse 
herinrichtingscampagne uit de periode 1875-1895 (Afb. 178). De ruimte is voorzien van een 
plankenvloer bedekt met linoleum. De laat 19de-eeuwse, houten lambrisering werd uitgewerkt 
met panelen en heeft een gelijkaardige vormgeving als de dubbele paneeldeuren. 
 

 
Afb. 178 Ruimte 0.6: algemeen zicht 

 
Afb. 179 Ruimte 0.6: eind 19de-eeuws stucwerkplafond 

De ruimte is voorzien van een rijkelijk gedecoreerd stucwerkplafond uit de late 19de eeuw, 
opgebouwd uit verschillende panelen in neoclassicistische stijl met geprofileerd lijstwerk, linten 
en vruchtenguirlandes (Afb. 179). Dit werd onder andere in het centraal plafondrozet en de 
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panelen van het centraal plafondveld gecombineerd met elementen in neorococostijl (Afb. 180). 
Het plafondrozet is rijkelijk voorzien van bloemmotieven en bladwerk, alsook C-krullen en 
guirlandes. 
 

 
Afb. 180 Ruimte 0.6: detail van het centraal plafondrozet van het eind 19de-eeuws stucwerkplafond 

Boven de eind 19de-eeuwse lambrisering zijn de wanden voorzien van een behangpapier met 
goudlederimitatie.33 
 

 
Afb. 181 Ruimte 0.6: eind 19de-eeuwse lambrisering en imitatiegoudlederbehang op de wanden 

 
33 Fenikx bvba, Aalst – stadshôtel Keizersplein 33 kleurhistorisch onderzoek (onuitgegeven 
onderzoeksrapport), 2019, p. 28-29 
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De deuropeningen zijn ingevuld met eind 19de-eeuwse houten, dubbele paneeldeuren, bestaande 
uit twee deurvleugels die in het deurkader zijn opgehangen met briketscharnieren en voorzien 
zijn van L- en T-vormige deurkrukken op decoratief uitgewerkte plaat (Afb. 182-Afb. 183). Ter 
hoogte van de vestibule zijn de deuren voorzien van een notenhoutimitatieschildering en een 
rijkelijk uitgewerkte supra-porta. De deuropeningen zijn voorzien van een geprofileerde 
deuromlijsting. Zowel de deuren als de lambrisering zijn voorzien van een houtimitatieschildering 
(imitatie van exotische houtsoorten). 
 

 
Afb. 182 Ruimte 0.6: eind 19de-eeuwse paneeldeuren, lambrisering en imitiatiegoudlederbehang 

 
Afb. 183 Ruimte 0.6: eind 19de-eeuwse dubbele 

paneeldeur 
Afb. 184 Ruimte 0.6: begin 19de-eeuwse schijndeur 
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De open haard is voorzien van een spiegel met vergulde omlijsting en een zwarte marmeren 
mantel in neoclassicistische stijl uit de late 19de eeuw (Afb. 185 - Afb. 187). De mantel is 
opgebouwd uit overhoeks geplaatste voluutvormige schouwwangen en decoratie met bladwerk, 
rozetten en panelen. De haardvloer is opgebouwd uit rode bakstenen geplaatst in halfsteens 
verband. 
 

 
Afb. 185 Ruimte 0.6: eind 19de-eeuwse open haard Afb. 186 Ruimte 0.6: detail van de eind 19de-eeuwse 

zwartmarmeren mantel 

 
Afb. 187 Ruimte 0.6: zicht op de zwarte, marmeren mantel uit de late 19de eeuw 
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3.3.7 Ruimte 0.7 - vestiaire 
De vestiaire is achter de trap gelegen. De wit-zwart marmeren tegelvloer van de vestibule loopt 
door tot in de ruimte 0.7 (Afb. 191). De ruimte is voorzien van een vlak bepleisterd plafond en ter 
hoogte van de wanden een wandbetegeling van Manufacture de Céramiques d’Hemixem, Gilliot 
& Cie34 uit het begin van de 20ste eeuw (Afb. 190). De rest van de wanden zijn voorzien van een 
recente houten bekleding. De toiletruimte werd in het vierde kwart van de 20ste eeuw 
gerealiseerd. 
 

 
Afb. 188 Ruimte 0.7: algemeen zicht  Afb. 189 Ruimte 0.7: algemeen zicht naar ruimte 0.6 

 
Afb. 190 Ruimte 0.7: detail van de wandbetegeling van Manufacture de Céramiques d’Hemixem, Gilliot & Cie 

 
34 Met dank aan Mario Baeck voor de identificatie van de producent. 
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Afb. 191 Ruimte 0.7: detail van de begin 19de-eeuwse tegelvloer  

De deuropening in de achtergevel is ingevuld met een eind 19de of begin 20ste-eeuwse dubbele, 
houten deur bestaande uit twee deurvleugels die in het deurkader zijn opgehangen met 
briketscharnieren en voorzien zijn van L- en T-vormige deurkrukken (Afb. 192 - Afb. 193). De 
deurvleugels hebben een invulling met structuurglas voorzien van een 20ste-eeuwse 
voorzetbeglazing met bloemmotieven. De deur naar ruimte 0.6 heeft één vaste en één werkende 
vleugel met L-vormige deurkruk (Afb. 189). 
 

 
Afb. 192 Ruimte 0.7: eind 19de of begin 20ste-eeuwse 

dubbele paneeldeur 
Afb. 193 Ruimte 0.7: detail van de 20ste-eeuwse 

voorzetbeglazing met bloemmotieven 
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3.3.8 Ruimte 0.8  
De ruimte 0.8 maakt deel uit van de achterbouw die haaks op het woonhuis gelegen is en vormt 
de doorgang naar de keuken in ruimte 0.9 (Afb. 194 - Afb. 195).  
 

 
Afb. 194 Ruimte 0.8: algemeen zicht Afb. 195 Ruimte 0.8: algemeen zicht 

 
Afb. 196 Ruimte 0.8: detail van de terrazzovloer Afb. 197 Ruimte 0.8: houten raam in de gevel 
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De ruimte is voorzien van een eind 19de of begin 20ste-eeuwse terrazzovloer en -trap, bestaande uit 
een beige centraal veld omgeven door alternerend zwarte en witte mozaïeksteentjes en een 
grijze boord (Afb. 196). Dit wordt gecombineerd met een zwarte, natuurstenen plint met 
afgeronde hoek van 15 cm hoog. De wanden en plafond zijn vlak bepleisterd en witgeschilderd. 
 
De vensteropening en deuropening zijn ingevuld met eind 19de of begin 20ste-eeuws schrijnwerk. 
Het houten raam bestaat uit een vast bovenlicht en twee opendraaiende raamvleugels die 
opgehangen zijn met meerledige scharnieren en voorzien zijn van een pompespanjoletsluiting 
(Afb. 197). Het deurvenster is opgebouwd uit een vast bovenlicht, twee vaste zijvleugels en één 
opendraaiende deurvleugel die opgehangen is met briketscharnieren en voorzien is van een L- en 
T-vormige deurkruk (Afb. 198). 
 

 
Afb. 198 Ruimte 0.8: eind 19de of begin 20ste-eeuwse 

houten deurvenster in de gevel 
Afb. 199 Ruimte 0.8: begin 19de-eeuwse houten 

paneeldeur 

In de deuropening met ruimte 0.9 zit een (gerecupereerde? of aangepaste?) begin 19de-eeuwse 
houten paneeldeur die in het deurkader opgehangen is met briketscharnieren en voorzien is van 
ovale deurkrukken (Afb. 199). De deur werd onderaan ingekort. 
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3.3.9 Ruimte 0.9 - keuken 
De achterbouw werd ter hoogte van ruimte 0.9 uitgebreid met een veranda in het vierde kwart 
van de 20ste eeuw. Er werd in de loop van de 20ste eeuw eveneens een verbinding gemaakt vanuit 
deze ruimte naar de kelderverdieping. De deuropening naar de kelderverdieping is ingevuld met 
een houten paneeldeur die opgehangen werd met briketscharnieren (Afb. 203). Het interieur van 
ruimte 0.9 dateert integraal uit deze periode.  
 

 
Afb. 200 Ruimte 0.9: algemeen zicht 

 

 
Afb. 201 Ruimte 0.9: algemeen zicht 
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Afb. 202 Ruimte 0.9: begin 19de-eeuwse houten 
paneeldeur in de deuropening naar ruimte 0.8 

Afb. 203 Ruimte 0.9: houten paneeldeur naar de 
kelderverdieping 

3.3.10 Ruimte 0.10 - berging 
De ruimte 0.10 is ingericht als berging en toilet (Afb. 204 - Afb. 205).  
 

 
Afb. 204 Ruimte 0.10: algemeen zicht Afb. 205 Ruimte 0.10: 
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In beide ruimtes bleef er een begin 20ste-eeuwse wandbetegeling bewaard, opgebouwd uit een 
groene tegelplint van 15 x 15 cm, witte tegels van 18 x 12 cm en een boord opgebouwd uit groene 
tegels met floraal motief (15 x 2.5 cm) en groene tegels met geprofileerde bovenzijde (15 x 5 cm) 
(Afb. 206). 
 

 
Afb. 206 Ruimte 0.10: detail van de begin 20ste-eeuwse wandbetegeling 

 

3.3.11 Ruimte 0.11 – berging 
De ruimte is voorzien van een eind 19de of begin 20ste-eeuwse terrazzovloer en -trap, bestaande uit 
een beige centraal veld omgeven door alternerend zwarte en witte mozaïeksteentjes en een 
grijze boord (Afb. 207). Dit wordt gecombineerd met een zwarte, natuurstenen plint met 
afgeronde hoek van 15 cm hoog. De wanden en plafond zijn vlak bepleisterd en witgeschilderd. 
 

 
Afb. 207 Ruimte 0.11: detail van de eind 19de of begin 20ste-eeuwse terrazzovloer 
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Afb. 208 Ruimte 0.11: algemeen zicht Afb. 209 Ruimte 0.11: wandbetegeling en terrazzo 

wastafel 

De wanden zijn eveneens voorzien van een begin 20ste-eeuwse wandbetegeling, opgebouwd uit 
een groene tegelplint van 15 x 15 cm, witte tegels van 15 x 15 cm en een boord opgebouwd uit 
groene tegels met bollenmotief (15 x 2.5 cm) en groene tegels met geprofileerde bovenzijde (15 x 
5 cm) (Afb. 210). 
 

 
Afb. 210 Ruimte 0.11: detail van de wandbetegeling Afb. 211 Ruimte 0.11: houten strokendeur in de 

buitengevel 
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De buitendeur is een gerecupereerde, 18de of begin 19de-eeuwse opgeklampte deur met 
glasinvulling (houten roeden), die in het deurkader is opgehangen met briketscharnieren en 
voorzien is van L-vormige deurkrukken (Afb. 211). De deuropening is ook voorzien van een vast 
bovenlicht. 
 
In de hoek van de ruimte stond een kleine schouw, te zien aan de aftekening in de vloer (Afb. 212). 
 

 
Afb. 212 Ruimte 0.11: aftekening van de schouw in het vloer 
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3.4 Eerste verdieping 
 

 
Afb. 213 Plan van de eerste verdieping met ruimtenummering en kleuraanduiding 

 
3.4.1 Ruimte 1.1 
De hal heeft een brede plankenvloer voorzien van een beschildering met florale motieven (Afb. 
216). De beschilderde plankenvloer is bedekt met linoleum. Het stucwerkplafond is voorzien van 
geprofileerd lijstwerk. De wanden zijn bepleisterd, geschilderd en voorzien van een houten plint 
met marmerimitatieschildering.  
 

 
Afb. 214 Ruimte 1.1: algemeen zicht Afb. 215 Ruimte 1.1: algemeen zicht 
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Afb. 216 Ruimte 1.1: originele plankenvloer voorzien van een schildering met florale motieven 

 

 
Afb. 217 Ruimte 1.1: houten plint met marmerimitatieschildering 
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Afb. 218 Ruimte 1.1: 19de-eeuws stucwerkplafond 

Ter hoogte van de trap werden op het einde van de 19de eeuw twee decoratieve elementen met 
vruchten- en bladwerkdecoratie toegevoegd (Afb. 220). Boven de deuropeningen naar de 
aanpalende ruimtes werden in de periode 1875-1895 rijkelijk uitgewerkte supra-porta’s in 
neorococostijl toegevoegd (C-krullen, schuimkragen, vaasmotief, bloemen en 
bladwerkdecoratie)(Afb. 221). 
 

 
Afb. 219 Ruimte 1.1: 19de-eeuws stucwerkplafond Afb. 220 Ruimte 1.1: detail van de eind 19de-eeuwse 

decoratie ter hoogte van de trap 
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Afb. 221 Ruimte 1.1: eind 19de-eeuwse supra-porta’s in neorococostijl 

De hal geeft uit op de begin 19de-eeuwse bordestrap (zie ruimte 0.3) (Afb. 222 Afb. 223). De 
onderzijde van de trap is voorzien van een bepleistering met geprofileerd lijstwerk. De 
vensteropening in de achtergevel is ingevuld met een glas-in-loodraam uit de tweede helft van de 
20ste eeuw (Afb. 223). 
 

 
Afb. 222 Ruimte 1.1: algemeen zicht op de trap Afb. 223 Ruimte 1.1:  algemeen zicht op de trap 

 
  



97 
 

3.4.2 Ruimte 1.2 
De ruimte 1.2 werd verbouwd in ca. 1886. De plankenvloer is opgebouwd uit houten planken van 
16 cm breed (Afb. 226). De wanden zijn bepleisterd, geschilderd en voorzien van een houten plint. 
De scheidingsmuur met ruimte 1.3 is opgebouwd uit betonsteen. In de loop van de tweede helft 
van de 20ste eeuw werd de bakstenen scheidingsmuur vervangen door een bredere 
scheidingsmuur uit betonsteen. In functie hiervan werd ook de deuropening aangepast (cf. infra). 
Het stucwerkplafond is voorzien van geprofileerd lijstwerk en een ovaal centraal rozet 
gedecoreerd met blad- en rankwerk (Afb. 227 - Afb. 228). 
 

 
Afb. 224 Ruimte 1.2: algemeen zicht Afb. 225 Ruimte 1.2: algemeen zicht 

 
Afb. 226 Ruimte 1.2: houten plankenvloer met restant van de open haard 
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Afb. 227 Ruimte 1.2: eind 19de-eeuws stucwerkplafond 

 
Afb. 228 Ruimte 1.2: detail van het eind 19de-eeuws plafondrozet 

De vensteropening in de voorgevel is ingevuld met een houten deurvenster uit ca. 1886 
bestaande uit een vast bovenlicht, twee vaste zijvleugels en centraal twee opendraaiende 
paneeldeuren met glasinvulling (Afb. 231 - Afb. 232). De deurvleugels zijn opgehangen met 
briketscharnieren en voorzien van T-vormige deurkrukken. 
 
In de tweede helft van de 20ste eeuw werd de eind 19de-eeuwse open haard afgebroken (Afb. 229). 
De haard was voorzien van een zwarte natuurstenen mantel. In dezelfde periode werd tussen 
ruimte 1.2 en 1.4 een nieuwe deuropening gecreëerd (Afb. 230). 
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Afb. 229 Ruimte 1.2: restanten van de weggebroken 

open haard met zwarte natuurstenen mantel 
Afb. 230 Ruimte 1.2: deuropening uit de tweede helft 

van de 20ste eeuw 

 
Afb. 231 Ruimte 1.2: deurvenster uit 1886 Afb. 232 Ruimte 1.2: detail van de T-vormige 

deurkrukken van het deurvenster uit 1886 

De deuropening is ingevuld met een begin 19de-eeuwse dubbele paneeldeur, met één vaste en één 
opendraaiende deurvleugel, die opgehangen is met briketscharnieren en voorzien is van een L- en 
T-vormige deurkruk. De deur werd in de late 19de eeuw voorzien van een houtimitatieschildering. 
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De bakstenen scheidingsmuur tussen ruimte 1.2 en 1.3 werd vervangen door een iets brede muur 
opgebouwd uit betonsteen. In functie hiervan werd de deuropening in de hal verbreed en 
voorzien van een nieuw tussenstuk dat voorzien werd van een houtimitatieschildering (Afb. 233). 
De geprofileerde deuromlijsting werd bovenaan verlengd in functie van de verbrede deuropening 
(Afb. 235). 
 

 
Afb. 233 Ruimte 1.2: begin 19de-eeuwse dubbele 

paneeldeur die toegang geeft tot ruimte 1.2 en 1.3 
Afb. 234 Ruimte 1.2: begin 19de-eeuwse dubbele 

paneeldeur 

 
Afb. 235 Ruimte 1.2: detail van het aangepaste deurkader en omlijsting 
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3.4.3 Ruimte 1.3 
De ruimte 1.3 werd verbouwd op het einde van de 19de eeuw en in het derde kwart van de 20ste 
eeuw. In het derde kwart van de 20ste eeuw werd een linoleum geplaatst boven de plankenvloer, 
een vals plafond geplaatst, en de deuren voorzien van een voorzetplaat en nieuwe scharnieren. 
De wanden zijn bepleisterd, geschilderd en voorzien van een houten plint. Achter het valst 
plafond bleef een stucwerkplafond met geprofileerd lijstwerk bewaard (Afb. 238). 
 

 
Afb. 236 Ruimte 1.3: algemeen zicht Afb. 237 Ruimte 1.3: algemeen zicht 

 
Afb. 238 Ruimte 1.3: zicht op het stucwerkplafond 
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De vensteropening is ingevuld met een eind 19de-eeuws houten raam (periode 1875-1895) 
bestaande uit twee raamvleugels die opgehangen zijn met briketscharnieren en voorzien zijn van 
een pompespanjoletsluiting (Afb. 239 - Afb. 240). De vensteropening is voorzien van een houten 
venstertablet (Afb. 241). 
 

 
Afb. 239 Ruimte 1.3: houten raam uit de late 19de 

eeuw 
Afb. 240 Ruimte 1.3: detail van de 

pompespanjoletsluiting 

 

 
Afb. 241 Ruimte 1.3: houten venstertablet in de vensteropening 
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De deuropeningen naar de hal en ruimte 1.5 zijn ingevuld met een begin 19de-eeuwse paneeldeur 
die aan de interieurzijde voorzien van een voorzetplaat (Afb. 242 - Afb. 242). De deuren zijn 
opgehangen met nieuwe scharnieren en voorzien van eind 19de-eeuwse L- en T-vormige deurkruk.  
 

 
Afb. 242 Ruimte 1.3: begin 19de-eeuwse 

toegangsdeur met voorzetplaat 
Afb. 243 Ruimte 1.3: begin 19de-eeuwse deur naar 

ruimte 1.5 met voorzetplaat 

3.4.4 Ruimte 1.4 
De plankenvloer in ruimte 1.4 is bedekt met vloertapijt. De wanden zijn bepleisterd, geschilderd en 
voorzien van een houten plint.  
 

 
Afb. 244 Ruimte 1.4: algemeen zicht 
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Afb. 245 Ruimte 1.4: algemeen zicht 

De ruimte is voorzien van een 19de-eeuws stucwerkplafond (periode 1875-1895) met geprofileerd 
lijstwerk en leeuwenkopjes (Afb. 246 - Afb. 247). Dit geheel is de enige restant35 van de afwerking 
van deze kamer in neo-Vlaamse renaissancestijl. Het stucwerkplafond was in deze periode 
voorzien van een houtimitatieschildering. Vermoedelijk was de kamer in neo-Vlaamse 
renaissancestijl afgewerkt met een rijkelijk uitgewerkte houten lambrisering en een relatief 
donker gekleurde afwerking van de wanden boven de lambrisering en plafond. 
 

 
Afb. 246 Ruimte 1.4: 19de-eeuws stucwerkplafond in neo-Vlaamse renaissancestijl 

 
35 Fenikx bvba, Aalst – stadshôtel Keizersplein 33 kleurhistorisch onderzoek (onuitgegeven onderzoeksrapport), 
2019, p. 33. De afwerking van de wanden ging verloren. 
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Afb. 247 Ruimte 1.4: detail van 19de-eeuws stucwerkplafond in neo-Vlaamse renaissancestijl 

De vensteropeningen zijn ingevuld met houten ramen uit ca. 1875 bestaande uit een vast 
bovenlicht en twee opendraaiende raamvleugels die in het raamkader zijn opgehangen met 
briketscharnieren en voorzien zijn van een pompespanjoletsluiting (Afb. 248 - Afb. 249). De 
spanjoletsluiting is voorzien van een handgreep in de vorm van gestileerde, gevleugelde 
vrouwenfiguur. De begin 19de-eeuwse venstertabletten zijn uitgevoerd in dezelfde Rouge Royal 
marmer als de open haard (Afb. 250). 
 

 
Afb. 248 Ruimte 1.4: houten raam uit ca. 1875 Afb. 249 Ruimte 1.4: detail van de 

pompspanjoletsluiting uit ca. 1875 
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Afb. 250 Ruimte 1.4: venstertablet in Rouge Royalmarmer uit het begin van de 19de eeuw 

De deuropening vanuit de gang 1.1 is ingevuld met een begin 19de-eeuwse, dubbele houten 
paneeldeur, bestaande uit twee deurvleugels die in het deurkader zijn opgehangen met 
paumelles (sporen van speunen) en voorzien zijn van L- en T-vormige deurkrukken (Afb. 251 - Afb. 
252). De deuropening is voorzien van een originele geprofileerde, houten deuromlijsting en later 
toegevoegde rijkelijk uitgewerkte supra-porta in neorococostijl uit de periode 1875-1895. De 
deurvleugels werden in de late 19de eeuw eveneens voorzien van een houtimitatieschildering. 
Hierbij werden de deurvleugels voorzien van geschilderde panelen met (imitatie) geprofileerd 
lijstwerk. 
 

 
Afb. 251 Ruimte 1.4: begin 19de-eeuwse dubbele deur 

met laat 19de-eeuwse houtimitatieschildering en 
supra-porta 

Afb. 252 Ruimte 1.4: begin 19de-eeuwse dubbele deur 
(interieurzijde) 

De deuren in de scheidingsmuur met ruimte 1.6 zijn 19de-eeuwse houten paneeldeuren, die 
opgehangen zijn met meerledige scharnieren en voorzien zijn van een L- en T-vormige deurkruk 
(Afb. 253 - Afb. 254). We vermoeden dat de deuropening ter hoogte van de voorgevel 
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oorspronkelijk een deuropening was die verbouwd werd tot kast,  en de andere deuropening 
oorspronkelijk een kast was. 
 

 
Afb. 253 Ruimte 1.4: 19de-eeuwse paneeldeur Afb. 254 Ruimte 1.4: 19de-eeuwse paneeldeur 

De open haard is voorzien van een begin 19de-eeuwse haardmantel laat-classicistische/empirestijl 
met cannelures en bladwerkrozetten, uitgevoerd in Rouge-Royalmarmer (Afb. 255 - Afb. 257). De 
haardwand en haardvloer werden vernieuwd in de loop van de 20ste eeuw en voorzien van een 
roze-rode betegeling. 
 

 
Afb. 255 Ruimte 1.4: begin 19de-eeuwse open haard 

met haardmantel in Rouge-Royalmarmer 
Afb. 256 Ruimte 1.4: detail van de open haard 
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Afb. 257 Ruimte 1.4: detail van de open haard 

 
3.4.5 Ruimte 1.5 
De brede plankenvloer in ruimte 1.5 is bedekt met vloertapijt. Onder het vloertapijt bleef de 
groene tapijtimitatieschildering bewaard (Afb. 259). De wanden zijn bepleisterd, geschilderd en 
voorzien van een houten plint. De ruimte is voorzien van een 19de-eeuws stucwerkplafond met 
geprofileerd lijstwerk met bewaarde restant van de weggebroken open haard (Afb. 260). 
 

 
Afb. 258 Ruimte 1.5: algemeen zicht 
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Afb. 259 Ruimte 1.5: de open haard werd weggebroken en op die plaats werd een recente plankenvloer geplaatst, links zicht 

op de groene tapijtimitatieschildering 

 

 
Afb. 260 Ruimte 1.5: 19de-eeuws stucwerkplafond met zicht op de restant van het rookkanaal van de open haard 

De vensteropening is ingevuld met een houten raam uit het vierde kwart van de 20ste eeuw, met 
recuperatie van het 19de-eeuws spanjolet en kopje (Afb. 261 - Afb. 262). De vensteropening is 
voorzien van het 19de-eeuws zwart-wit geaderd venstertablet. De weggebroken open haard was 
hoogstwaarschijnlijk voorzien van een mantel in dezelfde marmersoort. 
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Afb. 261 Ruimte 1.5: houten raam 4de kwart 

20ste eeuw met recuperatie 19de-eeuws spanjolet  
Afb. 262 Ruimte 1.5: detail spanjolet en 

venstertablet. 

De deuropening vanuit de gang 1.1 is ingevuld met een begin 19de-eeuwse, dubbele houten 
paneeldeur, bestaande uit twee deurvleugels die in het deurkader zijn opgehangen met speunen 
en voorzien zijn van L- en T-vormige deurkrukken (Afb. 263). De deuropening is voorzien van een 
originele geprofileerde, houten deuromlijsting en later toegevoegde rijkelijk uitgewerkte supra-
porta in neorococostijl uit de periode 1875-1895. De deurvleugels werden in de late 19de eeuw 
eveneens voorzien van een houtimitatieschildering. Hierbij werden de deurvleugels voorzien van 
geschilderde panelen met (imitatie) geprofileerd lijstwerk. 
 

 
Afb. 263 Ruimte 1.5: begin 19de-eeuwse 

dubbele deur met laat 19de-eeuwse 
houtimitatieschildering en supra-porta 

Afb. 264 Ruimte 1.5: begin 19de-eeuwse deur in 
de deuropening naar 1.3 
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3.4.6 Ruimte 1.6 
De begin 19de-eeuwse houten plankenvloer in ruimte 1.6 is voorzien van een laat 19de-eeuwse 
tapijtimitatieschildering opgebouwd uit een groot veld met bruin-gele tamponnering en een 
bruine boord opgebouwd uit een fijne lijn en brede afboording (Afb. 267). Op de plankenvloer ligt 
een oude linoleumvloer. De linoleumvloer is bedekt met vloertapijt uit het vierde kwart van de 
20ste eeuw. 
 

 
Afb. 265 Ruimte 1.6: algemeen zicht 

 

 
Afb. 266 Ruimte 1.6: algemeen zicht 
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Afb. 267 Ruimte 1.6: eind 19de-eeuwse tapijtimitatieschildering met daarboven een oude linoleumvloer 

De ruimte is voorzien van een begin 19de-eeuwse stucwerkplafond met later toegevoegd 
geprofileerd lijstwerk en decoratief uitgewerkt centraal rozet met bloemmotieven, rank- en 
bladwerk (periode 1875-1895) (Afb. 268 - Afb. 269). De wanden zijn voorzien van 20ste-eeuws 
zijdebehang. 
 

 
Afb. 268 Ruimte 1.6: begin 19de-eeuws stucwerkplafond met laat 19de-eeuws toegevoegd lijstwerk en rozet 
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Afb. 269 Ruimte 1.6: laat 19de-eeuws toegevoegd rozet met rank- en bladwerk, bloemmotieven 

De vensteropeningen zijn ingevuld met houten ramen uit ca. 1875 bestaande uit een vast 
bovenlicht en twee opendraaiende raamvleugels die in het raamkader zijn opgehangen met 
briketscharnieren en voorzien zijn van een pompespanjoletsluiting (Afb. 270-Afb. 271). De begin 
19de-eeuwse venstertabletten zijn uitgevoerd in dezelfde roze/grijze marmersoort als de open 
haard (enkel het onderdeel in de vloer bleef bewaard) (Afb. 272). 
 

 
Afb. 270 Ruimte 1.6: houten raam uit ca. 1875 Afb. 271 Ruimte 1.6: houten raam uit ca. 1875 
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Afb. 272 Ruimte 1.6: grijs-roze marmeren venstertablet uit het begin van de 19de eeuw 

De deuropening vanuit de gang 1.1 is ingevuld met een begin 19de-eeuwse, dubbele houten 
paneeldeur, bestaande uit twee deurvleugels die in het deurkader zijn opgehangen met speunen 
en voorzien zijn van L- en T-vormige deurkrukken (Afb. 273 - Afb. 275). De deuropening is voorzien 
van een originele geprofileerde, houten deuromlijsting en later toegevoegde rijkelijk uitgewerkte 
supra-porta in neorococostijl uit de periode 1875-1895. De deurvleugels werden in de late 19de 
eeuw eveneens voorzien van een houtimitatieschildering. Hierbij werden de deurvleugels 
voorzien van geschilderde panelen met (imitatie) geprofileerd lijstwerk. 
 

 
Afb. 273 Ruimte 1.6: begin 19de-eeuwse dubbele deur 

met laat 19de-eeuwse houtimitatieschildering en 
supra-porta 

Afb. 274 Ruimte 1.6: Ruimte 1.6: begin 19de-eeuwse 
dubbele deur (interieurzijde) 
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Afb. 275 Ruimte 1.6: detail van de deurkrukken en houtimitatieschildering 

De deuropening naar ruimte 1.7 is ingevuld met een houten paneeldeur, die in het deurkader is 
opgehangen met meerledige scharnieren en voorzien zijn van een L- en T-vormige deurkruk (Afb. 
277). De deur dateert vermoedelijk uit het begin van de 19de eeuw maar werd in de loop van de 
20ste eeuw aangepast. De deuropening naar ruimte 1.4 is ingevuld met een begin 19de-eeuwse, 
houten paneeldeur die in het deurkader is opgehangen met meerledige scharnieren en voorzien is 
van een L- en T-vormige deurkruk (Afb. 276).  
 

 
Afb. 276 Ruimte 1.6: begin 19de-eeuwse houten 

paneeldeur naar ruimte 1.4 
Afb. 277 Ruimte 1.6: houten paneeldeur naar ruimte 

1.7 
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De open haard bleef niet bewaard. Enkel de 20ste-eeuwse rode tegelvloer (decoratieve 
haardvloer) en de originele, roze-grijze marmeren balk in de vloer bleven bewaard (Afb. 278). 
 

 
Afb. 278 Ruimte 1.6: roze-grijze marmeren balk en 20ste-eeuwse rode tegelvloer ter hoogte van de oorspronkelijke haard. 

Achter het behangpapier op het schouwlichaam bleven sporen bewaard van het afgekapt 
lijstwerk bewaard (Afb. 279). 
 

 
Afb. 279 Ruimte 1.6: sporen van het afgekapt lijstwerk op het schouwlichaam 
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3.4.7 Ruimte 1.7 
De houten plankenvloer in ruimte 1.7 is bedekt met linoleum tegels. Het 19de-eeuws 
stucwerkplafond met geprofileerd lijstwerk zit verborgen achter een vals plafond. De ruimte 
werd in de tweede helft van de 20ste eeuw opgedeeld in een slaap- en badkamer met een houten 
scheidingswand. De wanden zijn behangen en voorzien van een houten plint. 
 

 
Afb. 280 Ruimte 1.7: algemeen zicht 

 
Afb. 281 Ruimte 1.7: algemeen zicht 
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Afb. 282 Ruimte 1.7: 19de-eeuws stucwerkplafond 

De vensteropeningen zijn ingevuld met een houten raam uit het vierde kwart van de 20ste eeuw, 
met recuperatie van het 19de-eeuws spanjolet en kopje (Afb. 283 - Afb. 284). De vensteropening is 
voorzien van het 19de-eeuws venstertablet in Rouge Royalmarmer. De mantel van de open haard 
is vervaardigd uit dezelfde marmer. 
 

 
Afb. 283 Ruimte 1.7: nieuw houten raam met 
recuperatie van de 19de-eeuwse venstertablet, 

spanjolet en kopjes 

Afb. 284 Ruimte 1.7: 19de-eeuwse venstertablet 

De deuropening vanuit de gang 1.1 is ingevuld met een begin 19de-eeuwse, dubbele houten 
paneeldeur, bestaande uit twee deurvleugels die in het deurkader zijn opgehangen met speunen 
en voorzien zijn van L- en T-vormige deurkrukken (Afb. 285 - Afb. 286). De deuropening is 
voorzien van een originele geprofileerde, houten deuromlijsting en later toegevoegde rijkelijk 
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uitgewerkte supra-porta in neorococostijl uit de periode 1875-1895. De deurvleugels werden in de 
late 19de eeuw eveneens voorzien van een houtimitatieschildering. Hierbij werden de deurvleugels 
voorzien van geschilderde panelen met (imitatie) geprofileerd lijstwerk. 
 

 
Afb. 285 Ruimte 1.7: begin 19de-eeuwse paneeldeur Afb. 286 Ruimte 1.7: begin 19de-eeuwse paneeldeur 

De ruimte is voorzien van een begin 19de-eeuwse open haard met mantel in Rouge Royalmarmer 
gedecoreerd met witte marmeren rozetten (Afb. 287 - Afb. 289). De mantel is deels beschadigd. 
 

 
Afb. 287 Ruimte 1.7: begin 19de-eeuwse open haard Afb. 288 Ruimte 1.7: detail van de begin 19de-eeuwse 

marmeren mantel  
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Afb. 289 Ruimte 1.7: begin 19de-eeuwse marmeren mantel 

3.4.8 Ruimte 1.8 
De ruimte 1.8 is toegankelijk vanuit ruimte 1.7 via een 19de of begin 20ste-eeuwse houten steektrap 
met balustervormige trappaal en traphek opgebouwd uit balusters (Afb. 291 - Afb. 293).  
 

 
Afb. 290 Ruimte 1.8: algemeen zicht Afb. 291 Ruimte 1.8: algemeen zicht 
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Afb. 292 Ruimte 1.8: begin 19de-eeuws houten 

raam 
Afb. 293 Ruimte 1.8: 19de of begin 20ste-eeuwse 

houten trap 

De ruimte is voorzien van een houten plankenvloer en vlak bepleisterd plafond. De 
vensteropening is ingevuld met een begin 19de-eeuws houten raam, bestaande uit twee 
raamvleugels die in het raamkader zijn opgehangen met 20ste-eeuwse scharnieren en voorzien zijn 
van raamschuiven.  
 
De deuropening naar ruimte 1.9 is ingevuld met een begin 19de-eeuwse, houten paneeldeur die in 
het deurkader is opgehangen met briketscharnieren (oorspronkelijk speunen) en voorzien is van 
ovale deurkrukken (Afb. 297). 
 
 
3.4.9 Ruimte 1.9 
De ruimtes 1.9 en 1.10 zijn van elkaar gescheiden door een stijlwand. Bovenop de oude 
plankenvloer ligt een recentere plankenvloer opgebouwd uit smalle planken. Het plafond is vlak 
bepleisterd en de wanden zijn bekleed met behangpapier een houten plint. Het trapgat naar de 
gelijkvloerse verdieping is voorzien van een houten wand met glasinvulling en een houten 
paneeldeur uit de late 19de of begin 20ste eeuw (Afb. 295). De deur is opgehangen met 
briketscharnieren en voorzien van een klinkslot met T-vormige deurkruk. De deur zelf is voorzien 
van een houtimitatieschildering. 
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Afb. 294 Ruimte 1.9: algemeen zicht Afb. 295 Ruimte 1.9: trapgat naar de gelijkvloerse 

verdieping van de achterbouw 

De vensteropening is ingevuld met een houten venstertablet en een begin 19de-eeuws houten 
raam, bestaande uit twee raamvleugels die opgehangen zijn met paumelles en voorzien zijn van 
raamschuiven (Afb. 296). Het raam werd in de eerste helft van de 20ste eeuw hersteld: plaatsing 
van nieuw glas en herstel onderste deel. 
 

 
Afb. 296 Ruimte 1.9: begin 19de-eeuws houten raam 
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Afb. 297 Ruimte 1.9: begin 19de-eeuwse houten 

paneeldeur 
Afb. 298 Ruimte 1.9: detail van de deurkrukken van 

de begin 19de-eeuwse paneeldeur 

De trap naar de gelijkvloerse verdieping is een houten steektrap met traphek opgebouwd uit 
balustervormige stijlen en houten handgreep (Afb. 300). De wanden van het trapgat zijn voorzien 
van een geschilderde lambrisering met houtimitatieschildering en boven de lambrisering een 
natuursteenimitatieschildering. 
 

 
Afb. 299 Ruimte 1.9: eind 19de- of begin 20ste -eeuwse 

paneeldeur 
Afb. 300 Ruimte 1.9: houten steektrap 
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3.4.10 Ruimte 1.10 
De ruimtes 1.9 en 1.10 zijn van elkaar gescheiden door een stijlwand. Bovenop de oude 
plankenvloer ligt een recentere plankenvloer opgebouwd uit smalle planken. Het plafond is vlak 
bepleisterd en de wanden zijn voorzien van een houten plint en geschilderde lambrisering. De 
geschilderde lambrisering was net zoals de traphal voorzien van een houtimitatieschildering en 
werd overschilderd in het wit. 
 

 
Afb. 301 Ruimte 1.10: algemeen zicht 

 
Afb. 302 Ruimte 1.10: algemeen zicht 

De vensteropening is ingevuld met een houten venstertablet en een begin 19de-eeuws houten 
raam, bestaande uit twee raamvleugels die opgehangen zijn met knieren en voorzien zijn van 
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raamschuiven (Afb. 303). Het raam werd in de eerste helft van de 20ste eeuw hersteld: plaatsing 
van nieuw glas en herstel onderste deel. In de ruimte bevinden zich twee rookkanalen. 
 

 
Afb. 303 Ruimte 1.10: begin 19de-eeuws raam 
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3.5 Tweede verdieping 
 

 
Afb. 304 Plan van de tweede verdieping met ruimtenummering en kleuraanduiding 

 

3.5.1 Ruimte 2.1 
De hal op de tweede verdieping is voorzien van een originele, brede plankenvloer voorzien van 
een eind 19de -of begin 20ste-eeuwse tapijtimitatieschildering (Afb. 307). De vloer is bedekt met 
linoleum en wordt gecombineerd met een houten plint voorzien van marmerimitatieschildering.  
 

 
Afb. 305 Ruimte 2.1: algemeen zicht naar de eind 19de- of begin 20ste-eeuwse houten scheidingswand met dubbele 

paneeldeur tussen de traphal en ruimte 2.1 
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Afb. 306 Ruimte 2.1: algemeen zicht 

 

 
Afb. 307 Ruimte 2.1: detail van de eind 19de of begin 20ste-eeuwse tapijtimitatieschildering op de plankenvloer 

Het stucwerkplafond is opgebouwd uit twee plafondvelden en voorzien van geprofileerd 
lijstwerk (Afb. 308). De wanden zijn bepleisterd en geschilderd. De ruimte is voorzien van een 
houten scheidingswand met de traphal (Afb. 309). De wand is opgebouwd uit houten panelen 
met glasinvulling en een dubbele paneeldeur bestaande uit twee deurvleugels die in de wand zijn 
opgehangen met briketscharnieren. 
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Afb. 308 Ruimte 2.1: detail van het 19de-eeuws stucwerkplafond 

 

 
Afb. 309 Ruimte 2.1: zicht op de eind 19de of begin 20ste-eeuwse houten scheidingswand met de traphal 

 
3.5.2 Ruimte 2.2  
De ruimte 2.2 is voorzien van een houten plankenvloer bedekt met linoleum. De wanden zijn 
bekleed met behangpapier en voorzien van een houten plint. Het plafond is vlak bepleisterd. De 
vensteropening is ingevuld met een eind 19de of begin 20ste-eeuws houten raam bestaande uit 
twee raamvleugels die opgehangen zijn met meerledige scharnieren en voorzien zijn van een 
draaispanjoletsluiting (Afb. 312). De deuropening is ingevuld met een houten paneeldeur die in 
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het deurkader is opgehangen met winkelhaakvormige gehengen en voorzien zijn van ovale 
deurkrukken (Afb. 313 - Afb. 314). 
 

 
Afb. 310 Ruimte 2.2: algemeen zicht 

 

 
Afb. 311 Ruimte 2.2: algemeen zicht 
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Afb. 312 Ruimte 2.2: eind 19de of begin 20ste-eeuws houten raam in de voorgevel 

 

 
Afb. 313 Ruimte 2.2: houten paneeldeur Afb. 314 Ruimte 2.2: detail van de 

winkelhaakvormige gehengen 

  



131 
 

3.5.3 Ruimte 2.3 
De ruimte 2.3 is voorzien van een houten plankenvloer. De wanden zijn bepleisterd en voorzien 
van een houten plint. Het plafond is vlak bepleisterd. De vensteropening is ingevuld met een 
houten raam uit het vierde kwart van de 20ste eeuw.  
 

 
Afb. 315 Ruimte 2.3: algemeen zicht Afb. 316 Ruimte 2.3: algemeen zicht 

 

 
Afb. 317 Ruimte 2.3: begin 19de-eeuwse toegangsdeur Afb. 318 Ruimte 2.3: begin 19de-eeuwse toegangsdeur 
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De deuropening is ingevuld met een begin 19de-eeuwse houten paneeldeur die in het deurkader is 
opgehangen met speunen en ontdaan is van zijn deurkrukken (Afb. 317-Afb. 318). 
 
De (deur)opening naar de aanpalende ruimte 2.5 is ingevuld met een begin 19de-eeuwse houten 
paneeldeur (kastdeur), die oorspronkelijk opgehangen was met speunen en nu met 20ste-eeuwse 
paumelles, en voorzien is van een U-vormige handgreep (Afb. 319). De binnenzijde van de deur is 
voorzien van het opschrift: ‘M. DE RUDDERE ALOST DIE 3 NON FEBR AN 1804’ (Afb. 320). 
 

 
Afb. 319 Ruimte 2.3: begin 19de-eeuwse paneeldeur in de 

deuropening naar ruimte 2.5 
Afb. 320 Ruimte 2.3: opschrift op de paneeldeur naar 

ruimte 2.5 

 
In ruimte 2.3 staat een 19de-eeuwse open haard met bepleisterde schouwboezem en bakstenen 
schouwmantel met houten tablet (Afb. 321 - Afb. 323). De haardvloer is opgebouwd uit 
aardewerktegels van 13.5 x 13.5 cm. De tegels zijn voorzien van een beschildering. 
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Afb. 321 Ruimte 2.3: 19de-eeuwse open haard Afb. 322 Ruimte 2.3: detail van de schouwboezem 

van de 19de-eeuwse open haard 

 

 
Afb. 323 Ruimte 2.3: detail van de bakstenen schouwmantel 
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3.5.4 Ruimte 2.4 
De ruimte 2.4 is voorzien van een houten plankenvloer bedekt met linoleum. De wanden zijn 
beschilderd en voorzien van een houten plint. Het stucwerkplafond is opgebouwd uit twee 
plafondvelden en voorzien van geprofileerd lijstwerk (Afb. 324 - Afb. 325).  
 

 
Afb. 324 Ruimte 2.4: algemeen zicht 

 

 
Afb. 325 Ruimte 2.4: algemeen zicht 
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Afb. 326 Ruimte 2.4: algemeen zicht 

De vensteropeningen zijn ingevuld met houten ramen uit ca. 1875 bestaande uit twee 
raamvleugels die opgehangen zijn met briketscharnieren en voorzien zijn van een 
pompespanjoletsluiting (Afb. 327 - Afb. 328). De vensteropening is voorzien van een houten 
venstertablet. 
 

 
Afb. 327 Ruimte 2.4: houten raam uit ca. 1875 met 

houten venstertablet 
Afb. 328 Ruimte 2.4: detail van het houten raam uit 

1875 
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De deuropeningen zijn ingevuld met begin 19de-eeuwse, houten paneeldeuren die in het 
deurkader zijn opgehangen met speunen en voorzien zijn van 20ste-eeuwse, L-vormige 
deurkrukken (Afb. 329 - Afb. 330). De toegangsdeur is aan de exterieurzijde voorzien van een 
houtimitatieschildering. 
 

 
Afb. 329 Ruimte 2.4: begin 19de-eeuwse, houten 

paneeldeur 
Afb. 330 Ruimte 2.4: begin 19de-eeuwse, houten 

paneeldeur 

In ruimte 2.4 staat een 19de-eeuwse open haard met bepleisterde schouwboezem en begin 20ste-
eeuwse Rouge-Royalmarmeren haardmantel met witte marmeren decoratieve elementen (Afb. 
331). De haardmond en -vloer is betegeld met bruine, geglazuurde tegels uit de eerste helft van de 
20ste eeuw. Vermoedelijk stond hier in de 19de eeuw een houten mantel of bakstenen mantel met 
houten tablet (zie ook ruimte 2.3). 
 

 
Afb. 331 Ruimte 2.4: detail van de 20ste-eeuwse marmeren mantel 
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3.5.5 Ruimte 2.5 
De ruimte 2.5 is voorzien van een houten plankenvloer bedekt met linoleum. De wanden zijn 
beschilderd en voorzien van een houten plint. Het stucwerkplafond is opgebouwd uit twee 
plafondvelden en voorzien van geprofileerd lijstwerk. 
 

 
Afb. 332 Ruimte 2.5: algemeen zicht 

 
Afb. 333 Ruimte 2.5: begin 19de-eeuws stucwerkplafond 

De vensteropening is ingevuld met een houten raam uit het vierde kwart van de 20ste eeuw.  
De deuropeningen zijn ingevuld met begin 19de-eeuwse, houten paneeldeuren die in het 
deurkader zijn opgehangen met speunen en voorzien zijn van begin 20ste-eeuwse, L-vormige 
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deurkrukken (Afb. 336). De deuropening naar ruimte 2.3 is voorzien van een recente omkasting. 
De toegangsdeur is aan de exterieurzijde voorzien van een houtimitatieschildering. 
 

 
Afb. 334 Ruimte 2.5: algemeen zicht 

In ruimte 2.5 staat een 19de-eeuwse open haard met bepleisterde schouwboezem en bakstenen 
haardmantel (Afb. 335). De bovenzijde van de mantel is bedekt met rode, aardewerktegels. 
 

 
Afb. 335 Ruimte 2.5: begin 19de-eeuwse open haard Afb. 336 Ruimte 2.5: begin 19de-eeuwse paneeldeur 
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Afb. 337 Ruimte 2.5: algemeen zicht 

3.5.6 Ruimte 2.6 
De ruimte 2.6 is voorzien van een houten plankenvloer bedekt met linoleum (Afb. 340). De 
plankenvloer is beschilderd met een houtimitatieschildering die een ingelegde parketvloer 
imiteert (Afb. 341). De wanden zijn bekleed met behangpapier en voorzien van een houten plint. 
Het stucwerkplafond is opgebouwd uit drie plafondvelden met geprofileerd lijstwerk (Afb. 342). 
 

 
Afb. 338 Ruimte 2.6: algemeen zicht 
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Afb. 339 Ruimte 2.6: algemeen zicht 

 

 
Afb. 340 Ruimte 2.6: detail van de lineolumvloer 
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Afb. 341 Ruimte 2.6: houtimitatieschildering op de houten plankenvloer 

 

 
Afb. 342 Ruimte 2.6: begin 19de-eeuws stucwerkplafond 

De vensteropeningen zijn ingevuld met houten ramen uit ca. 1875 bestaande uit twee 
raamvleugels die opgehangen zijn met briketscharnieren en voorzien zijn van een 
pompespanjoletsluiting (Afb. 343 - Afb. 344). De vensteropening is voorzien van een zwart-wit 
geaderde marmeren venstertablet (idem mantel open haard). 
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Afb. 343 Ruimte 2.6: houten raam uit ca. 1875 Afb. 344 Ruimte 2.6: detail van de spanjoletsluiting 

en venstertablet 

De deuropeningen zijn ingevuld met begin 19de-eeuwse, houten paneeldeuren die in het 
deurkader zijn opgehangen met speunen en voorzien zijn van 20ste-eeuwse, L-vormige 
deurkrukken (Afb. 345 - Afb. 346). De toegangsdeur is aan de exterieurzijde voorzien van een 
houtimitatieschildering. 
 

 
Afb. 345 Ruimte 2.6:   Afb. 346 Ruimte 2.6: begin 19de-eeuwse paneeldeur 
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Afb. 347 Ruimte 2.6: doorgang naar ruimte 2.4 
oorspronkelijk ook ingevuld met houten deur 

Afb. 348 Ruimte 2.6: begin 19de-eeuwse open 
haard 

In ruimte 2.6 staat een 19de-eeuwse open haard met bepleisterde schouwboezem en zwart-wit 
geaderde, marmeren haardmantel met witte marmeren decoratieve elementen (Afb. 348 - Afb. 
349). De haardmond en -vloer is betegeld met rode, geglazuurde tegels uit de eerste helft van de 
20ste eeuw.  
 

 
Afb. 349 Ruimte 2.6: detail van de zwart – wit geaderde marmeren mantel 
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3.5.7 Ruimte 2.7 
De ruimte 2.7 is voorzien van een houten plankenvloer met tapijtimitatieschildering bedekt met 
linoleum. De wanden zijn bekleed met behangpapier (één stijlwand) en voorzien van een houten 
plint. Het stucwerkplafond is opgebouwd uit twee plafondvelden met geprofileerd lijstwerk (Afb. 
350 - Afb. 351). 
 

 
Afb. 350 Ruimte 2.7: algemeen zicht 

 
Afb. 351 Ruimte 2.7: algemeen zicht 

De deuropeningen zijn ingevuld met begin 19de-eeuwse, houten paneeldeuren die in het 
deurkader zijn opgehangen met speunen en voorzien zijn van 20ste-eeuwse, L-vormige 
deurkrukken (Afb. 353 - Afb. 356). Bij één deuropening is de begin 19de-eeuwse deur verdwenen 
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en werden legplanken geplaatst. De toegangsdeur is voorzien van decoratief afgewerkt panelen 
en een houtimitatieschildering aan de exterieurzijde. 
 

 
Afb. 352 Ruimte 2.7: algemeen zicht op de stijlwand met begin 19de-eeuwse paneeldeur, haard en opening met verdwenen 

deur 

 
Afb. 353 Ruimte 2.7: begin 19de-eeuwse paneeldeur Afb. 354 Ruimte 2.7: deuropening met verdwenen 

begin 19de-eeuwse deur 
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Afb. 355 Ruimte 2.7: begin 19de-eeuwse paneeldeur 

(toegangsdeur) met houtimitatieschildering 
Afb. 356 Ruimte 2.7: begin 19de-eeuwse paneeldeur 

(toegangsdeur) 

Ter hoogte van het rookkanaal ligt in de vloer een aardewerk tegelvloer (opgebouwd uit tegels 
van 14 x 14 cm), bakstenen vloer en restant van de mantel van de open haard (Afb. 357). De 
tegelvloer is voorzien van een eind 19de-eeuwse tapijtimitatieschildering. Vermoedelijk is de 
plankenvloer onder de linoleum ook voorzien van een tapijtimitatieschildering. 
 

 
Afb. 357 Ruimte 2.7: detail van de tegel- en baksteenvloer ter hoogte van de haard 
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3.6 Zolderverdieping 
 

 
Afb. 358 Plan van de zolderverdieping met ruimtenummering en kleuraanduiding 

3.6.1 Ruimte 3.1 en 3.2 
De zolderverdieping is toegankelijk vanuit de gang tussen ruimte 2.2 en 2.3. De gang heeft een 
vlak plafond, behangen wanden en een plankenvloer bedekt met linoleum. De deuropening naar 
de zolderverdieping is ingevuld met een begin 19de-eeuwse (of oudere en gerecupereerde) 
opgeklampte deur opgehangen met staartgehengen en voorzien van een schuifsluiting en ronde 
deurknop (Afb. 359 - Afb. 362). 
 

 
Afb. 359 Gang tussen 2.2 en 2.3: toegang tot de 

zolderverdieping 
Afb. 360 Gang tussen 2.2 en 2.3: detail van de trap 
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Afb. 361 Gang tussen 2.2 en 2.3: detail van de 

opgeklampte deur 
Afb. 362 Gang tussen 2.2 en 2.3: detail van de 

opgeklampte deur 

De zolder is toegankelijk via een houten trap met houten balustrade rond het trapgat (Afb. 363). 
 

 
Afb. 363 Ruimte 3.1-3.2: detail van de houten trap 
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Afb. 364 Ruimte 3.1-3.2: detail van de houten trap 

De ruimtes 3.1 en 3.2 zijn voorzien van een houten plankenvloer opgebouwd uit brede planken. 
Langs de zijgevel met woning Keizersplein 35 loopt een binnengoot. 
 

 
Afb. 365 Ruimte 3.1-3.2: algemeen zicht Afb. 366 Ruimte 3.1-3.2: detail van de begin 19de-

eeuwse plankenvloer 
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Afb. 367 Ruimte 3.1-3.2: algemeen zicht naar ruimte 3.2 

In de scheidingsmuur met ruimte 3.3 zijn sporen bewaard gebleven van de dakophoging ter 
hoogte van de achtergevel. Het is niet duidelijk wanneer dit precies werd uitgevoerd, mogelijk in 
ca. 1886 of nog later. Het rookkanaal van de open haarden in de ruimtes 1.3 en 2.3 werd 
bovendaks afgebroken en niet heropgemetseld en aangepast aan de nieuwe dakhelling (Afb. 367 
- Afb. 368). In de scheidingsmuur met ruimte 3.3 is de aflijning van de oude dakhelling zichtbaar 
(Afb. 369), terwijl dit in de scheidingsmuur met Keizersplein 35 minder duidelijk zichtbaar is. De 
ruimte 3.3 is toegankelijk via een rondboogvormige opening. De dakconstructie is opgebouwd uit 
balken die rusten op natuurstenen consoles, kepers en latten waarop de dakleien bevestigd zijn. 
 

 
Afb. 368 Ruimte 3.1-3.2: algemeen zicht naar ruimte 3.1 
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Afb. 369 Ruimte 3.1-3.2: zicht op de aflijning van de oude dakhelling 

 

 
Afb. 370 Ruimte 3.1-3.2: zicht op de scheidingsmuur met Keizersplein 35 
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3.6.2 Ruimte 3.3 
De ruimte 3.3 is voorzien van een plankenvloer opgebouwd uit brede planken van diverse 
formaten. De bakstenen gevels en scheidingsmuren zijn geschilderd. De scheidingsmuren met 
ruimte 3.1-3.2  en met Keizersplein 31 zijn voorzien van twee rookkanalen en zijn bovenaan 
heropgemetseld met recente baksteen. 
 

 
Afb. 371 Ruimte 3.3: algemeen zicht naar ruimte 3.1-3.2 

De in kern begin 19de-eeuwse dakconstructie met pen- en gatverbindingen is opgebouwd uit drie 
spanten met centrale makelaar en steekschoren. De spanten zijn I-II en III genummerd (Afb. 358). 
Er zijn verschillende sporen van herstellingen en verstevigingen van de dakconstructie uit de 20ste 
eeuw te zien.  
 

 
Afb. 372 Ruimte 3.3: detail van de dakconstructie 
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Afb. 373 Ruimte 3.3: algemeen zicht naar de scheidingsmuur met Keizersplein 31 

 

 
Afb. 374 Ruimte 3.3: algemeen zicht naar de scheidingsmuur met Keizersplein 31 

 



154 
 

 
Afb. 375 Ruimte 3.3: algemeen zicht naar de scheidingsmuur met Keizersplein 31 

Het driehoekig fronton ter hoogte van de voorgevel is voorzien van een begin 19de-eeuws houten 
luik met oculus dat opgehangen is met staartgehengen. 

 

 
Afb. 376 Ruimte 3.3: zicht op het gevelfronton ingevuld met begin 19de-eeuws raam met oculus 
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Afb. 377 Ruimte 3.3: begin 19de-eeuws luik met oculus 

Eén van de spanten is voorzien van het opschrift: “MF De Ruddere 1806”. Dit is twee jaar later dan 
het opschrift op de binnendeur op de tweede verdieping. 
 

 
Afb. 378 Ruimte 3.3: opschrift MF De Ruddere 1806 
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- Waterdichte  folie

- Gewapende betonplaat
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Bijlage b3 Fotografische	opnamen





Aard der werken

Opdrachtgever

Restauratie monumentaal
classicistisch herenhuis
Keizersplein 33 ― 9300 Aalst

 ALOSTUM Invest BV
Tragel 60 – 9308 Hofstade

Fotografische opname



Sint-Gerolfstraat 32B — 9031 Drongen
0032 (0)9 395 10 10
info@callebaut-architecten.be
www.callebaut-architecten.be

01 Voorgevel



Sint-Gerolfstraat 32B — 9031 Drongen
0032 (0)9 395 10 10
info@callebaut-architecten.be
www.callebaut-architecten.be

02 Achtergevel



Sint-Gerolfstraat 32B — 9031 Drongen
0032 (0)9 395 10 10
info@callebaut-architecten.be
www.callebaut-architecten.be

03 Koetshuis



Sint-Gerolfstraat 32B — 9031 Drongen
0032 (0)9 395 10 10
info@callebaut-architecten.be
www.callebaut-architecten.be

04 Zijgevels



Sint-Gerolfstraat 32B — 9031 Drongen
0032 (0)9 395 10 10
info@callebaut-architecten.be
www.callebaut-architecten.be

05 Tuinmuur
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01 Niveau -1
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02 Niveau +0
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05 Niveau +3



Bijlage b4 Inventarisatie 
buitenschrijnwerk





H_N_00_R05H_N_00_R04H_N_00_R03H_N_00_R02H_N_00_R01

H_N_-1_R01 H_N_-1_R02 H_N_-1_R03 H_N_-1_R04 H_N_-1_R05

H_N_01_R05H_N_01_R04H_N_01_R03H_N_01_R02H_N_01_R01

H_N_02_R06H_N_02_R05H_N_02_R04H_N_02_R03H_N_02_R02

H_N_03_R01

H_N_02_R01

H_N_01_D01

H_N_00_D01

-0.70

+0.27

+0.62 -0.66 -0.63

+0.55

-0.62 -0.64

+4.03

+4.43 +4.42

+5.19

+3.79

+7.55
+7.90

+10.51

+11.79

+8.95

+7.35

+11.29

+12.87+12.86

+15.04

+16.72
+16.45

+14.89

+15.92

+17.40
+17.68

+15.95

D.40.01

D.40.02

D.40.03

D.40.04

D.40.09

D.40.10
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PROJECT

Callebaut
Architecten

NR

meeteenheid centimeter

SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3H_G01 VOORGEVELBT 1/100

10 500100 300 40050 200

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.



H_Z_00_D02

H_Z_00_R03

H_Z_00_D01

H_Z_00_R02H_Z_00_R01

H_Z_-1_R02 H_Z_-1_R04H_Z_-1_R01

H_Z_01_R04

H_Z_01_R03

H_Z_01_R02H_Z_01_R01 H_Z_01_R05

H_Z_02_R04H_Z_02_R03H_Z_02_R02H_Z_02_R01 H_Z_02_R05

H_Z_03_R01

-0.63 -0.58

+0.75

-0.72 -0.60

-0.33 +0.00

+0.75

-0.67

+1.64

+3.47

+5.19

+9.12

+5.21

+12.19

+17.66
+17.40

+16.47
+16.74
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D.40.08
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PROJECT

Callebaut
Architecten

NR

meeteenheid centimeter

SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3H_G02 ACHTERGEVELBT 1/100

10 500100 300 40050 200

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.



K_0_00_R01

K_0_00_D02K_0_00_D03
K_0_00_D01

K_0_01_R01K_0_01_R03K_0_01_R04K_0_01_R05K_0_01_R06 K_0_01_R02

+8.43

+5.78

+7.26

+8.58

+5.58

+7.23
+6.94

+3.56

+0.38

-0.70-0.77-0.69-0.65

+3.63+3.56

-0.82-0.92-0.92
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SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3A_G03 OOSTGEVEL KOETSHUISBT 1/100

10 500100 300 40050 200

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.
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SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3H_D.40.01 LUIKEN

VOORGEVEL +0

BT 1/20

2 10020 40 60 8010

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.

Horziontale snede schaal 1/5

Aanzicht luiken open schaal 1/20 Aanzicht luiken gesloten schaal 1/20Verticale snede schaal 1/20

Verticale snede schaal 1/5
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Architecten

NR

meeteenheid centimeter

SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3H_D.40.01 BUITENSCHRIJNWERK

VOORGEVEL +0

BT NVT

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.

Horziontale snede schaal 1/5

Verticale snede schaal 1/5

Aanzicht exterieur schaal 1/20

Aanzicht interieur schaal 1/20
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PROJECT
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Architecten

NR

meeteenheid centimeter

SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3H_D.40.02 BUITENSCHRIJNWERK

VOORGEVEL +1

BT NVT

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.

Horziontale snede schaal 1/5

Verticale snede schaal 1/5

Aanzicht interieur schaal 1/20Aanzicht exterieur schaal 1/20
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NR

meeteenheid centimeter

SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3H_D.40.03 BUITENSCHRIJNWERK

VOORGEVEL +2

BT NVT

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.

Horziontale snede schaal 1/5

Verticale snede schaal 1/5

Aanzicht exterieur schaal 1/20

Aanzicht interieur schaal 1/20
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NR

meeteenheid centimeter

SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3H_D.40.04 BUITENSCHRIJNWERK

DEUR VOORGEVEL +2

BT NVT

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.

Verticale snede schaal 1/5

Aanzicht exterieur schaal 1/20
Aanzicht interieur schaal 1/20

Horizontale snede schaal 1/20

INT

EXT

INT

EXT

INT

EXT
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SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3H_D.40.04 BUITENSCHRIJNWERK

DEUR VOORGEVEL +2

BT 1/5

0,5 255 10 15 202,5

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.

Horziontale snede  schaal 1/5

INT

EXT

INT

EXT
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SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3H_D.40.05 BUITENSCHRIJNWERK

achtergevel +1

BT NVT

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.

Horziontale snede schaal 1/5 Verticale snede schaal 1/5

Aanzicht exterieur schaal 1/20 Aanzicht interieur schaal 1/20
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SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3H_D.40.06 BUITENSCHRIJNWERK

koetshuis +1

BT NVT

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.

Horziontale snede schaal 1/5 Verticale snede schaal 1/5

Aanzicht exterieur schaal 1/20 Aanzicht interieur schaal 1/20
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SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3H_D.40.07 BUITENSCHRIJNWERK

 trapraam

BT 1/20

2 10020 40 60 8010

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.
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SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3H_D.40.08 BUITENSCHRIJNWERK

achterdeur

BT 1/20

2 10020 40 60 8010

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.
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SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3H_D.40.09 BUITENSCHRIJNWERK

oculus

BT NVT

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.

Horziontale snede schaal 1/5

verticale snede schaal 1/5

Aanzicht exterieur schaal 1/20 Aanzicht interieur schaal 1/20
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SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3H_D.40.10 BUITENSCHRIJNWERK

voordeur

BT 1/20

2 10020 40 60 8010

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.
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SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3K_D.40.11 BUITENSCHRIJNWERK

deur koetshuis

BT 1/20

2 10020 40 60 8010

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.
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SCHAALDATUM FORMAAT

06.07.2020 A3K_D.40.12 BUITENSCHRIJNWERK

poort koetshuis

BT 1/20

2 10020 40 60 8010

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.

Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het kasteel.





Bijlage b5 Restauratievisie exterieur, 
stabiliteit, interieur
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01 Hoofdgebouw en Toegangspoort 

01.1 Voorgevel 

− Algemene esthetiek en kleurstelling bouwcampagne 1875-1895 daar beeldbepalend voor huidig uitzicht. 

− Primaire kleurstelling van arduinkleur en lichtere grijze tint met wit schrijnwerk 

− Kleurstelling is verbindende factor tussen travee toegangspoort en centraal geveldeel 

− Exacte kleurcodes te bepalen in onderling overleg met onroerend erfgoed *1 

− Gevelbeeld met benadrukte plint -> voortkomend uit groeiende interesse Italiaanse renaissance architectuur 

− Vrijleggen van de historische ornamenten om een verhoogde verfijndheid in de lezing van de gevel te verkrijgen 

− Reconstructie houten schrijnwerk naar historische bestaande modellen 1875-1895 waarbij performante akoestische 

beglazing wordt geïntegreerd. Detaillering van de ramen is zo uitgewerkt dat het historisch uitzicht volledig wordt behouden 

en de profielen slechts minimaal ca. 9mm dienen verdiept te worden. 

Keuze voor reconstructie daar bestaande ramen sterk verweerd en verzakt zijn waardoor bepaalde detaillering reeds werd 

weg geschaafd en verbindingen zijn losgekomen. Daarnaast zijn de ramen ook lokaal sterk aangetast door onder meer de 

condensvorming tgv de reeds eerder onvakkundig toegevoegde achterzetbeglazing. 

− Heraanbrengen van de historische luiken op de gelijkvloerse verdieping 

− Wijziging van travee toegangspoort naar ontwerpschets bouwaanvraag 1886 

− Behoud bestaande poort maar toevoeging van waaier ter hoogte van het bovenlicht ifv correcter historisch uitzicht. 

Deze waaier zal een element zijn dat los voor het bovenlicht wordt geplaatst zodat deze ingreep reversibel is. 

− Deze poort wordt tevens binnen het kleurschema van de gevel voorzien van een donkere/antraciete afwerking *1 

− Terrasdeur op niveau +1 : bestaande deur welke in 1935 werd toegevoegd wordt gewijzigd naar model te zien op de 

bouwaanvraagschets van 1886. Samen met deze deur wordt ook het bovenliggende pleisterwerk paneel opnieuw 

uitgelijnd tussen de kolommen zodat de historische verhoudingen opnieuw gerespecteerd worden. 

− Restauratie historische kroonlijst waarbij niet afdoende delen naar model zullen vernieuwd worden. 

01.2 Achtergevel 

− Toevoeging nieuwbouwvolume in hedendaagse stalen vormgeving 

− Behoud ontwerpprincipes bouwcampagne 1935 

− Gepleisterd uitzicht zonder luiken aan de ramen 

− Herinterpretatie ingekraste raamomlijstingen door eenvoudige lijsten in opbouw volgens historische maatvoering 

− Toepassing van isolerend pleisterwerk met beperkte dikte (3à4cm) ifv behoud verhoudingen gevelopeningen 

− Reconstructie houten schrijnwerk naar historische bestaande modellen 1875-1895 met integratie performante akoestische 

beglazing. Er wordt geopteerd voor reconstructie daar alle schrijnwerk op 1 raam na reeds vernieuwd werd zonder rekening 

te houden met de historische detaillering. 

− Reconstructie historisch trapraam met geometrische onderverdeling volgens historisch beeldmateriaal 

− Restauratie historische poort (excl. de in 1935 toegevoegde glasramen) 

− Integratie dun dubbele beglazing met getrokken buitenblad waarbij de stalen roedeverdeling voor het glas wordt 

geintegreerd. 

− voorzien van een donkere/antraciete afwerking *1 

− Raamopeningen eetkamer worden dmv zaagsnede verlaagd tot deuropeningen welke uitgeven op het nieuwbouwvolume 

− Raamopeningen +2 aan terras worden eveneens verlaagd dmv een zaagsnede tot deuropeningen welke voorzien worden 

van hedendaags stalen schrijnwerk geïnspireerd op historische maatvoering. Kleurstelling is hier analoog aan 

gereconstrueerd houten schrijnwerk om homogeen gevelbeeld te behouden. 

VISIENOTA RESTAURATIE EXTERIEUR EN STABILITEIT 

Ref. CA 19-28 — DNK 
Gebouw Keizersplein 33 — 9300 Aalst 
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− Bestaande reeds vernieuwde dubbelle buitendeur onder trap wordt een binnendeur en wordt herleid tot een enkele deur 

− Reconstructie historische kroonlijst en optimalisatie regenwaterafvoer in gevelbeeld 

01.3 Zijgevels 

− Reconstructie historische schouwen 

− Gekaleide afwerking voor gevels en schouwen 

− Beluikte raamopeningen voorzien van hedendaags stalen schrijnwerk 

− Heropenen kleine dichtgemaakte raamopeningen en voorzien van hedendaags stalen schrijnwerk 

01.4 Bedaking 

− Vernieuwen dakbedekking in natuurleien 

− Vernieuwen nokken met keramische elementen volgens historisch beeldmateriaal of door nok in geklist lood 

− Toevoeging stalen dakvlakramen aan voor en achterzijde 

− Integratie opengewerkt dakterras in het dakvlak met beperkte grootte 

− Vernieuwen kepers door kepers met grotere hoogte (8/23) waartussen een afdoende isolatielaag kan voorzien worden. De 

nodige aansluitingen thv de bakgoten worden hier alle bekeken zodat de verdikking van het dakpakket geen esthetische 

weerslag heeft op het algemeen uitzicht. Met name thv de dakvlakken van het fronton wordt hier speciale aandacht aan 

besteed. 

01.5 Stabiliteit 

− Herstel kapconstructie naar initiële vormgeving 1796 waarbij alle latere toevoegingen worden verwijderd en verzakking van 

de spanten worden gestabiliseerd en geoptimaliseerd. Door het verzakken van de voorgevel zijn ook de spanten in de 

richting van de straat verzakt waardoor er grote opblokkingen tussen spantbenen en gordingen zijn toegevoegd aan de 

tuinzijde. Het bovenste deel van de spantbenen aan de tuinzijde zal bij elk spant opnieuw omhoog geduwd worden met een 

kleine noodzakelijke verlenging (liplas) aan de voet zodat de opblokkingen kunnen verwijderd worden. 

− Verdiepingsvloeren worden vlak, niet pas, gemaakt door kepers te paard of tussenliggende stalen liggers waarbij vloerpas 

niveau +1/+2/+3 telkens ongeveer 1 trede zal verhogen. Vloeren worden hierbij tevens akoestisch ontkoppeld en 

leidingverloop via de vloer wordt mogelijk gemaakt zodat één nieuwe laag alle noodzakelijke toevoegingen voor het nieuw 

gebruik omvat. Deze keuze zodat de pleisterwerk plafonds maximaal behouden kunnen worden. 

− Algemene stabiliteit wordt verbeterd door nieuwe betonplaten in de kelder en toevoegen micropalen onder bestaande niet 

voldoende diep aangezette funderingen 

− Keldergewelven worden gecontroleerd en met grout overgoten om scheuren te vullen en opnieuw voor coherentie te zorgen 

zodat schaalwerking opnieuw optimaal kan gebeuren. 

02 Koetshuis 

02.1 Voorgevel 

− Algemene esthetiek bouwcampagne 1875-1895 waarbij bestaande hedendaagse serre wordt verwijderd en de historische 

achterliggende poortopeningen opnieuw worden gereconstrueerd 

− Kleurstelling aansluitend met de achtergevel van het hoofdgebouw 

− Primaire kleurstelling van arduinkleur en witte basistint 

− Decoratieve details in arduinkleur aansluitend op de plint, sluitstenen, kapiteel en waterlijst in zichtbare arduin 

− Schrijnwerk niveau +1 in witte kleurtint 

− Houten schrijnwerk niveau +0 in grijze kleurtint 

− Toepassing isolerend pleisterwerk met beperkte dikte ifv behoud verhoudingen gevelopeningen 

− Reconstructie houten schrijnwerk niv +1 naar historisch bestaand model 1875-1895 met integratie performante beglazing 

− Restauratie historische houten deuren en poorten 

− Meest rechtse raamopening wordt dmv zaagsnede verlaagd tot deuropening welke uitgeeft op het nieuwbouwvolume 

− Toevoeging hedendaags stalen schrijnwerk in gereconstrueerde gevelopeningen 

− Reconstructie historische kroonlijst 
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02.2 Achtergevel 

− Toepassing van isolerend pleisterwerk met beperkte dikte 

− Reconstructie historische schouwen 

02.3 Zijgevels 

− Toepassing van isolerend pleisterwerk met beperkte dikte aansluitend op voor en achtergevel. 

02.4 Bedaking 

− Vernieuwen dakbedekking in recuperatie Boomse pannen 

− Toepassing van isolatie tussen dakstructuur 

− Niveau +1 wordt opengemaakt tot in de nok waardoor het zoldervolume verdwijnt 
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01 Hoofdgebouw 

 

De bescherming als monument heeft betrekking op de waarde als onderdeel van het groter architecturaal concept van het 

keizersplein, het volledige exterieur en volgende elementen uit het interieur : 

− de doorlopende inrijpoort 

− de centraal gesitueerde traphal 

− de twee salons aan straatzijde, geïnspireerd op Louis XVIstijl, 

− de tuinkamer met verzorgde interieurdecoratie van ca. 1890-1910 

 

Het algemeen herbestemmingsconcept is om de beschermde woning op een respectvolle manier te restaureren met zijn eigen 

gelaagde geschiedenis en dit op een economisch verantwoorde manier. De handelingen dienen te gebeuren vanuit een onderbouwde 

visie om de aanwezige erfgoedwaarden zoveel mogelijk te behouden en te respecteren. 

De basis voor de restauratievisie van het interieur is terug te leiden naar de grote interieurrenovatiecampagne van 1875-1895, welke 

beeldbepalend is voor het interieur dat we vandaag nog steeds kennen. 

 

Naast de restauratieve werken zijn er ook verbouwingen gepland om te voldoen aan de huidige normen. Op technisch vlak wordt grote 

aandacht besteed aan de steeds hoger wordende comforteisen en de moderne technieken die we hiervoor kunnen inzetten, zonder 

de erfgoedwaarde aan te tasten. Het huidige ontwerp gaat uit van een ondersteunend samengaan van een historisch interieurconcept 

en de nodige aanpassingen voor een hedendaagse levensstijl en verwachtingen.  

 

 

01.0 Algemeen 

Binnen de huidige restauratievisie zal in de meest waardevolle ruimtes steeds getracht worden de prominente elementen maximaal te 

behouden. Hiervoor zullen de meest ingrijpende voorgestelde ingrepen zich voornamelijk manifesteren op de oppervlakken welke zich 

in het oorspronkelijk ontwerp ook reeds dienstbaar opstelden voor verandering of vernieuwing.  

 

Daar het nieuwe ontwerp een opsplitsing van de woning in verschillende entiteiten inhoud is voor dit concept een bijkomende 

circulatiemogelijkheid nodig welke voldoet aan de hedendaagse eisen naar brand, compartimentering etc. Om de impact op de 

historische afwerkingen en kamermodellen zo minimaal mogelijk te houden is hiervoor geopteerd om deze onder te brengen thv de 

achtergevel in de zone R.0.02 (het voormalige dokterskabinet) en de bovenliggende ruimtes. Deze keuze omwille van het feit dat deze 

ruimtes ofwel reeds zwaar gewijzigd zijn bij vorige renovaties ofwel een beperkt aandeel waardevolle historische elementen bevatten.  

 

 

 

VISIENOTA RESTAURATIE INTERIEUR 

Ref. CA 19-28 — KDN  
Gebouw Keizersplein 33 – 9300 Aalst 
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Raam- en deurbeslag  

Slechts een beperkt deel van het historisch raam- en deurbeslag, te relateren aan de interieurcampagne van 1875, is vandaag nog 

behouden. Het merendeel hiervan ging waarschijnlijk verloren bij de plundering welke het gebouw in 1918 moest ondergaan. Een ander 

beperkt behouden deel in neogotische stijl is waarschijnlijk te relateren aan de interieurcampagne van 1935. Het overige merendeel 

van het raam- en deurbeslag draagt geen historische waarde in zich. 

Binnen het ontwerp wordt behoud van de in 1875 te dateren elementen op hun initiële locatie vooropgesteld naast een coherente 

integratie in het nieuwe ontwerp van het aandeel uit 1935. Het overige deel niet waardevol raam- en deurbeslag zal op dergelijke wijze 

vernieuwd en hedendaags vormgegeven worden dat deze een aanvulling worden op het historische interieur. 

 

                      

 

Marmeren haardmantels en venstertabletten 

Zowel bij de initiële bouwcampagne van 1796 als bij de interieurcampagne van 1875 werden in de meest prominente kamers de 

haardmantels en venstertabletten steeds in dezelfde marmersoort uitgevoerd maar telkens verschillend per kamer. Op het 

gelijkvloerse niveau zijn deze alle in goede staat van bewaring maar op de bovenliggende verdiepingen werden deze lokaal deels of 

geheel gedemonteerd en vertonen bewaarde elementen vaak sterke schade. In de woning zelf zijn in de kelder en op zolder 

verschillende van deze gedemonteerde elementen bewaard gebleven. Van deze elementen zal een inventaris opgemaakt worden 

zodat gedemonteerde elementen opnieuw herplaatst kunnen worden op hun initiële locatie. Vervolgens zullen in de meest prominente 

en historische waardevolle kamers de ontbrekende elementen aangevuld worden. In de overige kamers zal geopteerd worden voor 

een gehele hedendaagse vernieuwing passend binnen het historische interieur.  
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01.1 Niveau +0  

Het gelijkvloerse niveau van de woning werd bij de interieurcampagne van 1875-1895 rijkelijk uitgewerkt, waardoor de bestaande 

enfilade aan salons, elk met hun eigen beeldtaal en historische referenties, uitermate geschikt was om indruk te maken op gasten. De 

salons aan de voorzijde van de woning zijn geïnspireerd op de Louis XVI stijl, terwijl het salon aan de achterzijde meer in Neo-Vlaamse 

Renaissance stijl werd uitgewerkt. Dit past volledig binnen het tijdsbeeld van de 19e eeuw waar stijleenheid geen vereiste was binnen 

het interieurontwerp; accumulatie primeerde boven eenheid. 

De restauratievisie wenst deze initiële ontwerpmethodiek te respecteren waarbij er echter wel getracht zal worden een coherent 

geheel te ontwikkelen waarbinnen de kwaliteiten van de verschillende fases erkend en geoptimaliseerd worden. De nieuw toe te 

voegen elementen zullen als een duidelijke hedendaagse laag te herkennen zijn welke het het historisch kader mee zullen 

ondersteunen en verrijken. 

 

                    

 

01.1.1  R.0.01 – Koetsdoorrit 

— Behoud van algemeen ontwerpconcept waarbij de geprononceerde toegangsportiek, vermoedelijke oorsprong binnen het initieel 

concept uit 1796, in de periode 1875-1895 werd aangevuld met rijkelijk gedecoreerde plafonds en wandoppervlakken.  

 Toegangsportiek geflankeerd door Ionische zuilen (1796?) 

 Beglaasde paneeldeuren met vaste zij- en bovenlichten (1875) 

 Wandoppervlak uit gelijke traveeën verdeeld door penanten waarbij de bekroning doorloopt in het plafond (1875) 

 Rijkelijk gedecoreerd pleisterwerk plafond met lijsten en ornamenten (1875) 

— Kleurstelling gebaseerd op de resultaten van het stratigrafisch onderzoek. Hierbij wordt principe kleurstelling 1875-1895, een 

variatie van beigetinten, op een lichtere hedendaagse manier geïnterpreteerd voor het wand- en plafondoppervlak in combinatie 

met een inkomportiek in imitatie blauwe hardsteen gebaseerd op de oudste teruggevonden afwerkingslagen.  

— Behoud van de in 1935 toegevoegde halfhoge lambrisering en traptreden in marmer St. Anne 

— De huidige vloer in geel-zwarte cementtegels werd in 1935 toegevoegd en wordt als storend ervaren binnen het geheel van de 

koetsdoorrit. Daar deze vloer een beperkte historische waarde heeft wordt geopteerd om deze te demonteren en te vervangen 

door een afwerking in donkere kleiklinkers / bakstenen met boord gebaseerd op historische 19e eeuwse voorbeelden.  
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— Voor de beglaasde toegangsdeur naar de vestibule dienen ifv veiligheid en privacy een aantal opties verder bekeken te worden:  

 Toevoeging van een hedendaagse voorzetdeur of achterliggend sas uit stalen profielen en veiligheidsbeglazing 

waarbij de primaire vorm van de historische deur nog steeds beeldbepalend is.  

 Afwerking en materialiteit van beglazing. Hierbij dient de ingreep het historisch schrijnwerk te ondersteunen in zijn 

waarde, in tegenstelling tot het louter toevoegen van een functionele laag. 

— In de rechterwand worden in de laatste twee traveeën aan de tuinzijde, twee nieuwe deuren geïntegreerd als toegang naar trap 

en lift gelegen in de nieuwe circulatiezone. Deze deuren zullen het principe van het verborgen kelderdeurtje imiteren waarbij de 

wandafwerking over het deuroppervlak doorloopt en deze deuren zo subtiel mogelijk waargenomen worden zonder verstoring 

van het algemene beeld van de doorrit.  

— De historische toegangspoorten in voor- en achtergevel worden van een identieke kleurstelling voorzien als hun buitenoppervlak 

waarbij bij de achterdeur de in 1935 toegevoegde glasramen worden verwijderd.  

 

      

 

01.1.2  R.0.03 – Vestibule 

— Behoud van algemeen ontwerpconcept te situeren binnen het initieel concept 1796 en interieurcampagne van 1875-1895. 

 Zwart-wit marmeren tegelvloer met centraal ingelegd stermotief (1796) 

 Plinten en traptrede in marmer Rouge Royal (1875-1895) 

 Pleisterwerk plafond met lijsten en consoles (1875-1895) 

 Dubbele paneeldeuren met afwerking in notenhoutimitatie (1875-1895) 

 Supra-porta met centraal vaasmotief met schuimkragen, bladwerk en vruchtenguirlandes(1875-1895) 

 Eiken bordestrap met traphek bestaande uit balustervormige elementen 

— Kleurstelling gebaseerd op stratigrafisch onderzoek waarbij voor de wanden en supra-porta’s een grijs geaderde witte 

marmerimitatie wordt toegepast zoals terug te vinden in de lagen van zowel in 1796 als de periode 1875-1895. Voor het plafond 

wordt niet geopteerd voor de teruggevonden houtimitatie maar wordt de kleurstelling van het plafond van de koetsdoorrit 

doorgetrokken ifv visuele eenheid zoals ook reeds in latere fases werd toegepast.  
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— De niet-historische trappaal zal vervangen worden door een hedendaagse interpretatie volgens typologische opbouw uit 

naastgelegen panden welke een grote gelijkvormigheid in uitvoering vertonen. Hierbij dient de materialiteit verder bekeken te 

worden binnen het nieuwe interieurconcept. 

 

      

 

01.1.3 R.0.04 - Leefruimte 

— Historisch ontvangstsalon welke in 1951 naar een ontwerp van Emiel Veranneman drastisch maar weinig kwalitatief werd 

aangepast. Binnen deze ruimte zullen enkel volgende elementen worden behouden:  

 Eclectisch stucwerkplafond bestaande uit een centrale cirkel met rozet in neorococostijl in vierkant kader, omlijst met 

bladwerk en vruchtenguirlandes (1875-1895) 

 Beige marmeren schouwmantel (1875-1895) 

 Beige marmeren venstertabletten, zelfde marmersoort als schouwmantel (1875-1895) 

 Dubbele paneeldeuren en omlijstingen (1875-1895) 

 Raambeslag – spanjoletsluitingen uitgewerkt als gevleugelde vrouwenfiguur (1796 – 1804) 

— Voor de kleurstelling wordt voor het plafond opnieuw de toegepaste kleur voor koetsdoorrit en vestibule hernomen. Voor wanden 

en binnendeuren wordt hier een hedendaagse interpretatie mogelijk gemaakt daar hier geen waardevolle afwerkingen bewaard 

zijn gebleven of teruggevonden. 

— De lage lambrisering en radiatoromkastingen, welke door Veranneman werden toegevoegd, worden verwijderd. 

— Parketvloer op chape te dateren omstreeks 1935 wordt vernieuwd. Gezien de beperkte dikte (6 mm) is het technisch gezien niet 

mogelijk deze te recupereren voor herplaatsen bij de noodzakelijke demontage in functie van restauratieve ingrepen gewelven. 
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01.1.4 R.0.05 – Ontvangstkamer 

— Behoud van algemeen ontwerpconcept te situeren binnen de interieurcampagne van 1875-1895 

 Neoclassicistisch stucwerkplafond uit verschillende velden met centrale rozet in neorococostijl, geprofileerd 

lijstwerk, klossen, linten en guirlandes 

 Neoclassicistische, witte marmeren schouwmantel  

 Witte marmeren venstertabletten met geprofileerde rand, zelfde marmersoort als schouwmantel 

 Dubbele paneeldeuren en omlijsting 

 Paneellambrisering, vormgeving analoog aan dubbele paneeldeuren 

 Verguld messing deurbeslag – ovale deurknoppen en slotplaat in met decor van zwanen en ‘ruban croisé’ 

 Verguld messing raambeslag – spanjoletten in ‘ruban croisé’  

— Wanden hebben geen referentie binnen het stratigrafisch onderzoek daar ze steeds voorzien waren door behang als 

wandafwerking. De kleurstelling dient te worden afgestemd met historisch te behouden elementen.  

— Voor de kleurstelling is gebleken dat het bestaande kleurschema op plafond en schrijnwerk reeds verschillende malen werd 

hernomen maar dat het oorspronkelijke schema veel frisser is van kleur. De bestaande afwerking is te dateren omstreeks 1935 

waarbij bepaalde decoratieve boorden, egaal werden overschilderd, het motief in het centrale veld volledig werd hernomen en de 

vergulding eveneens werd vernieuwd. Dit zorgt ervoor dat deze afwerkingen samen met de grote vervuiling een minder 

kwalitatieve uitstraling krijgen. Voor de restauratie wordt reeds in vooronderzoek gestart met een uitgebreide proefrestauratie 

waarbij verschillende reinigingstesten worden uitgevoerd alsook vrijleggingen van de overschilderde en herschilderde motieven 

en verguldingen. Op basis van de resultaten van deze proefrestauratie zal de bestaande afwerking van het plafond en schrijnwerk 

geëvalueerd worden naar kwaliteit en waarde. 

— Parketvloer verlijmd in bitumenlaag te dateren omstreeks 1935 wordt vernieuwd. Gezien de beperkte dikte (6 mm) is het technisch 

gezien niet mogelijk deze te recupereren voor herplaatsen bij de noodzakelijke demontage in functie van restauratieve ingrepen 

gewelven. 

 

01.1.5 R.0.06 – Eetkamer 

— Behoud van algemeen ontwerpconcept te situeren binnen de interieurcampagne van 1875 - 1895 

 Neoclassicistisch stucwerkplafond uit verschillende velden met centrale rozet in neorococostijl, geprofileerd 

lijstwerk, klossen en guirlandes 

 Neoclassicistische, zwarte marmeren schouwmantel – Noir Belge / Noir de Masy 

 Zwarte marmeren venstertabletten met geprofileerde rand, zelfde marmersoort als schouwmantel 

 Dubbele paneeldeuren en omlijsting met imitatie exotische houtsoorten en schildpad 

 Paneellambrisering, vormgeving analoog aan dubbele paneeldeuren, met imitatie exotische houtsoorten en schildpad 

— Uit het stratigrafisch onderzoek is gebleken dat grote delen van de plafondafwerking, welke deels op het stafwerk en deels op 

gemaroufleerde doeken werd aangebracht, nog origineel zijn. Deze zones blijven behouden en worden gerestaureerd waarbij 

algemene reiniging en controle en fixatie van losse delen tot de basisinterventies behoren. Voor de restauratie wordt reeds in 

vooronderzoek gestart met een uitgebreide proefrestauratie waarbij verschillende reinigingstesten worden uitgevoerd alsook 

vrijleggingen van de overschilderde en motieven. Op basis van deze resultaten zal beslist worden of in de overschilderde zones 

de motieven worden vrijgelegd en geretoucheerd of volledig hernomen. 

— De wanden in deze ruimte zijn afgewerkt met een reliëf-behangpapier dat waarschijnlijk na 1888 werd aangebracht. Op basis van 

het motief is nog geen exacte producent achterhaald kunnen worden. Mogelijk gaat het om een producent als Anaglypta, 

Cameoid of Lincrusta. Deze wandafwerking is lokaal echter sterk beschadigd; scheuren, lacunes, zout-uitbloeiingen; en werd ook 

reeds lokaal hernomen en hersteld met een afwijkend motief. Voor deze afwerking wordt nog bijkomend onderzoek verricht maar 

op basis van de huidige kennis wordt voorgesteld om het papier te demonteren voor recuperatie daar de problemen in de 
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achterliggende muren behandeld moeten kunnen worden voor een duurzame restauratie. Daar het papier vernageld is zal dit 

omzichtig worden gedemonteerd waarna de individuele bladen kunnen gereinigd, behandeld en hersteld worden. Voorstel zou 

zijn om deze vervolgens op een secundaire drager aan te brengen bvb doek zodat deze niet meer rechtsreeks op de wand 

bevestigd zijn en bij latere interventies op een duurzame manier opnieuw gedemonteerd kunnen worden. Daar er toch wel 

aanzienlijke lacunes zijn en het motief nog niet werd teruggevonden bij de verschillende nog bestaande producenten dient nog 

verder geëvalueerd te worden op welke wijze het papier opnieuw geintegreerd zal worden daar niet het volledige muuroppervlak 

nog beschikbaar zal zijn. 

— Binnenwanden worden na demontage reliëf-behang onderworpen aan de nodige zoutanalyses, extracties en behandelingen 

alsook herstellingen. 

— De paneeldeuren en lambriseringen worden gereinigd waarna ook de lokale beschadingen in de imitatie exotische houtsoorten 

en schildpad gerestaureerd zullen worden.  

— De twee ramen in de achtergevel worden verlaagd tot doorgang naar de nieuwe hedendaagse achterbouw 

 Voor het uitvoeren van de zaagsnedes dienen alle historische afwerkingen in de onderste zone (ca. 1.5m) van de wand 

gedemonteerd te worden zodat er geen onnodige schade wordt aangebracht. 

 De venstertabletten in Noir de Masy worden gedemonteerd voor recuperatie waarbij hergebruik binnen de woning 

wordt vooropgesteld. 

 De lambrisering dient aangepast te worden aan deze verlaagde openingen. Daar de ritmering in het patroon werd 

afgesteld op de bovenliggende raamopeningen zullen hier volledige patronen kunnen gedemonteerd worden zonder 

dat er bijkomende aanpassingen nodig zijn aan de te behouden delen. 

 Openingen worden voorzien van nieuwe vloerafwerking meegaand met de vloerafwerking van het nieuwe volume 

zodat de maatvoering van het historische vloerveld kan behouden blijven. 

— Bestaande plankenvloer uit veld en stoelen boord wordt gedemonteerd voor recuperatie in functie van restauratieve ingrepen 

gewelven waarna deze na restauratie; opschuren, reinigen etc. zal herplaatst worden. 

 

01.2 Niveau +1 / +2 / +3 

01.2.1 Algemeen 

Algemeen zijn de tweede en derde bouwlaag bescheidener uitgewerkt dan de rijkelijke eerste bouwlaag (zie hierboven). Daarnaast is 

het nog aanwezige pakket van historische afwerkingen op deze niveaus typologisch sterk gelijkend per ruimte. Door deze “gelijkheid” 

zullen deze niveau’s besproken worden per typologisch element in plaats van per ruimte. Voor de zolderverdieping kan deze 

bespreking doorgetrokken worden waardoor deze niet afzonderlijk wordt bespreoken. De ruimtes welke een uitzondering vertonen op 

deze typologische bespreking worden wel nog bijkomend afzonderlijk behandeld; het betreft hier de nachthal en twee slaapkamers 

aan de straatzijde van het gebouw. 

 

Wandafwerking 

Voor de wandafwerking wordt een hedendaagse interpretatie naar voor geschoven daar er geen of slechts zeer lokaal historische 

afwerkingen bewaard zijn gebleven of teruggevonden. De sporen welke teruggevonden zijn, zijn voornamelijk restanten van 

behangpapier welke niet altijd eenduidig aan een bepaalde periode kunnen toegekend worden. De kleurstelling en motieven van deze 

behangen werden geregistreerd in het stratigrafisch onderzoek. Een mogelijke link met deze restanten binnen het nieuwe 

interieurconcept dient nog verder te worden afgetoetst  
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Plafondafwerking en lijstwerk 

Voor de plafondafwerking wordt behoud van de bestaande historische pleisterwerk plafonds met koof- en veldlijsten als uitgangspunt 

genomen. Deze plafonds zijn in een aanvaardbare staat van bewaring maar vertonen zowel lokaal barsten en onthechting als lacunes 

in de velden en het lijstwerk. De plafonds zullen alle gereinigd en van niet afdoende verflagen ontdaan worden waarna de nodige 

herstellingen, aanvullingen en lokale vernieuwingen zullen uitgevoerd worden. Velden welke na nadere inspectie een te grote 

onthechting of waterschade vertonen zullen gedemonteerd en vernieuwd worden waarbij het lijstwerk maximaal zal behouden blijven. 

Als kleurstelling wordt naar historisch voorbeeld een lichte tint voorgesteld waarbij het een optie is om de toegepaste kleur van 

vestibule en nachthal in de omliggende kamers door te trekken. 

 

Vloerafwerking 

De verdiepingsvloeren werden alle uitgewerkt als plankenvloeren waarbij het merendeel bestaat uit de nog originele 18e eeuwse 

kamerbrede planken en een beperkt deel uit een vroeg 20ste eeuwse fijnere beplanking. Uit de proefsonderingen is gebleken dat deze 

planken relatief eenvoudig en met beperkte schade kunnen gedemonteerd worden. Daar de stabiliteit van de vloerconstructies niet 

toereikend is zullen alle verdiepingsvloeren met het oog op het uitvoeren van de noodzakelijke stabiliteitswerken en integratie 

technieken uitgenomen worden voor recuperatie waarbij de planken per ruimte zullen geïnventariseerd en opgeslagen worden. Bij het 

terugplaatsen zullen de vloeren opnieuw vlak maar niet pas geïntegreerd worden waarbij alle planken gereinigd, geschuurd en opnieuw 

behandeld worden en lacunes identiek aangevuld worden in materiaal en maatvoering. De 20ste eeuwse beplanking zal hierbij niet 

teruggeplaatst maar vernieuwd worden naar 18e eeuws model.  

 

In verschillende kamers vinden we op deze plankenvloeren nog imitatie tapijt of parketschilderingen terug. Het stratigrafisch 

onderzoek heeft aangetoond dat deze afwerkingen op basis van het aantal onderliggende lagen waarschijnlijk te dateren zijn 

omstreeks 1935. Daar het om sjabloonschilderingen en tamponeringen met friezen gaat welke wel een zekere leeftijd maar geen 

uitzonderlijke historisch waarde hebben wordt behoud van deze schilderingen bij de restauratie van de vloeren niet als noodzakelijke 

randvoorwaarde vooropgesteld. 

 

Binnendeuren 

Op beide verdiepingen is het merendeel van de paneeldeuren te dateren in de 18e eeuw waardoor deze dan ook maximaal behouden 

worden bij de restauratie. Daar er op deze deuren geen waardevolle afwerkingen werden teruggevonden wordt een hedendaagse 

interpretatie naar voor geschoven analoog aan de wanden. 

 

Raam- en deurbeslag 

Zie hierboven bij algemeenheden hoofdgebouw 

 

Marmeren haardmantels en venstertabletten 

Zie hierboven bij algemeenheden hoofdgebouw 

  



 
 

Sint-Gerolfstraat 32B — 9031 Drongen 
0032 (0)9 395 10 10 
info@callebaut-architecten.be 
www.callebaut-architecten.be 9 

01.2.2 R. 1.01 / 2.01 Nachthal  

— Voor deze ruimtes wordt het hierboven besproken ontwerpconcept van de vestibule R.0.03 doorgetrokken daar deze visueel als 

één ruimte te beschouwen zijn en er in het stratigrafisch onderzoek ook eenzelfde afwerkingspakket werd teruggevonden op elk 

van de verschillende verdiepingen van de vestibule en nachthal. 

— Behoud van algemeen ontwerpconcept te situeren binnen het initieel concept 1796 en interieurcampagne van 1875-1895. 

 Kamerbrede planken vloeren uit brede planken (1796) 

 Houten plinten in imitatie marmer Rouge Royal (1875-1895) 

 Pleisterwerk plafond met lijsten en consoles (1875-1895) 

 Dubbele paneeldeuren (1796) 

 Supra-porta met centraal vaasmotief met schuimkragen, bladwerk en vruchtenguirlandes(1875-1895) 

 Eiken bordestrap met traphek bestaande uit balustervormige elementen 

— Kleurstelling gebaseerd op stratigrafisch onderzoek waarbij voor de wanden en supra-porta’s een grijs geaderde witte 

marmerimitatie wordt toegepast zoals terug te vinden in de lagen van zowel in 1796 als de periode 1875-1895. Voor het plafond 

en de onderzijde van de trapsleden wordt de kleurstelling van het plafond van de vestibule op het gelijkvloers doorgetrokken. 

— De paneeldeuren zijn aan de zijde van de nachthal allen voorzien van een houtimitatie welke reeds verscheidene malen werd 

hernomen. Deze schilderingen worden behouden, gereinigd en lokaal bijgewerkt / gerestaureerd. 

 

01.2.3 R. 1.05 – Slaapkamer  

— Deze kamer was aanvankelijk afgewerkt in neo-Vlaamserenaissence stijl, het plafond met leeuwenkoppen, dat destijds volledig 

uitgeschilderd was in tinten van houtimitatie, is hiervan nog een getuige. Op de wanden is deze fase volledig verdwenen. 

— Behoud van algemeen ontwerpconcept te situeren binnen de interieurcampagne van 1875-1895 

 Stucwerkplafond met koof-en veldlijst en leeuwenkopjes in het centrale veld  

 Laat-classicistische schouwmantel in Rouge Royal met wit marmeren decoraties 

 Venstertabletten in Rouge Royal met geprofileerde rand  

 Dubbele paneeldeuren en omlijsting (1796-1804) 

 Raambeslag - spanjoletsluiting uitgewerkt als gevleugelde vrouwenfiguur (1796 – 1804)  

— Voor de afwerking van wanden en deuren wordt een hedendaagse interpretatie naar voor geschoven daar er geen historische 

afwerkingen bewaard zijn gebleven, een interpretatie van de resultaten van het stratigrafisch onderzoek afgestemd op het nieuwe 

interieurconcept is nog verder te bekijken. Voor het plafond wordt tevens niet geopteerd voor het vrijleggen of reconstrueren 

van de teruggevonden houtimitatie daar de ondersteunende interieurelementen van de deze fase ook niet meer aanwezig zijn. 

Hierbij wordt voorgesteld de kleurstelling van de nachthal in de kamers door te trekken. 
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01.2.4 R. 2.06 – Slaapkamer  

— Behoud van algemeen ontwerpconcept te situeren binnen de interieurcampagne van 1796-1804 

 Stucwerkplafond met koof-en veldlijst en ingepleisterde moerbalken 

 Laat-classicistische schouwmantel in zwart geaderd marmer met wit marmeren decoraties 

 Venstertabletten met geprofileerde rand, in zelfde marmersoort als schouwmantel 

 Enkele paneeldeuren en omlijsting 

 Raambeslag - spanjoletsluiting met eenvoudige messing knop 

— Voor de afwerking van wanden en deuren wordt een hedendaagse interpretatie naar voor geschoven daar er geen historische 

afwerkingen bewaard zijn gebleven, een interpretatie van de resultaten van het stratigrafisch onderzoek afgestemd op het nieuwe 

interieurconcept is nog verder te bekijken. 

— Voor het plafond werden als oudste afwerking een grijze lijm- of kalkverf teruggevonden in twee tinten. Een lichtgrijs  op de 

moerbalken (S 2002-Y50R) en een donkerder grijs op het plafondvlak en lijstwerk (S 3005-Y50R). Hierbij zien we een relatie 

tussen toegepaste kleuren plafondafwerking en keuze marmers voor haard en venstertabletten. Het uitwerken van een 

kleurenconcept voor deze kamer zal nog nader onderzocht worden in het nieuwe interieurconcept. 

— De 18e -eeuwse plankenvloer werd tijdens de interieurcampagne van 1875-1985 voorzien van een rijkelijke imitatie 

parketschildering waarbij de motieven van de paneelverdeling van de in deze periode toegevoegde deuren en lambriseringen op 

het gelijkvloers werden hernomen als ontwerpmotief. Deze imitatieschildering zal na terugplaatsen beplanking gerestaureerd 

worden. 
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© Altritempi nv 
Alle rechten op deze rapporten zijn de auteur voorbehouden. 
Niets mag eruit worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensverband, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 

Behalve als werkinstrument ten behoeve van dit restauratieproject mag dit rapport enkel gebruikt worden na overleg met de auteur, na zijn 
voorafgaande, schriftelijke toelating, en met volledige referentievermelding. 
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DOSSIER CONSEIL  

CONCERNE UNE MAISON D’HABITATION A AALST 

 

Conseil sur la conservation et la restauration de peintures historiques d’une maison située à 

Keizerplein 33, 9300 Aalst. Construction en 1804 et reconstruction dans la période 1875-1895 à 

l’intérieur et à l’extérieur.  

La phase des travaux concerne la conservation des décors et des papiers peints se situant dans le grand 

salon et dans la salle à manger. Ce dossier est constitué de conseils de conservation et de protection 

pour ces deux salons. 

De manière générale les bâtiments ne sont pas chauffés durant les travaux. La durée de ce chantier 

étant estimée à deux années, des variations conséquentes vont se succéder, ce qui peut provoquer 

des dégâts sur les décors. Les peintures décoratives ainsi que les papiers peints peuvent fortement 

être endommagés par les différents chocs thermiques. Je préconise de placer des dataloggers dans les 

pièces afin de pouvoir contrôler le taux d’humidité et  la température. Les paramètres idéaux pour la 

température est de 20° (une variation de plus ou moins de 5° est acceptée) et de 45% à 65% de taux 

d’humidité relative. 

Il est donc impératif de chauffer les pièces ayant des peintures décoratives et des papiers peints afin 

d’obtenir une température minimale de 15 degrés et ce, jour et nuit, afin de conserver ceux-ci dans 

leurs états actuels. 

Nous conseillons l’utilisation d’un chauffe-eau mobile de 21kw qui convient parfaitement comme 

chauffage d’appoint pour une habitation. Ce chauffe-eau est raccordé par des radiateurs standards 

afin de pouvoir régler la température des pièces. Si au commencement des travaux, la température 

des pièces est inférieure à 15 degrés, il faudra monter progressivement à la bonne température, au 

rythme de 1 degré par jour pour arriver aux 15 degrés. 

Il est primordial de protéger les peintures décoratives durant les travaux afin de limiter la poussière 

et les dommages lors des passages. 
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1. Grand Salon 

1.1. Cheminée 

 

La cheminée en marbre blanc doit être protégée par un coffrage en bois de type OSB durant toute la 

période des travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Portes 

 
-1ere porte donnant dans la salle à manger.  

Côté du grand salon : peinture unie avec de la dorure  

Côté salle à manger : imitation bois (écaille de tortue et gerbe d’acajou). 

- 2e porte donnant dans la petite pièce. Deux faces de peinture unie avec de la dorure 

- 3e porte donnant dans le couloir.  

Côté du grand salon : peinture unie avec de la dorure 

Côté couloir : imitation bois (ronce et loupe de noyer). 

 

 

a. Protection  

Il est conseillé d’enlever les trois doubles portes (portes donnant sur la salle à manger, imitation bois 

d’un côté, sur le couloir et sur la petite pièce) afin d’éviter tous dégâts lors des travaux et de les 

stocker dans un atelier avec une température stable. 

Avant de protéger les portes en imitation bois et si il est décidé de conserver et de restaurer le côté 

peinture unie il faudra d’abord : 

- un travail d’inventaire et un constat photo de chaque porte. 

- un travail de fixation de la couche picturale à certains endroits afin d’éviter toutes pertes de 
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couches durant le transport (cfr photo 1). Fixation au DK9, le pourcentage sera à déterminer lors de 

la fixation (20% à 50% maximum d’adhésif dans l’eau déminéralisée). Avant d’injecter l’adhésif, il est 

nécessaire de pré-mouiller à l’eau déminéralisée et éthanol (1/1) afin de favoriser l’application de 

l’adhésif. 

 

Si cette technique n’est pas suffisante, il est nécessaire d’utiliser la thermoplasticité de l’adhésif avec 

l’utilisation d’une spatule chauffante, permettant aussi l’aplanissement des écailles de la couche 

picturale. 

Photo 1 

 

Une fois ce travail effectué, les portes devront être emballées individuellement dans du Tyvek Soft-

PE-Vlies 1442R avec son tape (il est primordial d’utiliser cette référence de Tyvek car il laisse respirer 

la couche picturale). Indiquer sur chaque emballage la numérotation de son emplacement. 

 

Durant le transport, des mousses doivent être placés entre chaque porte afin d’éviter les frottements 

qui risqueraient d’abîmer la couche picturale. Les portes doivent être stockées soit à plat, soit de 

manière parfaitement verticale sur le côté du montant afin d’éviter toute déformation. 

 

1.3. Eléments en bois  

Des problèmes de stabilité ont été constaté sur le bâtiment. Il en résulte la déformation de certains 

éléments en bois. L’enlèvement pourrait provoquer une autre déformation et risque alors de poser 
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problème pour retrouver les emboitements précis d’origine. Cela évite une possible intervention sur 

les éléments en bois afin de pouvoir les replacer. 

 

1.4. Peintures unies du salon 

Ne sachant pas ce qui a été décidé pour les peintures unies du salon, il y a deux options pour la 

peinture avec patine des portes coté salon, des chambranles de fenêtres et des lambris. 

Option 1 : conservation et retouche de la couche picturale. On peut constater que les lambris en bois 

des portes, des chambranles de fenêtres et des portes sont forts endommagés, ce qui demandera un 

gros travail de restauration. 

Option 2 :  restitution à l’identique  

Le conseil serait de réaliser des tests représentatifs pour déterminer le choix entre option 1 et 2. 
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a. Protection  

Option 1 : Conservation et restauration de la couche picturale 

Avant de protéger les chambranles des portes, des soubassements et des cadres des fenêtres, il 

faudra d’abord un travail de fixation à certains endroits de la couche picturales afin d’éviter toutes 

pertes de couches durant le transport (cfr photo 2). Fixation au DK9, le pourcentage sera à 

déterminer lors de la fixation (20% à 50% maximum d’adhésif) dans l’eau déminéralisée. Avant 

d’injecter l’adhésif, il est nécessaire de pré-mouiller à l’eau déminéralisée et éthanol (1/1) afin de 

favoriser l’application de l’adhésif. 

Si cette technique n’est pas suffisante, il est nécessaire d’utiliser la thermoplasticité de l’adhésif avec 

l’utilisation d’une spatule chauffante, permettant aussi l’aplanissement des écailles de la couche 

picturale. 

 

 
Photo 2  
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L’alimentation électrique doit être coupée par un électricien afin de pouvoir retirer les câbles et les 

prises. Ce travail devra être effectué soigneusement par un peintre décorateur ou un restaurateur 

afin de conserver au mieux la couche picturale (cfr photo 3) 

 

 
Photo 3 

Les chambranles des portes, des soubassements et des cadres de fenêtres doivent être protégés par 

le Tyvek Soft-PE-Vlies 1442R avec son tape. Comme le papier peint des murs ne sera pas conservé, je 

propose d’appliquer une baguette tout le long des chambranles des portes, des soubassements et 

des cadres des fenêtres, sur laquelle on viendra agrafer le Tyvek Soft-PE-Vlies 1442R. Sur les zones où 

il y a de la couche picturale unie, utilisation exclusivement du tape mauve, le tape Tyvek étant trop 

fort. 

Option 2 : Restitution à l’identique  

Il faudra uniquement protéger les chambranles où il y a de l’imitation bois avec le Tyvek soft-PE-Vlies 

1442R 
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b. Proposition de traitement pour la conservation des éléments en bois 

Pour les portes, les soubassements et les encadrements de fenêtres, on constate qu’il y a souvent 

des ouvertures dans les panneaux. Ces ouvertures sont dues aux changement de taux d’humidité 

dans le temps. 

Il y a deux possibilités : 

- Aucune intervention n’est effectuée. 

- On referme les ouvertures avec du balsa en retrait de 1 mm et finitions au deux composants 

« Repair care dry flex ». Ou uniquement avec le deux composants. Néanmoins, on ne peut garantir à 

100% que si l’on ferme ces ouvertures, elles ne réapparaitront pas. 

 

Option 1 : Conservation et restauration de la couche picturale 
 
En premier lieu, un nettoyage doit être effectué. Techniques à l’eau et coton, wipe it, wishab… en 
fonction des résultats des tests de nettoyage. 
 
Les ébrasements entre les montants et les traverses, ainsi que les coupes à onglets font partie de 
l’architecture. Ceux-ci ne doivent pas être enduits (Photo 5 et 7) 
 
Afin de supprimer les lacunes, je préconise de les enduire et d’uniformiser la surface : 
- Pour les zones où il manquent une fine couche picturale, je préconise le masticage des petites 
lacunes avec le Modostuc pour une remise à niveau. 
Ponçage et dépoussiérage. 
Recherche des couleurs et retouche des lacunes avec les peinture acryliques Golden Acrylics, Heavy 
body.  
- Pour des trous plus profonds, je préconise l’utilisation de l’enduit Jansens snelplamuur pour une 
remise à niveau. 
Ponçage et dépoussiérage. 
Ouverture proprement au cutter ou à la spatule des fissures entre la jonction portes et murs, 
moulures et plats, à l’angle des panneaux… 
Fermeture avec un mastic acrylique pour peinture « Acryl-w Den Braven » (cfr photo 6) 
Les éléments en bois manquants doivent être remplacés par des éléments de la même essence de 

bois. 

Application d’un primer. 

 

Recherche des couleurs et retouche des lacunes avec les peinture acryliques Golden Acrylics, Heavy 

body.  

Dans l’ensemble, les plinthes sont abîmés, je préconise donc une restitution à l’identique.  

 
Option 2 : Restitution à l’identique 
  
Recherche des couleurs et propositions d’échantillons avant la mise en peinture. 
Nettoyage 
Ponçage + dépoussiérage 
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Les ébrasements entre les montants et les traverses, ainsi que les coupes à onglets font partie de 
l’architecture. Ceux-ci ne doivent pas être enduits (Photo 5). 
 
Afin de supprimer les lacunes, je préconise de les enduire et d’uniformiser la surface : 
- Pour les zones où il manquent une fine couche picturale, je préconise le masticage des petites 
lacunes avec le Jansens lakplamuur pour une remise à niveau (cfr photo 4). 
- Pour des trous plus profonds, je préconise l’utilisation de l’enduit Jansens snelplamuur pour une 
remise à niveau (cfr photo 4). 
Ponçage et dépoussiérage. 
Ouverture proprement au cutter ou à la spatule des fissures entre la jonction portes et murs, 
moulures et plats, à l’angle des panneaux… 
Fermeture avec un mastic acrylique pour peinture « Acryl-w Den Braven » (cfr photo 6) 
Les éléments en bois manquants doivent être remplacés par des éléments de la même essence de 
bois. 
 
Application d’un primer Allgrun Caparol au rouleau, et passage directement avec une brosse. 
Ré-enduisage sur les zones non satisfaisantes. 
Ponçage et dépoussiérage et application du primer sur les nouveaux enduits. 
 
Application de deux couches à l’huile :  
- soit une peinture NCS « Caparol Histolith Leinolfarbe soit Toplin Rigo satin ou brillant » 
- soit une peinture à l’huile artisanale réalisée par un peintre décorateur (tube à l’huile de bonne 
qualité, siccatif, essence de térébenthine, huile de carthame). Cette option étant plus chère. 
Application d’une patine à l’huile si l’existence d’une patine se révèle lors du nettoyage. 
 
 

 
Photo 4 
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Photo 5 

 

 
Photo 6 
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Photo 7 

 
 
 
 
 

1.5. Proposition de traitement pour la dorure sur les baguettes et moulures 
des portes et des panneaux 
 
Concernant la dorure, il a été décidé de la refaire et non de la restaurer. 
Des sondages doivent être effectués afin de déterminer la couleur de fond pour la dorure. 
Ponçage  
Nettoyage 
Enduisage des trous profonds à l’enduit Jansens snelplammur, et des lacunes à l’enduit Jansens 
lakplamuur 
Ponçage et dépoussiérage 
Application du primer de la couleur de fond trouvé avec les sondages. 
Ré-enduisage des zones non satisfaisantes, ponçage, dépoussiérage et application du primer sur les 
nouvelles zones enduites. 
Application de la mixtion acrylique Kölner instacoll  
Application de la dorure 23 3/4 
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Photo 8 

 
 
 

1.6. Plafonds 

a. Protection  

Avant de protéger le plafond, je préconise si nécessaire un travail de consolidation de l’enduit et de 

fixation de la couche picturale à certains endroits afin d’éviter toutes pertes de couches.  

- Si il faut consolider des vides : consolidation de l’enduit d’un coulis de chaux (application à la 

seringue : 1 part de craie et 1 part de chaux hydraulique NHL 3,5 d’eau passés au mixer) 

- Si l’enduit s’effrite : enduit au kalk caseinaat (application à la seringue : 1 part de caséine et 9 parts 

de pâte de chaux. La caséine doit être gonflée un jour avant).  

 Avant d’injecter le coulis ou le kalk caseinaat, il est nécessaire de pré-mouiller à l’eau déminéralisée 

et éthanol (1/1) afin de favoriser la dispersion. Fixation de la couche picturale au DK9, le pourcentage 

sera à déterminer lors de la fixation (20% à 50% maximum d’adhésif dans l’eau déminéralisée). Avant 

d’injecter l’adhésif, il est nécessaire de pré-mouiller à l’eau déminéralisée et éthanol (1/1) afin de 

favoriser l’application de l’adhésif. 

Si cette technique n’est pas suffisante, il est nécessaire d’utiliser la thermoplasticité de l’adhésif avec 

l’utilisation d’une spatule chauffante, permettant aussi l’aplanissement des écailles de la couche 

picturale. 

Le plafond et la corniche doivent aussi être protégés par le Tyvek Soft-PE-Vlies 1442R. Comme les 

papiers peints des murs ne sont pas à conserver, je propose de mettre une baguette en bois tout le 

long des murs juste en-dessous de la corniche. Agrafer le Tyvek Soft-PE-Vlies 1442R sur les baguettes, 

et appliquer un tape Tyvek des deux côtés aux jonctions afin d’éviter tout passage de poussière. 
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b. Proposition de traitement pour la conservation du plafond  
 
Dans l’ensemble la couche picturale du plafond parait en bon état. 

Présence de fissures dans le médaillon, sur le reste du plafond et les corniches dues à la déformation 

du bâtiment. Je préconise la fermeture des fissures (cfr Photo 9,10,11) 

Ouverture des fissures avec un grattoir triangulaire. 
Pour la fissure qui est dans médaillon, avant l’ouverture de la fissure, application d’un papier 
japonais avec tylose autour de la fissure pour éviter des pertes de couche picturale. Ouverture 
délicate de la fissure délicatement avec l’outil. 
Nettoyage et dépoussiérage de la fissure.  
 
Enduisage des fissures. Le type d’enduit est à déterminer sur place selon le support existant. 
Application d’un fixatif pour avoir une bonne adhérence. 
 
Application d’un primer à la brosse. 
Si nécessaire un ré-enduisage sur les zones non-satisfaisantes. 
Ponçage, dépoussiérage, application d’un fixatif et d’un primer sur les nouvelles zones enduites. 
Intégration des nouveaux enduits à acryliques Golden Acrylics, Heavy body.  
 
Afin de supprimer les lacunes, je préconise de les enduire et d’uniformiser la surface : 
- Pour les zones où il manque une fine couche picturale, je préconise le masticage des petites lacunes 
avec le Modostuc pour une remise à niveau. 
Ponçage et dépoussiérage. 
Recherche des couleurs et retouche des lacunes avec les peinture acryliques Golden Acrylics, Heavy 
body. 
Retouche de l’or à la peinture au Mica. 
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Photo 9 

 

 
Photo 10 
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Photo 11 
 
 
 

1.7. Corniches 
 

a. Protection  

Le plafond et la corniche doivent aussi être protégés par le Tyvek Soft-PE-Vlies 1442R. Comme les 

papiers peints des murs ne sont pas à conserver, je propose de mettre une baguette en bois tout le 

long des murs juste en-dessous de la corniche. Agrafer le Tyvek Soft-PE-Vlies 1442R sur les baguettes, 

et appliquer un tape Tyvek des deux côtés aux jonctions afin d’éviter tout passage de poussière. 

 

b. Proposition de traitement pour la conservation des corniches 
 

Apparition régulière d’écailles de peintures qui n’adhèrent plus au support et de fissure. Je préconise 
une restitution à l’identique (cfr photo 12,13) 
 
Recherche des couleurs et propositions d’échantillons avant la mise en peinture. 
Grattage des zones où la couche picturale n’adhère plus, et ouverture des fissures. 
Mise à niveau avec un enduit. Le type d’enduit est à déterminer sur place selon le support existant. 
Ponçage des nouveaux enduits et dépoussiérage. 
Application d’un fixatif pour avoir une bonne adhérence. 
 
Application d’un primer à la brosse. 
Si nécessaire un ré-enduisage sur les zones non-satisfaisantes. 
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Ponçage, dépoussiérage, application d’un fixatif et d’un primer sur les nouvelles zones enduites. 
Application à la brosse des couches de finition. Attention qu’il faut bien rechampir la peinture autour 
de la dorure. Ne pas mettre de tape au risque de perdre de la matière. 
Application d’un glacis si nécessaire pour l’intégration avec le reste du plafond. 
 

 
Photo 12 
 

 
Photo 13 
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2. Salle à manger 

2.1. Cheminée 

La cheminée en marbre blanc doit être protégée par un coffrage en bois de type OSB durant toute la 

période des travaux. 

 

 

2.2. Portes 

 - 1ere porte donnant dans le grand salon. 

Côté du grand salon : peinture unie avec de la dorure  

Côté salle à manger : imitation bois (écaille de tortue et gerbe d’acajou). 

- 2e porte donnant dans la petite pièce.  

Côté salle à manger : imitation bois (écaille de tortue et gerbe d’acajou). 

Côté de la pièce avec un vitrail : peinture unie 

- 3e porte donnant dans le couloir.  

Côté couloir : imitation bois (ronce et loupe de noyer). 

Côté salle à manger : imitation bois (écaille de tortue et gerbe d’acajou). 

- 4e porte donnant dans la cuisine. 
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Côté salle à manger : imitation bois (écaille de tortue et gerbe d’acajou). 

Côté cuisine : peinture unie 

 

 

a. Protection  

Il est conseillé d’enlever les trois doubles portes, afin d’éviter tous dégâts lors des travaux et de les 

stocker dans un atelier avec une température stable. 

Avant de protéger les portes en imitation bois  

- un travail d’inventaire et un constat photo de chaque porte. 

- un travail de fixation de la couche picturale à certains endroits afin d’éviter toutes pertes de 

couches durant le transport. Fixation au DK9, le pourcentage sera à déterminer lors de la fixation 

(20% à 50% maximum d’adhésif dans l’eau déminéralisée). Avant d’injecter l’adhésif, il est nécessaire 

de pré-mouiller à l’eau déminéralisée et éthanol (1/1) afin de favoriser l’application de l’adhésif. 

Si cette technique n’est pas suffisante, il est nécessaire d’utiliser la thermoplasticité de l’adhésif avec 

l’utilisation d’une spatule chauffante, permettant aussi l’aplanissement des écailles de la couche 

picturale. 

Une fois ce travail effectué, les portes devront être emballées individuellement dans du Tyvek Soft-

PE-Vlies 1442R avec son tape (il est primordial d’utiliser cette référence de Tyvek car il laisse respirer 

la couche picturale). Indiquer sur chaque emballage la numérotation de son emplacement. 

 

Durant le transport, des mousses doivent être placés entre chaque porte afin d’éviter les frottements 

qui risqueraient d’abîmer la couche picturale. Les portes doivent être stockées soit à plat, soit de 

manière parfaitement verticale sur le côté du montant afin d’éviter toute déformation. 

 

 

2.3. Eléments en bois  

Des problèmes de stabilité ont été constaté sur le bâtiment. Il en résulte la déformation de certains 

éléments en bois. L’enlèvement pourrait provoquer une autre déformation et risque alors de poser 

problème pour retrouver les emboitements précis d’origine. Cela évite une possible intervention sur 

les éléments en bois afin de pouvoir les replacer. 

 

a. Protection  

Avant de protéger les chambranles des portes, des soubassements et des cadres des fenêtres, il 

faudra d’abord un travail de fixation à certains endroits de la couche picturales afin d’éviter toutes 

pertes de couches durant le transport. Fixation au DK9, le pourcentage sera à déterminer lors de la 

fixation (20% à 50% maximum d’adhésif dans l’eau déminéralisée). Avant d’injecter l’adhésif, il est 

nécessaire de pré-mouiller à l’eau déminéralisée et éthanol (1/1) afin de favoriser l’application de 

l’adhésif. 

Si cette technique n’est pas suffisante, il est nécessaire d’utiliser la thermoplasticité de l’adhésif avec 
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l’utilisation d’une spatule chauffante, permettant aussi l’aplanissement des écailles de la couche 

picturale. 

L’alimentation électrique doit être coupée par un électricien afin de pouvoir retirer les câbles et les 

prises. Ce travail devra être effectué soigneusement par un peintre décorateur ou un restaurateur 

afin de conserver au mieux la couche picturale (cfr photo 14). 

 

 
Photo 14 

 

Les chambranles des portes, des soubassements et des cadres de fenêtres doivent être protégés par 

le Tyvek Soft-PE-Vlies 1442R avec son tape. Comme le papier peint des murs ne sera pas conservé, je 

propose d’appliquer une baguette tout le long des chambranles des portes, des soubassements et 

des cadres des fenêtres, sur laquelle on viendra agrafer le Tyvek Soft-PE-Vlies 1442R. Sur les zones où 

il y a de la couche picturale unie, utilisation exclusivement du tape mauve, le tape Tyvek étant trop 

fort. 
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b. Proposition de traitement pour la conservation des éléments en bois  
 
Pour les portes, les soubassements et les encadrements de fenêtres, on constate qu’il y a souvent 

des ouvertures dans les panneaux. Ces ouvertures sont dues aux changement de taux d’humidité 

dans le temps. 

Il y a deux possibilités : 

- Aucune intervention n’est effectuée. 

- On referme les ouvertures avec du balsa en retrait de 1 mm et finitions au deux composants 

« Repair care dry flex ». Ou uniquement avec le deux composants. Néanmoins, on ne peut garantir à 

100% que si l’on ferme ces ouvertures, elles ne réapparaitront pas. 

 
Restauration de la couche picturale de l’imitation bois «  gerbe d’acajou, ronce d’acajou et écaille 
de tortue et la couche unie noire. 
 
En premier lieu, un nettoyage doit être effectué. Techniques à l’eau et coton, wipe it, wishab… en 
fonction des résultats des tests de nettoyage. 
 
Les ébrasements entre les montants et les traverses, ainsi que les coupes à onglets font partie de 
l’architecture. Ceux-ci ne doivent pas être enduits. 
 
Les éléments en bois manquants doivent être remplacés par des éléments de la même essence de 
bois. (cfr photo 17) 
 
Afin de supprimer les lacunes, je préconise de les enduire et d’uniformiser la surface : 
- Pour les zones où il manque une fine couche picturale, je préconise le masticage des petites lacunes 
avec le Modostuc pour une remise à niveau. 
Ponçage et dépoussiérage. 
Recherche des couleurs et retouche des lacunes avec les peinture acryliques Golden Acrylics, Heavy 
body.  
 
- Pour des trous plus profonds, je préconise l’utilisation de l’enduit Jansens snelplamuur pour une 
remise à niveau. 
Ponçage et dépoussiérage. 
Application d’un primer. 
Recherche des couleurs et retouche des lacunes avec les peinture acryliques Golden Acrylics, Heavy 
body.  
 
Pour des plus grandes lacunes : ces zones devront être complétement restituées en imitation bois. 
Technique utilisés pour l’imitation bois : soit à l’huile, soit à l’acrylique  
Ex : si la traverse d’une porte est fortement endommagée, on restitue l’entièreté de la traverse (cfr 
photo 16) 
 
Pour les portes, les moulures et les épaisseurs. Si celles-ci sont abîmées, je préconise une restitution 
au lieu de les retoucher. Le résultats sera plus satisfaisant (cfr photo 18). 
Dans l’ensemble, les plinthes sont abîmées, je préconise donc une restitution à l’identique (cfr photo 
15) 
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Photo 15 

 
Photo 16 
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Photo 17 

 
Photo 18 
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2.4. Proposition de traitement pour la dorure  

 
Concernant la dorure, il a été décidé de la refaire et non de la restaurer. 
Des sondages doivent être effectués afin de déterminer la couleur de fond pour la dorure. 
Ponçage  
Nettoyage 
Enduisage des trous profonds à l’enduit Jansens snelplammur, et des lacunes à l’enduit Jansens 
lakplamuur 
Ponçage et dépoussiérage 
Application du primer de la couleur de fond trouvé avec les sondages. 
Ré-enduisage des zones non satisfaisantes, ponçage, dépoussiérage et application du primer sur les 
nouvelles zones enduites. 
Application de la mixtion acrylique Kölner instacoll  
 
 

 

2.5. Portes du couloir 

Il est conseillé d’enlever les quatre doubles portes, afin d’éviter tous dégâts lors des travaux et de les 

stocker dans un atelier avec une température stable. 

 

a. Protection 

Avant de protéger les portes en imitation bois  

- un travail d’inventaire et un constat photo de chaque porte. 

- un travail de fixation de la couche picturale à certains endroits afin d’éviter toutes pertes de 

couches durant le transport. Fixation au DK9, le pourcentage sera à déterminer lors de la fixation 

(20% à 50% maximum d’adhésif dans l’eau déminéralisée). Avant d’injecter l’adhésif, il est nécessaire 

de pré-mouiller à l’eau déminéralisée et éthanol (1/1) afin de favoriser l’application de l’adhésif. 

Si cette technique n’est pas suffisante, il est nécessaire d’utiliser la thermoplasticité de l’adhésif avec 

l’utilisation d’une spatule chauffante, permettant aussi l’aplanissement des écailles de la couche 

picturale. 

Une fois ce travail effectué, les portes devront être emballées individuellement dans du Tyvek Soft-

PE-Vlies 1442R avec son tape (il est primordial d’utiliser cette référence de Tyvek car il laisse respirer 

la couche picturale). Indiquer sur chaque emballage la numérotation de son emplacement. 

 

Durant le transport, des mousses doivent être placés entre chaque porte afin d’éviter les frottements 

qui risqueraient d’abîmer la couche picturale. Les portes doivent être stockées soit à plat, soit de 

manière parfaitement verticale sur le côté du montant afin d’éviter toute déformation. 
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Restauration de l’imitation bois des portes du côté couloir (4 pièces) « Ronce de noyer, loupe de 
noyer » 
 
En premier lieu, un nettoyage doit être effectué. Techniques à l’eau et coton, wipe it, wishab… en 
fonction des résultats des tests de nettoyage. 
 
Les ébrasements entre les montants et les traverses, ainsi que les coupes à onglets font partie de 
l’architecture. Ceux-ci ne doivent pas être enduits. 
 
Afin de supprimer les lacunes, je préconise de les enduire et d’uniformiser la surface : 
- Pour les zones où il manquent une fine couche picturale, je préconise le masticage des petites 
lacunes avec le Modostuc pour une remise à niveau. 
Ponçage et dépoussiérage. 
Recherche des couleurs et retouche des lacunes avec les peinture acryliques Golden Acrylics, Heavy 
body.  
- Pour des trous plus profonds, je préconise l’utilisation de l’enduit Jansens snelplamuur pour une 
remise à niveau. 
Ponçage et dépoussiérage. 
Application d’un primer. 
Recherche des couleurs et retouche des lacunes avec les peinture acryliques Golden Acrylics, Heavy 
body (cfr photo 20,21). 
- Pour des plus grandes lacunes : ces zones devront être complétement restituées en imitation bois. 
Ex : si la traverse d’une porte est fortement endommagée, on restitue l’entièreté de la traverse (cfr 
photo 20,21). 
Pour les portes, les moulures et les épaisseurs. Si celles-ci sont abîmées, je préconise une restitution 
au lieu de les retoucher. Le résultats sera plus satisfaisant (cfr photo 19,20). 
 
Lors de la visite j’ai pu constater que certains montants de la porte de la grand salle à manger sont 

plus clairs. Il faudra prévoir un vernis légèrement teinté afin qu’ils s’intègrent avec le reste (cfr photo 

22) 
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Photo 19 
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Photo 20 

 
Photo 21 
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Photo 22 
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2.6. Plafond 

a. Protection  

Avant de protéger le plafond, je préconise si nécessaire un travail de consolidation de l’enduit et de 

fixation de la couche picturale à certains endroits afin d’éviter toutes pertes de couches.  

- Si il faut consolider des vides : consolidation de l’enduit d’un coulis de chaux (application à la 

seringue : 1 part de craie et 1 part de chaux hydraulique NHL 3,5 d’eau passés au mixer) 

- Si l’enduit s’effrite : enduit au kalk caseinaat (application à la seringue : 1 part de caséine et 9 parts 

de pâte de chaux. La caséine doit être gonflée un jour avant).  

Avant d’injecter le coulis ou le kalk caseinaat, il est nécessaire de pré-mouiller à l’eau déminéralisée 

et éthanol (1/1) afin de favoriser la dispersion.  

Fixation de la couche picturale au DK9, le pourcentage sera à déterminer lors de la fixation (20% à 

50% maximum d’adhésif dans l’eau déminéralisée). Avant d’injecter l’adhésif, il est nécessaire de 

pré-mouiller à l’eau déminéralisée et éthanol (1/1) afin de favoriser l’application de l’adhésif. 

Si cette technique n’est pas suffisante, il est nécessaire d’utiliser la thermoplasticité de l’adhésif avec 

l’utilisation d’une spatule chauffante, permettant aussi l’aplanissement des écailles de la couche 

picturale. 

Le plafond et la corniche doivent aussi être protégés par le Tyvek Soft-PE-Vlies 1442R. Comme les 

papiers peints des murs ne sont pas à conserver, je propose de mettre une baguette en bois tout le 

long des murs juste en-dessous de la corniche. Agrafer le Tyvek Soft-PE-Vlies 1442R sur les baguettes, 

et appliquer un tape Tyvek des deux côtés aux jonctions afin d’éviter tout passage de poussière. 

 

 

b. Proposition de traitement pour la conservation du plafond  
 
Dans l’ensemble la couche picturale du plafond parait en bon état. 
 
En premier lieu, un nettoyage doit être effectué. Techniques à l’eau et coton, wipe it, wishab… en 
fonction des résultats des tests de nettoyage. 
 
Afin de supprimer les lacunes, je préconise de les enduire et d’uniformiser la surface : 
- Pour les zones où il manque une fine couche picturale, je préconise le masticage des petites lacunes 
avec le Modostuc pour une remise à niveau. 
Ponçage et dépoussiérage. 
Recherche des couleurs et retouche des lacunes avec les peintures acryliques Golden Acrylics, Heavy 
body. 
Retouche de l’or à la peinture au mica. 
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Photo 23 
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2.7. Papier peint 
 

J’ai pu constater que les papiers peints sont endommagés par des sels (cfr photo 24). Lors de la 

dépose des papier peints, je préconise d’enlever les enduits jusqu’à la brique sur les zones où il y’a eu 

des sels. Il faut déterminer la source du problème et le traiter avant la pose d’un nouvel enduit. 

Afin d’éviter que le papier peint ne se décolle sur les nouveaux enduits, il faut appliquer un 

fixatif/primer afin d’éviter l’absorption de la colle du papier peint. 

 
Photo 24 
 

Pour une restitution du lincrusta il y’a l’atelier d’Offard en France . 
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2.8. Cage d’escalier 

 

Sur les murs, il est prévu de restituer un marbre blanc « blanc veiné » et de conserver les plinthes 

imitation marbre « rouge royal ». 

Actuellement, sur les murs de la cage d’escalier, il y a un léger crépis peint en blanc (cfr photo 25). 

L’imitation marbre doit se faire sur une surface très lisse. Il est donc conseiller de mettre le crépis à 

niveau avant la mise en peinture (enduit acrylique ou un enduit gras).  

Généralement, l’imitation marbre est réalisée à la fin du chantier, dans un environnement propre, 

sans poussière, ni passage.  

Il y a deux possibilités : soit le marbre est effectué de façon décorative sans joint (cfr photo 28,29), 

soit le marbre est réalisé de façon plus réaliste, c’est-à-dire en réalisant des dalles de marbre qui se 

différencie par un veinage non continu et parfois avec des joints en plus (cfr photo 26,27). 

 
Photo 25 

 

a. Préparation du support 

 

- Enduisage du support pour avoir une mise à niveau.  

- Ponçage et dépoussiérage du support.  

- Application d’un fixatif pour avoir une bonne adhérence de la peinture. 

- Application au rouleau d’un primer Blanc alkyde Caparol Allgrun (rouleau pour laque sans poil afin 

d’éviter l’effet « peau d’orange »). 

- Ré-enduisage sur les zones non satisfaisantes. Attention que la peinture à l’huile fait ressortir les 

défaut dans les murs, il est donc nécessaire de bien contrôler que la surface soit bien lisse. 



 
AALST, Keizersplein 33 
Dossier conseil 
Août 2020 
 

 

35/41 
 

- Fixatif sur les nouveaux enduits et application du primer sur les enduits. 

- Application d’une deuxième couche de primer sur la totalité. 

 

b. Réalisation d’imitation blanc veiné à la peinture à l’huile artisanal  
 

- Sur la palette : tube à l’huile Winsor et Newton - blanc de titane, noir, ocre, terre d’ombre naturelle. 

- Godet : térébenthine, huile de carthame, siccatif de cobalt 

- Outil : Brosse à glacer, deux-mèches, pinceaux à marbrer, queue de morue.  

 

- Mesure des dessins des dalles de marbre. 

- Réalisation de l’imitation marbre pour une dalle 

- Application d’un glacis blanc cassé sur la totalité de la surface.  

Avec la brosse à glacer, on dessine légèrement le sens du veinage. Ensuite, dans le frais, création de 

veinage et de cailloux avec le deux-mèches et les pinceaux à marbrer. Quand le marbre est fini, on 

adoucit légèrement le tout avec la queue de morue. 

 

 
Photo 26 

Eglise du Finistère à Bruxelles Imitation de blanc veiné sans joint mais avec des dalles. 
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photo 27 

Eglise du Finistère à Bruxelles 
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Photo 28 Bookgkers à Anvers : imitation de blanc veiné sans dalles. 
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Photo 29 Bookgkers à Anvers : imitation de blanc veiné sans dalles. 
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2.9. Plinthe 
 

On peut constater que le vernis à jauni avec le temps, ce qui fait que le rendu du marbre est modifié. 

 

a. Protection 

Avant la protection il faudra contrôler si il ne faut pas fixer la couche picturale à certains endroits. 

Fixation au DK9. Le pourcentage sera à déterminer lors de la fixation (20% à 50% maximum d’adhésif 

dans l’eau déminéralisée). Avant d’injecter l’adhésif, pré-mouiller à l’eau déminéralisée et éthanol 

(1/1) pour favoriser l’application de l’adhésif. 

Si nécessaire l’utilisation de la thermoplasticité de l’adhésif avec l’utilisation d’une spatule 

chauffante, permettant aussi l’aplanissement des écailles de la couche picturale. 

 

Les plinthes devront être protégées par du Tyvek Soft-PE-Vlies 1442R  (il est très important d’utiliser 

cette référence de Tyvek car il laisse respirer la couche picturale).  

 

b. Proposition de traitement pour les plinthes en imitation marbre. 

Nettoyage à l’eau. 

Dévernissage au coton (un test a été réalisé à 50/50 ethanol, acétone cfr photo 30). Le résultat est 

satisfaisant, mais toujours bien contrôler sur son coton que la peinture n’est pas enlevée. 

Mise à niveau au modostuc si il y a des lacunes. 

Retouche à la peinture acrylique Golden Acrylics, Heavy body. 

Vernis Damar pour éviter le jaunissement. 
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Photo 30 
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Fiche technique 

Wipe it 

Tyvek 1442-R 

Capalac allgrun 

Terepentijn 

Modostuc 

L’huile de carthame 

Kolner instacoll 

Jansen Lakplamuur 

Jansen Snelplamuur 

Histolith leinölfarbe 

Golden Heavy body 

Ethanol 

DK9 

Datalogger 

Dammar 

Acryl kitt 

Aceton 

Boiler 

Gomme wishab 

Tylose 

Craie 

Chaux hydaulique NHL 3,5 

Caséine 
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