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Bijlage 8.6 : Onderhoudsvoorschriften Beheersplan BP-building

Aard der werken Eenmalig of terugkerend Vrijstelling 
toelating (*)

Planning Onderhoudsvoorschriften / toe te passen producten

A. Algemene maatregelen
inspectie monumentenwacht ca. 1 x per 5 jaar x

materiaal-technisch en stabiliteitsonderzoek in functie van specifieke problematiek of 
vraagstellingen in het kader van onderhouds- en restauratiemaatregelen

eenmalig volgens noodzaak

nazicht en opvolging van stabiliteitsproblemen, vochtproblemen, … eenmalig volgens noodzaak
B. Exterieur
B.1 Algemeen

nazicht, onderhoud en herstel bestaande elementen mbt toegankelijkheid en beveiliging 
daken en richels (leeflijnen, ankerpunten, …) & periodieke keuring PBM's

1 x per jaar x

nazicht, onderhoud en herstel bliksemafleiding (ifv 10-jarige garantie) 1 x per jaar x
B.2 Daken

nazicht en reinigen van daken en hemelwaterafvoer 2 x per jaar en na hevige 
storm

x

onderhoud en plaatselijk herstel van daken, koepels, hemelwaterafvoer en toebehoren 1 x per jaar x plaatselijk herstel compatibel met toegepaste dakbedekking :
- boven kelder - roofing : Soprema Sopralene Techno Garden 4 AF C1 FR - TF 8.6.1A
- boven oorspronkelijk gelijkvloers (zijde parking) / +11 / +12 / +14 - roofing :
   Soprema soprastick venti FF + Sopralene Techno 4 AF C1 FR - TF 8.6.1B
- boven uitbreiding gelijkvloers (zijde straat) - EPDM : 
   Resitrix SK W full bond - TF 8.6.1C

aanleg dakterras & realiseren valbeveiliging eenmalig korte termijn
vervangen dakbedekking inkom gelijkvloers & plaatsing groendak eenmalig lange termijn

B.3 Gevels
nazicht en reinigen van betonnen en metalen gevelelementen 1 x per 3 jaar x
onderhoud en plaatselijk herstel van betonnen gevelelementen 1 x per 6 jaar x plaatselijk betonherstel cf. uitvoering gevelrestauratie : 

- BASF MasterEmaco P 5000 AP - TF 8.6.2A
- BASF MasterEmaco S 480 - TF 8.6.2B
- BASF MasterEmaco S 145 PG - TF 8.6.2C
- BASF MasterEmaco N 5100 FC - TF 8.6.2D

onderhoud, ontroesten en plaatselijk herstel van metalen gevelelementen 1 x per 6 jaar x plaatselijk herstel naar bestaand model
vernieuwen schilderwerk gevelelementen / betoncoating 1 x per 6 jaar x vernieuwen schilderwerk cf. uitvoering gevelrestauratie (ter volledigheid wordt de volledige 

opbouw van het verfsysteem zoals toegepast tijdens de gevelrestauratie meegegeven)  :
betoncoating - TF 8.6.7A : 
- primer : BASF MasterProtect P 310 
- verf (2 lagen) : BASF MasterProtect 330 EL - RAL 9010
borstwering in metaal - TF 8.6.7B : 
- primer : Sigmacover 256 (op staal) / Sigmacover 280 (op inox of galva)
- tussenlaag : Sigmacover 435 (met ijzerglimmer) - kleur 9590-05 (licht grijs)
- eindlaag : Sigmacover 435 (met ijzerglimmer) - kleur 9553-05 (middengrijs)
rolluikkasten - TF 8.6.7C :
- primer : Sigmacover 280
- tussen- en eindlaag : Sigmadur 520 - RAL 9010
verluchtingsroosters & bedieningssysteem zonwering - TF 8.6.7D :
- Herbol Protector

B.4 Buitenschrijnwerk
reiniging van buitenschrijnwerk 1 x per maand x
nazicht kitwerk beglazing (ifv 10-jarige garantie) 1 x per jaar x Soudal Glaskit TS - kleur : zwart - TF 8.6.4A
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Bijlage 8.6 : Onderhoudsvoorschriften Beheersplan BP-building

Aard der werken Eenmalig of terugkerend Vrijstelling 
toelating (*)

Planning Onderhoudsvoorschriften / toe te passen producten

onderhoud en plaatselijk herstel van houten buitenschrijnwerk 1 x per 3 jaar x plaatselijk herstel cf. toegepaste houtsoort : 
- oorspronkelijk buitenschrijnwerk + zonwering gelijkvloers (zijde parking) : 
   teak - TF 8.6.3A
- reeds vervangen panelen onder kaders buitenschrijnwerk & nieuwe opengaande
   vleugels hoekramen (2021 : +1 /+4) : afzelia - TF 8.6.3B
- buitenschrijnwerk + zonwering uitbreiding gelijkvloers (zijde straat) &
   buitenschrijnwerk +12 : iroko - TF 8.6.3C

vernieuwen afwerking houten buitenschrijnwerk / houtveredeling 1 x per 4 jaar x vernieuwen afwerking cf. uitvoering gevelrestauratie (ter volledigheid wordt de volledige 
opbouw van het verfsysteem zoals toegepast tijdens de gevelrestauratie meegegeven)  :
teak / afzelia : 
- Sikkens cetol opaque - ral 8022 - TF 8.6.7G
iroko - nieuw buitenschrijnwerk +12 :
- primer : Remmers Induline DW-602 BRL - TF 8.6.7F
- afwerking : Sikkens cetol opaque - ral 8022 - TF 8.6.7G
iroko - nieuw buitenschrijnwerk + zonwering uitbreiding gelijkvloers (zijde straat)
- primer : Remmers Induline LW-700 - TF 8.6.7E
- afwerking : Sikkens cetol filter 7 plus - kleur : C5.06.08.T - TF 8.6.7H

vervangen opendraaiende vleugels hoekramen verdiepingen / toegankelijkheid richels eenmalig / gefaseerde 
uitvoering voor 
verschillende 
verdiepingen

x korte termijn vervangen van hoekramen cf. uitvoering +4 - TF 8.6.8

vervangen enkel glas inkom gelijkvloers eenmalig lange termijn
B.5 Zonwering

reinigen van zonwering 1 x per jaar x
onderhoud en plaatselijk herstel van zonwering verdiepingen 1 x per 3 jaar x
onderhoud en plaatselijk herstel van houten zonwering gelijkvloers 1 x per 3 jaar x plaatselijk herstel cf. toegepaste houtsoort : 

- zonwering gelijkvloers (zijde parking) : teak - TF 8.6.3A
- zonwering uitbreiding gelijkvloers (zijde straat) : iroko - TF 8.6.3C

vernieuwen afwerking houten zonwering / houtveredeling 1 x per 4 jaar x vernieuwen schilderwerk cf. uitvoering gevelrestauratie :
- teak : sikkens cetol opaque - ral 8022 - TF 8.6.7G
- iroko : cetol filter 7 plus - kleur : C5.06.08.T - TF 8.6.7H

vernieuwen schilderwerk rolluikkasten zonwering verdieping 1 x per 6 jaar x vernieuwen schilderwerk cf. uitvoering gevelrestauratie :
rolluikkasten - TF 8.6.7C :
- primer : Sigmacover 280
- tussen- en eindlaag : Sigmadur 520 - RAL 9010

C. Interieur
C.1 Draagstructuur

nazicht betonnen en stalen elementen draagstructuur 1 x per 6 jaar x
onderhoud en plaatselijk herstel van betonnen elementen draagstructuur 1 x per 6 jaar x plaatselijk betonherstel cf. uitvoering gevelrestauratie : 

- BASF MasterEmaco P 5000 AP - TF 8.6.2A
- BASF MasterEmaco S 480 - TF 8.6.2B
- BASF MasterEmaco S 145 PG - TF 8.6.2C
- BASF MasterEmaco N 5100 FC - TF 8.6.2D

onderhoud, ontroesten en plaatselijk herstel van stalen elementen draagstructuur 1 x per 6 jaar x plaatselijk herstel naar bestaand model
vernieuwen schilderwerk (corrosiewerend) - Herbol Protector - TF 8.6.7D

restauratie van betonnen elementen draagstructuur eenmalig lange termijn
restauratie van stalen elementen draagstructuur eenmalig lange termijn
controleberekeningen draagvermogen structuur ifv wijzigingen in gebruik eenmalig x volgens noodzaak
stabiliteitsingrepen tbv verhogen draagvermogen structuur ifv wijzigingen in gebruik eenmalig volgens noodzaak
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Bijlage 8.6 : Onderhoudsvoorschriften Beheersplan BP-building

Aard der werken Eenmalig of terugkerend Vrijstelling 
toelating (*)

Planning Onderhoudsvoorschriften / toe te passen producten

C.2 Kelder
onderhoud & plaatselijk herstel van binnenafwerkingen 1 x per 3 jaar x cf. huidige afwerking
vernieuwen schilderwerk binnenafwerkingen 1 x per 6 jaar x cf. huidige afwerking

C.3 Inkom & polyvalente ruimte gelijkvloers
onderhoud & plaatselijk herstel van marmeren vloeren 1 x per 3 jaar x onderhoud en plaatselijk herstel compatibel met toegepaste vloerafwerking :

- marmer vloertegels : arabescatoe - TF 8.6.6A 
- voegmortel (uitbreiding gelijkvloers) : Mapei Ultracolor Plus - 111 Grijs - TF 8.6.6B

onderhoud & herstel van wand- en plafondafwerking in gipskartonplaat 1 x per 3 jaar x plaatselijk herstel cf. uitvoering uitbreiding gelijkvloers :
- niet-dragende wanden in gipskartonplaat : Gyproc MS 100/2.50.2 A WR- TF 8.6.5A
- voorzetwanden in gipskartonplaat : Gyproc MS 75V/50.2 A WR - TF 8.6.5B
- verlaagd plafond in gipskartonplaat - zelfstandig plafond - RF 2h : 
   Knauf Fireboard - TF 8.6.5C
- verlaagd plafond in gipskartonplaat - afwerkplafond - stab. 1/2h : 
   Gyproc PlaGyp S RF 15 - TF 8.6.5D

onderhoud & herstel van plafondafwerking en vensterbanken in hout 1 x per 3 jaar x plaatselijk herstel cf. toegepaste houtsoort : 
- oorspronkelijk gelijkvloers (zijde parking) : teak - TF 8.6.3A
- uitbreiding gelijkvloers (zijde straat) : iroko - TF 8.6.3C
- venstertabletten uitbreiding gelijkvloers (zijde straat) : dunfineer iroko - TF 8.6.3D

vernieuwen schilderwerk afwerkingen 1 x per 6 jaar x vernieuwen afwerking cf. uitvoering uitbreiding gelijkvloers (ter volledigheid wordt de volledige 
opbouw van het verfsysteem zoals toegepast tijdens de gevelrestauratie meegegeven)  :
beton / gipskartonplaat : 
- fixeermiddel : Sikkens Alpha Aquafix - TF 8.6.7I
- verf : Sikkens Alphatex Classic - RAL 9010 - TF 8.6.7B
houten plafondafwerking uitbreiding gelijkvloers :
- vernis : Sikkens Cetol BL Varnish Mat - TF 8.6.7K
houten venstertabletten uitbreiding gelijkvloers :
- afwerking : Sikkens cetol filter 7 plus - kleur : C5.06.08.T - TF 8.6.7B
- vernis : Sikkens Parquet Varnish Satin - TF 8.6.7L

inrichting wintertuin eenmalig te bepalen
C.4 Kantoorverdiepingen (+1 tem +12)

onderhoud & plaatselijk herstel van binnenafwerkingen 1 x per 3 jaar x cf. huidige afwerking (gebruiker)
vernieuwen schilderwerk binnenafwerkingen 1 x per 6 jaar x cf. huidige afwerking (gebruiker)
vernieuwen van houten binnenafwerking achter convectoren eenmalig lange termijn
herinrichting verdiepingen (volgens oorspronkelijk ontwerp totaalinrichting) eenmalig te bepalen

C.5 Technische verdiepingen (+13 tem +14)
onderhoud & plaatselijk herstel van binnenafwerkingen 1 x per 3 jaar x cf. huidige afwerking
vernieuwen schilderwerk binnenafwerkingen 1 x per 6 jaar x cf. huidige afwerking

C.6 Installaties
onderhoud van elektrische installaties, telefonie en internet 1 x per 5 jaar x
onderhoud van brandbeveiliging (detectie & sprinklers) 1 x per jaar x
onderhoud van sanitaire installatie & riolering 1 x per 2 jaar x
onderhoud van HVAC-installatie 1 x per jaar x
onderhoud van liften 1 x per jaar en conform 

de geldende regelgeving
x

aanpassing en vernieuwen van elektrische installaties, telefonie en internet eenmalig te bepalen
aanpassing en vernieuwen van brandbeveiliging (detectie & sprinklers) eenmalig te bepalen
aanpassing en vernieuwen van sanitaire installatie & riolering eenmalig te bepalen
aanpassing en vernieuwen van HVAC-installatie eenmalig te bepalen
aanpassing en vernieuwen van liften eenmalig te bepalen
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Bijlage 8.6 : Onderhoudsvoorschriften Beheersplan BP-building

Aard der werken Eenmalig of terugkerend Vrijstelling 
toelating (*)

Planning Onderhoudsvoorschriften / toe te passen producten

D. Omgevingsaanleg
onderhoud (maaien en afvoeren maaisel) van gazon ca. 20 x per jaar x
regulier onderhoud van overige groenaanleg (hagen, struiken, …) 2 x per jaar x
onderhoud en plaatselijk herstel van verhardingen en afsluitingen 2 x per jaar x
oprichting overdekte constructie voor fietsenstalling eenmalig korte termijn
heraanleg voetpad zijde parking eenmalig korte termijn
heraanleg / uitbreiding parking eenmalig korte termijn
uitbreiding voorzieningen voor elektrische voertuigen eenmalig lange termijn
vervangen terreinafsluiting eenmalig te bepalen

(*) vrijstelling van toelating onder voorwaarde van uitvoering volgens de (onderhouds)voorschriften
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Technische Fiches 8.6.1 : Dakbedekking

	 TF 8.6.1A - Soprema Sopralene Techno Garden 4 AF C1 FR



 
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus 

ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 

bestelling. 

 
Contact: www.Soprema.com 
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TECHNISCHE FICHE 

SOPRALENE TECHNO GARDEN 4 AF C1 FR 
 

Omschrijving 
 
Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met wortelwerende en brandvertragende additieven en een polyester 
composiet wapening. 
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting voor groendaken waar het systeem brandvertragende 
eigenschappen vereist. 
De bovenzijde is afgewerkt met leischilfers en de vrije boord is voorzien van een wegbrandfilm.  
De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.  
 

Samenstelling 
 

Wapening polyester composiet 

Wapening gewicht (g/m2) 170 

Afwerking bovenzijde leischilfers 

Kleur natuur zwart 

Afwerking onderzijde wegbrandfolie 

Dekmassa elastomeerbitumen 

 

Verpakking 
 

Afmetingen van de rol (m) 8 x 1 

Massa van de rol (kg) 48 

Aantal rollen per pallet 25 

 

Eigenschappen 
 

Dikte (mm) (EN 1849-1) MDV 4,0 

Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1) MDV 850 

Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1) MDV 650 

Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1) MDV 35 

Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1) MDV 35 

Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1) MLV 0,3 

Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1) MDV 200 

Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1) MDV 200 

Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109) MLV -20 

Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110) MLV 110 
MDV = gemiddelde waarde  /  MLV = grenswaarde  /  NPD = geen prestatie vastgesteld 

 

Verwerking 
 
- Volvlakkig lassen, inclusief de overlappen. 
- Losliggend in een systeem met zware schutlaag, de overlappen lassen. 
 

Keuring & certificaten 
 
ATG 3000 (B) 
Voldoet aan classificatie Broof(t1) conform EN 13501 deel 5. Zie certificaat voor meer informatie. 
 

Bijzondere aanwijzingen 
 

Hygiëne, gezondheid en milieu 
Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. 
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 
 
Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management 
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 
Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 

http://www.soprema.com/
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Technische Fiches 8.6.1 : Dakbedekking

	 TF 8.6.1B - Soprema Sopralene Techno 4 AF C1 FR



  

 
 
SOPREMA nv behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de 
samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan 
de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling. 

 
BETF-082/297-11-nl 

annuleert en vervangt  BETF-09-02/7.3.4-nl 

 

 
 
 
 
 
 
 Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een composiet-

polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met ingewalste leischilfers. 
De vrije boord is voorzien van een wegbrandfilm. De onderzijde is 
afgewerkt met een wegbrandfolie. 
 
 

  

 Wordt toegepast als eindlaag in een éénlaagse of meerlaagse 
dakafdichting. 
 
 

  
Inlage  composiet-polyestervlies 

Inlage gewicht (g/m²) 170 

Afwerking bovenzijde leischilfers 

Kleur natuur zwart 
Afwerking onderzijde folie 
Dekmassa  elastomeerbitumen 

  
 

  
Dikte (mm)   MDV 4 

Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1) MDV 850 

Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1) MDV 650 
Breukrek L (%) (EN 12311-1) MDV 45 
Breukrek B (%) (EN 12311-1) MDV 45 
Vrije krimp (%) (EN  1107-1) MLV 0,3 
Nagelweerstand L (N) (EN 12310-1)  MLV 200 
Nagelweerstand B (N) (EN 12310-1) MLV 200 
Koude buig (°C) (EN 1109) MLV -20 
Afdruiptemperatuur (°C) (EN 1110) MLV 110 
Brandreactie (EN 13501-1)  NPD 
 
MDV = gemiddelde waarde  
MLV   = minimumwaarde 
NPD  = geen prestatie vastgesteld 
   

 

 

 

 

Afmetingen van de rol (m) 8 x 1 
Gewicht van de rol (kg) 45 
Aantal rollen per pallet 25 
 
 

 

SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR 

Beschrijving 

Toepassing 

Samenstelling 

Eigenschappen 

Verpakking 



  

 
 
SOPREMA nv behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de 
samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan 
de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling. 

 
BETF-082/297-11-nl 

annuleert en vervangt  BETF-09-02/7.3.4-nl 

 

  
Volledig lassen inclusief de overlappen. 
 

 

  
 

  0749-CPD-BC2-310-0300-0123-01 
 

Jaar : 2004  
Norm : EN 13707  
 
ATG nr 2025                                                                                                                  

Voldoet aan classificatie Broof(t1) conform EN 13501 deel 5. Voor 

meer specificaties zie ATG-goedkeuring. 

 

  

Hygiëne, gezondheid en milieu 

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan 
de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. 
Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen. 
 
Kwaliteitscontrole 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn 
producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel 
EN ISO 9001:2008 en EN ISO 14001:2004. 
 

 

                                                                                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
   
  
 Marnix DERKS 

 Technisch Directeur 
  

Verwerking 

Keuring & 
certificaten 

Bijzondere 
aanwijzingen 

ISO 9001 
ISO 14001 
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Technische Fiches 8.6.1 : Dakbedekking

	 TF 8.6.1B - Soprema Soprastick Venti FF



 
BETF-WPBBE357.a-NL 
 

 
Bitumineuze waterdichting 

 

TECHNISCHE FICHE 

 

 
 

 
 

 

Zelfklevend membraan met een ingebouwd dampdruk- en spanningsverdelend systeem samengesteld uit 

elastomeerbitumen en een composiet-polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie. De 

onderzijde is afgewerkt met zelfklevende elastomeerstroken afgewerkt met een afstripbare siliconenfilm. De 

lasnaad is deels zelfklevend en deels te lassen. 

 

 

Toepassing 
 

Wordt toegepast als partieel hechtende onderlaag in een meerlaagse dakafdichting waarvan de toplaag wordt 

gelast. 

 

 

Samenstelling 
 

 SOPRASTICK VENTI FF 
Inlage composiet polyestervlies 

Afwerking bovenzijde folie 

Afwerking onderzijde siliconenfilm 

Dekmassa bovenzijde elastomeerbitumen 

Dekmassa onderzijde zelfklevende elastomeerbitumen 

 

 

Verpakking 

 

 

Eigenschappen  
 

  SOPRASTICK VENTI FF 

Dikte (mm) MDV 2,6 

Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1) MDV 440 

Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1) MDV 440 

Breukrek L (%) (EN 12311-1) MDV 40 

Breukrek B (%) (EN 12311-1) MDV 40 

Vrije krimp (%) (EN 1107-1) MLV 0,6 

Nagelweerstand L (N) (EN 12310-1)  MLV 100 

Nagelweerstand B (N) (EN 12310-1) MLV 100 

Koude buig (°C) (EN 1109) MLV -15 

Afdruiptemperatuur (°C) (EN 1110) MLV 100 

Brandreactie (EN 13501-1)  NPD 
MDV = gemiddelde waarde / MLV= minimum waarde / NPD = geen prestatie vastgesteld 

 

 

 

 SOPRASTICK VENTI FF 
Afmetingen van de rol (m) 10 x 1 

Gewicht van de rol (kg) 36 

Aantal rollen per pallet 30 

SOPRASTICK VENTI FF 



 
BETF-WPBBE357.a-NL 
 

 
Bitumineuze waterdichting 

 

TECHNISCHE FICHE 

Verwerking 

 

Zelfklevend met deels gelaste overlappen (langse naad deels zelfklevend en deels lassen; dwarse naad 

lassen). Op andere ondergronden dan isolatie wordt de ondergrond vooraf geïmpregneerd met Elastocol 

600. 

Tijdens de opslag mogen de paletten niet op elkaar geplaatst worden en dienen de rollen zodanig 

gestapeld te worden dat ze niet kunnen doorzakken. Daarnaast moeten ook direct zonlicht en 

temperaturen boven 30 °C te allen tijde vermeden worden. 

 

 

Keuring & certificaten 

 

 Nr:  0749-CPR-BC2-310-0300-0123-01 

 Jaar: 2014 

 Norm: EN 13707 

 

 
 

 

Bijzondere aanwijzingen  
 
Hygiëne, gezondheid en milieu 

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, 

gezondheid en milieu. 

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen. 

 

Kwaliteitscontrole 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. 

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels EN ISO 9001:2008 en EN ISO 14001:2004 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marnix DERKS 

 Technisch Directeur 

  

 

 

ISO 9001 
ISO 14001 
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Technische Fiches 8.6.1 : Dakbedekking

	 TF 8.6.1C - Resitrix SK W Full Bond
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Materiaalbeschrijving 
 
RESITRIX SK W full bond is een afdichtingmembraan in EPDM-rubber met lasbare overlappen. 
Het membraan bestaat uit: 
 een toplaag in EPDM-rubber met intern wapeningnet in glasvezeldraden en aan beide zijden voorzien 

van een speciale hechtlaag in TPE met SBS 
 een onderlaag in zelfklevende SBS gemodificeerde bitumen 

 

Opbouw 
 

   
  TPE –laag met SBS 
   EPDM rubber 
  Wapening 
  TPE-hechtlaag met SBS 
  SBS-hoogpolymeer 
 
 

Afmetingen 
 
 dikte:   2,5 mm +/- 10 % 
 lengte:  10 m per rol 
 breedte:  standaard 1 m 

   ook verkrijgbaar: 500 mm 
 gewicht:  2,75 kg/m² 
 

Toepassingsgebieden 
 
Speciaal ontwikkeld voor gekleefde uitvoeringen met de hechtprimer FG 35 : 
 extensieve en intensieve groendaken 
 goten 
 opstanden en verticale toepassingen 
 kleven op metalen, houten of andere compatibele ondergronden 
 

Producteigenschappen 
 
Het membraan heeft de Belgische technische goedkeuring met het nummer ATG 1790 en is wortelvast 
(voldoet aan de FLL-proef). 

 
 treksterkte: ≥ 400 N/50 mm volgens EN 12311-2 
 rekvermogen: ≥ 300 % volgens EN 12311-2 
 soepelheid bij lage temperaturen: -30 °C volgens EN 495-5 
 nageldoorscheurweerstand: ≥ 300 N/mm volgens EN 12310 
 overlapverbinding:     afschuifsterkte:  ≥ 200 N/50 mm volgens EN 12317-2 

                                  afpelweerstand: ≥80 N/50 mm volgens EN 12316-2 
 vrije krimp: < 0,5 % volgens EN 1107-2 
 brandgedrag volgens ATG: voldoet rechtstreeks aan BROOF  (t1) 

  voldoet aan A1 mits Alulon MF afwerking 
 wortelvastheid voldoet aan FLL-proef 
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Hechtprimer FG 35 
 
FG 35 is een primer op basis van synthetisch rubber en hars met organisch halogeenvrij oplosmiddel. 
Kan aangebracht worden op de ondergrond met lamsvelrol, kwast of kan met een drukvat gespoten worden. 

 

  
Hechtprimer FG 35 met rol aangebracht Hechtprimer FG 35 met drukvat gespoten 
 
De hechtprimer wordt in het platte vlak partieel (50 %) aangebracht.  
Tegen opstanden wordt de hechtprimer op de volledige oppervlakte aangebracht. 
Verbruik: 100 g/m

2
 partieel gekleefd – 200 à 300 g/m

2
 vol gekleefd. 

Op zeer zuigende ondergrond of ruwe leischilfer is het nodig de hechtprimer in twee lagen aan te 
brengen. 
De hechtprimer volledig laten drogen (± 35 min.). 
RESITRIX SK W full bond wordt tussen 35 min. en 10 uren na het aanbrengen van de hechtprimer 
uitgerold op de ondergrond, na wegtrekken van de antikleeffolie en wordt op de ondergrond met een 
borstel aangedrukt. 

 

Overlappen lassen met warme lucht 
 

De overlappen worden uitsluitend met warme lucht gelast met bv. een 
Leister lasautomaat of handapparaat met plat mondstuk, breedte 40 mm. 
Men moet er op letten dat een gelijkmatige bitumenuitstulping wordt 
bekomen uit de naad. Het lassen van de overlappen met de brander is 
verboden. De overlapbreedte bedraagt min. 50 mm bij gekleefde of 
losliggende toepassingen. 
 

Technische service 
 
Voor meer informatie, neem contact op met het RESITRIX team:  
I.R.S-Btech nv sa  
Europalaan 73 
9800 Deinze  
Tel. : 09 321 99 21 
Mail : info@resitrix.be 
 

Bestek 
 

Het RESITRIX lastenboekmotor, met alle beschikbare bestekteksten, vindt U terug op  www.resitrix.be 
 RESITRIX lastenboekbeschrijvingen voor platte daken in enkele muisklikken! 
 De opbouw van het volledige dak, van dampscherm tot dakafdichting!  
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Technische Fiches 8.6.2 : Betonherstel

	 TF 8.6.2A - BASF MasterEmaco P 5000 AP
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Technische Fiches 8.6.2 : Betonherstel

	 TF 8.6.2B - BASF MasterEmaco S 480
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Technische Fiches 8.6.2 : Betonherstel

	 TF 8.6.2C - BASF MasterEmaco S 145 PG
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Technische Fiches 8.6.2 : Betonherstel

	 TF 8.6.2D - BASF MasterEmaco N 5100 FC
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Technische Fiches 8.6.3 : Hout

	 TF 8.6.3A - Teak
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Technische Fiches 8.6.3 : Hout

	 TF 8.6.3B - Afzelia
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Technische Fiches 8.6.3 : Hout

	 TF 8.6.3C - Iroko
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Technische Fiches 8.6.3 : Hout

	 TF 8.6.3D - Dunfineer Iroko



 

 

 

 

 

Dunfineer , 0.6mm 1 laag 

Fineerboekje Iroko 2finbest 
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Technische Fiches 8.6.4 : Beglazing

	 TF 8.6.4A - Soudal Glaskit TS
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Technische Fiches 8.6.5 : Pleister - gipskartonafwerking

	 TF 8.6.5A - Gyproc MS 100 2.50.2 A WR



Metal Stud-scheidingswand op enkel frame

MS 100/2.50.2 A

Opbouw en karakteristieken

Samenstelling
Totale wanddikte: 100 mm
Horizontale profielen: MSH 50
Verticale profielen: MSV 50 - max h.o.h. 600 mm
Beplating langs beide zijden: 2 x 12,5 mm Gyproc A
Isolatie glaswol: dikte 40 mm 15 kg/m³
Gewicht: 43 kg/m² (zonder isolatie)

Maximale bouwhoogte volgens DIN 18183:
Toepassingsgebied I: 4000 mm
(woningen, bureaus, ziekenhuiskamers)
Toepassingsgebied II: 3500 mm
(auditoria, tentoonstellingsruimten)

Eigenschappen
Brandweerstand volgens NBN EN 13501-2:2016: EI 60
Rapport: ISIB 2015-A-067C
Luchtgeluidisolatie volgens EN ISO 140-3 EN ISO 717-1:
Rw (C;Ctr): 50 (-2;-8) dB
Rapport: KUL - TNO PV 4335/DGT-RPT-020027-12

Montage

Bevestiging van het frame
MSH profielen bevestigen aan vloer en plafond met
spijkerpluggen h.o.h. 800 mm. MSV profielen klemmen in de
MSH profielen max. h.o.h. 600 mm. Soepele isolatieband
aanbrengen ter plaatse van alle randaansluitingen tegen het
gebouw.

Bevestiging van de platen (type schroef afhankelijk van
plaattype)
1e beplating: schroeflengte 25 mm
Tussenafstand max. 750 mm
2e beplating: schroeflengte 35 mm
Tussenafstand max. 250 mm

06/02/2017

Raadpleeg voor uitgebreide informatie de Gyproc-brochure "Scheidingswanden"
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Technische Fiches 8.6.5 : Pleister - gipskartonafwerking

	 TF 8.6.5B - Gyproc MS 75V 50.2 A WR



Vrijstaande Metal Stud-voorzetwand

MS 75 V/50.2 A

Opbouw en karakteristieken

Samenstelling
Totale wanddikte: 75 mm
Horizontale profielen: MSH 50
Verticale profielen: MSV 50 - max h.o.h. 600 mm
Beplating langs één zijde: 2 x 12,5 mm Gyproc A
Isolatie glaswol: dikte 50 mm kg/m³
Gewicht: 22 kg/m² (zonder isolatie)

Maximale bouwhoogte volgens DIN 18183:
Toepassingsgebied I: 2600 mm
(woningen, bureaus, ziekenhuiskamers)
Toepassingsgebied II: -- mm
(auditoria, tentoonstellingsruimten)

Eigenschappen
Brandweerstand volgens NBN EN 13501-2:2016: EI 30
Getest langs plaatzijde.
Rapport: ISIB 2015-A-067E

Montage

Bevestiging van het frame
MSH profielen bevestigen aan vloer en plafond met
spijkerpluggen h.o.h. 800 mm. MSV profielen klemmen in de
MSH profielen max. h.o.h. 600 mm. Soepele isolatieband
aanbrengen ter plaatse van alle randaansluitingen tegen het
gebouw.

Bevestiging van de platen (type schroef afhankelijk van
plaattype)
1e beplating: schroeflengte 25 mm
Tussenafstand max. 750 mm
2e beplating: schroeflengte 35 mm
Tussenafstand max. 250 mm

06/02/2017

Raadpleeg voor uitgebreide informatie de Gyproc-brochure "Muurbekledingen en voorzetwanden"
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Technische Fiches 8.6.5 : Pleister - gipskartonafwerking

	 TF 8.6.5C - Knauf Fireboard



Knauf Fireboard
Maximale brandbescherming voor  
constructies en afscheidingen. 

De plaat
Staalbekleding
Scheidingsconstructies

Knauf Fireboard 02/2009





1

Inhoud  

De plaat	 2

Algemene toepassingen 	 3-4

Staalbekleding	 5

Brandwerendheidsduur 	 6

Kritieke staaltemperatuur en	

Profielfactor	 7-11

Bekledingsdikte	 12-13

Verwerking 	 14-19

Overige Fireboard constructies 	 20-28

Afwerking	 29

Knauf Fireboard
Inhoud

Brand, een hot item 
Brandwerendheid is een onderwerp waar terecht steeds meer serieuze aandacht aan 
wordt besteed. Iedereen die professioneel bij de bouw betrokken is, weet dat het niet 
meer mag voorkomen dat mensenlevens verloren gaan door verkeerd ontworpen of 
gerealiseerde gebouwen. Knauf helpt daarbij met het aanbieden van beproefde producten 
en kennis op dit gebied. Deze montagehandleiding behandelt specifiek de toepassing 
van Knauf Fireboard, als oplossing voor het brandwerend beschermen van stalen 
constructiedelen. Omdat naast deze toepassing vele andere gebruiksvormen mogelijk 
zijn, maken we van de gelegenheid gebruik om in deze montagehandleiding ook enkele 
plafondconstructies, een scheidingswand en twee schachtwanden te presenteren.
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Knauf Fireboard
De plaat

Materiaal  
• �Een gipskern met speciale toeslagen 

en glasvezels ter bevordering van de 
brandwerendheid, ommanteld met een 
onbrandbaar, in gips gedrenkt glasvlies.

• Onbrandbaar, geen rookontwikkeling;
• �Rechte, glasvliesommantelde langskan-

ten (VK), recht gezaagde kopse kanten 
(SK).

• �Verschillende dikten: 12,5 mm, 15 mm, 
20 mm, 25 mm en 30 mm

Technische gegevens
•	 Plaatafmeting: 1250 x 2000 mm
•	� Relatief licht, dus gemakkelijk verwerk-

baar. Gemiddelde plaatgewichten:
	 - 12,5 mm: 10,5 kg/m2;
	 - 15 mm: 12,0 kg/m2;
	 - 20 mm: 15,8 kg/m2;
	 - 25 mm: 20,0 kg/m2;
	 - 30 mm: 24,0 kg/m2.

Technische eigenschappen
• Volumieke massa: ≥ 780 kg/m³;
• �Warmtegeleidingscoëfficiënt:  

λ = 0,22 W/mK;
• �Waterdampdiffusieweerstandsgetal:  

μ ≈ 2 - 3;
• Brandklasse conform EN 13501: A1.
• �Buigtreksterkte (bijvoorbeeld Fireboard 

20 mm):
	 - parallel: circa 4,9 N/mm²;
	 - loodrecht: circa 1,8 N/mm².

Bestelinformatie
Plaatdikte	 artikelnummer
12,5 mm: 	 52457
15 mm: 	 2906
20 mm: 	 2908
25 mm: 	 2907
30 mm: 	 2909

Tot 4 uur brandwerend
Binnen de EU is Fireboard de eerste plaat 
in zijn soort die is onderworpen aan de 
nieuwste testmethoden volgens de Europese 
voornorm ENV 13381-4. Waar de meeste 
plaatmaterialen worden getest tot een 
brandwerendheid van 120 of 180 minuten, 
is Fireboard onderworpen aan testen tot 240 
minuten (4 uur!). De testen zijn gedaan bij 
het Materialforschungs- und Prüfungsanstalt 
Leipzig met waarneming door Efectis. Efectis 
te Rijswijk heeft de testresultaten beoordeeld 
op toepasbaarheid voor de Nederlandse 
markt en de minimaal benodigde 
bekledingsdikten vastgesteld afhankelijk 
van de benodigde brandwerendheidsduur, 
kritieke staaltemperatuur en profielfactor.

Knauf Fireboard is gecertificeerd voor 
toepasbaarheid in de scheepsbouw met 
cerificaatnummer 107.052. 



Fireboard leent zich uitstekend als brand-
werend paneel voor afdichtingen, schotten, 
bovenlichten en dergelijke. De benodigde 
paneeldikte is afhankelijk van de brandwe-
rendheid:

Deze paneeldiktes zijn experimenteel 
bepaald door het MPA Braunschweig, 
gebaseerd op een gemiddelde temperatuur-
verhoging van 140º C. De resultaten zijn 
vastgelegd in het rapport 173/93 Ap.  
Hieruit volgen deze voorwaarden:
• �De panelen vastschroeven op een onder-

constructie aan de van het vuur afgekeerde 
zijde. 

• �Maximale afstand van de onderconstructie 
750 mm. 

• ��Naden tussen de panelen op de ondercon-
structie bevestigen. 

30 minuten 60 minuten 90 minuten 120 minuten 180 minuten
20 mm 
Fireboard

30 mm 
Fireboard

40 mm 
Fireboard
(twee lagen)

60 mm 
Fireboard
(twee lagen)

70 mm 
Fireboard
(drie lagen)

3

Knauf Fireboard
Algemene toepassingen
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Knauf Fireboard
Snelle oplossingen

Bekledingsdikte in mm, meest gangbare profielen, 30 of 60 minuten
Kritieke staaltemperatuur 550 °C
Profieltype Vierzijdige bekleding Driezijdige bekleding Tweezijdige bekleding Bekleding flens

30 min. 60 min. 30 min. 60 min. 30 min. 60 min. 30 min. 60 min.

Profieltypen HEA
HE 100 A 15 25 15 25 15 20 15 20
HE 120 A 15 25 15 25 15 20 15 20
HE 140 A 15 25 15 25 15 20 15 20
HE 160 A 15 25 15 25 15 20 15 20
HE 180 A 15 25 15 25 15 20 15 15
HE 200 A 15 25 15 25 15 20 15 15
HE 220 A 15 25 15 25 15 20 15 15
HE 240 A 15 25 15 20 15 20 15 15
HE 260 A 15 25 15 20 15 20 15 15
HE 280 A 15 25 15 20 15 20 15 15
HE 300 A 15 25 15 20 15 20 15 15
HE 320 A 15 25 15 20 15 20 15 15
HE 340 A 15 25 15 20 15 20 15 15
HE 360 A 15 20 15 20 15 15 15 15

Profieltypen HEB
HE 100 B 15 25 15 25 15 20 15 15
HE 120 B 15 25 15 25 15 20 15 15
HE 140 B 15 25 15 25 15 20 15 15
HE 160 B 15 25 15 20 15 20 15 15
HE 180 B 15 25 15 20 15 20 15 15
HE 200 B 15 25 15 20 15 20 15 15
HE 220 B 15 25 15 20 15 20 15 15
HE 240 B 15 20 15 20 15 15 15 15
HE 260 B 15 20 15 20 15 15 15 15
HE 280 B 15 20 15 20 15 15 15 15
HE 300 B 15 20 15 20 15 15 15 15
HE 320 B 15 20 15 20 15 15 15 15
HE 340 B 15 20 15 20 15 15 15 15
HE 360 B 15 20 15 20 15 15 15 15

Profieltypen IPE
IPE 100 25 30 20 25 15 25 15 20
IPE 120 25 30 15 25 15 25 15 20
IPE 140 20 25 15 25 15 25 15 20
IPE 160 20 25 15 25 15 25 15 20
IPE 180 15 25 15 25 15 25 15 15
IPE 200 15 25 15 25 15 25 15 15
IPE 220 15 25 15 25 15 25 15 15
IPE 240 15 25 15 25 15 20 15 15
IPE 270 15 25 15 25 15 20 15 15
IPE 300 15 25 15 25 15 20 15 15
IPE 330 15 25 15 25 15 20 15 15
IPE 360 15 25 15 25 15 20 15 15
IPE 400 15 25 15 25 15 20 15 15

b

h
A A

b

h h

b

A

b
t ƒ

De onderstaande tabel geeft in één oogopslag de bekledingsdikte van de meest gangbare stalen profieltypen voor 30 en 60 minuten brand
werendheid. Hierbij is gekozen voor een kritieke staaltemperatuur van 550 ºC. Een meer exacte benadering, met oplossingen voor alle 
situaties, vindt u op de volgende bladzijden.



5

Knauf Fireboard
Staalbekleding

Fireboard is ontworpen voor de bekleding 
van stalen constructiedelen, die zonder 
bescherming bij brand vrij snel hun 
sterkte verliezen. Het gaat daarbij om de 
brandwerende bekleding van warmgewalste 
stalen kolommen, liggers en windverbanden. 
Deze mogen hun sterkte niet verliezen 
gedurende een tijdsduur, gerekend vanaf 
het begin van de brand, 30 tot 120 minuten, 
afhankelijk van de gebruiksfunctie en de 
hoogte van het gebouw.  
Dit zijn minimumeisen in het Bouwbesluit. 
Het is raadzaam deze tijdsduur te verhogen 
omwille van het beperken van materiële 
schade bij brand. 

Fireboard mag door middel van nieten 
rechtstreeks om de stalen constructiedelen 
worden aangebracht. Een onderconstructie 
is dus niet nodig, wat het verwerkingsgemak 
aanzienlijk verhoogt. De nieuwste 
brandproeven zijn gedaan zonder afwerking 
van de voegen. Wanneer de bekleding uit 
het zicht onttrokken wordt, bijvoorbeeld 
achter het plafond, hoeft het daarom ook niet 
afgewerkt te worden. Als een afwerking wel 
wenselijk is, kan Fireboard met vrijwel elk 
plaatafwerkingsmateriaal worden afgewerkt. 

Welke dikte bekleding heb ik 
nodig? 
De dikte van de bekleding hangt af van:
•	 de benodigde brandwerendheidsduur;
•	 de kritieke staaltemperatuur;
•	� de profielfactor van het te beschermen 

constructiedeel.

Deze montagehandleiding biedt een 
eenvoudige methode om snel tot de juiste 
bekledingsdikte te komen.  
Schematisch ziet deze methode er als volgt 
uit:

.

Bepalen van de benodigde 
brandwerendheidsduur  
(zie pagina 6)

Bepalen van de kritieke 
staaltemperatuur  
(door constructeur  
of zie pagina 7)

Bepalen van de bekledingsdikte 
(zie pagina 12)

Bepalen van profielfactor  
(uit tabel op pagina 8 of zie 
berekening op pagina 10)

Een voorbeeld van het bepalen van de 
bekledingsdikte staat op pagina 13
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Knauf Fireboard
Brandwerendheidsduur

Het Bouwbesluit stelt minimum eisen aan 
de tijd dat de hoofddraagconstructie van 
een gebouw bij brand in staat is de erop 
werkende belastingen te dragen.  
Als hoofddraagconstructie geldt dat deel van 
de draagconstructie, waarvan het bezwijken 
leidt tot het bezwijken van constructie-
onderdelen die niet in de directe nabijheid 
van het bezweken onderdeel zijn gelegen. 
Als bijvoorbeeld een kolom op de begane 
grond bezwijkt, kan daardoor een deel van 
het gebouw instorten. Is de kolom van staal, 
dan zal hij daarom brandwerend bekleed 
moeten worden met Fireboard. Een stalen 
dakspant hoeft in principe niet bekleed te 
worden, omdat het bezwijken daarvan niet 

leidt tot verdere instorting van het gebouw. 
Maar pas op: als het instorten van het dak 
kan leiden tot voortijdige brandoverslag naar 
een ander gebouw of brandcompartiment, of 
als de dakverdieping onderdeel uitmaakt van 
een rookvrije vluchtroute, is een bekleding 
van de spanten juist wel op zijn plaats. 

De brandwerendheidseisen in het 
Bouwbesluit hangen af van:
•	 de gebruiksfunctie;
•	� de hoogte van het gebouw. Meer exact: 

de hoogte van de hoogste vloer van 
een verblijfsgebied boven het meet
niveau (meestal peilniveau). 

De onderstaande tabel geeft de minimale 
tijdsduur aan, afhankelijk van de gebruiks
functie en de gebouwhoogte. Deze tabel 
is een interpretatie van de eisen in het 
Bouwbesluit, waaraan geen rechten kunnen 
worden ontleend.

Categorie gebruiksfunctie Hoogte van de vloer van de hoogst 
gelegen verblijfsruimte1) boven het 
meetniveau2)

Tijdsduur in minuten van de 
brandwerendheid met betrekking 
tot bezwijken van de hoofddraag-
constructie3)4)

A	� Woonfunctie ≤ 7 m 60
≤ 13 m 90
> 13 m 120

B	� De meeste gebruiksfuncties waar mensen slapen of niet zelfredzaam zijn:
	 • �bijeenkomstfunctie voor kinderopvang: 

- voor kinderen tot 4 jaar, of; 
- 24 uurs opvang.

	 • celfunctie voor dag- en nachtverblijf;
	 • �gedeelte van een gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten;
	 • logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw.

≤ 5 m 60

≤ 13 m 90

> 13 m 120

C	� De meeste gebruiksfuncties waar mensen waakzaam, en in het algemeen zelfred-
zaam zijn:

	 • andere bijeenkomstfunctie;
	 • andere celfunctie;
	 • overige gedeelten van gezondheidszorgfuncties;
	 • industriefunctie;
	 • kantoorfunctie;
	 • onderwijsfunctie;
	 • sportfunctie;
	 • winkelfunctie;
	 • overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer;
	 • overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen.

≤ 5 m Geen eis

> 5 m 90

D	 Overige gebruiksfuncties:
	 • �logiesfunctie, niet gelegen in een logiesgebouw, en met een gebruiksoppervlakte ≤ 

100 m2;
	 • �overige gebruiksfuncties.

Geen eis Geen eis

1)	� Onder verblijfsruimte verstaat het Bouwbesluit een ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende 
activiteiten plaatsvinden.

2)	 Hoogte van het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw, meestal komt dit overeen met het peilniveau.
3)	� Voor alle gebruiksfuncties geldt, dat bouwconstructies waarvan het bezwijken leidt tot het onbruikbaar worden van een rookvrije vluchtroute, 30 minuten brandwe-

rend moeten zijn met betrekking tot bezwijken.
4)	� Voor alle gebruiksfuncties geldt, dat de brandwerendheidsduur van de hoofddraagconstructie, met betrekking tot bezwijken, met 30 minuten bekort, indien de perma-

nente vuurbelasting (dit is zonder losse inventaris) van het bouwwerk niet groter is dan 500 MJ/m² en geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m boven 
het meetniveau.
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Knauf Fireboard
Kritieke staaltemperatuur en Profielfactor

Profielfactor 
Er zijn vele typen gestandaardiseerde 
staalprofielen, verschillend in vorm en 
afmetingen. Een zeer slank profiel bevat 
slechts weinig materiaal en is bij brand 
daardoor sneller opgewarmd tot de kritieke 
staaltemperatuur dan een zwaar profiel. 
Een slank profiel heeft daarom een dikkere 
bekleding nodig dan een zwaar profiel.  
De maatgevende eigenschap hiervoor heet 
profielfactor. Deze wordt aangeduind met 
de letter P. De profielfactor is de verhouding 
tussen de binnenoppervlakte van de 
Fireboard bekleding en het volume van het 
daarmee beschermde stalen profiel.  
Hoe kleiner deze verhouding, hoe meer staal 
er met de bekleding wordt beschermd en 
hoe dunner de bekleding dus mag zijn. 

Het is logisch dat de profielfactor niet alleen 
afhankelijk is van de afmetingen, maar ook 
van de vorm van de bekleding. Een ligger 
die aan drie zijden wordt bekleed, heeft 
een lagere profielfactor dan een kolom uit 
hetzelfde profiel, die aan vier zijden bekleed 
wordt. Van de meest voorkomende stalen 
profieltypen staan de profielfactoren in de 
tabel op pagina 8 en 9.

Voor minder courante profieltypen biedt 
deze montagehandleiding op pagina 10 een 
eenvoudige rekenmethode om zelf de
profielfactor te bepalen. De onderstaande 
gegevens zijn daarbij van belang: 
h	 = Hoogte van het profiel in mm 
b	 = Breedte van het profiel in mm
t ƒ 	= Dikte van de flenzen in mm
A	 = Doorsnede van het profiel in mm2

Kritieke staaltemperatuur 
Het is niet zo dat een stalen constructiedeel 
bij het uitbreken van brand direct zal 
bezwijken. Pas als de temperatuur van het 
staal zover is gestegen dat de zogenaamde 
‘kritieke temperatuur’ wordt overschreden, 
verliest het staal zijn sterkte. De kritieke 
temperatuur is niet altijd hetzelfde,  

maar hangt af van de belastingstoestand 
van het constructiedeel. Als een stalen balk 
of kolom niet tot zijn maximale capaciteit 
wordt belast, is de kritieke staaltemperatuur 
veel hoger, dan wanneer het constructiedeel 
wel maximaal belast wordt. Kritieke 
staaltemperaturen kunnen variëren van  

350 tot 700 ºC. De kritieke staaltemperatuur 
dient door de constructeur te worden 
bepaald. Wanneer de kritieke 
staaltemperatuur niet bekend is, geeft 
onderstaande tabel veilige aannames.

b

h

t ƒ

A

Categorie gebouw Kritieke staaltemperatuur in ºC van:

Kolom Ligger

Driezijdig verhit Vierzijdig verhit

Verblijfsruimten in: Woning/winkel 500 600 500

Kantoor 500 550 500

Station 500 600 550

Industriegebouw 450 550 500

Bibliotheek 450 550 500

Opslagruimten in: Winkel 450 550 500

Overig 450 550 500

Parkeergarages 450 550 500

Daken (zwaar) - 600 550

Daken (licht) - 750 700

Bron: TNO rapport 97-CVB-RO418 
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Knauf Fireboard
Profielfactor

Profieltype Profielfactor P bij:

Vierzijdige 
bekleding

Driezijdige 
bekleding

Tweezijdige 
bekleding

Bekleding flens

h b t ƒ A  2b + 2h 
      A        

.1000   b + 2h 
      A       

.1000   b + h 
      A     

.1000  b + 2t ƒ
      A      

.1000
mm mm mm mm2

Profieltypen HEA
HE 100 A 96 100 8 2123 185 138 92 55
HE 120 A 114 120 8 2533 185 137 92 54
HE 140 A 133 140 8,5 3141 174 129 87 50
HE 160 A 152 160 9 3877 161 120 80 46
HE 180 A 171 180 9,5 4525 155 115 78 44
HE 200 A 190 200 10 5383 145 108 72 41
HE 220 A 210 220 11 6434 134 99 67 38
HE 240 A 230 240 12 7683 122 91 61 34
HE 260 A 250 260 12,5 8681 117 88 59 33
HE 280 A 270 280 13 9726 113 84 57 31
HE 300 A 290 300 14 11250 105 78 52 29
HE 320 A 310 300 15,5 12430 98 74 49 27
HE 340 A 330 300 16,5 13340 94 72 47 25
HE 360 A 350 300 17,5 14270 91 70 46 23
HE 400 A 390 300 19 15890 87 68 43 21
HE 450 A 440 300 21 17800 83 66 42 19
HE 500 A 490 300 23 19750 80 65 40 18
HE 550 A 540 300 24 21170 79 65 40 16
HE 600 A 590 300 25 22640 79 65 39 15
HE 650 A 640 300 26 24160 78 65 39 15
HE 700 A 690 300 27 26040 76 65 38 14
HE 800 A 790 300 28 28580 76 66 38 12
HE 900 A 890 300 30 32050 74 65 37 11
HE 1000 A 990 300 31 34680 74 66 37 10

Profieltypen HEB
HE 100 B 100 100 10 2603 154 115 77 46
HE 120 B 120 120 11 3400 141 106 71 42
HE 140 B 140 140 12 4295 130 98 65 38
HE 160 B 160 160 13 5425 118 88 59 34
HE 180 B 180 180 14 6525 110 83 55 32
HE 200 B 200 200 15 7808 102 77 51 29
HE 220 B 220 220 16 9104 97 72 48 28
HE 240 B 240 240 17 10590 91 68 45 26
HE 260 B 260 260 17,5 11840 88 66 44 25
HE 280 B 280 280 18 13130 85 64 43 24
HE 300 B 300 300 19 14900 81 60 40 23
HE 320 B 320 300 20,5 16130 77 58 38 21
HE 340 B 340 300 21,5 17080 75 57 37 20
HE 360 B 360 300 22,5 18060 73 56 37 19
HE 400 B 400 300 24 19770 71 56 35 18
HE 450 B 450 300 26 21790 69 55 34 16
HE 500 B 500 300 28 23860 67 54 34 15
HE 550 B 550 300 29 25400 67 55 33 14
HE 600 B 600 300 30 26990 67 56 33 13
HE 650 B 650 300 31 28630 66 56 33 13
HE 700 B 700 300 32 30630 65 56 33 12
HE 800 B 800 300 33 33410 66 57 33 11
HE 900 B 900 300 35 37120 65 57 32 10
HE 1000 B 1000 300 36 40000 65 58 33 9

b

h
A A

b

h h

b

A

b
t ƒ
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Knauf Fireboard
Profielfactor

Profieltype Profielfactor P bij:

Vierzijdige 
bekleding

Driezijdige 
bekleding

Tweezijdige 
bekleding

Bekleding flens

h b t ƒ A  2b + 2h 
      A        

.1000   b + 2h 
      A       

.1000   b + h 
      A     

.1000  b + 2t ƒ
      A      

.1000
mm mm mm mm2

Profieltypen HEM
HE 100 M 120 106 20 5323 85 65 42 27
HE 120 M 140 126 21 6640 80 61 40 25
HE 140 M 160 146 22 8055 76 58 38 24
HE 160 M 180 166 23 9705 71 54 36 22
HE 180 M 200 186 24 11320 68 52 34 21
HE 200 M 220 206 25 13120 65 49 32 20
HE 220 M 240 226 26 14940 62 47 31 19
HE 240 M 270 248 32 19950 52 39 26 16
HE 260 M 290 268 32,5 21960 51 39 25 15
HE 280 M 310 288 33 24010 50 38 25 15
HE 300 M 340 310 39 30300 43 33 21 13
HE 320 M 359 309 40 31200 43 33 21 12
HE 340 M 377 309 40 31580 43 34 22 12
HE 360 M 395 308 40 31880 44 34 22 12
HE 400 M 432 307 40 32570 45 36 23 12
HE 450 M 478 307 40 33540 47 38 23 12
HE 500 M 524 306 40 34420 48 39 24 11
HE 550 M 572 306 40 35430 50 41 25 11
HE 600 M 620 305 40 36360 51 42 25 11
HE 650 M 668 305 40 37370 52 44 26 10
HE 700 M 716 304 40 38300 53 45 27 10
HE 800 M 814 303 40 40420 55 48 28 9
HE 900 M 910 302 40 42360 57 50 29 9
HE 1000 M 1008 302 40 44420 59 52 29 9

Profieltypen IPE
IPE 100 100 55 5,7 1032 300 247 150 64
IPE 120 120 64 6,3 1321 279 230 139 58
IPE 140 140 73 6,9 1642 259 215 130 53
IPE 160 160 82 7,4 2009 241 200 120 48
IPE 180 180 91 8 2394 226 188 113 45
IPE 200 200 100 8,5 2848 211 176 105 41
IPE 220 220 110 9,2 3337 198 165 99 38
IPE 240 240 120 9,8 3911 184 153 92 36
IPE 270 270 135 10,2 4594 176 147 88 34
IPE 300 300 150 10,7 5381 167 139 84 32
IPE 330 330 160 11,5 6260 157 131 78 29
IPE 360 360 170 12,7 7272 146 122 73 27
IPE 400 400 180 13,5 8446 137 116 69 25
IPE 450 450 190 14,6 9882 130 110 65 22
IPE 500 500 200 16 1155 121 104 61 20
IPE 550 550 210 17,2 13440 113 97 57 18
IPE 600 600 220 19 15590 105 91 53 17

b

h
A A

b

h h

b

A

b
t ƒ
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Knauf Fireboard
Profielfactor

Berekeningsmethode voor de 
profielfactor
De profielfactor P is de verhouding tussen 
de binnenoppervlakte van de bekleding en 
het volume aan staal binnen deze bekleding. 
De profielfactoren voor de meest gebruikte 
staalprofielen zijn rechtstreeks uit de tabellen 
op pagina 8 en 9 af te lezen. Voor profielen 
die niet in deze tabellen staan, worden 
makkelijke berekeningsmethoden voor de 
profielfactor weergegeven met onderstaande 
formules. Men heeft hiervoor de profielmaten 
nodig. Deze kan men vinden in bouwkundige 
tabellenboeken of bijvoorbeeld in de data
base met staalprofielen op de website van 
Bouwen met Staal (www.bouwenmetstaal.nl). 

De profielhoogte h, profielbreedte b en 
flensdikte t ƒ dienen in mm te worden 
ingevuld, de doorsnede A in mm2.

b

h
A

100022
⋅

+
=

A
bhP

10002 ⋅+=
A

bhP

1000⋅+=
A

bhP  

1000
2

⋅
+

=
A

bt ƒP

A

b

h

h

b

A

b
t ƒ

b
t ƒ

Vierzijdige bekleding

Driezijdige bekleding

Tweezijdige bekleding

Eénzijdige bekleding
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Knauf Fireboard
Profielfactor

Rekenvoorbeeld 1
Driezijdige bekleding van een ligger uit een UNP 200 profiel.

Profielhoogte h = 200 mm
Profielbreedte b = 85 mm
Profieldoorsnede A = 3218 mm2

Berekening profielfactor:

Rekenvoorbeeld 2
Vierzijdige bekleding van een windverband uit een profiel L 100 x 100 x 12.

Profielhoogte h = 100 mm
Profielbreedte b = 100 mm
Profieldoorsnede A = 2271 mm2

Berekening profielfactor:

Windverbanden bestaan vaak uit erg slanke profielen met een hoge profielfactor P. Dit leidt tot zeer grote bekledingsdiktes, of de 
berekeningswijze is niet toepasbaar omdat de profielfactor P boven 265 uitstijgt. In dat geval kan men de Eurocode EN 1993-1-2 
raadplegen of het bekleden van het windverband eigenlijk wel voorgeschreven is.

1511000
3218

85200210002 =⋅+⋅=⋅+=
A

bhP  

h

A

b

b

h A

1761000
2271

10021002100022 =⋅⋅+⋅=⋅+=
A

bhP
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Kritieke
staaltem-
peratuur

Bekledingsdikte in mm bij een profielfactor van:Brandwe-
rendheids-
duur

650 ◦C

750 ◦C

700 ◦C

600 ◦C

350 ◦C

400 ◦C

450 ◦C

550 ◦C

500 ◦C

210 220170 180  190  200 240110 230 260250160140  15060  70  80 90 100  120  13050
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30 (2x15)

2015
25
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30 (2x15)
30 53)51x2(

20
25
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35 40 (2x20) 45 (20 + 25)

60 (3x20)
65 70 75 (3x25)
50 55 (2x20 + 56)51 (2x25 +15)

0251
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15 20
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25 30 (2x15)
54)02x2( (20 + 25)35 (20 + 15) 40

30 53)51x2( (20 + 15)25
2520
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35 (20 + 15) 40 (2x20) 45 (20 + 25)

65 70 (2x25  20) 75 (3x25)+
50 (2x25) 60 (3x20)55 (2x20 + 15)
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15
520251
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55 (2x20 + 15)45 50 (2x25) 60 (3x20)

60 65 70 (2x25 + 20) 75 (3x25)

520251
25 30 53)51x2( (20 + 15)

15

40 (2x20)30 45 (20 + 25)
45 50 (2x25) 55 (2x20 + 15) 60 (3x20)

35 (20 + 15)

65 70 (2x25  20) 75+ (3x25)

60 65 70 (2x25 + 20) 75 (3x25)

60 65 70 (2x25  20)+ 75 (3x25)

30

15
520251

035202 (2x15) 35 (20 + 15)
45 (20 + 25)35 (20 + 04)51 (2x20)
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(20

45 50 (2x25) 55 (2x20 + 06)51 (3x20)
60 65 75 (3x25)70 (2x25 + 20)

Knauf Fireboard
Bekledingsdikte

De benodigde dikte van de Fireboard bekleding kan men aflezen uit de onderstaande tabel, wanneer men de benodigde 
brandwerendheidsduur, de kritieke staaltemperatuur en de profielfactor heeft bepaald. 
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Knauf Fireboard
Bekledingsdikte

Voorbeeld bepalen bekledingsdikte
Van een hotel bestaat de hoofddraagconstructie uit warmgewalste stalen profielen. De hoogste vloer van de hotelkamers ligt op 
12 m. Daarboven ligt nog een liftmachinekamer op 15 m, maar dat is geen verblijfsruimte. De kolommen bestaan uit HE 300 B 
profielen die vierzijdig bekleed moeten worden. De bekledingsdikte wordt als volgt bepaald: 
	 1	� Het Bouwbesluit eist dat de hoofddraagconstructie gedurende 90 minuten brandwerend dient te zijn (zie de tabel op 

pagina 5). 
	 2	 We rekenen met een kritieke staaltemperatuur van 500 ºC.
	 3	 De profielfactor wordt gegeven in de tabel op pagina 8 en bedraagt 81.
	 4	 • In de tabel op pagina 12 zoekt men achtereenvolgens:
		  • in de eerste kolom de rij met de juiste kritieke staaltemperatuur, 500 ºC;
		  • in de tweede kolom de gewenste brandwerendheidsduur, 90 minuten;
		  • in de rij rechts daarvan de vereiste bekledingsdikte bij een profielfactor van 81. Deze bedraagt 30 (2 x 15) mm. 
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Knauf Fireboard
Verwerking

Op maat maken
Fireboard met een cirkelzaag op maat 
maken op de gewenste breedte van 
de stroken. Let bij de maatvoering op 
de volgorde waarin de stroken worden 
aangebracht. De zijkanten van de profielen 
worden altijd eerst bekleed en moeten 
uitsteken, zodat de bekledingsstroken van 
de flenzen daartussen kunnen worden 
gemonteerd. 

Daarmee moet bij de maatvoering rekening 
wordengehouden. Houdt bij éénlaags 
beklede liggers en kolommen ook rekening 
met de dikte van de Fireboard klossen 
die benodigd zijn achter de kopse voegen 
van de bekleding van de flens. In andere 
gevallen mag er maximaal 5 mm ruimte 
overblijven tussen de bekleding en het 
staalprofiel.

5 mm

Dikte van de Fireboard klossen Breedte van de Fireboard klossen

Dikte van de Fireboard bekleding Dikte van de Fireboard klossen Hoogtemaat h van staalprofiel Minimale breedte van de Fireboard 
klossen

15 mm 20 mm ≤ 400 mm 150 mm

≥ 20 mm 25 mm 
> 400 mm                        h   

                    400   
. 150mm

Voorbeeld van de bepaling van de breedte van de Fireboard klossen: 
Een HE 550 M profiel heeft een hoogte h van 572 mm (zie tabel op pagina 9).  
De minimale breedte van de klossen bedraagt: 

215150
400
572 =⋅  mm 

Bevestigen
De Fireboard bekledingen worden eenvoudig 
met nieten (fabricaat Haubold) bevestigd. 
Onderling worden de delen in de kopse 
kanten op elkaar geniet. De zijkanten 
worden aan de staalprofielen bevestigd 
door Fireboard klossen tussen de flenzen te 
klemmen, achter de kopse naden en verder 
maximaal 666 mm h.o.h. (dit is op 

 
1/3 en 2/3 van een hele plaatlengte). Hierop 
worden de bekledingsplaten vastgeniet. 
Bij enkelvoudige beplating moeten ook de 
kopse naden van de bekledingsdelen langs 
de flenzen van klossen worden voorzien. 
De benodigde dikte van de klossen is 
afhankelijk van de dikte van de bekleding. 
De breedte van de klossen is 150 mm, maar 

bij profielen hoger dan 400 mm moet deze 
breedte evenredig worden vergroot.  
De juiste afmetingen van de klossen staan  
in onderstaande tabellen. 
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Knauf Fireboard
Verwerking

Het juiste type nieten is afhankelijk van de 
dikte van de bekleding. Voor het nieten 
van een plaat die vlak op een eerste plaat 
wordt gemonteerd, gebruikt men iets kortere 

nieten. Immers mogen deze niet door de 
platen heensteken, omdat zij dan tegen het 
staal kunnen stoten.

Voor Fireboard benodigde types nieten (fabricaat Haubold)
Dikte van te 
bevestigen plaat

Platen vlak op elkaar bevestigen Platen haaks bevestigen, nieten in de zaagkant

Dikte van onderliggende plaat Type nieten Type nieten

15
15 KL 530 CNK geharst, Ø1,20 mm, lengte 30 mm

KL 540 CNK geharst, Ø1,20 mm, lengte 40 mm
20 KL 530 CNK geharst, Ø1,20 mm, lengte 30 mm

20
20 KG 740 CNK geharst, Ø1,53 mm, lengte 40 mm

KG 750 CNK geharst, Ø1,53 mm, lengte 50 mm
25 KG 740 CNK geharst, Ø1,53 mm, lengte 40 mm

25
25 KG 750 CNK geharst, Ø1,53 mm, lengte 50 mm

KG 764 CNK geharst, Ø1,53 mm, lengte 64 mm
30 KG 750 CNK geharst, Ø1,53 mm, lengte 50 mm

30 30 KG 760 CNK geharst, Ø1,53 mm, lengte 60 mm KG 775 CNK geharst, Ø1,53 mm, lengte 75 mm

Alle nieten op een afstand h.o.h. van maximaal 100 mm aanbrengen. Zie pagina 16 en verder voor meer verwerkingsvoorschriften. 
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Knauf Fireboard
Verwerking

Eénlaags beklede kolommen
In de meeste gevallen wordt een kolom 
drie- of vierzijdig bekleed. Daarbij klemt men 
eerst Fireboard klossen tussen de flenzen, 
h.o.h. 666 mm. Voor de afmetingen van 
de klossen zie pagina 14. Op de klossen 
worden de zijkanten van de bekleding h.o.h. 
100 mm vastgeniet, waarbij men de kopse 
naden op één van de klossen bevestigd. 
Voor de juiste nieten zie pagina 15. Laat de 
zijkanten voldoende uitsteken en monteer 
de flensstroken daartussen, met eveneens 
klossen achter de kopse naden. Laat de 
kopse naden minimaal 300 mm verspringen. 

Wanneer alleen de flens van een kolom 
bekleed wordt, plaatst men Fireboard 
stroken aan weerszijden van de kolom.  
De breedte van de stroken is minimaal  
gelijk aan de vereiste bekledingsdikte,  
met een minimum van 50 mm.  
Men bevestigt de stroken met onbrandbare 
bevestigingsmiddelen, bijvoorbeeld Fischer 
FBS-SK schroeven, h.o.h. max. 500 mm. 

3

21
Montagevolgorde 1, 2 en 3

Enkel de flens bekleedTweezijdig beklede kolom

Driezijdig beklede kolomVerkeerd gemonteerde bekleding

Voorbeelden

Montagevolgorde
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Knauf Fireboard
Verwerking

Meerlaags beklede kolommen
Bij meerlaags beklede kolommen gaat men 
uit van de éénlaagse bekleding, en monteert 
op dezelfde wijze de volgende laag strak 
daaromheen. Laat de voegen van de lagen 
onderling, en tussen de zijkanten minimaal 
300 mm verspringen. Bij meerlaagse 
bekleding kunnen de klossen achter de 
kopse naden bij de flenzen vervallen.

Wanneer alleen de flens van een kolom 
bekleed wordt, plaatst men Fireboard 
stroken aan weerszijden van de kolom.  
De breedte van de stroken is minimaal  
gelijk aan de vereiste bekledingsdikte,  
met een minimum van 50 mm.  
Men bevestigt de stroken met onbrandbare 
bevestigingsmiddelen, bijvoorbeeld Fischer 
FBS-SK schroeven, h.o.h. max. 500 mm. 

Vierzijdig beklede kolom Driezijdig beklede kolom

Tweezijdig beklede kolom Enkel de flens bekleed

Voorbeelden
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Knauf Fireboard
Verwerking

Eénlaags beklede liggers
In de meeste gevallen wordt een ligger 
driezijdig bekleed. Daarbij klemt men eerst 
Fireboard klossen tussen de flenzen, h.o.h. 
666 mm. Voor de afmetingen van de klossen 
zie pagina 14. Op de klossen worden de 
zijkanten van de bekleding h.o.h. 100 mm 
vastgeniet, waarbij men de kopse naden op 
één van de klossen bevestigd. 
Voor de juiste nieten zie pagina 15. 
Laat de zijkanten voldoende uitsteken en 
monteer de flensstroken daartussen, met 
eveneens klossen achter de kopse naden. 
Laat de kopse naden minimaal 300 mm 
verspringen. 

2

3

1
Montagevolgorde enkellaags beklede ligger

Tweezijdig beklede ligger

Verkeerd gemonteerde bekleding
(geen klos achter kopse naden)

Verkeerd gemonteerde bekleding
(nieten andersom)

Voorbeelden

Montagevolgorde
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Knauf Fireboard
Verwerking

Meerlaags beklede liggers
Bij meerlaags beklede liggers wordt 
de eerste laag bekleding op dezelfde 
wijze aangebracht als bij een éénlaagse 
bekleding. De klossen achter de voegen 
van de bekleding van de onderzijde mogen 
echter vervallen. De tweede laag bekleding 
wordt strak om de eerste laag aangebracht. 
Daarbij worden de zijkanten bevestigd in 
de eerste laag. Langs de kopse naden en 
verder elke 666 mm een rij nieten verticaal 
plaatsen h.o.h. 100 mm. Alle kopse naden, 
zowel tussen eerste en tweede laag als 
tussen zijkanten en onderkant, minimaal 300 
mm laten verspringen. 

2

3

1
Montagevolgorde meerlaags beklede ligger

Meerlaags beklede liggerVerkeerd gemonteerde bekleding

Voorbeelden

Montagevolgorde
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Knauf Fireboard
Overige Fireboard constructies

Plafonds
Plafonds kunnen twee brandwerende 
functies hebben:
• �brandwerend beschermen van erboven 

gelegen stalen constructiedelen (30, 60, 90 
of 120 minuten);

• �scheiding tussen twee 
brandcompartimenten (30 of 60 minuten).

Plafonds met een brandwerendheid van 30 
of 60 minuten kunnen worden gerealiseerd 
met gipskartonplaten zoals de Knauf DF 
platen. Vraag hiervoor advies aan Knauf. 

Plafonds met 90 minuten brandwerendheid, 
kunnen worden opgebouwd met Fireboard 
beplating. Deze kunnen worden toegepast 
wanneer een afgehangen plafond 
makkelijker en economischer is dan het 
bekleden van de stalen constructiedelen. 
De brandwerendheid wordt onderbouwd 
met Duitse rapporten. Wanneer de 
draagconstructie 120 minuten tegen 
brand dient te worden beschermd, dient 
men een aanvullende staalbekleding 
van Fireboard toe te passen (30 minuten 
brandwerendheid).

Onderconstructie
De onderconstructie dient te bestaan uit:
• een afgehangen plafondconstructie D112;
• �plafondregels CD 60 x 27, met 

directafhangers bevestigd aan een 
trapeziumdakplaat;

• �zonder onderconstructie de 
Fireboard direct bevestigen aan een 
trapeziumdakplaat met een maximale 
cannelure-afstand van 350 mm.
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b

c

aca. 250

ca.

150

ca. 100

allein von untenF90

zie tabel onderaan
Afstanden a, b, c

netnu nov niella

Directafhanger met snelbouw-

basisprofiel bevestigen
Voor de ondergrond 
geschikt bevestigings-
middel, afstand ca. 1m.

ca. 150 mm c

parkers LN 3,5 x 9 aan het
UD-Profiel 28 x 27

Voegenvuller +
Trenn-Fix 65

Basisprofiel CD 60 x 27
Draagprofiel CD 60 x 27

09F

netnunovneilla

Afhangers geschikt voor 0,40 kN

Kopse naad

F90

1 Zij-aansluiting 2 Doorsnede

D112 plafond met 2 x 20 mm Fireboard
Brandwerendheid 90 minuten vanaf onderzijde. Onderbouwing: Duits rapport ABP P-3400/4965 

F90 plafond

D112 onderconstructie
Maximale afstand basisprofiel (c), mm Maximale afstand hangers (a), mm Afstand draagprofiel (b), mm

500 800

400
600 750

700 700

800 700

De maximale belasting van het plafond, inclusief eigen gewicht, bedraagt 50 kg/m2
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Bekleden van stalen dakplaten
Stalen dakplaten kunnen met Fireboard brandwerend bekleed worden op één van de volgende twee manieren.
• �Bekleding op onderconstructie, bestaande uit een enkelvoudig regelwerk van profielen CD 60 x 27, 

met Directafhangers bevestigd aan de trapeziumdakplaat

Maximale afstand directafhangers (a), mm Afstand draagprofiel (b), mm

750 400

Eventueel kan minerale wol op de regels worden toegepast, tot een maximaal gewicht van 5 kg/m2

• �Direct aan de dakplaat bevestigde bekleding 
- Minimale staaldikte van de trapeziumdakplaat 0,7 mm; 
- Maximale afstand van de cannelures 350 mm; 
- Dimensionering afgestemd op een maximale doorbuiging van l/300.

Voor beide bekledingswijzen geeft onderstaande tabel de benodigde dikte van de bekleding, in combinatie met de eventueel vereiste opbouw 
bovenop de dakplaat.

oder

Unterdecke

Bekleding op onderconstructie

Direct bevestigde bekleding

3 Zij-aansluiting 
Direct bevestigde bekleding 4 Zij-aansluiting 

Bekleding op onderconstructie

Brandwerendheid (min.) Fireboard beplating (mm) Opbouw aan bovenzijde dakplaat Rapport

30 15 Geen eis

ABP P-3962 / 2152
(Duits)

60
25 of 2 x 12,5

• Steenwol, ≥ 60 mm, ≥ 100 kg m3 of; 
• Schuimglas, ≥ 60 mm, ≥ 100 kg/m3 of;
• �Polystyreen of polyurethaan van minimale 

brandklasse B2, ≥ 40 mm, ≥ 20 kg/m3 of;
• Beton, ≥ 60 mm.

30 of 2 x 15 Geen eis

90
20 + 15

• Steenwol, ≥ 60 mm, ≥ 100 kg m3 of;
• Schuimglas, ≥ 60 mm, ≥ 100 kg/m3 of;
• �Polystyreen of polyurethaan van minimale 

brandklasse B2, ≥ 40 mm, ≥ 20 kg/m3 of;
• Beton, ≥ 60 mm.

2 x 20 Geen eis

Principe details

Voegenvuller + Trenn-Fix 65

ca. 150 mm

Voor de ondergrond 
geschikt bevestigingsmiddel,
afstand max. 1 m

UD-profiel 28 x 27
Directafhanger voor CD60 x 27, 
met snelbouwparkers LN 3,5 x 9 mm 
aan het draagprofiel bevestigen

Opbouw bovenop dakplaat

Opbouw bovenop dakplaat

Knauf Fireboard, bijv. 20 + 15 mm

a

Trapeziumdakplaat t ≥ 0,7 mm

Bijv. stalen hoekprofiel t ≥ 0,7 mm

Trapeziumdakplaat t ≥ 0,7 mm

Bijv. stalen hoekprofiel t ≥ 0,7 mm

Draagprofiel CD60 x 27

Voegenvuller + Trenn-Fix 65

ca. 150 mm

Voor de ondergrond 
geschikt bevestigingsmiddel,
afstand max. 1 m

UD-profiel 28 x 27
Directafhanger voor CD60 x 27, 
met snelbouwparkers LN 3,5 x 9 mm 
aan het draagprofiel bevestigen

Opbouw bovenop dakplaat

Opbouw bovenop dakplaat

Knauf Fireboard, bijv. 20 + 15 mm

a

Trapeziumdakplaat t ≥ 0,7 mm

Bijv. stalen hoekprofiel t ≥ 0,7 mm

Trapeziumdakplaat t ≥ 0,7 mm

Bijv. stalen hoekprofiel t ≥ 0,7 mm

Draagprofiel CD60 x 27
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Wandhoogten
Knauf profiel Profielafstand h.o.h. Max. toelaatbare wand-

hoogten (m)  
met brandwerendheid
Toepassingsgebied1)

Staaldikte
0,6mm cm

1 
m

2 
m

Knaufprofiel
CW 100 31, 25 9 9

1) �toepassingsgebied 1: wanden in ruimten waar weinig mensen samenkomen, bijv. woningen,  
hotels, kantoren, ziekenhuizen etc.

2) �toepassingsgebied 2: wanden in ruimten met hoge bezettingsgraad, bijv. bijeenkomstruimten,  
scholen, auditoria, tentoonstellings- en winkelruimten, tevens wanden langs hoogteverschillen  
van meer dan 1 m. 

Onderbouwing van de brandwerendheid: ABP P-3076/0669 (Duits rapport).

Knauf Fireboard
Overige Fireboard constructies

(m) met brandwerendheid
max. toelaatbare wandhoogte 

CW 100 9931,25

staaldikte 0,6 mm

Tekst oven tabel: Max. wandhoogte
Profiel                     Profiel

cm

afstand h.o.h.

21
m m

Toepassingsgebied1)

K234-VO1 Bovenaansluiting

OnderaansluitingK234-VU1

Horizontale naadK234-VM1

Trenn-Fix 65

Scheidingswandkit 
of Dichtingsband
UW-profiel

Kunststof slagplug

Knauf CW-profiel

Steenwol 40+60 mm 
(40 kg/m3)

Voegenvuller
+ Papierstrook of 
glasvezelband

Knauf Fireboard
20 mm

Details schaal 1:5

Knauf profiel 

Voegenvuller

UW-Profiel 100x40x0,6

Knauf Fireboard
20 mm

Voegenvuller
Trenn-Fix 65

Fireboard 20 mm

Knauf CW-profiel
Kunststof slagplug
Scheidingswandkit of Dichtingsband

K234-A1 Zijaansluiting K234-B1 Verticale naad

Schnellbauschr. TN
Voegenvuller

Papierstrook of glasvezelband

Knauf CW-profiel
Snelbouwschroef TN

Snelbouwschroef
TN 3,5x35

UW-profiel

Knauf CW-profiel

Hoekaansluiting1C-432K K234-D1

Snelbouw-
schroef TN

Snelbouwschroef TN

Scheidingswand-
kit of Dichtingsband
Voegenvuller

Holle-
wandplug

Naar behoefte Knauf hoekprofiel
of Alu-hoekstrip

Knauf

Knauf

Popnagel

Minerale wol

Staanderverlenging

Doorsnede

Aansluiting op
metalen staanderwand

Knauf Profiel

100x50x0,6

CW-Profiel

2

Knauf
CW-ProfielCW-Profiel 1 2

Popnagel, 
3 stuks per zijde

Knauf
CW-profiel

Knauf
CW-Profiel 1

Knauf Fireboard-Wand A1 K234
Einfachständerwerk - einlagig beplankt

14

Profielen 1 m laten overlappen en aan beide zijden 
met 3 popnagels aan elkaar verbinden. 
De holle ruimte in de overlapping met een strook 
steenwol vullen. 

Scheidingswand K234
Scheidingswanden met een brandwerend
heid van 30, 60 of 90 minuten kunnen 
worden gerealiseerd met gipskartonplaten 
zoals de Knauf DF platen. 

Vraag hiervoor advies aan Knauf. Boven 30 
minuten brandwerendheid zijn echter 2 lagen 
Knauf platen nodig. Met Fireboard kan met 
een enkele beplating van 20 mm op een  
100 mm staanderwerk (h.o.h. 312,5 mm) in

combinatie met een steenwol vulling  
(40 + 60 mm steenwol van 40 kg/m3) 
eveneens een 90 minuten brandwerende 
wand worden gebouwd. 

Details scheidingswand K234 schaal 1:5

Trenn-Fix 65

Scheidingswandkit 
of Dichtingsband
UW-profiel

Kunststof slagplug

Knauf CW-profiel

Steenwol 40+60 mm 
(40 kg/m3)

Voegenvuller
+ Papierstrook of 
glasvezelband

Knauf Fireboard
20 mm

Details schaal 1:5

Knauf profiel 

Voegenvuller

UW-Profiel 100x40x0,6

Knauf Fireboard
20 mm

Voegenvuller
Trenn-Fix 65

Fireboard 20 mm

Knauf CW-profiel
Kunststof slagplug
Scheidingswandkit of Dichtingsband

Snelbouwschroef
Voegenvuller

Papierstrook of glasvezelband

Knauf CW-profiel
Snelbouwschroef TN

Snelbouwschroef
TN 3,5x35

UW-profiel

Knauf CW-profiel

Snelbouw-
schroef TN

Snelbouwschroef TN

Scheidingswand-
kit of Dichtingsband
Voegenvuller

Holle-
wandplug

Naar behoefte Knauf hoekprofiel
of Alu-hoekstrip

Knauf

Knauf

Popnagel

Minerale wol

Staanderverlenging

Doorsnede

metalen staanderwand

100x50x0,6

CW-Profiel

2

Knauf
CW-ProfielCW-Profiel 1 2

Popnagel, 

Knauf
CW-profiel

Knauf
CW-Profiel 1

Profielen 1 m laten overlappen en aan beide zijden 
met 3 popnagels aan elkaar verbinden. 
De holle ruimte in de overlapping met een strook 
steenwol vullen. 

a
a

Voegenvuller

Fireboard stroken
Kunststof slagplug 

20

a = 10-20 mm

5 Bovenaansluiting 6 Zijaansluiting 7 Verticale naad
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Ronde constructies 
Fireboard kan in droge toestand worden 
gebogen voor het realiseren van ronde 
wanden, scheidingswanden of plafonds. 
Daarbij worden de platen in de lengterichting 
gebogen. Hanteer de onderstaande 
minimale buigstralen. 

Plaatdikte (mm) Minimale buigstraal (m)

12,5 4

15 7

20 10

25 25

Details scheidingswand K234 schaal 1:5

Steenwol 40 + 60 mm 
(40 kg/m3)

Voegenvuller
+ Papierstrook of 
glasvezelband

Knauf Fireboard
20 mm

Knauf profiel 

Voegenvuller

UW-Profiel 100 x 40 x 0,6

Knauf Fireboard
20 mm

Snelbouwschroef
TN 3,5 x 35

Knauf CW-profiel

Snelbouw-
schroef TN

Snelbouwschroef TN

Scheidingswand-
kit of Dichtingsband
Voegenvuller

Holle-
wandplug

Naar behoefte Knauf hoekprofiel
of Alu-hoekstrip

Knauf

Knauf

Popnagel

Minerale wol

Staanderverlenging

Doorsnede

metalen staanderwand

100 x 50 x 0,6

CW-Profiel

2

Knauf
CW-ProfielCW-Profiel 1 2

Popnagel, 

Knauf
CW-profiel

Knauf
CW-Profiel 1

Profielen 1 m laten overlappen en aan beide zijden 
met 3 popnagels aan elkaar verbinden. 
De holle ruimte in de overlapping met een strook 
steenwol vullen. 

a
a

Voegenvuller

Fireboard stroken
Kunststof slagplug 

20

a = 10-20 mm

8 Horizontale naad 9 T-aansluiting op gipskartonwand 10 Hoekaansluiting

11 Onderaansluiting 12 Glijdende bovenaansluiting
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Schachtwanden
Schachtwanden moeten meestal brand
werend worden uitgevoerd. Meestal 
bedraagt de brandwerendheid 30 of 60 
minuten en kunnen de schachten met 

gipskartonplaten type DF in combinatie met 
steenwol worden gebouwd. Twee standaard 
schachtwanden met Fireboard kunnen 
worden toegepast als de brandwerendheid 
90 minuten dient te bedragen. 

Deze schachtwanden voldoen tevens 
aan de onbrandbaarheidseis, die voor 
de binnenzijde van schachtwanden 
meestal geldt. De brandwerendheid wordt 
onderbouwd met twee Duitse rapporten. 

Knauf systeem
Schachtwand W628 type B

Schematische/doorsnede Br
an

dw
er

en
dh

eid
sk

las
se Beplating Isolatie

t.b.v. brandwerendheid ondersteuning
Onderbouwing
(Duitse rapporten)

minimaal dikte minimaal  
volumieke massa

mm kg/m3

F90 2 x 20 mm  
Fireboard geen of glaswol – ABP P-3078 / 0689

Toelaatbare wandhoogte 

Verticaal in twee lagen beplaat Br
an

dw
er

en
dh

eid
sk

las
se Knauf-Profiel

maximaal
profielafstand toepassingsgebied

Staal dikte
0,6 mm

-a-
mm

1
m

2
m

W628 Typ B Schachtwand A1 zweilagig vertikal beplanktF90  Fireboard A1

0,6 mm

Knauf-Profile

m

4

Max. zulässige Wandhöhen
Einbaubereich

Max.

mm
-a-
Achsabstände

Blechdicke
m

CW 100

312,5

3,5

1 2

CW  75

5 4

417

625

312,5

417

625

3,5 3

4,5 4

4,25 3,25

5 4,5

F90

CW 75
625
417
312,5

3,5
4
4,5

3,5
4
4

CW 100
625
417
312,5

4,25
5
5

3,25
4
4,5

W628 Knauf Schachtwand Typ A ohne UK, freispannend über Schachtbreite - zweilagig beplankt

Knauf Systeme

Fe
ue

rw
id

er
st

an
ds

kla
ss

e

Schemazeichnungen Na
ch

we
is

F90z.B.

F90z.B.

Schachtseite

Raumseite

gilt der Brandschutz von der Raumseite

Bei allen Knauf Schachtwänden

(Systeme W629 / K251/ W630 siehe Seiten 28 - 31)

W628 (Typ A + B) / W629 / K251 / W630

und aus dem Schachthohlraum

Schemazeichnung

Knauf Platten

Mind.
Dicke

mm

Dämmschicht
brandschutztechn.

Knauf

mm kg/m³

Mind.
Dicke

Mind.
Roh-

erforderlich

Kn
au

f G
KF

Di
am

an
t

Kn
au

f G
KB

Fi
re

bo
ar

d

CW
-P

ro
fil

W
in

ke
lp

ro
fil

 / U
W

-P
ro

fil

Ma
ss

ivb
au

pl
at

te

Knauf hochwertiger

Erläuterung
siehe Seite 5

Profile Trockenbau

dichte

Profielafstand
a



Knauf UW-Profiel

a ≤ 100 cm

Dichtingsband of 
scheidingswandkit

Knauf Uniflott
TN 4,5 x 70,

Snelbouwschroef

Knauf UW-Profiel

Papierstrook

Knauf slagplug metaal

Knauf CW-Profiel
Knauf Fireboard 
2 x 20 mm

Voegenvuller + papier-
strook of glasvezelband
Snelbouwschroef
TN 4,5 x 70, a ≤ 200 mm

Knauf CW-Profiel

Voegenvuller

Snelbouwschroef
TN 3,5 x 35, a ≤ 600 mm

Dichtingsband of 
scheidingswandkit

UW-Profiel
Knauf slagplug metaal
a ≤ 100 cm

Knauf CW-Profiel

Knauf Fireboard 
2 x 20 mm

Uniflott + Trenn-Fix 65

Knauf CW-Profiel
Knauf slagplug kunststof, a ≤ 100 cm
Dichtingsband of scheidingswandkit

Knauf CW-Profiel

Netto dagmaat

Dagmaat beplating 
(netto dagmaat + 2 x 90 mm)

90 90

Hoekprofiel naar keuze
Naad afvoegen

Knauf UW-Profiel
Knauf CW-Profiel
Snelbouwparker
LB 3,5 x 9,5, a ≤ 50 cm
Knauf CW-Profiel

Snelbouwschroef TN  4,5 x 70, a ≤ 200 mm

Snelbouwschroef TN 3,5 x 35, a ≤ 250 mm
(alleen op hoeken)

Knauf Fireboard 2 x 20 mm

Trenn-Fix 65
Knauf Uniflott

Ravelingsprofielen Alutop Inspectieluik

Knauf Fireboard 2 x 20 mm

Knauf Fireboard 
2 x 20 mm

Eventueel 
minerale wol

Eventueel minerale wol

Profielafstand

a ≤ 200 mm

26

Knauf Fireboard
Overige Fireboard constructies

Details schaal 1:5

13 Bovenaansluiting 14 Zij-aansluiting 15 Verticale naad

16 Horizontale naad 17 Hoek

18 Onderaansluiting 19 Inspectieluik
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extra strook steenwol

Let op
Voor brandwerendheid noodzakelijke minerale wol
plaatsvast en goed aansluitend aanbrengen. Extra
stroken steenwol bij een verschil tussen isolatiedikte
en profielmaat > 20 mm

Plaatstroken, 100 mm breed
Doorsnede K251

≥ 12,5 mm Fireboard 

Glijdende bovenaansluiting:
max. wandhoogte  5 m

F90

F90

Schachtzijde

Kamerzijde

geldt de brandwerendheid in twee

Bij de schachtwanden
W628 (Type B) / K251 

richtingen

Bij verwachte 
doorbuiging ≥ 10 mm

Knauf Systeem
Schachtwand K251

Schematische/doorsnede Br
an

dw
er

en
dh

eid
sk

las
se Beplating Isolatie (steenwol)

t.b.v. brandwerendheid ondersteuning
Onderbouwing
(Duitse rapporten)

minimaal dikte minimaal  
volumieke massa

mm kg/m3

Gleitender Deckenanschluss:

Knauf Detailblätter W62 / K24

zulässige Wandhöhen:  5 m
Hinweise Dämmschicht

Zusätzlicher Dämmstreifen bei Abweichung der

zusätzlicher Dämmstreifen

Dämmstoffdicken > 20 mm von der Profil-Stegbreite

Brandschutztechnisch notwendige Dämmschichten
abgleitsicher und dicht gestoßen einbauen

Ausführung gem. Knauf Detailblätter W62 / K24

Ausführung mit Plattenstreifen erforderlich bei:

Plattenstreifen, 100 mm breit,

Ausführung gem. Knauf Detailblätter W62 / K24

W629 mit Wandhöhen > 6,5 m

≥ 20 mm GKF (W629)
K251

≥ 12,5 mm Fireboard (K251)

2) Stirnstöße hinterlegen

Copyright by Knauf Gips KG          N:\ATE\HOFMANN\BS2006\AKTUELL\Wand-W62-Tabelle1-1       Stand 02.07

K251 Knauf Schachtwand A1 CW-Doppelprofil-Ständer - einlagig beplankt

F90 30 40 40
Mineralwolle S

60 30
2)

oder

Profielafstand
a

Ausführung gem.

NachweisMineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162, Abschnitt 3.1.1
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
nach DIN 4102-17 

SBaustoffklasse AG ABP P-3079/0699
z.B. Knauf Insulation

1) Alternativ Fireboard         in gleicher Plattendicke möglich

F90 30 mm  
Fireboard

40
60

40
30 ABP P-3079 / 0699

verticaal in één laag beplaat
Toelaatbare wandhoogte

Br
an

dw
er

en
dh

eid
sk

las
se Knauf-Profiel

maximaal
profielafstand toepassingsgebied

Staal dikte
0,6 mm

-a-
mm m

einlagig vertikal beplanktF90

0,6 mm

Knauf-Profile

m

Max. zulässige WandhöhenMax.

mm
-a-
Achsabstand

Blechdicke

2x CW  75

2x CW  50

625

3,5

5

F90

2x CW 50

625

3,5

2x CW 75 5
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Steenwol

Papierstrook

Knauf CW-Profiel

Fireboard 30 mm

Strook Fireboard≥ 
50

 m
m

Strook Fireboard
d ≥ 12,5 mm
b = 100 mm

Fireboard 30 mm

Papierstrook

Strook Fireboard
d = 30 mm

≥ 
10

0 m
m

b = 200 mm

≥ 
20

0 m
m

≥ 
10

0 m
m

Nieten 60 mm

Knauf CW-Profiel
Steenwol

UW-Profiel

Knauf slagplug 

Fireboard

metaal a ≤ 100 cm

d ≥ 12,5 mm
b = 100 mm

Strook Fireboard
30 mm

Steenwol 

Knauf Fireboard 30 mm

Knauf slagplug

Strook Fireboard

Knauf CW-Profiel

≥ 50 mm breed

a ≤ 100 cm

Papierstrook
SteenwolFireboard 30 mm

Snelbouwparker
LB 3,5 x 9,5
a ≤ 50 cm

Strook Fireboard
d ≥ 12,5 mm
b = 100 mm

UW-Profiel 
Knauf slagplug metaal

Strook Fireboard
d ≥ 12,5 mm
b = 100 mm
 

Fireboard
Steenwol

Steenwol

Hoekprofiel
naar keuze

a ≤ 100 cm

30 mm
Snelbouwparker

LB 3,5 x 9,5
a ≤ 50 cm

Strook Fireboard

Knauf CW-Profiel

20 Bovenaansluiting 21 Zij-aansluiting 22 Verticale naad

23 Horizontale naad
(CW Profiel) 24 Horizontale naad

(Strook Fireboard)

25 Onderaansluiting 26 Hoek

Details schaal 1:5



Voegen
Ten behoeve van de brandwerendheid is  
het niet noodzakelijk Fireboard kolom- en 
ligger-bekledingen af te voegen.  
Voor in het zicht komende delen kan men de 
voegen afwerken met een dunne laag Knauf 
Fugenfüller Leicht (min. 1 mm), waarin een 
strook Knauf Glasvezelband of Papierstrook 
wordt ingebed. Let op: zelfklevend gaasband 
is geen geschikte voegwapening. De voegen 
van Fireboard (schacht)wanden en plafonds 
die in deze montagehandleiding worden 
getoond moeten voor de brandwerendheid 
worden afgevoegd op de hiervoor 
beschreven wijze. Bij dubbele beplating 
hoeft dit alleen  bij de tweede (buitenste) 
laag te gebeuren.

Ook de nieten of schroeven dienen met 
Fugenfüller Leicht te worden afgewerkt, 
alsmede alle randaansluitingen met de 
ruwbouw. Deze laatste dienen over de 
volledige plaatdikte te worden opgevuld.  
Het kan bij meerdere beplatingslagen nodig 
zijn om de randen per laag apart af te 
voegen.  

Pas na droging van deze voegafwerking 
verder gaan met een eventuele oppervlakte-
afwerking.

Oppervlakte-afwerking
Als voorbehandeling voor elke andere 
afwerking, dient het gehele oppervlak na het 
voegen te worden geëgaliseerd met Knauf 
Finish Pasta.

Voor veel andere typen afwerking is vaak 
een voorbehandeling nodig met een 
voorstrijkmiddel, zoals:
• Knauf Diepgrond (verfafwerking);
• Knauf Betokontakt (pleisterwerk);
• Knauf Behangwisselgrondering (behang);
• �Eventueel een door de fabrikant 

van de afwerking voorgeschreven 
voorbehandeling.

De volgende bekledingen kunnen op 
Fireboard worden aangebracht:
• �Behangsoorten: papier-, glasvezel, textiel- 

en kunststofbehang. Er mogen alleen 
behanglijmen op basis van methylcellulose 
worden toegepast. 

• �Keramische afwerkingen. Zonodig dient 
een extra afdichting te worden aangebracht 
(bijvoorbeeld Knauf Oppervlaktedicht) om 
indringing van water in de Fireboard te 
voorkomen. 

• �Pleisters: 
- Gipspleisters (Knauf Goldband, Rotband,   
  Schuurband); 
- Dunpleisters (Knauf Profinish,  
  Powerfinish, FinishPasta); 
- Spack.

• �Verf: 
- �kunstharsdispersieverf, verftypen met 

meerkleureneffect, verven op basis 
van olie, alkydhars, polyurethaan, 
polymeerhars of epoxy;

  - �dispersiesilikaatverf kan slechts worden 
aangebracht na voorbehandeling met 
een op de ondergrond afgestemde primer 
volgens opgave van de verffabrikant.

Ongeschikte afwerkingen zijn alkalische 
materialen als kalk- en waterglasverven of 
zuivere silikaatverf. 

Glasvezel voegband FinishPastaPapierstrook

29

Knauf Fireboard
Afwerking



)

@

Voor meer informatie:

(030) 247 33 89

www.knauf.nl

techniek@knauf.nl

Knauf B.V.
Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht
Tel: (030) 247 33 11
Fax: (030) 240 96 90

KDFB_01/0902/NL/HGC5000/CMYK13896

Voor vragen over Knauf Fireboard en specifieke toepassingen 
kunt u contact opnemen met onze technische adviseurs of 
kijken op www.knauf.nl
Knauf organiseert ook opleidingen en praktische cursussen 
op het Knauf Trainingscentrum in Utrecht. U kunt hiervoor het 
cursusprogramma opvragen.
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Technische Fiches 8.6.5 : Pleister - gipskartonafwerking

	 TF 8.6.5D - Gyproc Plagyp S Rf 15



Afgehangen PlaGyp S-plafond op enkel regelwerk

PlaGyp S Rf/15

Opbouw en karakteristieken

Samenstelling
Totale constructiehoogte: min. 45 mm
Plaatdragende profielen: PlaGyp PC60/27
Randprofielen: PlaGyp PU27/48
Beplating: 1 x 15 mm Gyproc Rf
Gewicht: 16 kg/m² (zonder isolatie)

Eigenschappen
Stabiliteit bij brand volgens NBN 713-020:1968: Sf 1/2 h
Rapport: ISIB 2015-A-073

Montage

Bevestiging van het frame
Randprofielen aan 2 tegenoverliggende wanden met
spijkerpluggen h.o.h. 625 mm. Plaatdragende profielen
monteren tussen de randprofielen en ophangen aan de
plafondhanger. Soepele isolatieband aanbrengen ter plaatse
van alle randaansluitingen tegen het gebouw.
Maatvoering
Maximale afstand ophangers a: 900 mm
Maximale afstand plaatdragende profielen g:
bij dwarse plaatsing: 500 mm
bij overlangse plaatsing: -- mm

Bevestiging van de platen (type schroef afhankelijk van
plaattype)
1e beplating: schroeflengte 35 mm
Tussenafstand max. 250 mm

06/02/2017

Raadpleeg voor uitgebreide informatie de Gyproc-brochure "Plafondsystemen"
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Technische Fiches 8.6.6 : Vloerafwerking

	 TF 8.6.6A - Arabescato



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TECHNISCHE FICHE 
 

GROEP MARMERS 

ARABESCATO 

ANDERE BENAMINGEN - 
PLAATS VAN ONTGINNING Italië, provincie Lucca, Carrara 

UITZICHT 
Witte marmer met een breccie-textuur (grote individuele fragmenten zichtbaar tussen 
duidelijke donkerder lijnen); zwakke groen-grijze zones en grijs-bruine lijnen (aders) 
maken deel uit van de structuur. 

PETROGRAFISCHE GEGEVENS 
Metamorf gesteente, marmer 
Hoofdmineralen: calciet 
Geologische ouderdom: Jura (200 -145 Ma) 

VERGELIJKBARE MATERIALEN Blanc Statuaire Classico, Blanc Statuaire Venato, Calacatta 
VARIËTEITEN Arabescato Vagli, Arabescato Cervaiole 
 

GEBRUIKELIJKE AFWERKINGEN 

GLAD RUW-DECORATIEF* 
• Gepolijst 
• Verzoet 

• Letano 
• Sensato 

 

*   Ook andere decoratieve bewerkingen zijn mogelijk: gelieve hiervoor contact te nemen met onze firma. 

TECHNISCHE GEGEVENS EN DUURZAAMHEID 

HARDHEID (MOHS) SCHIJNBARE VOLUMEMASSA POROSITEIT DRUKWEERSTAND BUIGWEERSTAND 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
3 2720 ± 5,2  kg/m³ (1) 

2710 ± 0,0 kg/m³ (2) 
0,5 ± 0,01 volume% (1) 
0,3 ± 0,03 volume% (2) 

108,40± 32 N/mm² (1) 
87,40 ± 7,20 N/mm² (2) 

16,5 ± 2,60 N/mm² (1) 
17,8 ± 2,90 N/mm² (2) 

 Buitenlandse productinfo 
EN 1936 

Buitenlandse productinfo 
EN 1936 

Buitenlandse productinfo 
EN 1926 

Buitenlandse productinfo 
EN 12372 

 

 

WATERABSORPTIE 
 

 
0,16 ± 0,01 massa% (1) 
0,11± 0,01 massa% (2) 
Buitenlandse productinfo 
EN 1936 
 
(1) Arabescato Vagli 
(2) Arabescato Cervaiole 
 

BRACHOTHERMANT NV/SA  E3-LAAN 86/92  BE-9800 DEINZE  T 0032 (0)9 381 81 81   F 0032 (0)9 386 97 25  INFO@BRACHOT.COM  WWW.BRACHOT.COM  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TECHNISCHE FICHE 

ARABESCATO 

GEBRUIK 

venster- 
banken vloeren muur- 

bekleding 
badkamer 

lavabomeubel trappen 

     
 
 

 

PLAATSING 

Niets uit deze publicatie mag worden verveelvuldigd, openbaar gemaakt, gereproduceerd, opgeslagen of overgedragen worden in welke vorm of op welke wijze 
dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brachot-Hermant NV. Brachot-Hermant NV streeft naar de volledigheid en juistheid van de verstrekte 
gegevens waarvoor zij evenwel niet aansprakelijk kan gesteld worden. Onder voorbehoud van eventuele drukfouten. 
16/1 

 

OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN 

Arabescato is zeer geliefd omwille van haar uitzicht, het materiaal straalt stijl en klasse uit. Het is een marmer met 
een compacte, dichte structuur waardoor het zeer goed te polijsten is. Door deze afwerking komen kleur en structuur 
het best tot hun recht. Een verzoete afwerking is aan te raden voor drukbelopen plaatsen om te vermijden dat de 
glans plaatselijk verdwijnt en op plaatsen waar men vreest voor slipgevaar.  
Soms komen zeer kleine putjes op het oppervlak voor ("Taroli"). Het is een eigenheid van het materiaal als gevolg 
van zijn geologische vorming. Het heeft geen enkel technisch nadeel. Verspreid in de massa en in de aders kunnen 
kleine pyrietmineralen voorkomen als kleine donkerder stipjes. Ook dat is eigen aan de geologische vorming van het 
materiaal. Bruin-grijze aders maken deel uit van de structuur van deze marmer en komen verspreid doorheen het 
gesteente voor. Deze kunnen soms zeer uitgesproken zijn.  
Omdat kleurverschillen en structuurverschillen tussen verschillende partijen en zelfs binnen een zelfde partij kunnen 
optreden controleert men de levering voor de plaatsing, vooral wanneer ze in een zelfde ruimte moet verwerkt 
worden.  
 
Dit materiaal is minder geschikt voor een gebruik als keukenblad of op plaatsen waar het rechtstreeks met zuren in 
contact kan komen (het is niet zuurbestendig!). Er wordt aangeraden zo weinig mogelijk vocht te gebruiken bij 
plaatsing en onderhoud! Vloerbekleding in dit materiaal moet verlijmd worden op een droge dekvloer.In geval van 
toepassing in de badkamer raden we aan het oppervlak te behandelen met een beschermend product. 

 

De systemen voor het plaatsen van binnenvloeren en muurbekledingen,... vindt men in onze uitgebreide tekst 
“plaatsingsvoorschriften”. De inhoud ervan moet gevolgd worden bij het verwerken van ons materiaal.  
Het gebruik van water tijdens en ook na de plaatsing moet tot een absoluut minimum beperkt worden.  

Voor het uitvoeren van vloerbedekkingen in dit materiaal, moet men het systeem toepassen waarbij verlijmd wordt 
op een droge dekvloer. Op die manier wordt immers geen of zeer weinig water toegevoegd. We wijzen er hierbij op 
dat problemen na plaatsing, zoals vlekvorming, alleen optreden onder invloed van vocht.De plaatsing gebeurt met 
een type vloertegellijm geschikt voor dit materiaal. Lijmen voor gekalibreerde tegels, worden in geringe laagdikte 
aangebracht (dunbed). Voor niet gekalibreerde tegels zijn aangepaste lijmsoorten op de markt verkrijgbaar, ze 
worden in een grotere laagdikte aangebracht (dikbed). Ook tegels met grotere formaten, al of niet gekalibreerd, 
kunnen verlijmd worden.  

Wat de verwerking van lijmen en mortellijmen betreft moet de technische documentatie, opgemaakt door de 
producent, geraadpleegd en gevolgd worden. Daarnaast dient men steeds informatie in te winnen bij de producent 
over de toepasbaarheid van het product in combinatie met het type natuursteen dat men zal plaatsen.  

Te raadplegen en te volgen documenten: TV (WTCB) 80, 137, 146, 163, 179, 182, 189, 193, 196, 205, 213, 228 ; STS 45 

 

ONDERHOUD 
We verwijzen naar de tekst 
‘onderhoudsvoorschriften’, bij ons 
verkrijgbaar. Het naleven ervan is 
noodzakelijk om beschadiging van het 
materiaal te vermijden. 

Men  wacht tot na de uitdrogingsperiode om 
met het regelmatige onderhoud te starten. 
Deze periode bedraagt 3 tot 6 maand (ze kan 
eventueel korter zijn, afhankelijk van de 
toegepaste plaatsingsmethode). De te 
gebruiken producten moeten aangepast zijn 
aan het materiaal en moeten ervoor getest 
zijn. Men volgt de richtlijnen van de fabrikant. 
De hoeveelheid water wordt tot een minimum 
beperkt. 
Te raadplegen en te volgen documenten: TV 
(WTCB) 80, 137, 146, 163, 179, 182, 196, 205, 
213, 228 ; STS 45 
 

Geschikt voor binnentoepassingen 

 

GROEP MARMERS 
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Technische Fiches 8.6.6 : Vloerafwerking

	 TF 8.6.6B - Mapei Ultracolor Plus
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Technische Fiches 8.6.7 : Schilderwerk-afwerking

	 TF 8.6.7A - BASF Masterprotect P 310-330 EL
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Technische Fiches 8.6.7 : Schilderwerk-afwerking

	 TF 8.6.7B - BASF Sigmacover 256 - 280 - 435
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Technische Fiches 8.6.7 : Schilderwerk-afwerking

	 TF 8.6.7C - Sigmacover 280 - Sigmadur 520
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Technische Fiches 8.6.7 : Schilderwerk-afwerking

	 TF 8.6.7D - Herbol Protector
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Technische Fiches 8.6.7 : Schilderwerk-afwerking

	 TF 8.6.7E - Remmers Induline LW-700



Bladzijde 1 van 3 

 
3400-08.12[03-12] 

                Remmers Bouwchemie B.V. - Postbus 142 - 7900 AC Hoogeveen - T 0528 229333 - F 0528 268199 - www.remmersbouwchemie.nl 

 

Toepassing 

Vooral voor geveltimmerwerk, zoals 
kozijnen, ramen en deuren, doch ook 
voor gevelbetimmeringen binnen en 
buiten, van naald- en loofhout. 
Speciaal ontwikkeld voor industriële 
toepassing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Technische gegevens 

Soortelijke massa:  ca. 1,04 gr/cm
3
bij 20°C 

Viskosität: ca. 3500 mPa*s bei 20°C 
Bindmiddel:  speciale PU/acrylaatpolymeren 

Pigment:  lichtechte, extreem transparante ijzeroxide-  
 pigmenten  
Vaste stofgehalte:  ca. 38% 

Glansgraad:  1680-89 LW-700/20 zijdemat  
 3400-37 LW-700/40 zijdeglans 
Verpakking: blikken 5 en 20 ltr, vaten 120 ltr 
Kleuren: art.nr. 1680 kleurloos art.nr. 1689 speciale kleuren 
 art.nr. 3400 kleurloos  art.nr. 3401 hemlock 
 art.nr. 3402 grenen art.nr. 3403 natuur eiken 
 art.nr. 3404 afrormosia art.nr. 3406 teak 
 art.nr. 3407 mahonie art.nr. 3408 noten 
 art.nr. 3409 palissander art.nr. 3412 afzelia 
 3415 hemlock UV  3419 speciale kleuren 
 3433 kastanje  3434 elzen 
 3435 limba  3436 kersen 
 3437 donker mahonie  
  
  

 

Technisch merkblad 
Artikelnummer 1680, 1689, 3400-19, 3433-37 

Induline LW-700 
Goed vloeiende transparante houtveredeling op basis 
van zelfvernettende acrylaatharsen.  
Waterverdunbaar. Inzetbaar voor de Concepten II, III en 
R.S.G. “Plus”. Conform BRL 0817 met KOMO-
certificaat nr. 33202/10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op waterbasis  Voor binnen 

en buiten 
 Voor 

geveltimmer-
werk 

 Airless/ Airmix 
Spuiten  

 Voor gebruik 
goed roeren 

 Droogtijd  
Overschilder-
baar na 4 uur 

 Verwerkings-
temperatuur 

 Verbruik per 
laag 

 
Houdbaarheid 

 

 
Vorstvrij, koel 

en droog 
opslaan. 

Verpakking 
goed sluiten 

            

               

             

Außen und 
innen an-
wendbar 

 Steichbar           

            

 

l             
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Producteigenschappen 

Induline LW-700 is een vochtregule-
rende, snel drogende solid-lazuur met 
een zeer goede duurzame elasticiteit 
en heeft een zeer langdurige be-
scherming tegen verwering. Voldoet 
aan de eisen van de DIN EN 71-3 
“Veilig voor kinderspeeltoestellen – 
migratie van bepaalde stoffen”. 

 
Verwerking 

 

Schimmelgevoelige houtsoorten vooraf 
met een houtconserverend product 
gronderen. Het hout moet schoon,  
vet-, was- en siliconenvrij zijn. Maxi-
maal toelaatbaar houtvocht 15% voor 
naaldhout, 12% voor loofhout.  

 
Airless: 
Nozzel: 0,28 - 0,33 mm 
Materiaaldruk: 70 – 90 bar 
 
Airmix: 
Nozzel: 0,28 - 0,33 mm 
Materiaaldruk: 70 – 90 bar 
Luchtdruk: 1 – 2 bar 
 
De aangegeven waardes hebben 
betrekking op onverdund materiaal. 
Het beste spuitbeeld wordt bereikt bij 
een materiaaltemperatuur van +15°C-
+20°C. 
 
Door het opzetten van een proef de 
verdraagzaamheid met de ondergrond 
testen. 
 
Van hout vervaardigde buitenkozijnen, 
ramen en buitendeuren dienen te 
voldoen aan het gestelde in de KVT 
'95, Kwaliteit van houten gevelelemen-
ten en BRL 0801/0803  "Houten ge-
velelementen". 
Het verduurzamen van geveltimmer-
werk moet worden uitgevoerd conform 
BRL 2901 of BRL 2903. 
 
Adviezen over het behandelen van 
kozijnen en deuren uit verschillende 
houtsoorten kunt u vinden op onze 
website: www.remmersbouwchemie.nl 

 
Opmerking 

Induline LW-700 niet bij directe zonin-
werking en beneden 15°C of boven 
30°C verwerken. De relatieve lucht-
vochtigheid mag maximaal 85% be-
dragen. Vooral bij industriële seriema-
tige verwerking voor goede beluchting 
en ontluchting zorgen. 
 
Afdichtingsbanden moeten verdraag-
zaam zijn met de verf en mogen pas 
worden aangebracht wanneer de laag 
volledig is doorgehard. Weekmaker-

houdende afdichtingsprofielen verkle-
ven in combinatie met dispersieverven. 
Er moet dus gebruik worden gemaakt 
van weekmakervrije profielen.  
 
Bij eikenhout is het mogelijk dat de 
houtinhoudstoffen verkleuren indien 
deze behandeld worden met waterver-
dunbare dispersielakken. Vooraf een 
proef opzetten.  
 
Induline LW-700 kleurloos is niet ge-
schikt voor buitentoepassing. 
Bij de keuze van het verfsysteem het 
VFF-merkblad HO.01 van de bond 
voor kozijnen en gevelfabrikanten 
alsook het  BFS-kenmerkblad nr. 18 
„Verfsystemen voor hout en houtachti-
ge ondergronden buiten” in acht ne-
men. 
 
Reclamatie met betrekking tot de spe-
ciale kleuren worden door ons alleen 
erkend indien vooraf op het project 
een proef is opgezet en de tekortko-
mingen voor wat betreft de kleur bij 
ons schriftelijk zijn ingediend. 
Na verwerking van het product wordt 
een reclamatie met betrekking tot de 
kleur door ons niet meer in behande-
ling genomen. 

 
Gereedschap, reiniging 

Handspuitpistolen, automatische spui-
tinstallaties. Gereedschap na gebruik 
direct met water en zeep reinigen. 
Hardnekkige vervuilingen met Aqua 
RK-898 Reinigingsconcentraat (art.nr. 
3868) verwijderen.  
Reinigingsrestanten conform de plaat-
selijk geldende voorschriften          
deponeren. 

 
Verbruik 

Materiaalverbruik: ca. 150-300 ml/m² 
 
Natte laagdikte: ca. 150-300 µm 
 
Droge laagdikte: ca. 50-100 µm 
 
De noodzakelijke droge laagdikte is 
voor hemlock (3401) 130 µm. Object-
specifieke afwijkingen door het opzet-
ten van een proef bepalen. 
De aangegeven hoeveelheden hebben  
betrekking op onverdund materiaal. 

 
Droging 

Stofdroog:  ca. 1 uur 
Handelbaar:  ca. 2 uur 
Overschilderbaar:  circa 4 uur 
 
Praktijkgegevens bij 20°C / 65% rela-
tieve luchtvochtigheid. 
Lagere temperaturen en een hogere 
luchtvochtigheid vertragen de droging. 

Geforceerde droging bij 30°C: 
circa 1 uur.  

 
Verdunning 

Indien noodzakelijk met water 
 (max. 5%). 

 
Houdbaarheid 

In de gesloten originele verpakking 
droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 
1 jaar. 

 
Declaratie conform VdL-Rl 01   

Acrylaat/PU, glycol, ijzeroxide-
pigmenten, organosiloxaan, water. 
Conserveringsmiddelen: methylisothi-
azolinon. 

 
VOS-gehalte 

EU-grenswaarde voor het product 
(cat. A/e): 130 gr/ltr (2010). 
Dit product bevat maximaal 80 gr/ltr 
VOS. 
 

Veiligheid 

Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Spuitnevel niet inademen. 
Tijdens en na verwerking voor goede 
ventilatie zorgen. 
Na aanraking met de huid onmiddellijk 
wassen met veel water.  
Mag niet in riolering of afvalwater af-
gevoerd worden. 
Lege verpakking kan gerecycled wor-
den. 
Vloeibare materiaalresten bij de ver-
zamelplaats voor oude lakken afge-
ven. 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen bij 
het verspuiten van het product is 
noodzakelijk.  
Masker combinatiefilter tenminste 
A/P2 (bij voorkeur van de fa. Dräger) 
Draag geschikte handschoenen, zie 
veiligheidsinformatieblad.  
Gesloten werkkleding dragen.  
 
Product-code: M-KH 01 
 
Verdere informatie vindt u in onze 
nieuwste veiligheidsinformatiebladen. 

 
Afval 

Productrestanten conform de plaatse-
lijk gelde voorschriften deponeren.  
Lege verpakking kan gerecycled  
worden.  

 
Gevarenaanduiding 

WGK: 1 
ADR: -/- 

 

http://www.remmersbouwchemie.nl/
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Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad 
geen rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze alge-
mene verkoopsvoorwaarden 
(VVVF).  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan.  Wij leveren nl. uitsluitend vol-
gens deze voorwaarden.   
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Technische Fiches 8.6.7 : Schilderwerk-afwerking

	 TF 8.6.7F - Remmers Induline DW 602 BRL
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Producteigenschappen 

Waterverdunbare vochtregulerende 
lak. Door de eenvoudige en gemakke-
lijke verwerking ontstaat bij een een-
malige behandeling een perfect resul-
taat. Het product is UV bestendig, 
weerbestendig, elastisch, krijt en ver-
geelt niet.  
 

Toepassing  

Voor het behandelen van alle gevel-
timmerwerk binnen en buiten, zoals 
kozijnen en deuren.  
 

Verwerking  

Naaldhout en ook andere schimmel-
gevoelige houtsoorten met een hout-
beschermingsmiddel voorimpregneren.  
Doorbloeden van in wateroplosbare 
houtinhoudstoffen zijn bij zeer inhoud-
stofrijke houtsoorten niet altijd te voor-
komen.  Het hout moet schoon, vet-, 
was- en siliconenvrij zijn.  
Toelaatbare houtvochtigheid maximaal 
15% voor naaldhout en maximaal 12% 
voor loofhout. Op de goed voorbehan-
delde ondergrond wordt het materiaal 
middels airless of airmix aangebracht.  
Het beste spuitresultaat wordt verkre-
gen met de volgende nozzelgrootte: 
0,279 mm of 0,33 mm bij een spuitdruk 
van 70 – 90 bar. De aangegeven 
waardes hebben betrekking op onver-
dund materiaal. Het beste spuitdeel 
wordt verkregen bij een materiaaltem-
peratuur van 15 – 20°C.  
Door het opzetten van een proef de 
verdraagzaamheid met de ondergrond 
testen.  
 
 

Opmerking 

Niet bij directe zoninwerking en bene-
den de +15°C of boven de 30°C ver-
werken. De relatieve luchtvochtigheid 
mag maximaal 85% bedragen.  
Vooral bij seriematige verwerking voor 
goede ontluchting en ventilatie zorg-
dragen. Afdichtingsprofielen moeten 
zich verdragen met het verfsysteem en 
mogen pas worden aangebracht wan-
neer het verfsysteem volledig goed is 
doorgedroogd. Weekmakerhoudende 
afdichtingsprofielen kunnen in contact 
met dispersieverven gaan kleven.  
Weekmakervrije profielen gebruiken.  
Kleurreclamatie van speciale kleuren 
worden door ons alleen in behandeling 
genomen indien vooraf op het project 
een proef is aangebracht en hierover 
een rapportage aan ons is overhan-
digd. Na verwerking worden reclama-
ties niet meer in behandeling           
genomen.  
 
 
 
 
 
 

Gereedschap en reiniging 

Handspuitpistolen, automatische  
spuitinstallaties. 
Gereedschap direct na gebruik met 
water en zeep reinigen.  
Reinigingsrestanten conform de plaat-
selijk geldende voorschriften  
deponeren. 
 

Droging 

Stofdroog: ca. 1 uur 
Hanteerbaar: ca. 2 uur 
Overschilderbaar: ca. 4 uur 
 
Praktijkgegevens bij 20°C 65% relatie-
ve luchtvochtigheid.  
Lagere temperaturen en een hogere 
luchtvochtigheid vertragen de droging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technisch merkblad 
Artikelnummer 3663-3664,3665 

Induline DW-602 BRL 
 Dekkende, watergedragen, voor- en aflak.  

Waterverdunbaar. Inzetbaar voor de Concepten II, III 
en R.S.G. “Plus”. Conform BRL 0817 met KOMO-
certificaat nr. 33202/10. 

 
 

 
 

Technische gegevens  

Voluminieke massa:  1,14 gr/m
3
 bij 20°C 

Bindmiddel:   speciale acrylaatpolymeer 
Vaste stofgehalte:  ca. 43% 
Glansgraad:   zijdeglans 
Kleur:    wit en speciale kleuren.  
  
Opmerking:   

Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten.  
In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk. 
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Verdunning 

Indien noodzakelijk met water,  
maximaal 5%.  
 

Verpakking, verbruik en opslag 

Verpakking 

Bussen 20 liter, vaten 120 liter. 
Verbruik: 

Ca. 125 – 275 ml/m
2
 

Natte laagdikte 
Ca. 125 – 275 mu droog 
Droge laagdikte 
50 – 110 mu 
Bovenvermelde waardes hebben be-
trekking op onverdund materiaal. 
Opslag 

In de gesloten, originele verpakking, 
koel, vorstvrij opgeslagen tenminste 1 
jaar. 
 

Samenstelling conform                   
VdL-RL 01 

Pure acrylaat, TIO2, SiO2, glycol, poly-
carbonzuur, water. 
 
Conserveringsmiddelen 
Benzisothiazolinon 

 
VOS-gehalte 

EU grenswaarde voor het product 
(Categorie A/d): 
130 gr/ltr (2010)  
Dit product bevat maximaal 70 gr/ltr 
VOS. 
 

Veiligheid, ecologie en afval 

Deze informatie vindt u in onze  
nieuwste veiligheidsinformatiebladen. 
 
Productcode: :  M-LW01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad 
geen rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze alge-
mene verkoopsvoorwaarden 
(VVVF).  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan.  Wij leveren nl. uitsluitend vol-
gens deze voorwaarden.   
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Technische Fiches 8.6.7 : Schilderwerk-afwerking

	 TF 8.6.7G - Sikkens Cetol Opaque



Algemeen
Belangrijkste eigenschappen – Goed bestand tegen UV-straling, waardoor een permanente elasticiteit wordt gewaarborgd.

– Weervast.
– Accentueert de hout- en nerfstructuur.
– Waterdampdoorlatend.
– Niet vuilaanhechtend.
– Eenvoudig te onderhouden.
– Gemakkelijk te verwerken.

Toepassing Het overschilderen van intacte, goed hechtende oude transparante lagen op buitenhoutwerk (na
zorgvuldig schuren).

Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden 8-358C, minimum 38C boven het dauwpunt.

Beneden 108C treedt drogingsvertraging op.
Relatieve luchtvochtigheid: Max. 80%.

Verwerking Borstel, rol.
Verdunning Kan onverdund worden verwerkt.

Goed oproeren voor gebruik.
Reiniging gereedschap Direct na gebruik, met white spirit.
Rendement ca. 10 - 12 m2/l

Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het
object.

Droging bij 208C/65% R.V Stofdroog: na 4 uur
Overschilderbaar: na ca. 15 uur

Eigenschappen
Dichtheid 1,19 + 0.05 kg/dm3

Vaste stof gehalte 68 gew.% = 51 vol.%.
Glansgraad Hoge zijdeglans
Vloei Goede vloei, waardoor een maximale en constante laagdikte wordt verkregen.
Buitenduurzaamheid Goed (+ 2 jaar).

De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de houtsoort, de kwaliteit van de
constructie, de beglazing, het binnenschilderwerk, de wijze van aanbrengen van het product, de
ligging van het object e.d.

Opslag omstandigheden Koel en vorstvrij bewaren (58C – 308C).

Levering
Verpakking 1 - 2,5 liter
Kleuren Een groot aantal kleuren uit het Sikkens 4041 Color Concept.

Systemen Kwaliteit van hout
Van hout vervaardigde buitenkozijnen, ramen en buitendeuren dienen te voldoen aan de
voorschriften STS52-1973 van het N.I.H.

Cetol Opaque
ZIJDEGLANZENDE VOCHTREGULERENDE DUURZAME DEKKENDE BEITS OP
BASIS VAN EEN ALKYDHARS VOOR BUITENHOUTWERK.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.



Bestaande transparante beitsen (intact, goede hechting)
Cetol Opaque is ook toepasbaar over oude nog intacte transparante beitsen.
Afhankelijk van de toestand van het werk, het behandelde houtwerk goed reinigen en zorgvuldig
schuren. Het is noodzakelijk te schuren vóór het aanbrengen van de eerste laag Cetol Opaque.
Eventuele gebreken herstellen en het gehele werk overstrijken met twee of drie lagen (afhankelijk
van de kleur/kleurverschil) Cetol Opaque.
Tussen de lagen licht schuren!
Voor het verkrijgen van een goed resultaat is het noodzakelijk de lagen zo vlug mogelijk na elkaar
aan te brengen.
De periode tussen het aanbrengen van de lagen mag niet langer zijn dan 5 maanden.

Veiligheidsaspecten
Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatieblad.

03/2009 TNS243.0 2/2
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijk zijn
voor het volgens deze systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door faktoren die buiten onze beoordeling vallen.

Akzo Nobel Decorative Coatings nv – Sikkens-Bouwverven.
G. Levisstraat 2, 1800 Vilvoorde – Tel. 02/254.25.60 – Fax 02/254.22.96
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Technische Fiches 8.6.7 : Schilderwerk-afwerking

	 TF 8.6.7H - Sikkens Cetol Filter 7 Plus



Cetol Filter 7 plus
ZIJDEGLANZENDE TRANSPARANTE HOUTBESCHERMING/BEITS MET
UITSTEKENDE DUURZAAMHEID OP BASIS VAN NIEUWE GENERATIE HIGH
SOLID ALKYDHARSEN VOOR BUITEN.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen Bevat een ingebouwde UV-filter. Zeer goed bestand tegen UV-straling, waardoor een

permanente elasticiteit is gewaarborgd.
Weervast.
In hoge mate transparant, waardoor de houtstructuur goed zichtbaar blijft.
Waterdampdoorlatend.
Waterwerend.
Niet vuilaanhechtend.
Gemakkelijk te verwerken en eenvoudig te onderhouden.

Toepassing Het beschermen en verfraaien van maatvast schrijnwerk dat is vervaardigd van loof- en
naaldhout.

Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden 5 - 35°C. Beneden 10°C treedt drogingsvertraging op.

Relatieve vochtigheid maximum. 85 %.
Verwerking Borstel.
Verdunning Gebruiksklaar, mag niet verdund worden.

Goed oproeren voor gebruik.
Reiniging van het gereedschap Met white spirit, direct na gebruik.
Geadviseerde laagdikte per laag Nat: 55 µm = droog: 18 µm.

De totale droge laagdikte van het systeem dient minimaal 35 - 40 µm te zijn.
Rendement Praktisch ongeveer 16 m2/l per laag. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de

applicatiemethode en de vorm van het object.
Droging bij 20°C/65% R.V. Stofdroog na ongeveer 4 uur en overschilderbaar na 16 - 24 uur.

Voor het verkrijgen van een goed resultaat is het noodzakelijk de lagen zo spoedig mogelijk na
elkaar aan te brengen. De periode tussen het aanbrengen van de lagen mag niet langer zijn dan
1 maand.

Eigenschappen
Dichtheid Ongeveer 0,93 kg/dm3.
Vaste stof gehalte Ongeveer 59 gew.% = ongeveer 53 vol.%.
Glansgraad Zijdeglans, 35 - 45 G.U./60° (ASTM D 523).
Buitenduurzaamheid Zeer goed (3 jaar, toegepast in een 3 lagen systeem).

De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de houtsoort, de kwaliteit van
de constructie, de beglazing, het binnenschilderwerk, de wijze van aanbrengen van het product,
de ligging van het object, e.d.

Opslag omstandigheden Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).
Vluchtige organische stoffen(VOS) EU grenswaarde voor dit product (catA/e) : 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/

l VOS.

Levering
Verpakking ready mix tinten: 1 – 2,5 - 5 liter.

tinten kleurmengmachine: 1 – 2,5 liter.
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De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Desondanks kunnen wij niet zonder meer
aansprakelijk zijn voor het volgens deze systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door faktoren die buiten onze
beoordeling vallen.
 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa – Sikkens-Bouwverven.
G. Levisstraat 2, 1800 Vilvoorde – Tel. 02/254.25.00

Kleuren – 8 transparante ready mix tinten : 006 licht eiken, 009 donker eiken, 010 noten, 020 ebben,
045 mahonie, 048 palissander, 077 grenen, 085 teak. Alle kleuren kunnen onderling, in een
willekeurige verhouding, worden gemengd.
– 85 transparante tinten van het Sikkens CETOL DESIGN COLOR CONCEPT realiseerbaar op de
mengmachine.
Opmerking: De uiteindelijke kleur wordt bepaald door de laagdikte en de houtsoort waarop het
wordt aangebracht.

Werkwijze Kwaliteit van hout
Van hout vervaardigde buitenkozijnen, ramen en buitendeuren dienen te voldoen aan de
voorschriften STS 52 van het N.I.H.
De houtvochtigheid mag max. 16% zijn.
Nieuw houtwerk
Gronden met Cetol HLS plus of Cetol Novatech in de gewenste kleur.
24 uur laten drogen. Licht schuren en ontstoffen.
Gaatjes, naden en scheuren opstoppen. Na droging gladschuren en ontstoffen.
Afwerken met 2 lagen Cetol Filter 7 plus.
Onderhoud
Oude lagen in goede staat afwassen met water en ammoniak of Polyfilla Pro S600 en
naspoelen.
Oude lagen in slechte staat verwijderen door schuren of afbijten.
Volledige vlakken afbijten. Nawassen met verdunner M600.
Regelmatig nieuwe/propere doeken gebruiken.
Vergrijsd houtwerk schuren tot op de natuurlijke houtkleur of behandelen met ontweringswater
en voldoende tijd laten inwerken.
Indien nodig de bewerking herhalen tot de verkleuring verdwenen is.
Naspoelen met zuiver water en laten drogen.
Na droging het geheel schuren en grondig ontstoffen.
Kale delen gronden met Cetol HLS plus of Cetol Novatech, kleur aangepast aan de gewenste
afwerking.
24 uur laten drogen. Licht schuren en ontstoffen.
Gaatjes, naden en scheuren opstoppen. Na droging gladschuren en ontstoffen.
Afwerken met 2 lagen Cetol Filter 7 plus.
Opmerkingen
– Het verdient aanbeveling tijdens de bouw horizontale delen af te dekken met plastic of
aluminiumfolie, om verkleuring van het hout door kalk en cement te voorkomen.
– Glassponningen, glaslatten (rondom), achterkanten van beplankingen, weg te metselen delen
e.d…. altijd tweemaal behandelen met Cetol HLS plus of Cetol Novatech.

Veiligheidsaspecten
Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatieblad.
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Technische Fiches 8.6.7 : Schilderwerk-afwerking

	 TF 8.6.7I - Sikkens Alpha Aquafix



Alpha Aquafix
KLEURLOOS WATERVERDUNBAAR ACRYLAAT-COPOLYMEER FIXEERMIDDEL
VOOR MUREN VOOR BINNEN EN BUITEN.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen – Egaliseert en vermindert de zuiging van onregelmatig en/of sterk zuigende ondergronden.

– Fixeert licht poederende ondergronden.
– Moeilijk verzeepbaar.
– Optimaal indringend vermogen.
– Reukarm.
– Waterverdunbaar.
– Overschilderbaar met dispersiemuurverven.

Toepassing Het voorbehandelen van met muurverf af te werken ondergronden, teneinde een goede
hechting te verkrijgen en kleur- of glansverschillen ten gevolge van onregelmatige zuiging te
voorkomen.

 
Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden Minimaal 10°C.
Verwerking Bij voorkeur met de borstel verwerken. Ook mogelijk met rol.
Verdunning Voor gebruik verdunnen met 25 % water.

In sommige gevallen kan, om te voorkomen dat zich na droging een glanzend oppervlaktelaagje
vormt, extra worden verdund met maximaal 30% water.

Reiniging van het gereedschap Water.
Rendement Gemiddeld theoretisch rendement 7 - 10 m2/l, afhankelijk van de applicatiemethode, –

materiaal, van de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Nauwkeurig rendement
te bepalen op een proefvlak.

Droging bij 20°C/65% R.V Stofdroog na ongeveer 1 uur en overschilderbaar na ongeveer 10 uur.

Eigenschappen
Dichtheid Ca. 1.03 kg/dm3.
Vaste stof gehalte Ongeveer 30 gew.% = ongeveer 28 vol.%.
Hechting Op een schone en droge ondergrond is de hechting en impregnerende werking uitstekend.
Alkaliresistentie Goed. Alpha Aquafix is moeilijk verzeepbaar.
Opslag omstandigheden Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).
Vluchtige organische stoffen(VOS) EU grenswaarde voor dit product (catA/h) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 3 g/l

VOS.
 
Levering
Verpakking 10 l
Kleuren Kleurloos; in de bus melkachtig wit.
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De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Desondanks kunnen wij niet zonder meer
aansprakelijk zijn voor het volgens deze systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door faktoren die buiten onze
beoordeling vallen.
 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa – Sikkens-Bouwverven.
G. Levisstraat 2, 1800 Vilvoorde – Tel. 02/254.25.00

Werkwijze De ondergrond dient winddroog te zijn.
Vuil, vet, mos, schimmels, algen en niet hechtende verflagen verwijderen.
Vervolgens een laag verdunde (+ 25 % water) Alpha Aquafix aanbrengen.
In geen geval mag na droging een glanzend laagje ontstaan. Indien nodig, extra verdunnen met
maximaal 30% water.
Na droging is Alpha Aquafix overschilderbaar met dispersiemuurverven.

 
Veiligheidsaspecten
Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatieblad.
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Technische Fiches 8.6.7 : Schilderwerk-afwerking

	 TF 8.6.7J - Sikkens Alphatex Classic



Alphatex Classic
GOED DEKKENDE BINNENMUURVERF OP BASIS VAN EEN WATERVERDUNBARE
ACRYLAATCOPOLYMEER DISPERSIE, IDEAAL VOOR GROTE OPPERVLAKKEN.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen – Ideaal voor grote oppervlakten.

– Zeer goede dekkracht (op voorbereide ondergrond doorgaans in één arbeidsgang dekkend
aan te brengen).

– Schrobvast volgens DIN 13300, klasse 2.
– Waterdampdoorlaatbaar.
– Mat.

Toepassing Het behandelen van winddroog beton, pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten,
houtwolcementplaten, behang, etc.

Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden Omgevings- en ondergrondtemperatuur : 5 - 30 °C. Beneden 10°C treedt drogingsvertraging op.

Relatieve luchtvochtigheid : max. 85 %.
Verwerking Borstel, rol, airless.
Verdunning Water.
Reiniging gereedschap Direct na gebruik met water.
Applicatiegegevens Borstel, rol : Gebruiksklaar.

Airless spray : Druk 160 - 180 bar, opening 0,017 - 0,019 inch.
Rendement Praktisch : 10 - 12 m2/l, afhankelijk van de applicatiemethode en van de ruwheid, structuur en

porositeit van de ondergrond.
Droging bij 20°C/65 % R.V. Stofdroog na ongeveer 1 uur en overschilderbaar na ongeveer 4 uur.

Eigenschappen
Dichtheid 1,36 - 1,46 kg/dm3.
Vaste stof gehalte 53 - 57 gew.% = 32 - 38 vol.%.
Glansgraad Mat
Dekking Zeer goede dekkracht, klasse 2 volgens DIN EN 13300; in het algemeen kan op voorbereide

ondergrond in één laag een dekkend resultaat worden verkregen.
Vergeling Vergeelt niet.
Schrobvastheid Na doorharding wasbaar met water en loogvrije reinigingsmiddelen. Schrobvast volgens DIN EN

13300, klasse 2.
Opslag omstandigheden Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).
Vluchtige organische stoffen(VOS) EU grenswaarde voor dit product (catA/a) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l

VOS.

Levering
Verpakking Wit: 10 liter.

Ral 9010: 5 - 10 liter.
Kleuren: 5 - 10 liter.

Kleur Wit, RAL 9010 en een groot aantal kleuren uit de Sikkens kleurenwaaier "5051 Color Concept".



8/2014 TNS154.0      2/2

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Desondanks kunnen wij niet zonder meer
aansprakelijk zijn voor het volgens deze systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door faktoren die buiten onze
beoordeling vallen.
 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa – Sikkens-Bouwverven.
G. Levisstraat 2, 1800 Vilvoorde – Tel. 02/254.25.00

Werkwijze
Voorbehandeling van onbehandelde ondergronden :
De ondergrond ontdoen van vuil, vet, stof e.d. ..…
Beton :
De op het beton aanwezige (poederende) slijmhuid volledig verwijderen door afborstelen.
Baksteen :
Eventuele zoutuitslag droog afborstelen.
Hardboard :
Eventuele hechtingsbelemmerende stoffen verwijderen door ontvetten en/of schuren.
Spaanplaat :
Om bruine doorslag te voorkomen, kan het nodig zijn de spaanplaat te behandelen met Alpha
Fix.
Poederende ondergronden :
Impregneren met Alpha Fix.
Alpha Fix zodanig aanbrengen dat geen glanzend laagje ontstaat.
Zuigende ondergronden :
Voorstrijken met Alpha Aquafix.
Afwerking van nieuwe steenachtige ondergronden (winddroog) :
Na een eventuele voorbehandeling dekkend afwerken met Alphatex Classic.
Afwerking van board-, gips- en spaanplaat :
Na een eventuele voorbehandeling als volgt behandelen :
Spijkergaatjes e.d. vullen met filler.
Dekkend afwerken met Alphatex Classic.

Veiligheidsaspecten
Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatieblad.
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Technische Fiches 8.6.7 : Schilderwerk-afwerking

	 TF 8.6.7K - Sikkens Cetol BL Varnish Mat



Cetol BL Varnish Mat
KRASVASTE MATTE VERNIS OP BASIS VAN WATERGEDRAGEN
URETHAANDISPERSIE VOOR BINNEN.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen – Kras- en slijtvast.

– Accentueert de houtnerf.
– Goede vloei.
– Snelle droging en doorharding.
– Niet vergelend.
– Gemakkelijk verwerkbaar.
– Lange open tijd.
– Strakke, matte afwerking.
– Goed afwasbaar.

Toepassing Geeft een hoogwaardige, slijt- en krasvaste, goed afwasbare, gladde en matte afwerking op
ramen, deuren, betimmeringen, ….
Ook toepasbaar als extra bescherrming op decoratieve technieken.

Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden Omgevingstemperatuur: 7 - 30°C.

Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%
Verwerking Borstel, rol.

Op grote vlakken aanbrengen met een lakrol.
Applicatiegegevens Klaar voor gebruik. Goed oproeren voor gebruik.
Reiniging gereedschap Lauw water.
Rendement Praktisch: bij een droge laagdikte van 30 µm: ca. 10 m2/l. Afhankelijk van de porositeit van de

ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.
Geadviseerde laagdikte per laag Droog: 20 - 30 µm of 75 - 85 µm nat.
Droging bij 20°C/65% R.V Stofdroog na ongeveer 1 uur, kleefvrij na ongeveer 2 uur en overschilderbaar na ongeveer 6 uur.

Op één dag zijn verschillende lagen aan te brengen.

Eigenschappen
Dichtheid 1,04 kg/dm3.
Vaste stof gehalte Ca. 50 gew. %
Glansgraad Mat, 9 G.U. 60° (ISO 2813).
Vloeiing Uitstekend.
Hechting Uitstekend.
Mechanische eigenschappen Goed slag- en stootvast.
Reiniging Goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen.
Opslag omstandigheden Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).
Vluchtige organische stoffen(VOS) EU grenswaarde voor dit product (catA/e) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 75 g/l

VOS.

Levering
Verpakking 1 - 2,5 liter.
Kleuren Kleurloos.
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De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Desondanks kunnen wij niet zonder meer
aansprakelijk zijn voor het volgens deze systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door faktoren die buiten onze
beoordeling vallen.
 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa – Sikkens-Bouwverven.
G. Levisstraat 2, 1800 Vilvoorde – Tel. 02/254.25.00

Werkwijze Nieuw of kaal houtwerk binnen
Volledig behandelen met Cetol BL Varnish Mat.
6 uur (20°C/65% R.V) laten drogen.
Schuren en ontstoffen.
Voorvernissen met Cetol BL Varnish Mat.
6 uur (20°C/65% RV) laten drogen.
Licht schuren en ontstoffen.
Afwerken met Cetol BL Varnish Mat.

Oude intacte vernislagen:
De intacte lagen zorgvuldig afwassen en goed schuren.
Kale delen bijwerken met Cetol BL Varnish Mat.
6 uur (20°C/65% RV) laten drogen.
Schuren en ontstoffen.
Voorvernissen met Cetol BL Varnish Mat.
6 uur (20°C/65% RV) laten drogen.
Licht schuren en ontstoffen.
Afwerken met Cetol BL Varnish Mat.

Veiligheidsaspecten
Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatieblad.
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Technische Fiches 8.6.7 : Schilderwerk-afwerking

	 TF 8.6.7L - Sikkens Parquet Varnish Satin



Parquet Varnish Satin
ZIJDEGLANZENDE SLIJTVASTE VERNIS VOOR PARKET EN HOUTWERK OP BASIS
VAN ALKYD-URETHAAN VOOR BINNEN.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen – Zeer goed kras- en slijtvast.

– Uitstekend reinigbaar.
– Gemakkelijk te verwerken.
– 1 component.
– Hoge vulling.

Toepassing Het behandelen van parketvloeren, trappen, wanden, meubels, tafelbladen enz. – binnen.

Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden 10-25°C.
Verwerking Borstel.
Reiniging van het gereedschap Met white spirit.
Geadviseerde laagdikte per laag Nat: ca. 70 µm = droog: 30 µm.
Rendement 12 à 14 m2/l. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de

vorm van het object.
Droging (23°C/50% R.V.) Stofdroog na ca. 2 uur, kleefvrij na ca. 4 uur en overschilderbaar na ca. 24 uur.

Eigenschappen
Dichtheid (20°C) 0,91 ± 0,05 kg/dm3.
Vaste stof gehalte 45 ± 2 gew.%.
Glansgraad 25-35% zijdeglans (Gardner Glossmeter 85°).
Vloeiing Zeer goed.
Hechting Zeer goed.
Opslag omstandigheden Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).
Vluchtige organische stoffen(VOS) EU grenswaarde voor dit product (catA/e) : 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/

l VOS.

Levering
Verpakking 1 - 2,5 liter.
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De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Desondanks kunnen wij niet zonder meer
aansprakelijk zijn voor het volgens deze systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door faktoren die buiten onze
beoordeling vallen.
 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa – Sikkens-Bouwverven.
G. Levisstraat 2, 1800 Vilvoorde – Tel. 02/254.25.00

Werkwijze Nieuw werk
Ondergrond ontvetten, schuren en ontstoffen.
Tropische- en naaldhoutsoorten ontvetten met M600.
Aanbrengen van een grondlaag Cetol HLS plus in de gewenste kleur.
Na 24 uur schuren en ontstoffen en vervolgens afwerken met twee lagen Parquet Varnish Satin.
Minimale droogtijd tussen 2 lagen 24 uur.

Nieuw werk kleurloze afwerking
Ondergrond ontvetten, schuren en ontstoffen.
Tropische- en naaldhoutsoorten ontvetten met M600.
Aanbrengen van een grondlaag Parquet Varnish Satin kleurloos.
Na 24 uur schuren en ontstoffen en vervolgens afwerken met twee lagen Parquet Varnish Satin
kleurloos.
Minimale droogtijd tussen 2 lagen 24 uur.

Op oude vernislagen in goede staat
De oude lagen op passende wijze voorbereiden door ontvetten, schuren en ontstoffen.
Kale delen inkleuren met Cetol HLS plus.
Na 24 uur schuren en ontstoffen.
Afwerken met twee lagen Parquet Varnish Satin Satin 24 uur droogtijd tussen beide lagen in
acht nemen.

Opmerkingen Ondergronden die vroeger met boenwas werden behandeld kunnen alleen overschilderd worden
wanneer alle oude lagen volledig verwijderd worden met de parketschuurmachine.

Veiligheidsaspecten
Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatieblad.
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Technische Fiches 8.6.8 : Vervanging opengaande hoekramen

	 TF 8.6.8 - Beschrijving - specificaties hoekramen



Beschrijving van de werken 

De werken betreffen de vervanging van de hoekramen teneinde de vastgestelde problemen inzake 
akoestiek, tocht, toegankelijkheid van de richels, … op te lossen. Hierbij zullen de hoekramen 
gereconstrueerd worden naar het oorspronkelijke model, zoals door architect Léon Stynen 
ontworpen, nl. één opengaande vleugel over de volledige hoogte van het buitenschrijnwerk ter 
vervanging van de huidige toestand met opengaande vleugel en vast bovenlicht, die van een latere 
datum is.  

De opengaande hoekramen worden hierbij voorzien van een naar buiten opendraaiende vleugel, 
waardoor aan het interieur en in het bijzonder aan het verlaagde plafond geen aanpassingswerken 
noodzakelijk zijn. Gezien de ramen oorspronkelijk – zoals terug te vinden op geveltekeningen en 
historische foto’s – evenmin een horizontale verdeling en bijgevolg een opengaande vleugel over de 
volledige hoogte van het buitenschrijnwerk hadden en rekening houdend met het feit dat de 
verdiepingen steeds verlaagde plafonds hadden, kan verondersteld worden dat de ramen 
oorspronkelijk eveneens naar buiten opendraaiden. Dit wordt gestaafd door historische foto’s 
waarop de opengaande vleugel verborgen lijkt te zitten achter verwarmingselementen en verlaagd 
plafond, waardoor deze niet naar binnen konden opendraaien.  

Om de nodige garanties te kunnen geven op de toepassing van naar buiten opendraaiende ramen, 
die traditioneel gevoeliger zijn voor vochtinfiltratie, rekening houdend met de te verwachten 
blootstelling aan wind- en weersinvloeden, werden in labo-omgeving de nodige testen uitgevoerd op 
een proefraam. Uit de testen is gebleken dat de naar buiten opendraaiende ramen, mits voldoende 
aandacht te besteden aan detaillering en correct afstellen van de ramen, zowel bij over- als bij 
onderdruk zeer goed presteren. 

Specificaties 

- Enkel opendraaiende ramen volgens principes uitvoeringstekening ramen verdieping 4 - 
draairichtingen en afmetingen ifv de verdieping : in situ te controleren 

- Houtsoort : Afzelia 
- Beglazing :  

o Dubbele beglazing Climaplus Eclaz One 6#/15/33.2 
- Raambeslag :  

o Verdoken beslag  
o Raamkruk aluminium 

- Afwerking buitenzijde :  
o Sikkens Cetol Opaque - RAL 8022  

- Afwerking binnenzijde :  
o ifv de verdieping – in situ te controleren 
o kleurcodes binnenzijde (situatie op 12.2019) 

 verdieping 1/3/5/6/7/8/9/10 :  RAL 7016 
 verdieping 2 : NCS-code 8005 B 20 G 
 verdieping 4 : RAL 9004 
 verdieping 11 : zwart 
 verdieping 12 :  RAL 9005 
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Technische Fiches 8.6.8 : Vervanging opengaande hoekramen

	 TF 8.6.8 - Uitvoeringstekeningen +4
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BP-Building 4de verdieping

De klant is gehouden het ontwerp na te kijken,

onjuistheden en/of fouten dienen gemeld te worden

voor goedkeuring van de orderbevestiging, bij

gebreke waaraan het ontwerp door de klant wordt

geacht te zijn aanvaard.
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