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BEHEERSPLAN 

Heilige Margarethakerk, Sint-Margriete-Houtem 

Hoofdstuk 1 – Identificatie en grafische afbakening 
 

  
 
 

Het beheersplan wordt opgemaakt voor de Heilige Margarethakerk te Sint-Margriete-Houtem, deelgemeente 
van Tienen. 
 
Adres:      Houtemstraat (zonder nummer),  

3300 Sint-Margriete-Houtem (Tienen) 
Kadastrale gegevens:     9e afd., sie. A, nr. 41a 
 
Eigenaar:     Stad Tienen 
      Grote Markt 27, 3300 Tienen 
 
Beschermd monument:    Besluit nr. 0050, dd. 26 november 1942 
       
Inventaris voor het bouwkundig erfgoed: Parochiekerk St-Margriet (ID : 43107) 
      Afbakening beheersplan 
: 

 
Kadasterplan 1/1000    

 
Volgens het beschermingsbesluit is enkel de kerk opgenomen als beschermd monument en daarom omvat 
het beheersplan dan ook enkel het kerkgebouw. 
 
De Heilige Margarethakerk is volgens het gewestplan gelegen in landelijk woongebied. 
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BEHEERSPLAN 

Heilige Margarethakerk, Sint-Margriete-Houtem 

Hoofdstuk 2 – Historische nota 
 

  
 
 

Aangezien het beheersplan louter de kerk alleen betreft, beperken we de historische nota dan ook enkel tot 
het gebouw zelf. In 2014 heeft Johan Grootaers een bouwhistorisch en materiaaltechnisch vooronderzoek 
gemaakt van de Heilige Margarethakerk. Op basis van zijn eindrapport is deze nota gemaakt (eindrapport in 
bijlage 2.10). 
 
De Heilige Margarethakerk bestaat uit een éénbeukig schip in het oosten aansluitend tegen een hoger 
éénbeukig koor en in het westen voorzien van een toren. Aan de noordzijde werd een doopkapel 
aangebouwd en aan de zuidzijde staat een losstaande sacristie die enkel met het koor verbonden is door 
een gang. 
 
Het schip is het oudste deel van de kerk We kunnen hier 2 bouwfases onderscheiden: het oudste oostelijke 
deel en het westelijke deel. Het oostelijk deel is een romaans (volgens J.F. Genicot zelfs deels préromaans) 
bouwwerk uit de 12e (of 10e) eeuw. Het westelijk deel dateert uit de 13e eeuw. Het oostelijke deel is 
vergelijkbaar met het schip van de St-Lambertuskerk te Overlaar, een andere deelgemeente van Tienen). 
Zoals ook daar bestaat het parement uit een breukmetselwerk van onregelmatige kleine en grote blokken 
Tiense kwartsiet aangevuld met blokken Wommersom kwartsiet en her en der verspreid kleine blokken 
Diestiaan ijzerzandsteen. In de zuidelijke gevel van het schip begint dit deel van het metselwerk rechts van 
het westelijk raam. In de noordelijke gevel is dit oudste metselwerk nog prominenter aanwezig: reeds vanaf 
de nok van de doopkapel. Het westelijke deel is opgetrokken in een regelmatig metselwerk van gekapte 
blokken Tiense kwartsiet van gelijke afmetingen. Tot 1985 was de zuidelijke gevel van het schip afgewerkt 
met een bepleistering met schijnvoegen. In deze gevel onderscheiden we ook nog een verdikking in het 
metselwerk. Vermoedelijk is hierachter de vroegere toegangsdeur tot het schip weggewerkt. 

 foto KIK: bepleistering met schijnvoegen 
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Het linker venster in de zuidelijke gevel is uitgevoerd in een rondboog van baksteen, met bepleisterde 
dagkanten en een dorpel in Gobertange. Het rechtse venster is 14e eeuws met een spitsboog in Gobertange. 
De vensters aan de noordzijde hebben eveneens een bakstenen rondboog die bepleisterd is. De eiken 
dakkap van het schip is niet romaans, maar dateert wellicht van 1779. De constructie telt 5 spanten (dubbel 
schaarspant) waarvan het meest westelijke en oostelijke tegen de respectievelijk torenwand en koorwand 
staan. De spanten zijn voorzien van een nokbalk en gordingen (met schuine schoren gestut) waarop kepers 
zijn gemonteerd. De spanten hebben een moerbalk als trekker (opgelegd op de muurplaat, niet voorzien van 
een muuranker). Tussen de moerbalken liggen kinderbalken (bovenaan ingewerkt met halve lassen of 
zwaluwstaarten) waaraan het stucwerkplafond is opgehangen (traditioneel met rinkellatten en 
mortelbramen). In de oostmuur van de toren zijn dakmoeten in Gobertange ingewerkt. Deze lijst vormde de 
aansluiting van de vroegere romaanse (sporen)kap met de toren. Het romaanse dak had duidelijk een 
minder steile dakhelling. 

 
In tegenstelling tot de romaanse opbouw buiten, is het interieur van het schip voornamelijk neo-gotisch 
uitgevoerd. Voor de restauratiewerken van 1985 waren de wanden van schip en koor voorzien van een 
sobere muurschildering met steenimitatie en sjabloonschilderingen. De huidige bepleistering dateert wellicht 
van de restauratieperiode van rond 1900. Op de noordwand is onder deze pleister nog ouder pleisterwerk 
terug te vinden, waarschijnlij daterend uit de 16-17e eeuw. Het stucwerkplafond uit het eind van de 18e eeuw 
is vrij eenvoudig uitgevoerd met lijstwerk en rosas- en palmetmotieven. De originele afwerking van het 
plafond was kalkwit. De houten doksaaltribune dateert ook van het eind van de 18e eeuw met Louis XVI lijst 
en paneelwerk. De wanden van het schip zijn versierd met een neo-gotische kruisweg (1903), 
gepolychromeerde beelden (16e – 18e eeuw) op neo-gotische sokkels en een passieretabel uit 1810.  
 

 foto KIK cliché B079523, 1944  
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De westertoren dateert, net als het westelijk deel van het schip uit de 13e eeuw. Het parement bestaat 
eveneens uit regelmatig metselwerk in Tiense kwartsiet. De toren verjongt 2 keer en op deze plaats zijn er 
lijsten in Gobertange aangebracht. De kroonlijst met klossen van de toren is eveneens in Gobertange. De 
westelijke gevel van de toren werd na een instorting in 1845 hermetseld in baksteenmetselwerk. 
Hoekkettingen in Gobertange sluiten de nieuwe gevel aan op het kwartsietmetselwerk. Plinten, afzaten en 
omlijstingen zijn eveneens in Gobertange uitgevoerd. Het inkomportaal heeft een neogotische omlijsting met 
fleuron. Het galmgat is een kopie van de galmgaten uit de 13e eeuw. In de zuidelijke en noordelijke gevel van 
de toren is een groot X-vormig muuranker aangebracht waarbij de trekker doorloopt achter de westelijke 
gevel op niveau +2. In de zuidgevel zijn 2 originele romaanse lichtspleten aangebracht. De galmgaten zijn 
eveneens origineel romaans met een rondboogomlijsting en een tweelicht met verdeelzuiltje in Gobertange. 
De dakconstructie van de toren staat op een traditioneel balkenkruis van waarop 8 noorden vertrekken. De 
priem staat op een 2e balkenkruis halverwege de spits. Deze kap dateert uit 1779, het jaartal dat we 
terugvinden op één van de balken. Op het gelijkvloers zijn nog de sporen zichtbaar van een ribgewelf in 
kwartsiet: de muuraanzetten en een aantal consoles. Vermoedelijk is dit gewelf verdwenen tijdens het 
vernieuwen van de westgevel van de toren. 
 
Het koor is gotisch en dateert uit het midden van de 14e eeuw. Het heeft een vrij lange noord- en zuidgevel 
en een polygonale oostgevel. Het parement bestaat uit een combinatie van Tiense kwartsiet en Gobertange. 
Het vlakke metselwerk is meestal uitgevoerd in kwartsiet. De hoekkettingen, de afzaat boven de plint, de 
rondlopende druiplijst onder de vensters, de venssteromlijstingen met spitsbogen, monelen en maaswerk en 
de kroonlijst zijn uitgevoerd in Gobertange. Het vlakke metselwerk aan de bovenzijde van de oostelijke en 
noordelijke gevel van het koor is ook in Gobertange. De westelijke puntgevel van het koor die hoog boven 
het dak van het schip uitsteekt is het resultaat van de neo-gotische verbouwingsfase van rond 1900. 
Blijkbaar werd de ganse gevel heropgebouwd in baksteenmetselwerk en speklagen in kwartsiet. De 
afdekstenen zijn uitgevoerd in een Franse kalkzandsteen Vaurion. Deze natuursteen vinden we ook terug in 
de restauraties van monelen en maaswerk van de spitsboogvensters.  

 
De dakkap van het koor is nog de originele sporenkap. Dendrochronologisch onderzoek door het KIK heeft 
geen sluitende datum opgeleverd. De 13 sporen met 9 halve sporen in de oostzijde van het koor zijn allen 
genummerd en volledig. De oorspronkelijke plafondafwerking werd rond 1900 vervangen door een houten 
neo-gotisch ribtongewelf. 
De neo-gotische aankleding vinden we ook terug in de rest van het interieur van het koor. Het monumentale 
altaar op de natuurstenen sokkel met tegelvloer en de biechtstoel dateren beiden van 1900. De renaissance 
preekstoel van +/- 1650 is onvolledig: de trap is vernieuwd, de hemel ontbreekt en de rug is opgehangen 
onder het doksaal. Links en rechts van het altaar zijn 2 grafstenen ingewerkt: kanselier Jan de Houtem 1504 
en J.D.P. Vandenberghe 1808. Aan de zuidzijde van het koor is nog een wasbekken met spitsboog 
ingewerkt in de muur (14e eeuw). 
 
De noordelijke aanbouw aan het schip is een eenvoudig rechthoekig volume met zadeldak in 
baksteenmetselwerk. Volgens L.F. Genicot was dit oorspronkelijk de doopkapel, gebouwd in de 19e eeuw. 
Dit kan gestaafd worden door de aanwezigheid van een dichtgemetselde deur in de westgevel. In de 
noordgevel is een venster met omlijsting in Gobertange. Het dak is een eenvoudig gordingendak in 
naaldhout. Op de zolder zien we nog de sporen van een dichtgemetseld spitsboograam op het doskaal.  
Momenteel doet het dienst als stooklokaal. Vandaar de recente grote schouw op het dak. 
 
De sacristie aan de zuidzijde is de vervanger van een oudere sacristie (zie postkaart) die vroeger tegen het 
koor was aangebouwd en tijdens de restauratiefase van rond 1900 werd afgebroken naar plannen van arch. 
J.L. Barbier. De huidige sacristie staat los van het koor en is verbonden met de oude inkomdeur met een 
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kleine gang. De sokkel is opgebouwd in kwartsiet, de rest van de gevel in baksteenmetselwerk versierd met 
hoekkettingen, kroonlijsten en raamomlijstingen in Vaurion. Ook hier is de dakconstructie een grenen 
gordingendak. 

Postkaart uit 1900  
 
De nieuwbouw van de sacristie is het enige effectief uitgevoerde deel van een veel omvangrijker plan om de 
kerk te verbouwen en uit te breiden. Reeds in 1890 werd een plan voorgesteld naar ontwerp van arch. J.L. 
Barbier uit Brussel. Dit plan kwam neer op de sloop van het ganse romaans schip dat plaats moest maken 
voor een neo-gotisch schip met zijbeuken. Ook het westelijke deel van het koor zou vervangen worden en 
opgenomen worden in het schip. In 1891 verwierp de kerkfabriek echter deze plannen. (zie hieronder) 
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De geschiedenis van de kerk en het dorp is sterk verbonden met de familie van Houtem en meer bepaald de 
persoon van Jan van Houtem. Hij werd wegens verleende diensten in 1486 verheven tot kanselier van het 
Hertogdom Brabant en in 1488 werd de heerlijkheid St-Margriete-Houtem een baronie. De familie van 
Houtem was reeds sinds de 13e eeuw een vooraanstaande familie in Tienen en Brabant. In 1560 verkocht 
een nazaat van de baron zijn bezittingen en hierdoor verviel de titel en alle voordelen hiermee verbonden. 
Waar de kerk volgens geschriften uit 1503 nog in zeer goede staat was wordt tussen 1573 en 1673 
verschillende malen melding van noodzakelijke reparaties aan oa. het schip. Jan van Houtem werd begraven 
in de kerk en vandaag vinden we zijn grafsteen terug in het koor, rechts van het altaar. 
In bijlage 2.8 ‘Sint-Margriete-Houtem en haar kerk’ door Maria Baeken en Jozef Laudus (naar aanleiding van 
de Open Kerkendag 2016, wordt uitvoeriger ingegaan op de geschiedenis van de familie van Houtem, het 
dorp en de kerk. Dit wordt verder aangevuld in de tekst in bijlage 2.9 ‘Bezoek H. Margaretha-kerk te Sint-
Margriete-Houtem’ door dezelfde auteurs voor de Open Kerkendag 2017. 
 
 
 
 
Bijlagen: 
Bijlage 2.1: Villaretkaart 1748 
Bijlage 2.2: Ferrariskaart 1778 
Bijlage 2.3: Atlas der Buurtwegen 1841 
Bijlage 2.4: Vandermaelenkaart 1854 
Bijlage 2.5: Poppkaart 1879 
Bijlage 2.6: Reliëffoto  
Bijlage 2.7: Luchtfoto 2016 
Bijlage 2.8: ‘Sint-Margriete-Houtem en haar kerk’ door M. Baeken en J. Laudus 2016 
Bijlage 2.9: ‘Bezoek H. Margaretha-kerk te Sint-Margriete-Houtem’ door M. Baeken en J. Laudus 2017 
Bijlage 2.10: Vertaling tekst pastoor Gysen – werken 1901 – 1905 door J. Laudus 2017 
Bijlage 2.11: Bouwhistorisch en materiaaltechnisch vooronderzoek door Johan Grootaers 2014 
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BEHEERSPLAN 

Heilige Margarethakerk, Sint-Margriete-Houtem 

Hoofdstuk 3 – Inventarisatie van de erfgoedelementen 
 

  
 

 
OPMETINGSPLANNEN EN FOTOREPORTAGE BESTAANDE TOESTAND  
 
Bijlage 3.1 : de opmetingsplannen van de kerk (plannen 1/3, 2/3, 3/3). 
Bijlage 3.2 : de fotoreportage van de kerk. 
 
 
INVENTARIS VAN DE ERFGOEDELEMENTEN  
 

KERK EXTERIEUR  
 

•   De duidelijk onderscheiden volumes van de kerk geven een duidelijke historische 
afleesbaarheid aan het geheel: schip, koor, toren, doopkapel en zuidelijke sacristie. 

•   Schip: oostelijk deel préromaans rechthoekig gebouw met een muuropbouw van hoofdzakelijk 
onregelmatig gekapte kwartsiet. Het westelijk deel van het schip is 13e eeuws en is opgebouwd 
uit regelmatiger gekapte kwartsiet. Aan de zuidzijde vinden we aan de westzijde een verdikking 
in het parement, waarschijnlijk is hier de 13e eeuwse toegangsdeur achter verborgen. De ramen 
van het schip werden later aangebracht: boogramen in baksteenmetselwerk afgewerkt met 
pleister (13e  eeuw) en een spitsboograam met Gobertangeomlijsting uit de 14e eeuw. In de 
noord- en zuidgevel zijn er aan de westzijde sporen terug te vinden van de romaanse ramen.. 
(foto’s 1-8) 

•   Koor: gotisch koor uit het midden van de 14e eeuw met lange noord- en zuidgevels en een 
polygonale oostgevel, opgetrokken in een combinatie van regelmatig gekapte kwartsiet en 
Gobertange, waarbij de Gobertange grotendeels verwerkt is in de hoekkettingen, de afzaat 
boven de plint, de rondlopende druiplijst onder de vensters, de vensteromlijstingen met 
spitsbogen, monelen en maaswerk en de kroonlijst. De westgevel van het koor die uitsteekt 
boven het dak van het schip dateert in zijn huidige vorm uit de verbouwingsfase van 1900. Deze 
gevel bestaat uit baksteenmetselwerk voorzien van speklagen in kwartsiet. De afdekstenen zijn 
gemaakt in Vaurion. Deze Franse kalkzandsteen werd ook gebruikt als vervangsteen voor de 
Gobertange in de monelen en het maaswerk van de ramen van het koor. Ook nog zichtbaar is 
de uitloop van het wasbekken in de zuid-oostgevel van het koor. (foto’s 9-13) 

•   Toren: romaanse toren uit de 13e eeuw, opgetrokken uit heel regelmatig gehakte kwartsiet 
versierd met afzaten, kroonlijst met klossen en rondboogomlijsting van de galmgaten met 
verdeelzuiltje in Gobertange. In de zuidgevel zijn 2 originele romaanse lichtspleten aangebracht 
De westgevel werd na de instorting van 1845 heropgebouwd met baksteenmetselwerk. Er werd 
een neo-romaans inkomportaal aan toegevoegd. Het galmgat werd naar bestaand model nieuw 
gemaakt. Uit deze periode stammen ook de 2 grote X-vormige muurankers in de zuid- en 
noordgevel van de toren. (foto’s 14-19) 

•  Doopkapel: in de 19e eeuw bijgebouwd de noordelijke zijgevel van het schip. Het is een 
eenvoudig rechthoekig volume volledig opgetrokken in baksteen met een raamlijst in 
Gobertange. Houten raam met glas-in-lood en dievenijzers. Aan de westzijde is er een 
dichtgemetstelde deur. Omdat de doopkapel nu dienst doet als stooklokaal werd er recent een 
grote schouw bijgemaakt. (foto 20-21) 

•   Zuidelijke sacristie: meest recente toevoeging aan de kerk. Opgetrokken bij de restauratie van 
1900 met een sokkel in kwartsiet met daarboven baksteenmetselwerk versierd met 
hoekkettingen, kroonlijsten en raamlijsten in Vaurion en Gobertange. Houten ramen en 
dievenijzers. (foto’s 22-24) 
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•   Alle daken zijn voorzien van een bedekking in natuurleien. De nokken zijn uitgevoerd in 
geglazuurde gebakken nokstukken. De goten van het schip en de doopkapel zijn halfronde 
zinken dakgoten. De goten van het koor en de sacristie zijn vierkante hanggoten die opgelegd 
zijn op gietijzeren ankers met een eiken gootplank. De afvoeren zijn ronde zinken afvoerbuizen 
die aangesloten zijn op gietijzeren dolfijnen. (foto’s 25-26) 

•   Dakstructuur koor: de originele sporenkap bestaande uit 13 genummerde sporen en 9 halve 
sporen in de absis. (foto’s 27-28) 

•   Dakstructuur schip: gordingendak bestaande uit 5 dubbel schaarspanten, vermoedelijk uit 1779. 
De moerbalken van de spanten dragen het stucwerkplafond. Ze liggen op de muurplaten en zijn 
niet voorzien van muurankers. In de oostgevel van de toren zijn de oude dakmoeten van het 
romaanse dak van het schip nog terug te vinden. (foto’s 39-31) 

•   Dakstructuur toren: traditioneel dubbel balkenkruis met 8 noorden en een priem die vertrekt 
vanop het 2e balkenkruis; gedateerd 1779. (foto’s 32-33) 

•   Dakstructuur doopkapel en sacristie: traditioneel gordingendak zonder spanten in naaldhout 
(foto 34) 

•   Glas-in-lood ramen: eenvoudige losange glas-in-lood ramen met klaar glas en rood en gele 
randglaasjes. Waarschijnlijk daterend van de verbouwingsfase van 1900.  (foto’s 34-35) 

 
KERK INTERIEUR  

 

•  Toren: (foto’s 36-48) 
o   Inkom toren: vloer in Gobertangetegels in onregelmatig patroon 
o   In de noordgevel ingewerkte wijwatervat in Maaskalksteen (13e eeuw) 
o   Wanden in ruwe blokken kwartsiet, wit gekaleid (tot minstens 1975 gepleisterd met 

muurschildering) 
o   Sporen van het kruisribgewelf met consoles en ribben in Gobertange 13e eeuws, 

waarschijnlijk verdwenen toen de westgevel van de toren is ingestort en vervangen door 
een vlak houten plafond 

o   Glazen toegangsdeur naar schip met aluminium beslag (ca 1970) 
o   Houten trap naar 1e verdieping toren, houten vloer met klapluik (1845) 
o   Eerste verdieping: ongepleisterde muren in kwartsiet (baksteen westgevel) 
o   Deur naar doksaal: moderne branddeur rf 60 
o   Houten vloer van de 2e verdieping (1845) met oudere strijkbalken op consoles in 

kwartsiet. Houten laddertrap met valluik. 
o   Deur naar zolder schip 
o  Tweede verdieping: ongepleisterde muren in kwartsiet (baksteen westgevel) met tegen 

de westgevel de metalen trekker van de grote X-vormige muurankers 
o   Klokkenstoel in eikenhout, gedragen door drie eiken balken van noord- naar zuidgevel, 

opgelegd op kraagstenen in kwartsiet. Muren deels in kwartsiet en deels in baksteen 

•  Schip: (foto’s 49-73) 
o   Vloer in dambordpatroon onder 45° in licht en donkergrijs gezoete maaskalksteen 

(Vinalmont) 
o   Wanden bepleisterd; op de noordwand is hieronder nog ouder pleisterwerk te vinden (16-

17e eeuw). Neo-gotische muurschildering aanwezig onder latere verflaag. 
o   Plafond: 18e eeuws stucwerkplafond met cassettes tussen de moerbalken met lijstwerk 

en rosas- en palmetmotieven; oorspronkelijke kleur was kalkwit 
o   In de zuid- en de noordgevel ter hoogte van het doksaal dichtgemaakte 

spitsboograampjes (waarschijnlijk originele 13e eeuwse ramen) 
o   Platte boog in bepleisterde Gobertange tussen koor en schip met trede in gezoete 

maaskalksteen. Metalen trekker 
o  Houten doksaal in Louis XVI-stijl (lijst- en paneelwerk), 18e eeuw 
o   Tegen de wanden werden een neo-gotische kruisweg (1903), gepolychromeerde beelden 

(kopieën uit 16e – 18e eeuw) op neo-gotische sokkels, een Christus aan het Kruis en een 
passieretabel uit 1810 geplaatst. Tegen de torenwand werd ook het achterpaneel van de 
preekstoel opgehangen. 

•  Koor: (foto’s 74-86) 
o   Vloer in dambordpatroon onder 45° in licht en donkergrijs gezoete maaskalksteen 

(Vinalmont). Altaartreden eveneens in dezelfde steen met recuperatie van een 
geprofileerde steen als eerste trede 

o   In de vloer ingewerkt, links en rechts van het altaar, 2 grafstenen: kanselier Jan de 
Houtem 1504 en J.D.P. Vandenberghe 1808 

o   Vloer achter en naast het altaar: cementtegels (1900) met kleurrijk patroon 
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o    Wanden bepleisterd. Neo-gotische muurschildering aanwezig onder latere verflaag. 
o  In de zuidmuur en de zuid-oostmuur van het koor ingewerkte wasbekkens met spitsboog 

(14e eeuws) 
o   Neo-gotisch planchetten tongewelf; bruin gesausd  
o   Neo-gotisch hoofdaltaar met natuurstenen sokkel en houten bovenbouw (1900), vooraan 

het altaar werd een kruis bevestigd met gotisch Christusbeeld van omstreeks 1500 
o   In de noordmuur een deels ingewerkte neo-gotische biechtstoel 
o   Tegen de boog naar het schip aan de zuidzijde: renaissance preekstoel (1650) zonder 

hemel 
o   Neo-gotische houten deur met omlijsting naar de sacristie 
o   Tegen de noordmuur: schilderij van de Heilige Margaretha van Antiochië door P. De 

Craen (ca. 1820) 

•   Doopkapel: (foto’s 87-88) 
o  Vlakke bepleistering wanden en vloer 
o   Vlakke houten deur met houtfineer (1984), branddeur rf 60 
o   Vloer: vierkante cementtegels  
o   Alle vroegere elementen werden weggehaald bij de installatie van het stooklokaal 

•  Inkom sacristie (foto’s 89-90) 
o   Vloer in blauwe hardsteen, 2 kleuren gezoet 
o   Vlakke bepleistering wanden  
o   Planchetten plafond 
o   Ingewerkte kast (spaanplaat met houtfineer) 
o   Toilet 
o   Boven de inkomdeur naar het koor in de rondbooglijst ingewerkte linteel in natuursteen 

(bekapt met fleur de lis) 

•  Zuidelijke sacristie: (foto 91) 
o   Vloer met linoleum 
o   Bepleisterde wanden 
o   Planchetten plafond 
o   Neo-gotische deur 
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SCHADEPATROON VAN DE ERFGOEDELEMENTEN  
 

KERK EXTERIEUR  
 

•  Schip: het préromaans en het romaans metselwerk zijn nog in vrij goede staat maar verspreid 
zijn er een aantal voegen sterk verweerd, vooral aan de voet van de muren. De 
raamomlijstingen in Gobertange en pleisterwerk zijn in vrij goede toestand, enkele stenen zijn 
verzand en hebben gipskorsten, het voegwerk tussen de stenen van de afzaten is sterk 
verweerd. De glas-in-loodramen zijn in redelijke staat: raambruggen en windroeden zijn roestig, 
de stopverf is sprok en op sommige plaatsen verdwenen (foto’s 1- 8) 

•   Koor: metselwerk is in goede staat. Het voegwerk is plaatselijk verweerd, vooral aan de voet 
van de muren. De Gobertange vertoont plaatselijk verzanding en gipskorsten. De monelen en 
maaswerk in Vaurion (vervangsteen voor de Gobertange) zijn ook in goede staat. De voegen 
tussen de natuursteen zijn plaatselijk uitgesleten. De glas-in-loodramen zijn in redelijke staat: 
raambruggen zijn roestig, de stopverf is sprok en op een aantal plaatsen verdwenen, 
windroedes komen hier en daar los en verspreid in de panelen is er glasbreuk. Een aantal 
panelen staan ook bol naar binnen toe (waarschijnlijk als gevolg van een te grote afmeting van 
het paneel) (foto’s 9-13) 

•   Toren: het metselwerk in natuursteen is in goede staat. Het voegwerk is verweerd, vooral aan 
de voet van de muren en aan de afzaten; enkele stenen zitten hierdoor los. Het 
baksteenmetselwerk van de westgevel is in minder goede staat: een vrij groot aantal bakstenen 
is sterk verweerd evenals het voegwerk. De delen in Gobertange zijn in redelijke staat maar 
vertonen sporen van vervuiling, zwarte gipskorstvorming en verwering. Verspreid zijn de voegen 
tussen de natuursteen verdwenen en zijn er (vooral op de hoeken) stukken natuursteen 
afgebroken. De muurankers zijn roestig en zorgen voor afloopstrepen op de gevel. Bij het 
noordelijk anker ontbreekt een been van de X-vorm. De galmborden zijn in goede staat maar 
moeten plaatselijk hersteld worden en de bevestiging van de galmborden is sterk verroest 
waardoor enkele galmborden los zitten. De duivenwering is plaatselijk verdwenen en moet 
aangevuld worden. De houten inkompoort is onderaan plaatselijk ingerot en de verf is 
verschraald. (foto’s 14-19) 

•  Doopkapel: het baksteenmetselwerk is in goede staat maar ook hier zijn er verspreid verweerde 
bakstenen terug te vinden. De raamomlijsting in Gobertange geldt ook hier plaatselijke 
verzanding, vervuiling en verdwenen stukken natuursteen. Het houten raam is in redelijk goede 
staat, evenals de diefijzers. (foto’s 20-21) 

•   Zuidelijke sacristie: het metselwerk is in goede staat; zowel het baksteenmetselwerk als de plint 
in kwartsiet als de raamomlijstingen en hoekkettingen in Gobertange en Vaurion (lichte 
gipsaanslag). De houten ramen zijn in redelijk goede staat, evenals de diefijzers (licht roestig). 
De inkomdeur werd recent vervangen door een nieuwe houten deur in meranti. (foto’s 22-24) 

•   Alle daken zijn voorzien van een dakbedekking in natuurleien. De daken zijn in redelijke staat 
maar verspreid vinden we gebroken en uitgeschoven leien terug en is er mosvorming op de 
leien. Zink- en loodslabben zijn verweerd en vertonen hier en daar putcorrosie. Dit geldt ook 
voor de zinken goten en afvoeren. Het zinken dakje boven de inkom van de sacristie is 
eveneens sterk verweerd. Er is waterinsijpeling in de toren langs de dakluiken. Voor de 
toegankelijkheid van de daken zijn er te weinig ladder- en torenhaken. De gootankers van de 
goten van het koor en de sacristie zijn roestig. De gootplanken hangen plaatselijk door en 
geven onvoldoende steun. (foto 25 – 26) 

•   De houtconstructie van de daken is over het algemeen ook nog redelijk. De sporenkap van het 
koor vertoont redelijk veel aantasting van insecten maar is beperkt tot het spinthout. De 
dakvoeten zijn niet inspecteerbaar. Het gordingendak van het schip vertoont ook een aantal 
inrottingen; voornamelijk ter hoogte van de spantvoeten en hun verbinding met de trekkers. Het 
spant tegen de westertoren is verzakt en werd voorlopig gestut. Plaatselijk ontbreekt ook een 
schuine schoor naar de gordingen/nok. Het hout van de toren vertoont ook insectenvraat en 
plaatselijk (ter hoogte van de torenluiken) is het hout ingerot. De gordingendaken van de 
doopkapel en de sacristie zijn in goede staat met lichte aantasting door insecten. De 
balkkoppen moeten echter nagekeken worden op houtrot. (foto’s 27-34) 
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KERK INTERIEUR  
 

•  Toren: (foto’s 36-48) 
o  Inkom toren: vloer in Gobertangetegels in onregelmatig patroon. Duidelijk vochtdoorslag 

te zien in de tegels, onrgelmatig afgesleten met hier en daar verweerd voegwerk 
o   In de noordgevel ingewerkte wijwatervat in Maaskalksteen: goede staat 
o   Wanden in ruwe blokken kwartsiet, wit gekaleid: sporen van opstijgend vocht 
o   Sporen van het kruisribgewelf met consoles en ribben in Gobertange: goed bewaard 
o   Glazen toegangsdeur naar schip met aluminium beslag: geen opmerkingen 
o   Houten trap naar 1e verdieping toren, houten vloer met klapluik: goede staat 
o   Eerste verdieping: geen opmerkingen 
o   Deur naar doksaal: rf 60 
o   Houten vloer van de 2e verdieping (1845) met oudere strijkbalken op consoles in 

kwartsiet. Houten laddertrap met valluik. Het hout vertoont insectenaantasting. 
o   Deur naar zolder schip 
o  Tweede verdieping, geen opmerkingen 
o   Klokkenstoel in eikenhout, gedragen door drie eiken balken van noord- naar zuidgevel, 

opgelegd op kraagstenen in kwartsiet. Muren deels in kwartsiet en deels in baksteen. Het 
hout vertoont sporen van insectenaantasting en de klokkenstoel zelf is erg vervuild door 
duivenuitwerpselen en vetsporen. 

•  Schip: (foto’s 49-73) 
o   Vloer in dambordpatroon in goede staat, hier en daar een gebarsten tegel en kleine 

schade door afgebroken stukken steen en verweerde voegen 
o   Wanden bepleisterd; op de noordwand is hieronder nog ouder pleisterwerk te vinden (16-

17e eeuw): overal problemen met opstijgend vocht dat vrij hoog tot in de muren aangrijpt 
(roesten van alle ingewerkte metalen doken voor ophangsystemen). De neogotische 
muurschilderingen zijn overschilderd. Tijdens de restauratie van 1985 werden vrij grote 
delen van de muren (vooral zuidzijde onder de ramen) voorzien van een nieuwe 
gipspleister. 

o   Plafond: 18e eeuws stucwerkplafond in vrij goede staat. Plaatselijk zijn de rinkellatten 
ingerot door waterinfiltraties en dreigt het pleisterwerk los te komen. Kleine barsten en 
scheuren. 

o   De dichtgemaakte spitsboograampjes: geen opmerkingen 
o   Platte boog in bepleisterde Gobertange tussen koor en schip met trede in gezoete 

maaskalksteen: enkel problemen met opstijgend vocht 
o  Houten doksaal in Louis XVI-stijl: in goede staat, lichte aantasting van het hout door 

insecten. Vloer is uitgevoerd in multiplexplaten. 
o   De neo-gotische kruisweg, de gepolychromeerde beelden op neo-gotische sokkels en het 

passieretabel werden in de loop van 2015-2016 behandeld tegen insectenaantasting. De 
kruisweg kreeg nieuwe spieramen en de polychromie van de beelden werd gestabiliseerd 
door aanbrengen van Japans papier. De ophangingen werden allemaal vernieuwd door 
het vervangen van de ijzeren doken door RVS doken. De radiatoren onder beelden en 
schilderijen zorgen voor grote temperatuursverschillen bij opwarmen en afkoelen en 
zorgen voor spanningsverschillen in de warme, droge voorzijde en koude, vochtige 
achterzijde van beelden en schilderijen. 

•  Koor: (foto’s 74-86) 
o  Vloer in dambordpatroon in goede staat, gewone slijtage met verspreid een aantal 

gebarsten tegels en uitgesleten voegen. Altaartreden eveneens in goede staat 
o   In de vloer ingewerkt, links en rechts van het altaar, 2 grafstenen: in vrij goede staat met 

in acht name van de herstelde barsten en de normale slijtage 
o   Vloer in cementtegels: licht beschadigd, kleine stukjes afgebroken langs de randen, 

verweerde voegen en op sommige tegels een witte sluier als gevolg van vocht. 
o    Wanden bepleisterd. De neogotische muurschilderingen zijn overschilderd. Schade door 

opstijgend vocht. Onder de ramen ook hier grote delen vernieuwd gipspleisterwerk 
(1985). 

o  In de zuidmuur en de zuid-oostmuur ingewerkte wasbekkens: lichte schade door 
opstijgend vocht 

o   Neo-gotisch planchetten tongewelf: in goede staat, lichte aantasting door insecten 
o   Neo-gotisch hoofdaltaar: in goede staat, verspreid insectenaantasting, licht vervuild en 

verschraalde boenwas/vernis 
o   De ingewerkte neo-gotische biechtstoel: in goede staat, verspreid insectenaantasting, 

licht vervuild en verschraalde boenwas/vernis 
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o   De renaissance preekstoel: in goede staat, verspreid insectenaantasting, licht vervuild en 
verschraalde vernis; ontbrekende hemel en het achterpaneel werd opgehangen onder het 
doksaal. Hier en daar ontbrekende elementen in het houtsnijwerk: engelenhoofdje, 
krul,… 

o  Neo-gotische houten deur met omlijsting naar de sacristie: goede staat 
o   Schilderij van de Heilige Margaretha van Antiochië door P. De Craen: in 2016 behandeld 

tegen insectenaantasting, het doek werd plat geplaatst boven op het doksaal na een 
consoliderende behandeling in afwachting van de restauratie. 

•  Doopkapel: (foto’s 87-88) 
o  Alle vroegere elementen werden weggehaald bij de installatie van het stooklokaal 

•  Inkom sacristie (foto’s 89-90) 
o   Vloer in blauwe hardsteen, 2 kleuren gezoet: goede staat 
o  Boven de inkomdeur naar het koor in de rondbooglijst ingewerkte linteel in natuursteen 

(bekapt/beschilderd met fleur de lis): het geheel is overschilderd met een dikke verflaag 
(latex) 

•  Zuidelijke sacristie: (foto 91) 
o  Neo-gotische deur: goede staat 
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INVENTARIS VAN DE CULTUURGOEDEREN  
 

 

Heilige Margaretha van Antiochië 

Objectnaam: Schilderij 

 

Titel: Heilige Margaretha van Antiochië 
  

Standplaats: Koor  
  

Datering: 1801-1825 

Vervaardiger: Petrus Jacobus De Craen 
  

Afmetingen: Hoogte
: 

230cm 

Breedt
e: 

145cm 

Diepte: / 

 

Fysieke 
beschrijving: 

Vrouwenfiguur met houten kruis en wapperende mantel, boven haar 
hoofd engelenfiguren met lauwerkrans 

Materialen en 
technieken: 

Olieverf op doek 

Onderscheidende 
kenmerken: 

/ 

Opschriften: Handtekening kunstenaar 
 

Volledigheid: Volledig  

Toestand: Redelijk slecht Vuil, verzakking van het doek, houtendrager 
sterk aangetast door houtworm, kleine 
lacunes 

 

Restauraties:  Restauratiedossier werd opgemaakt en aangevraagd 
 

Referenties:   

KIK-IRPA: Objectnummer 7990  Permalink: 
http://balat.kikirpa.be/object/7990 

http://balat.kikirpa.be/object/7990


Beheersplan Heilige Margaretha - 21 

Cliché M234356 
 

Beschermingsgrondslag: Beschermingsbesluit: 26/11/1942 

Aanwezig bij 
bescherming: 

ja 

Onroerend door: Wilsbestemming: door de kunstenaar gemaakt voor de kerk en 
vervat in het oorspronkelijk altaar uit 1839. Tussen 1901 en 
1910 als zelfstandig object in de kerk 

Historische informatie: Zie vermelding in tekst pastoor Gysen (werken 1901 tot 1905) 

 

Cumulatieve 
voorwaarden: 

 

Versterking 
erfgoedwaarden: 

Het schilderij beeldt de patroonheilige van de kerk uit 

Samen voorkomen: Vervaardigd voor de kerk 
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Kruisweg 

Objectnaam: kruisweg 

 

Titel: 14 staties 
  

Standplaats: schip 
  

Datering: 1903 

Vervaardiger: Onbekend  
  

Afmetingen: Hoogte
: 

180cm 

Breedt
e: 

93cm 

Diepte: / 
 

Fysieke 
beschrijving: 

De 14 staties van de kruistocht. 

Materialen en 
technieken: 

Hout, verf 

Met koperen tekstplaquettes 

Onderscheidende 
kenmerken: 

Schilderijen en omlijstingen vormen 1 neo-gotisch geheel dat sterk 
aanleunt bij de sokkels en beelden op de rest van de muur 

Opschriften: De namen en nummers van de staties 
 

Volledigheid: Volledig  

Toestand: Goed Hier en daar kleine beschadigingen door 
insecten doorheen het doek, verfverlies, 
vervuiling 

 

Restauraties:  Alle schilderijen werden gestabiliseerd tegen verfverlies en behandeld 
tegen insecten door Atelier Amber 2009-2015 

 

Referenties:   

KIK-IRPA: Objectnummer 7980  

Cliché M232985 

Permalink: 
4353http://balat.kikirpa.be/object/7980 

 

http://balat.kikirpa.be/object/7980


Beheersplan Heilige Margaretha - 23 

Beschermingsgrondslag: Beschermingsbesluit: 26/11/1942 

Aanwezig bij 
bescherming: 

ja 

Onroerend door: Wilsbestemming: speciaal voor de kerk gemaakt ; de 
omlijstingen werden door mensen van de parochie zelf gemaakt  

Historische informatie: Zie vermelding in tekst pastoor Gysen (werken 1901 tot 1905) 

 

Cummulatieve 
voorwaarden: 

 

Versterking 
erfgoedwaarden: 

De kruisweg vormt samen met de beelden, de biechtstoel en 
het altaar een harmonisch geheel in neo-gotische stijl 

Samen voorkomen: Vervaardigd voor de kerk door plaatselijke vaklui 
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Passieretabel 

Objectnaam: Retabel 

 

Titel: Passieretabel 
  

Standplaats: Noordmuur schip 
  

Datering: 1801-1810 

Vervaardiger: Onbekend (copie) 
  

Afmetingen: Hoogte
: 

225 cm 

Breedt
e: 

208 cm 

Diepte: / 
 

Fysieke 
beschrijving: 

Houten kast, fijn houtsnijwerk in 3 delen met 4 beeldengroepen. Links : 
Jezus draagt het kruis (6 figuren). Midden boven: de kruisiging met 3 
kruisen en gekruisigden en 12 personages, Midden onder: kersttafereel 
met Kind in kribbe. Rechts: kruisafneming 6 personages 

Materialen en 
technieken: 

Hout, gips 

Gebeeldhouwd, gepolychromeerd 

Onderscheidende 
kenmerken: 

copie naar Antwerps retabel o.a. te Hulshout uit het eerste 
kwart van de zestiende eeuw 

Opschriften: / 

 

Volledigheid: Volledig  

Toestand: Redelijk  Vuil, lacunes in de polychromie, barsten in 
hout en aantasting insecten 

 

Restauraties:  Stabiliseren van verlies polychromie door Kathy Vincke 2009-2015 

 

Referenties:   

KIK-IRPA: Objectnummer 7986 Permalink: 
http://balat.kikirpa.be/object/7986 

http://balat.kikirpa.be/object/7986
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Cliché B079527 

 

Beschermingsgrondslag: Beschermingsbesluit: 26/11/1942 

Aanwezig bij 
bescherming: 

ja 

Onroerend door: Wilsbestemming: was reeds voor 1901 aanwezig in de kerk 
maar werd toen gerestaureerd (herstelling gipsen beelden)  

Historische informatie: Zie vermelding in tekst pastoor Gysen (werken 1901 tot 1905) 

 

Cummulatieve 
voorwaarden: 

 

Versterking 
erfgoedwaarden: 

Het retabel (als copie van een 16e eeuws werk) vormt samen 
met de kruisweg, de beelden, de biechtstoel en het altaar 
een harmonisch geheel in neo-gotische stijl 

Samen voorkomen: Vervaardigd voor de kerk door plaatselijke vaklui 
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Heilige Ambrosius van Milaan 

Objectnaam: Beeldhouwwerk met voetstuk 

 

Titel: Heilige Ambrosius van Milaan 
  

Standplaats: Zuidmuur schip 
  

Datering: 1901 – 1910 (copie van beeld 16e 
E) 

Vervaardiger: Onbekend   
  

Afmetingen: Hoogte
: 

60 cm 

Breedt
e: 

/ 

Diepte: / 
 

Fysieke 
beschrijving: 

Gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Ambrosius van Milaan. 
Hij is gekleed als bisschop met staf en mijter. Naast zijn rechter voet 
staat een bijenkorf.  

Materialen en 
technieken: 

Hout, verf 

Gebeeldhouwd, gepolychromeerd 

Onderscheidende 
kenmerken: 

Inclusief voetstuk met naamplaat 

Opschriften: H. Ambrosius 
 

Volledigheid: Volledig  

Toestand: Redelijk  Lacunes in en loskomen van de polychromie, 
aantasting door insecten, vervuild 

 

Restauraties:  Stabiliseren van verlies polychromie door Kathy Vincke 2009-2015 
 

Referenties:   

KIK-IRPA: Objectnummer 7995 Permalink: 
http://balat.kikirpa.be/object/7995 

http://balat.kikirpa.be/object/7995
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Cliché A071569 

 

Beschermingsgrondslag: Beschermingsbesluit: 26/11/1942 

Aanwezig bij 
bescherming: 

ja 

Onroerend door: Wilsbestemming: het beeld is een copie van een bestaand 
beeld dat tussen 1901 en 1905 vervangen werd omdat het oude 
beeld in slechte toestand was  

Historische informatie: Zie vermelding in tekst pastoor Gysen (werken 1901 tot 1905) 

 

Cummulatieve 
voorwaarden: 

 

Versterking 
erfgoedwaarden: 

De beelden en hun voetstukken vormen samen met de 
kruisweg, het retabel, de biechtstoel en het altaar een 
harmonisch geheel in neo-gotische stijl 

Samen voorkomen: Voetstuk vervaardigd voor de kerk door plaatselijke vaklui 
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Heilige Apollonia 

Objectnaam: Beeldhouwwerk met voetstuk 

 

Titel: Heilige Apollonia van Alexandrië 
  

Standplaats: noordmuur schip 
  

Datering: 1901 – 1910 (copie van 16e E 
beeld) 

Vervaardiger: Onbekend   
  

Afmetingen: Hoogte
: 

87cm 

Breedt
e: 

/ 

Diepte: / 
 

Fysieke 
beschrijving: 

Gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Apolonia. Zij is gekleed 
in roos/blauw kleed met rode mantel en heeft lang loshangend haar. In 
haar rechterhand heeft ze een palmtak en in de linkerhand een boek 
met daarop een tang 

Materialen en 
technieken: 

Hout, verf 

Gebeeldhouwd, gepolychromeerd 

Onderscheidende 
kenmerken: 

Inclusief voetstuk met naamplaat 

Opschriften: H. Apollonia 
 

Volledigheid: Volledig  

Toestand: Redelijk  Lacunes in en loskomen van de polychromie, 
aantasting door insecten, vervuild 

 

Restauraties:  Stabiliseren van verlies polychromie door Kathy Vincke 2009-2015 
 

Referenties:   

KIK-IRPA: Objectnummer 7997 Permalink: 
http://balat.kikirpa.be/object/7997 

http://balat.kikirpa.be/object/7997
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Cliché A071574 

 

Beschermingsgrondslag: Beschermingsbesluit: 26/11/1942 

Aanwezig bij 
bescherming: 

ja 

Onroerend door: Wilsbestemming: het beeld is een copie van een bestaand 
beeld (16e eeuw) dat tussen 1901 en 1905 vervangen werd 
omdat het oude beeld in slechte toestand was  

Historische informatie: Zie vermelding in tekst pastoor Gysen (werken 1901 tot 1905) 

 

Cummulatieve 
voorwaarden: 

 

Versterking 
erfgoedwaarden: 

De beelden en hun voetstukken vormen samen met de 
kruisweg, het retabel, de biechtstoel en het altaar een 
harmonisch geheel in neo-gotische stijl 

Samen voorkomen: Voetstuk vervaardigd voor de kerk door plaatselijke vaklui 
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Heilige Barbara 

Objectnaam: Beeldhouwwerk met voetstuk 

 

Titel: Heilige Barbara 
  

Standplaats: Noordmuur schip 
  

Datering: 1901 – 1910 (copie beeld 16e E) 

Vervaardiger: Onbekend   
  

Afmetingen: Hoogte
: 

82 cm 

Breedt
e: 

/ 

Diepte: / 
 

Fysieke 
beschrijving: 

Gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Barbara. Zij is gekleed 
in een blauw kleed met rode mantel over het hoofd. Naast haar staat 
een toren. 

Materialen en 
technieken: 

Hout, verf 

Gebeeldhouwd, gepolychromeerd 

Onderscheidende 
kenmerken: 

Inclusief voetstuk met naamplaat 

Opschriften: H. Barbara 
 

Volledigheid: Volledig  

Toestand: Redelijk  Lacunes in en loskomen van de polychromie, 
aantasting door insecten, vervuild 

 

Restauraties:  Stabiliseren van verlies polychromie door Kathy Vincke 2009-2015 
 

Referenties:   

KIK-IRPA: Objectnummer 7998 

Cliché A071575 

Permalink: 
http://balat.kikirpa.be/object/7998 

 

http://balat.kikirpa.be/object/7998
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Beschermingsgrondslag: Beschermingsbesluit: 26/11/1942 

Aanwezig bij 
bescherming: 

ja 

Onroerend door: Wilsbestemming: het beeld is een copie van een bestaand 
beeld dat tussen 1901 en 1905 vervangen werd omdat het oude 
beeld in slechte toestand was  

Historische informatie: Zie vermelding in tekst pastoor Gysen (werken 1901 tot 1905) 

 

Cummulatieve 
voorwaarden: 

 

Versterking 
erfgoedwaarden: 

De beelden en hun voetstukken vormen samen met de 
kruisweg, het retabel, de biechtstoel en het altaar een 
harmonisch geheel in neo-gotische stijl 

Samen voorkomen: Voetstuk vervaardigd voor de kerk door plaatselijke vaklui 
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Heilige Catharina van Alexandrië 

Objectnaam: Beeldhouwwerk met voetstuk 

 

Titel: Heilige Catharina van Alexandrië 
  

Standplaats: Noordmuur schip 
  

Datering: 1901 – 1910 (copie beeld 16e E) 

Vervaardiger: Onbekend   
  

Afmetingen: Hoogte
: 

96 cm 

Breedt
e: 

/ 

Diepte: / 
 

Fysieke 
beschrijving: 

Gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Catharina van 
Alexandrië. Zij is gekleed in een rood kleed en groene mantel. Op haar 
hoofd heeft ze een gouden kroon. In haar rechterhand heeft ze een 
palmtak, in haar linker een boek. Aan haar voeten staat een vlammend 
wiel en een mannenhoofd. 

Materialen en 
technieken: 

Hout, verf 

Gebeeldhouwd, gepolychromeerd 

Onderscheidende 
kenmerken: 

Inclusief voetstuk met naamplaat 

Opschriften: H. Catharina 
 

Volledigheid: Volledig  

Toestand: Redelijk  Lacunes in de polychromie, aantasting door 
insecten, vervuild 

 

Restauraties:  Stabiliseren van verlies polychromie door Kathy Vincke 2009-2015 
 

Referenties:   

KIK-IRPA: Objectnummer 7999 Permalink: 
http://balat.kikirpa.be/object/7999 

http://balat.kikirpa.be/object/7999
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Cliché A071576 

 

Beschermingsgrondslag: Beschermingsbesluit: 26/11/1942 

Aanwezig bij 
bescherming: 

ja 

Onroerend door: Wilsbestemming: het beeld is een copie van een bestaand 
beeld dat tussen 1901 en 1905 vervangen werd omdat het oude 
beeld in slechte toestand was  

Historische informatie: Zie vermelding in tekst pastoor Gysen (werken 1901 tot 1905) 

 

Cummulatieve 
voorwaarden: 

 

Versterking 
erfgoedwaarden: 

De beelden en hun voetstukken vormen samen met de 
kruisweg, het retabel, de biechtstoel en het altaar een 
harmonisch geheel in neo-gotische stijl 

Samen voorkomen: Voetstuk vervaardigd voor de kerk door plaatselijke vaklui 
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Heilige Eligius van Noyon 

Objectnaam: Beeldhouwwerk met voetstuk 

 

Titel: Heilige Eligius van Noyon 
  

Standplaats: Zuidmuur schip 
  

Datering: 1901 – 1910 (copie beeld 16e E) 

Vervaardiger: Onbekend   
  

Afmetingen: Hoogte
: 

75 cm 

Breedt
e: 

/ 

Diepte: / 
 

Fysieke 
beschrijving: 

Gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Eligius van Noyon. Hij is 
gekleed als bisschop met staf en mijter. In zijn rechterhand heeft hij 
een hamer en aan zijn rechter voet staat een aambeeld.  

Materialen en 
technieken: 

Hout, verf 

Gebeeldhouwd, gepolychromeerd 

Onderscheidende 
kenmerken: 

Inclusief voetstuk met naamplaat 

Opschriften: H. Eligius 
 

Volledigheid: Volledig  

Toestand: Redelijk  Lacunes in de polychromie, aantasting door 
insecten, vervuild 

 

Restauraties:  Stabiliseren van verlies polychromie door Kathy Vincke 2009-2015 
 

Referenties:   

KIK-IRPA: Objectnummer 8001 

Cliché A071572 

Permalink: 
http://balat.kikirpa.be/object/8001 

 

http://balat.kikirpa.be/object/8001
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Beschermingsgrondslag: Beschermingsbesluit: 26/11/1942 

Aanwezig bij 
bescherming: 

ja 

Onroerend door: Wilsbestemming: het beeld is een copie van een bestaand 
beeld dat tussen 1901 en 1905 vervangen werd omdat het oude 
beeld in slechte toestand was  

Historische informatie: Zie vermelding in tekst pastoor Gysen (werken 1901 tot 1905) 

 

Cummulatieve 
voorwaarden: 

 

Versterking 
erfgoedwaarden: 

De beelden en hun voetstukken vormen samen met de 
kruisweg, het retabel, de biechtstoel en het altaar een 
harmonisch geheel in neo-gotische stijl 

Samen voorkomen: Voetstuk vervaardigd voor de kerk door plaatselijke vaklui 

 



Beheersplan Heilige Margaretha - 36 

 

Heilige Lucia 

Objectnaam: Beeldhouwwerk met voetstuk 

 

Titel: Heilige Lucia 
  

Standplaats: Noordmuur schip 
  

Datering: 1901 – 1910 (copie beeld 17e – 18e 
E) 

Vervaardiger: Onbekend   
  

Afmetingen: Hoogte
: 

87 cm 

Breedt
e: 

/ 

Diepte: / 
 

Fysieke 
beschrijving: 

Gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Lucia. Zij is gekleed in 
een groen kleed met rood-blauwe omslagdoek. Haar rechterhand is 
uitgestrekt en in haar linker hand heeft ze een palmtak. Haar ogen zijn 
gesloten. 

Materialen en 
technieken: 

Hout, verf 

Gebeeldhouwd, gepolychromeerd 

Onderscheidende 
kenmerken: 

Inclusief voetstuk met naamplaat 

Opschriften: H. Lucia 
 

Volledigheid: Volledig  

Toestand: Redelijk  Lacunes in de polychromie, aantasting door 
insecten, vervuild 

 

Restauraties:  Stabiliseren van verlies polychromie door Kathy Vincke 2009-2015 
 

Referenties:   

KIK-IRPA: Objectnummer 8002 Permalink: 
http://balat.kikirpa.be/object/8002 

http://balat.kikirpa.be/object/8002
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Cliché A069566 

 

Beschermingsgrondslag: Beschermingsbesluit: 26/11/1942 

Aanwezig bij 
bescherming: 

ja 

Onroerend door: Wilsbestemming: het beeld is een copie van een bestaand 
beeld dat tussen 1901 en 1905 vervangen werd omdat het oude 
beeld in slechte toestand was  

Historische informatie: Zie vermelding in tekst pastoor Gysen (werken 1901 tot 1905) 

 

Cummulatieve 
voorwaarden: 

 

Versterking 
erfgoedwaarden: 

De beelden en hun voetstukken vormen samen met de 
kruisweg, het retabel, de biechtstoel en het altaar een 
harmonisch geheel in neo-gotische stijl 

Samen voorkomen: Voetstuk vervaardigd voor de kerk door plaatselijke vaklui 
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Heilige Sebastianus 

Objectnaam: Beeldhouwwerk met voetstuk 

 

Titel: Heilige Sebastianus 
  

Standplaats: Zuidmuur schip 
  

Datering: 1901 – 1910 (copie beeld 18e – 19e 
E) 

Vervaardiger: Onbekend   
  

Afmetingen: Hoogte
: 

85 cm 

Breedt
e: 

/ 

Diepte: / 
 

Fysieke 
beschrijving: 

Gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Sebastianus. Hij is 
enkel gekleed in een witte lendendoek. Hij is met touwen vastgebonden 
aan een boomstam en is getroffen door 5 pijlen.  

Materialen en 
technieken: 

Hout, verf 

Gebeeldhouwd, gepolychromeerd 

Onderscheidende 
kenmerken: 

Inclusief voetstuk met naamplaat 

Opschriften: H. Sebastianus 
 

Volledigheid: Volledig  

Toestand: Redelijk  Lacunes in de polychromie, aantasting door 
insecten, vervuild 

 

Restauraties:  Stabiliseren van verlies polychromie door Kathy Vincke 2009-2015 
 

Referenties:   

KIK-IRPA: Objectnummer 8003 

Cliché A071573 

Permalink: 
http://balat.kikirpa.be/object/8003 

http://balat.kikirpa.be/object/8003
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Beschermingsgrondslag: Beschermingsbesluit: 26/11/1942 

Aanwezig bij 
bescherming: 

ja 

Onroerend door: Wilsbestemming: het beeld is een copie van een bestaand 
beeld dat tussen 1901 en 1905 vervangen werd omdat het oude 
beeld in slechte toestand was  

Historische informatie: Zie vermelding in tekst pastoor Gysen (werken 1901 tot 1905) 

 

Cummulatieve 
voorwaarden: 

 

Versterking 
erfgoedwaarden: 

De beelden en hun voetstukken vormen samen met de 
kruisweg, het retabel, de biechtstoel en het altaar een 
harmonisch geheel in neo-gotische stijl 

Samen voorkomen: Voetstuk vervaardigd voor de kerk door plaatselijke vaklui 
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Heilige Rochus van Montpellier 

Objectnaam: Beeldhouwwerk met voetstuk 

 

Titel: Heilige Rochus van Montpellier 
  

Standplaats: Zuidmuur schip 
  

Datering: 1901 – 1910 (copie beeld 19e E ?) 

Vervaardiger: Onbekend   
  

Afmetingen: Hoogte
: 

99 cm 

Breedt
e: 

/ 

Diepte: / 
 

Fysieke 
beschrijving: 

Gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Rochus van Montpellier. 
Hij is gekleed in een groen kleed met bruin-rode mantel. In zijn linker 
hand heeft hij een pelgrimsstaf en aan zijn voeten zit een hond.  

Materialen en 
technieken: 

Hout, verf 

Gebeeldhouwd, gepolychromeerd 

Onderscheidende 
kenmerken: 

Inclusief voetstuk met naamplaat 

Opschriften: H. Rochus 
 

Volledigheid: Volledig  

Toestand: Redelijk  Lacunes in de polychromie, aantasting door 
insecten, vervuild 

 

Restauraties:  Stabiliseren van verlies polychromie door Kathy Vincke 2009-2015 
 

Referenties:   

KIK-IRPA: Objectnummer 8006 

Cliché A071570 

Permalink: 
http://balat.kikirpa.be/object/8006 

 

http://balat.kikirpa.be/object/8006
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Beschermingsgrondslag: Beschermingsbesluit: 26/11/1942 

Aanwezig bij 
bescherming: 

ja 

Onroerend door: Wilsbestemming: het beeld is een copie van een bestaand 
beeld dat tussen 1901 en 1905 vervangen werd omdat het oude 
beeld in slechte toestand was  

Historische informatie: Zie vermelding in tekst pastoor Gysen (werken 1901 tot 1905) 

 

Cummulatieve 
voorwaarden: 

 

Versterking 
erfgoedwaarden: 

De beelden en hun voetstukken vormen samen met de 
kruisweg, het retabel, de biechtstoel en het altaar een 
harmonisch geheel in neo-gotische stijl 

Samen voorkomen: Voetstuk vervaardigd voor de kerk door plaatselijke vaklui 
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Heilige Isidorius 

Objectnaam: Beeldhouwwerk met voetstuk 

 

Titel: Heilige Isidorius 
  

Standplaats: Zuidmuur schip 
  

Datering: 19e E, 1901 – 1910 herschilderd 

Vervaardiger: Onbekend   
  

Afmetingen: Hoogte
: 

120 cm 

Breedt
e: 

/ 

Diepte: / 
 

Fysieke 
beschrijving: 

Gepolychromeerd plaasteren beeld van de Heilige Isidorius. Hij is 
gekleed als boer met groene tuniek, paarse broek en rode mantel. Hij 
heeft een drinkbus en spade. Achter hem staan schoven koren.  

Materialen en 
technieken: 

Gips, verf 

gepolychromeerd 

Onderscheidende 
kenmerken: 

Inclusief voetstuk met naamplaat 

Opschriften: H. Isidorius 
 

Volledigheid: Volledig  

Toestand: Goed  Vervuild en kleine lacunes polychromie 
 

Restauraties:  Stabiliseren van verlies polychromie door Kathy Vincke 2009-2015 
 

Referenties: /  

 

Beschermingsgrondslag: Beschermingsbesluit: 26/11/1942 

Aanwezig bij 
bescherming: 

ja 
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Onroerend door: Wilsbestemming: het beeld stond reeds in de kerk in de periode 
voor 1901. Hierna werd het volledig herschilderd  

Historische informatie: Zie vermelding in tekst pastoor Gysen (werken 1901 tot 1905) 

 

Cummulatieve 
voorwaarden: 

 

Versterking 
erfgoedwaarden: 

De beelden en hun voetstukken vormen samen met de 
kruisweg, het retabel, de biechtstoel en het altaar een 
harmonisch geheel in neo-gotische stijl 

Samen voorkomen: Voetstuk vervaardigd voor de kerk door plaatselijke vaklui 
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Heilige Margaretha van Antiochië 

Objectnaam: Beeldhouwwerk met voetstuk 

 

Titel: Heilige Margaretha van Antiochië 
  

Standplaats: Hoek koor en noordmuur schip 
  

Datering: 1901 - 1910 

Vervaardiger: Onbekend   
  

Afmetingen: Hoogte
: 

121 cm 

Breedt
e: 

/ 

Diepte: / 
 

Fysieke 
beschrijving: 

Gepolychromeerd houten/plaasteren beeld van de Heilige Margaretha 
van Antiochië. Zij is gekleed in een groen kleed met gele mouwen en 
een rode omslagdoek. In haar linkerhand draagt ze een kruis, rechts 
houdt ze een paltak vast. Aan haar voeten zit een geit. 

Materialen en 
technieken: 

Hout, gips, verf 

Gebeeldhouwd, gepolychromeerd 

Onderscheidende 
kenmerken: 

Inclusief voetstuk met naamplaat 

Opschriften: H. Margaretha 
 

Volledigheid: Volledig  

Toestand: Goed Vervuild en kleine lacunes polychromie 
 

Restauraties:  Stabiliseren van verlies polychromie door Kathy Vincke 2009-2015 
 

Referenties:   

KIK-IRPA: Objectnummer 7995 

Cliché A071569 

Permalink: 
http://balat.kikirpa.be/object/7995 

 

http://balat.kikirpa.be/object/7995
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Beschermingsgrondslag: Beschermingsbesluit: 26/11/1942 

Aanwezig bij 
bescherming: 

ja 

Onroerend door: Wilsbestemming: het beeld is een copie van een bestaand 
beeld dat tussen 1901 en 1905 vervangen werd omdat het oude 
beeld in slechte toestand was  

Historische informatie: Zie vermelding in tekst pastoor Gysen (werken 1901 tot 1905) 

 

Cummulatieve 
voorwaarden: 

 

Versterking 
erfgoedwaarden: 

De beelden en hun voetstukken vormen samen met de 
kruisweg, het retabel, de biechtstoel en het altaar een 
harmonisch geheel in neo-gotische stijl 

Samen voorkomen: Voetstuk vervaardigd voor de kerk door plaatselijke vaklui 
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Jesus aan het kruis 

Objectnaam: Beeldhouwwerk  

 

Titel: Jesus aan het kruis 
  

Standplaats: Tegen het altaar 
  

Datering: 1501 - 1510 

Vervaardiger: Onbekend   
  

Afmetingen: Hoogte
: 

117 cm 

Breedt
e: 

66 cm 

Diepte: / 
 

Fysieke 
beschrijving: 

Houten beeld van Christus aan het kruis. Het beeld was voordien 
gepolychromeerd maar werd afgeloogd. Het kruis is geheel vernieuwd.  

Materialen en 
technieken: 

Hout, verf 

Gebeeldhouwd, gepolychromeerd 

Onderscheidende 
kenmerken: 

/ 

Opschriften: / 
 

Volledigheid: Volledig  

Toestand: Goed  Nood aan voeden van het hout 
 

Restauraties:  / 
 

Referenties:   

KIK-IRPA: Objectnummer 7992 

Cliché geen 

Permalink: 
http://balat.kikirpa.be/object/7992 

 
 

http://balat.kikirpa.be/object/7992
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Beschermingsgrondslag: Beschermingsbesluit: 26/11/1942 

Aanwezig bij 
bescherming: 

ja 

Onroerend door: Ornamentele bestemming: het kruis maakt onderdeel uit van het 
altaar  

Historische informatie: Zie vermelding in tekst pastoor Gysen (werken 1901 tot 1905) 

 

Cummulatieve 
voorwaarden: 

 

Versterking 
erfgoedwaarden: 

Het beeld maakt één geheel uit met het altaarmeubel in neo-
gotische stijl 

Samen voorkomen: Altaar vervaardigd voor de kerk door plaatselijke vaklui 
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BEHEERSPLAN 

Heilige Margarethakerk, Sint-Margriete-Houtem 

Hoofdstuk 4 – Waardestelling van de erfgoedelementen 
 

  
 

In het beschermingsbesluit van 26 november 1942 worden geen erfgoedwaarden vermeld. 
 

 
H ISTORISCHE EN ARCHITECTURALE WAARDE  
 
De Heilige Margarethakerk is één van de oudste kerken van Vlaams-Brabant. Het oostelijk deel van het 
schip dateert vermoedelijk uit de 9e of 10e eeuw (pre-romaans volgens L.F. Genicot). De oorsprong van de 
St-Martinuskerk van Tourinnes-La-Grosse en de St-Lambertuskerk in Groot-Overlaar is ook terug te voeren 
tot deze periode. Het schip van de St-Lambertuskerk en de Heilige-Margarethakerk zijn in materiaalgebruik 
zelfs zeer sterk verwant.  
 

   
Heilige Margarethakerk                                         Sint-Lambertuskerk        
 
Een groter aantal kerken in de omgeving hebben ook een grote romaanse kern: 

• Sint-Salvatorkerk te Hakendover: toren en schip uit de 12 en 13e eeuw 

• Sint-Hilariuskerk te Bierbeek: schip en koor gedateerd omstreeks 1235 

• Sint-Servaaskapel te Rommersom: schip en koor gedateerd omstreeks 1297 

• Sint-Laurentiuskerk te Goetsenhoven : toren omstreeks 1200 
Deze gebouwen zijn allen jonger en de overgebleven delen werden dikwijls sterk verbouwd in de loop van 
hun bestaan. In de 2e helft van de 19e eeuw werden vele kerken in Brabant gerestaureerd door vader en 
zoon Alexander en Louis Van Arenbergh, provinciaal architecten. De restauraties en uitbreidingen die zij  
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voorzagen aan de kerken werden in een neo-gotische of eclectische stijl uitgevoerd. Ook de restauraties van 
architect Pierre Langerock en kanunnik Raymond Lemaire in het begin van de 20e eeuw (oa. Hakendover en 
Bierbeek) hebben het uitzicht van de door hun gerestaureerde kerken dikwijls sterk gewijzigd. Bij de Sint-
Hilariuskerk van Bierbeek werd de nadruk opnieuw naar de romaanse periode gebracht waarbij niet 
geaarzeld werd om nieuwe transepten en zijbeuken in neo-romaanse architectuur te voorzien. Het project 
om de gotische toren te vervangen door een romaanse toren werd niet uitgevoerd (omwille van WO I). De 
restauratie van de Sint-Salvatorkerk richtte zich dan weer voornamelijk op het gotische aspect van de kerk 
(het koor en de transepten), waarbij de romaanse delen eerder verdoezeld werden. De Sint-Lambertuskerk 
heeft geen grote restauratie-ingrepen ondergaan. Hierdoor is het geheel bijzonder gaaf bewaard gebleven. 
De verschillende bouwfases zijn naast elkaar opgebouwd zonder afbreuk te doen aan het reeds bestaande. 
Schip, koor en toren werden niet vervangen door een nieuwbouw in een op dat ogenblik geldende stijl. De 
kerk werd eenvoudig aangepast aan de noden van het moment. Belangrijk hierbij is ook het stelselmatig 
gebruik van de plaatselijk gewonnen kwartsiet als bouwmateriaal. 
 
De Heilige-Margarethakerk onderging wel meer wijzigingen. Van de pre-romaanse bouwfase blijft slechts het 
oostelijk deel van het schip bewaard. De toren en het westelijk deel van het schip zijn duidelijk van een latere 
romaanse fase (13e eeuw). Wel is ook hier nog gebruik gemaakt van kwartsiet als belangrijkste 
bouwmateriaal en werd Gobertange slechts sporadisch gebruikt. Daar waar bij de St-Lambertuskerk na het 
instorten van de westgevel van de toren opnieuw kwartsiet gebruikt werd, heeft men hier gekozen voor 
baksteenmetselwerk en hoekkettingen in Gobertange. Het (pré?)romaanse koor werd in de 14e eeuw 
vervangen door een gotisch koor. Belangrijk hierbij is dat de oorspronkelijke sporenkap zeer gaaf bewaard 
bleef. De sporenkap van het schip (de oorspronkelijke dakhelling is nog duidelijk af te lezen van de oostgevel 
van de toren door de ingewerkte dakmoeten) werd rond 1779 vervangen door de huidige gordingenkap. In 
tegenstelling tot sommige hierboven aangehaalde kerken werd de Heilige Margarethakerk niet sterk 
verbouwd in de 19e en 20e eeuw (er werd een nieuwe sacristie gebouwd ter vervanging van een ouder 
gebouw en het interieur kreeg een neo-gotische toets). In 1890 lagen er nochtans plannen voor van architect 
J.L. Barbier waarbij de kerk aanzienlijk vergroot zou worden. Hij voorzag de afbraak van het romaanse schip 
dat vervangen zou worden door een neo-gotisch schip met zijbeuken. De toenmalige kerkfabriek heeft deze 
plannen echter tegengehouden. 
 
Om deze redenen mogen we stellen dat de kern van de Heilige Margarethakerk behoort tot de oudst 
bewaarde kerken van ons land en dat de bouwhistorie van de 10e eeuw tot en met de 20e eeuw mooi 
afleesbaar is in elk onderdeel van de kerk.  
 
De kerk is ook interessant omwille van zijn culturele waarde. Waarschijnlijk gebeurde de bouw van (een deel 
van) de kerk onder auspiciën van de heren van Houtem. De familie van Houtem was één van de oudste en 
machtigste van Tienen. Van 1214 tot 1427 leverde de familie onafgebroken schepenen voor de stad. Voor 
uitzonderlijke diensten bewezen aan de stad en het Hertogdom Brabant werd ridder Jan van Houtem in 1487 
verheven tot kanselier en baron van de heerlijkheid Houtem. Hij bekwam het totale grondbezit van de 
heerlijkheid en de inwoners werden vrijgesteld van alle belastingen aan de hertog en de stad. Door zijn 
invloed ontkwam de heerlijkheid ook aan de Oostenrijkse strafexpeditie van 1489 waarbij grote delen van het 
omliggende land geplunderd werd. Bij gebrek aan opvolging werd de baronie in 1560 opgeheven. Rechts 
van het altaar werd de grafsteen van de kanselier in de vloer ingewerkt. 
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Centraal en ook in de vier hoeken prijkt het wapenschild van ridder Jan met de drie hamers (symbolen voor 
vlijt, sterkte en onbuigzaamheid) in een veld van gestileerde klokken. Het schild hangt vast aan de 
gevleugelde ridderhelm met kruis, die samen met het schild door twee Brabantse leeuwen rechtop wordt 
gehouden. Bloemen en grote bladeren wijzen op de vruchtbaarheid van het land. Merkwaardig is het tekstlint 
langs de vier randen van de steen waarin het sterfjaar van ridder Jan wordt vermeld: 1504. Jan van Houtem 
spreekt sarcastisch tot zichzelf: geconfronteerd met de dood blijken functies en titels waardeloos te zijn. 
 

Boven: Heu! baro de Houtemo recubas hic d(omi)ne Johan(n)es 

Rechts: Tu qui Huldenbergho tu dominatus eras concilio dignatus hic o Brabantia magno cancellos 

Onder: Rexit cum gravitate tuos mille et 

Links: quinge(n)tis an(n)is et quatuor ordo sed nec eque(s)ter, eu! jus nec utrumque juvat. 

Vertaling: 

Ach, baron van Houtem, hier lig je nu op je rug, heer Jan, 

Jij die heer was van Huldenberg, En waardig werd bevonden voor de Grote Raad. O Brabant, 

Hij beheerde met ernst uw kanselarij 

tot het jaar 1504. Helaas, zijn (ridder)orde noch zijn beide rechten helpen hem nu. 

 
Verder is ook het interieur zeer belangrijk. Terwijl de kerk aan de buitenzijde een uitgesproken romaanse 
uitstraling heeft is het interieur bijna volledig neo-gotisch. Dit komt omdat rond 1900 een totaal 
inrichtingsconcept werd uitgewerkt waarbij de voornaamste interieurelementen vernieuwd werden. In het 
koor werd een nieuw houten planken plafond geplaatst evenals een nieuw altaar en een nieuwe biechtstoel. 
Ook de vloer rond het altaar werd heraangelegd met gekleurde cementtegels. De renaissance preekstoel 
bleef behouden. In het schip werd een nieuwe kruisweg opgehangen. Ook kregen alle beelden nieuwe 
sokkels en werden sommige beelden zelfs opnieuw gepolychromeerd. Kruiswegstaties en beelden werden 
afwisselend tegen de muur opgehangen. Aan de noordwand werd een nog het passieretabel ingepast. Het 
doksaal in Louis XVI-stijl bleef ook behouden, evenals het sobere barokke stucwerkplafond. Doordat de 
sokkels, de kruisweg, het altaar, de biechtstoel,… allen een zelfde uitstraling en detaillering hebben is het 
interieur zeer homogeen en voelt het als een totaalkunstwerk aan. Dit beeld was vroeger nog versterkt door 
de neo-gotische muurschildering van koor en schip. In de jaren ’70 van de vorige eeuw is deze schildering 
echter verdwenen onder een uniform witte verflaag. Zoals op bijgaande foto van het KIK te zien waren de 
muren van het schip en koor voorzien van een natuursteenimitatie; plint, kroonlijst, raamomlijstingen en boog 
waren voorzien van sjabloonschilderingen. Begin jaren ’70 zijn dan ook de communiebank en de koorbank of 
kerkmeestersbank verdwenen. Op de oude foto zien we dat het schilderij van Heilige Margaretha vroeger 
ook boven de doorgang naar de sacristie hing. Uit onderzoek van Danielle Depoortere, die de 
vooronderzoeken van de schilderijen en beelden uitgevoerd heeft, blijkt dat de schilderij door P. De Craen 
speciaal voor de kerk is uitgevoerd (misschien wel als altaarschilderij van het vroegere hoofdaltaar). 
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De plaatsing van de radiatoren onder de kruisweg en beelden doet niet alleen afbreuk aan de estetische 
kwaliteiten van het geheel maar zorgt ook voor grote temperatuursschommelingen bij schilderijen en beelden 
(krimpen en uitzetten op korte tijd, uitdrogen,…). 
 
 
ARCHEOLOGISCHE EN ESTHETISCHE WAARDE  
 
Zeer specifiek hier is ook het materiaalgebruik. Doorheen de eeuwen heen is bij elke bouwfase veelvuldig 
gebruik gemaakt van de plaatselijke bouwmaterialen. Het gebied tussen Overlaar en Rommersom was het 
kerngebied van de ontginning van de Tiense kwartsiet. De eerste ontginningen dateren reeds van 10.000 
jaar terug waarbij de steen gebruikt werd om gereedschap en wapens te maken. Later werd de steen ook als 
bouwmateriaal gebruikt. Eerst in de ruwe vorm met grote en kleine gehakte stenen, al dan niet met het 
typische gelobde oppervlak. Later werden de stenen meer bewerkt en werden er meer gelijkvormige stenen 
geleverd. Vanaf 1300 werd de kwartsiet minder gebruikt in gebouwen en werd hij vervangen door 
Gobertange en baksteen omdat deze veel makkelijker te bewerken waren dan de kwartsiet. In de 19e en het 
begin van de 20e eeuw werden er nog nieuwe kwartsietgroeves geopend maar dan voornamelijk om de 
harde steen te gebruiken als kassei voor de aanleg van wegen (kasseien en boordstenen). Vanaf de jaren 
’50 van de vorige eeuw zijn de groeves verlaten en werden vele opgevuld (oa. door de grondwerken bij de 
aanleg van de E40) of als stortplaats van huishoudelijk afval. 
 
In de Heilige Margarethakerk werd er veelvuldig gebruik gemaakt van de Tiense kwartsiet als belangrijkste 
bouwmateriaal. Bij de bouw van het oostelijk deel van het schip heeft men gebruik gemaakt van de ruw 
gekapte blokken in grote en kleine formaten, aangevuld met (zeer uitzonderlijk) blokken Wommersom 
kwartsiet. Bij de bouw van het westelijk deel van het schip en de toren werden regelmatig gekapte stenen 
gebruikt. In deze periode is het gebruik van Gobertange beperkt tot de toepassing in de lijsten en de 
galmgaten. Bij de bouw van het koor zien we echter dat, alhoewel het aandeel kwartsiet nog vrij groot is, de 
Gobertange veelvuldiger gebruikt als hoekketting, plintsteen, raamomlijsting en druipranden. Aan de 
noordzijde van het koor werd bovenaan de gevel de kwartsiet zelfs volledig door Gobertange vervangen. In 
vele gebouwen in de streek werd na verloop van de tijd geen gebruik meer gemaakt van de moeilijk 
bewerkbare kwartsiet en werd deze stelselmatig vervangen door Gobertange en werd het gehele 
gevelparement uitgevoerd in regelmatig gekapte Gobertange met kleine voegen (eventueel aangevuld met 
speklagen in kwartsiet). Wellicht is het aan de nabijheid van de steengroeves te wijten dat de kwartsiet als 
bouwmateriaal behouden bleef. In tegenstelling tot de St-Lambertuskerk werd bij de instorting van de toren in 
1845 baksteen gebruikt voor de wederopbouw in plaats van kwartsiet en zijn zowel de zuidelijke sacristie als 
de doopkapel uitgevoerd in baksteenmetselwerk. In de sacristie werd voor de raamomlijstingen zelfs ook 
geen Gobertange gebruikt maar een Franse tegenhanger, Vaurion. 
 

     
H-Margarethakerk : vervangen van kwartsiet door Gobertange 

St-Salvatorkerk: speklagen van kwartsiet in het Gobertangeparement 
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De zuidgevel van het schip was rond 1910 voorzien van een bepleistering / kaleilaag op het pre-romaanse 
deel. Nadien (volgens de foto uit 1944 van het KIK) werd gans de zuidgevel voorzien van een cementering 
met voegimitatie. De noordgevel werd nooit voorzien van een cementering. In 1983 werd deze cementering 
verwijderd. 

   
Foto KIK 1910               Foto KIK 1944 
 
 
 
ARTISTIEKE WAARDE  
 
De artistieke waarde van de kerk vinden we terug in het harmonieuze geheel van het interieur. Daar waar het 
exterieur een zeer duidelijke romaanse uitstraling heeft met gotische inslag is het interieur duidelijk neo-
gotisch. In de bouwperiode van 1901 – 1905, voornamelijk verwezenlijkt onder invloed van pastoor Gysen, is 
er duidelijk een eenheid ontstaan doordat de gepolychromeerde beelden met sokkel, de kruisweg met 
opvallende omlijsting, het Passieretabel, de biechtstoel en het altaar allen vernieuwd werden omdat, volgens 
de pastoor, alle meubels en beelden ‘rot en versleten’ waren en vervangen moesten worden. Sokkels, lijsten 
en meubels werden op een zelfde wijze ontworpen en uitgevoerd door dezelfde vaklui van uit de omgeving 
en (gedeeltelijk) betaald met donaties van uit de parochie en de gemeente. (zie de hele tekst van de pastoor 
in bijlage 2.10). 
De waardevolle cultuurgoederen zijn opgenomen in de lijst in hoofdstuk 3. Van een aantal andere beelden 
kon niet worden achterhaald of zij al dan niet behoorden tot het interieur op het ogenblik van de bescherming 
in 1942.  Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de elementen die onroerend zijn door aard zoals de biechtstoel, 
het altaar, de preekstoel, het doksaal,… Het houten plafond van het koor sluit eveneens naadloos aan bij het 
neo-gotische geheel. 
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ELEMENTEN MET EEN HOGE ERFGOEDWAARDE  
 

KERK EXTERIEUR  
 

•   De duidelijk onderscheiden volumes van de verschillende bouwfases van de kerk die door hun 
uniform materiaalgebruik een duidelijk geheel vormen. De latere toevoegingen (doopkapel en 
sacristie) en aanpassingen aan schip, koor en toren zijn evenwaardig aan het bestaande 
geheel. De bouwsporen van de eerdere ingrepen bepalen de bouwgeschiedenis sterk mee.  

•   De daken en hun dakconstructie hebben allemaal een hoge erfgoedwaarde. Dit is zeker zo voor 
de sporenkap van het koor die volledig is en in vrij goede staat verkeert. De sporen van de oude 
dakstructuur op het schip (dakmoeten) samen met het in 1779 vernieuwde gordingendak geven 
ook duidelijk de evolutie van de dakstructuren in de tijd aan. Aan de buitenzijde is het uniforme 
gebruik van leien als dakmateriaal belangrijk. Opvallend en belangrijk is ook de opbouw van de 
goten van koor en sacristie: goothaken gootplank en vierkante hanggoot. 

•   De glas-in-lood ramen zijn niet voorzien van figuratief glas, maar de losangebeglazing is overal 
uniform toegepast (in verdeling en kleurzetting) en heeft een grote eenheidswaarde. 

•   Alle erfgoedelementen van het exterieur van de kerk zijn dus behoudenswaard. 
 
 
 
 
KERK INTERIEUR  

 

•  Toren:  
o  Inkom toren: vloer in Gobertangetegels in onregelmatig patroon 
o   In de noordgevel ingewerkte wijwatervat in Maaskalksteen (13e eeuw) 
o  Sporen van het kruisribgewelf met consoles en ribben in Gobertange 13e eeuws,  
o  Houten trap naar 1e verdieping toren, houten vloer met klapluik (1845) 
o   Eerste verdieping: ongepleisterde muren in kwartsiet (baksteen westgevel) 
o  Houten vloer van de 2e verdieping (1845) met oudere strijkbalken op consoles in 

kwartsiet. Houten laddertrap met valluik. 
o   Deur naar zolder schip 
o  Tweede verdieping: ongepleisterde muren in kwartsiet (baksteen westgevel) met tegen 

de westgevel de metalen trekker van de grote X-vormige muurankers 
o   Klokkenstoel in eikenhout, gedragen door drie eiken balken van noord- naar zuidgevel, 

opgelegd op kraagstenen in kwartsiet. Muren deels in kwartsiet en deels in baksteen 

•  Schip: 
o  Vloer in dambordpatroon onder 45° in licht en donkergrijs gezoete maaskalksteen 

(Vinalmont) 
o   Wanden bepleisterd; op de noordwand is hieronder nog ouder pleisterwerk te vinden (16-

17e eeuw). Neo-gotische muurschildering aanwezig onder latere verflaag. 
o   Plafond: 18e eeuws stucwerkplafond met cassettes tussen de moerbalken met lijstwerk 

en rosas- en palmetmotieven; oorspronkelijke kleur was kalkwit 
o   In de zuid- en de noordgevel ter hoogte van het doksaal dichtgemaakte 

spitsboograampjes (waarschijnlijk originele 13e eeuwse ramen) 
o   Platte boog in bepleisterde Gobertange tussen koor en schip met trede in gezoete 

maaskalksteen. Metalen trekker 
o  Houten doksaal in Louis XVI-stijl (lijst- en paneelwerk), 18e eeuw 
o   Tegen de wanden werden een neo-gotische kruisweg (1903), gepolychromeerde beelden 

(16e – 18e eeuw) op neo-gotische sokkels en een passieretabel uit 1810 geplaatst. Tegen 
de torenwand werd ook het achterpaneel van de preekstoel opgehangen. 

•  Koor: 
o   Vloer in dambordpatroon onder 45° in licht en donkergrijs gezoete maaskalksteen 

(Vinalmont). Altaartreden eveneens in dezelfdde steen met recuperatie van een 
geprofileerde steen als eerste trede 

o   In de vloer ingewerkt, links en rechts van het altaar, 2 grafstenen: kanselier Jan de 
Houtem 1504 en J.D.P. Vandenberghe 1808 

o   Vloer achter en naast het altaar: cementtegels (1900) met kleurrijk patroon 
o    Wanden bepleisterd. Neo-gotische muurschildering aanwezig onder latere verflaag. 
o  Ingewerkte wasbekkens met spitsboog (14e eeuws) 
o   Neo-gotisch planchetten tongewelf 
o   Neo-gotisch hoofdaltaar met natuurstenen sokkel en houten bovenbouw (1900) 
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o   Deels ingewerkte neo-gotische biechtstoel 
o   Renaissance preekstoel (1650) zonder hemel 
o   De neo-gotische deur naar de sacristie  
o   Tegen de noordmuur: schilderij van de Heilige Margaretha van Antiochië door P. De 

Craen (ca. 1820) 

•  Zuidelijke sacristie: (foto’s 74-75) 
o  Neo-gotische deur 

•   Inkom sacristie 
o   Vloer in natuursteen 
o  Boven de inkomdeur naar het koor in de rondbooglijst ingewerkte linteel in natuursteen 

(bekapt/beschilderd met fleur de lis) 

•  Cultuurgoederen 
o   Schilderij van de H. Margaretha van Antiochië 
o   Kruisweg, 14 staties 
o  Passieretabel 
o   Beeld H. Ambrosius, met sokkel 
o   Beeld H. Apollonia, met sokkel 
o   Beeld H. Barbara, met sokkel 
o   Beeld H. Catharina van Alexandrië, met sokkel 
o   Beeld H. Eligius van Noyon, met sokkel 
o   Beeld H. Lucia, met sokkel 
o   Beeld H. Sebastianus, met sokkel 
o   Beeld H. Rochus van Montpellier, met sokkel 
o   Beeld H. Isidorius, met sokkel 
o   Beeld H. Margaretha van Antiochië, met sokkel 
o   Beeld Christus aan het Kruis, met sokkel 

 
 

 
ELEMENTEN MET EEN LAGE ERFGOEDWAARDE  
 

KERK INTERIEUR  
 

•  Toren: 
o  Wanden in ruwe blokken kwartsiet, wit gekaleid (tot minstens 1975 gepleisterd met 

muurschildering) 
o  Glazen toegangsdeur naar schip met aluminium beslag (ca 1970)   
o   Deur naar doksaal (rf-deur) 

•  Schip: 
o  Deur naar de doopkapel (rf-deur) 

•  Doopkapel: (foto’s 72-73) 
o  geen 

•  Zuidelijke sacristie: (foto’s 74-75) 
o  Linoleum vloer, vermoedelijk op oorspronkelijke houten vloer 
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BEHEERSPLAN 

Heilige Margarethakerk, Sint-Margriete-Houtem 

Hoofdstuk 5 – Visie op beheer 
 

  
 

 
VOORONTWERPPLANNEN  
 
Bijlage 5.1 : de plannen van het voorontwerp. 
 
 
HOOFDDOELSTELLINGEN  
 
In eerste instantie moeten de elementen met een hoge erfgoedwaarde van de kerk hersteld worden.  
 
Eind 2013 werd door de kerkfabriek het dossier voor de restauratiewerken van de daken van de kerk 
ingediend voor premieaanvraag bij het Vlaams Gewest. Hopelijk kan in de loop van 2018 of 2019 begonnen 
worden met deze restauratiewerken. Aansluitend zullen de gevels gerestaureerd moeten worden 
(natuursteen, baksteen, voegen, glas-in-lood ramen, buitenschrijnwerk,…). Daarna moeten ook de 
elementen van het interieur met een hoge erfgoedwaarde aangepakt worden. Zo zal hierbij bijvoorbeeld 
vooral de restauratie van de vloeren, het stucwerkplafond, het doksaal, het altaar de biechtstoel en de 
preekstoel voorrang krijgen. 
 
Voor de restauratie van het schilderij van de Heilige Margaretha van Antiochië werd in 2013 ook een 
restauratiedossier ingediend. In de loop van 2016 werd het schilderij reeds van de muur gehaald en 
voorlopig behandeld om verdere schade te beperken. Beelden, sokkels en kruisweg kregen in 2014 ook 
reeds een consoliderende behandeling in afwachting van hun definitieve restauratie. 
 
De restauraties van deze elementen moet met de nodige zorg en respect voor de gebruikte materialen, het 
originele kleurenpallet en de historische context en samenhang van het geheel. Concrete ingrepen en 
richtlijnen worden in hoofdstuk 6 opgelijst. 
 
Na de restauratie moet door een gestructureerde planning van beheersingrepen de elementen met 
erfgoedwaarden optimaal beschermd worden. 
 
 
 
NEVENDOELSTELLINGEN  

De Heilige Margarethakerk is momenteel nog steeds in gebruik voor de erediensten en dit zal ook zo in de 
toekomst blijven. Bedoeling is dat er daarnaast een aantal bijkomende activiteiten kunnen doorgaan.  

Deze activiteiten zullen geënt worden op de historische, artistieke en architecturale waarden van de kerk: 

• de lokale verbondenheid met de familie van Houtem, en meer bepaald met kanselier Jan van Houtem 

• de verbondenheid met de slag van Sint-Margrite-Houtem van 18 augustus 1914 

• de lange bouwgeschiedenis van de kerk die weerspiegeld wordt in zijn verschillende bouwfases, zowel 
interieur als exterieur 

• het geheel van beelden en schilderijen in de kerk 

De kerk zal daarom gebruikt kunnen worden voor voordrachten en tentoonstellingen rond de hierboven 
aangehaalde items. 

Tienen en omgeving tellen een groot aantal architecturaal en historisch waardevolle kerken in (pre)romaanse 
en gotische bouwstijl zoals de St-Lambertuskerk in Overlaar, de Sint-Servaaskapel in Rommersom, de St-
Janskerk in Hoxem, de Necropolis in Grimde, enz.. Rond dit thema kunnen een aantal wandel- en fietsroutes 
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ingericht worden met als thema de romaanse architectuur en het gebruik van plaatselijke materialen zoals de 
Tiense kwartsiet. 

Een tweede thema voor wandel- en fietsroutes kan gaan rond WO I. De slag van Sint-Margriet Houtem had 
grote invloed op de streek: er sneuvelden 585 militairen in deze slag. Een groot aantal gewonden werd in de 
kerk verzorgd, een deel van de doden werd begraven op de militaire begraafplaats van Sint-Margriete-
Houtem (beschermd 28 juli 2008) en in de Necropolis van Grimde. 

Het interieur van de kerk is een prachtig voorbeeld van volksdevotie in een harmonieuze wijze 
bijeengebracht met beelden, schilderijen en kerkmeubilair. 

Al deze activiteiten vragen natuurlijk een bepaalde accommodatie en aanpassing van het interieur. 

In de eerste plaats wordt het kerkje permanente toegangkelijk opdat bezoekers, toeristen, wandelaars en 
fietsers ook een kijkje binnenin kunnen nemen. Dit wordt gerealiseerd door het maken van een afgesloten 
beglaasd inkomsas in een moderne vormgeving in de gelijkvloerse ruimte van de toren. Daartoe wordt de 
huidige glazen toegangsdeur vervangen. Het inkomportaal zal plaats bieden aan een 15-tal bezoekers die er 
via een interactief scherm of smartphone-app info kunnen opvragen omtrent de kerk, de activiteiten, de 
wandel- en fietsroutes, Stad Tienen,… De inkomdeur kan door middel van een tijdslot ’s nachts automatisch 
afgesloten worden. 

Er kunnen ook geleide bezoeken georganiseerd worden in de kerk waar er den ook een permanente 
tentoonstelling opgezet kan worden. 

De doopkapel aan de noordzijde wordt ingericht als vergaderruimte en archief voor de kerkfabriek. De 
cementtegels van de vloer worden verwijderd en vervangen door nieuwe natuursteentegels (gezoete blauwe 
hardsteen). De deur naar het schip hoeft dan ook geen branddeur meer te zijn. De deur kan dan vervangen 
worden door een nieuwe deur naar model van deze uit het koor. Hetzelfde geldt voor de deur tussen doksaal 
en koor.  

De nieuwe sacristie aan de zuidzijde blijft behouden. Op de zolder zal er nieuwe stookplaats ingericht worden 
voor de verbeterde verwarming. Een vaste trap naar de zolder dient dan voorzien te worden. Daardoor kan 
de schouw aan de doopkapel aan de noordzijde opnieuw verwijderd worden zodat ze geen storend element 
meer vormt. 

De huidige verwarming met grote radiatoren tegen de muren is niet alleen om esthetische redenen te 
vervangen; zij zorgen ook voor schade aan de beelden en kruisweg die erboven hangen omwille van grote 
temperatuursverschillen en ‘uitdroging’ van het hout. Daarom is het huidige verwarmingssysteem beter te 
vervangen door een MAHR-systeem: een zuinige gaswandketel op lage temperatuur (te plaatsen op de 
zolder van de sacristie) gekoppeld aan 2 of 3 ventilo-convectoren die in de vloer ingebouwd worden. De 
plaatsing van de convectoren zorgt voor een optimale spreiding van de warme lucht met een zelfde 
temperatuur in heel de kerk tot gevolg. De ventilatoren stuwen de lucht met een zeer lage luchtsnelheid voort 
hetgeen resulteert in een bijna onhoorbaar werkingsgeluid en geen opwarrelend stof. Voor het plaatsen van 
de convectoren (+/- 2m00 lang, 1m00 breed en 80cm diep) en de toevoerleidingen (geïsoleerde buizen met 
doormeter 15cm) dient de vloer minimaal opgebroken te worden. Deze verwarming kan eenvoudig gestuurd 
worden via een console met aanraakscherm waarop alle misvieringen en andere activiteiten voor een gans 
jaar voorgeprogrammeerd kunnen worden. Op deze wijze kunnen we de kerk makkelijk het ganse jaar door 
op zijn basistemperatuur houden van 12°c en tijdens evenementen opwarmen tot max.16°C.  

 MARH convector 

Gelijktijdig wordt ook de elektrische installatie vernieuwd en krijgt de kerk een aangepaste verlichting aan de 
nieuwe activiteiten. 
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BEHEERSPLAN 

Heilige Margarethakerk, Sint-Margriete-Houtem 

Hoofdstuk 6 – Richtlijnen, maatregelen en werkzaamheden 
 

  
 

 
OPSOMMING VAN WERKZAAMHEDEN  
 
Bijlage 6.1 : opsomming van de werkzaamheden 
 
 
RESTAURATIE –  ÉÉNMALIGE MAATREGELEN  
 
 

•   Natuursteen Tiense kwartsiet en Gobertange: vervangen ontbrekende stenen, vastzetten 
loszittende stenen en steenrestauratie van de Gobertange (restauratiemortel, verlijmen 
barsten), reinigen van de stenen door stoomreinigen. 

•   Baksteen: vervangen van de verweerde bakstenen en reinigen van de stenen door 
stoomreinigen. 

•   Voegwerk: vervangen van de cementvoegen en heropvoegen van alle verweerde en 
ontbrekend voegwerk van de gevels, verwijderen van alle plantengroei in de voegen. 

•   Indien nodig herstellen van de barsten in het metselwerk: plaatsen van de nodige ankers en 
nieten om de stabiliteit van het geheel te verbeteren volgens de resultaten van het 
standzekerheidsonderzoek. 

•   Herstel van de daken: opgenomen in het reeds ingediende dossier voor de restauratie van de 
daken 

•   Buitenschrijnwerk: restauratie van het buitenschrijnwerk door plaatselijk vervangen van hout, 
aanwerken met tweecomponentenpasta, nazicht en herstel van het metalen beslag en 
dievenijzers, schilderen van het hout en metaal, nazicht en herstel van de galmborden. 

•   Glas-in-lood ramen: nazicht, herstel en schilderen van metalen stijlen en regels en glaslatten 
van de ramen, vervangen van gebroken glas, nazicht en herstel van het loodnet, randlood en 
randkoper, nazicht en herstel van de windroeden, nazicht en herstel van de mastiekering van 
het glas 

•  Nazicht en eventueel herstel van het wijwatervat. 

•   Herstellen van de bepleistering op de muren van de toren zoals voor de restauratie van 1985; 
de restanten van het kruisribgewelf zijn niet te pleisteren maar wel van de verf te ontdoen 

•   Behandelen van de muren tegen opstijgend vocht 

•   Behandelen van het hout van de diverse vloeren in de toren tegen insectenaantasting, nazicht 
en herstel waar nodig van de balkkoppen en vervangen van kepers waar nodig 

•   Vervangen van vlak plafond inkom toren en doopkapel door vlak pleisterwerk met kalk op 
pleisterwerkdrager 

•   Restauratie van de vloeren: 
o   Nazicht en herstel van de vloeren in Gobertange in de inkom van de toren 
o    Nazicht en herstel van de vloeren in Vinalmont in schip en koor 
o   Nieuwe vloer in tegels blauwe hardsteen in de doopkapel 
o   Nazicht en herstel van de vloer in cementtegels in het koor  
o   Wegnemen linoleum van de vloer van de sacristie en restaureren van de houten vloer 

•  Nazicht en eventueel herstel van de torentrappen en valluiken. 

•  Nazicht en herstel van de klokkenstoel: verwijderen van stof en vuil van het gestoelte, nazicht 
van de aantasting en eventueel polymeerchemisch herstel  
 
 



Beheersplan Heilige Margaretha - 59 

 

•  Restauratie van het binnenschrijnwerk: 
o   Nazicht en herstel van de deur tussen koor en ingang sacristie 
o   Nazicht en herstel deur sacristie 
o   Vervangen deur naar doopkapel door deur naar model van de sacristie (geen rf meer 

nodig) 
o   Vervangen deur naar doksaal door deur naar model van de sacristie 
o  Nieuw inkomportaal: ter vervanging van het glazen inkomportaal tussen schip en toren.  

•   Nieuw binnenschrijnwerk: 
o   Nieuwe trap in sacristie naar stooklokaal 
o   Nieuwe rf-deur aan stooklokaal 
o   Nieuwe afkasting trap stooklokaal 
o   Nieuwe vloer zolder sacristie (rf 1h) 

•   Nazicht en herstel van het meubilair: 
o    Nazicht en herstel van het altaar 
o   Nazicht en herstel van de preekstoel 
o   Nazicht en herstel de biechtstoel 
o   Nazicht en herstel van het doksaal 

•   Plafond schip: nazicht en herstel van het stucwerkplafond. Plaatselijk verstevigen van ingerotte 
rinkellatten, verbeteren hechting rinkellatten met pleister waar nodig, opvullen barsten, 
eventueel vrijleggen van de rosassen. 

•   Plafond koor: nazicht en eventueel herstel van de beplanking van het plafond van het koor en 
sacristie, behandelen tegen houtaantasting 

•   Pleisterwerk muren: herstellen met een tweelagige kalkpleister van de losgekomen 
muurpleister. 

•   Schilderwerk: opnieuw schilderen van de wanden en plafonds van het gehele interieur 

•  Verdere restauratie van de kruisweg, gepolychromeerde beelden met hun sokkels en het 
passieretabel  

•   Verdere restauratie van het schilderij van de Heilige Margaretha van Antiochië volgens het 
ingediende restauratiedossier. 

•  Elektrische installatie: totale vernieuwing van de installatie (aangepaste verlichting, schakelaars, 
stopcontacten, verdeelbord, inbraakalarminstallatie, brandalarminstallatie,…) 

•   Verwarming: aanbrengen van de nodige verwarming in de diverse ruimten (ketel, 
vloerconvectoren, radiatoren, vloerleidingen, sturing,…) 

 
 
 
 
 
 
ONDERHOUD VAN DE ERFGOEDWAARDEN –  WEDERKERENDE MAATREGELEN  
 
Na de restauratie van de kerk zal een onderhoudslastenboek opgemaakt worden met concrete richtlijnen 
voor het duurzaam behoud van de erfgoedwaarden. Dit lastenboek zal gebaseerd zijn op de materialen en 
werkwijzen die gebruikt werden bij de restauratie. 
 
Stad Tienen als eigenaar van de site en de Kerkfabriek Heilige Margaretha als beheerder van de kerk zullen 
instaan voor het uitvoeren van deze wederkerende onderhoudsmaatregelen. 
 
Volgend periodiek onderhoud is te voorzien: 

• Onderhoud van de daken: nazicht gebroken, verschoven of ontbrekende leien, nazicht van alle 
zink- en loodslabben van dakaansluitingen, nazicht en zuiver maken van de goten en afvoeren 

• Nazicht van de houten dakstructuren: controle op de houtstructuur van alle daken naar 
insecten- en zwamaantasting, eventuele behandeling van de aantasting 

• Nazicht van de bliksemafleider: controle van de installatie en eventueel herstel 

• Nazicht van het voegwerk van de gevels: nazicht en eventueel herstel van verweerde voegen, 
nazicht en verwijderen van eventuele plantengroei op de gevels 

• Nazicht van de glas-in-loodramen: nazicht van de ramen op roestvorming, ontbrekende mastiek 
en gebroken glas en eventueel herstel 

• Onderhoud van het buitenschrijnwerk: nazicht en herstel van het schilderwerk op hout en 
metaal 
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• Onderhoud van het interieur: nazicht op aantasting door insecten of zwam van hout, onderhoud 
van de vloeren, onderhoud van de gepolychromeerde beelden en de meubilering (afstoffen, 
indien nodig opnieuw voorzien van een waslaag,…) 

• Klokkeninstallatie: jaarlijks regulier onderhoud en bijzondere onderhoudswerken (om de 10 à 20 
jaar) 
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BEHEERSPLAN 
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Hoofdstuk 7 – Opvolging en evaluatie van de beheersdoelstellingen 
 

  
 
 
RESTAURATIE –  ÉÉNMALIGE MAATREGELEN  
 
Na goedkeuring van het voorontwerp en het beheersplan wordt de diverse restauratiedossiers voor de 
Heilige Margarethakerk  opgesteld. In deze restauratiedossiers zijn alle hierboven aangehaalde éénmalige 
maatregelen opgenomen: 

- het restauratiedossier voor de daken (reeds ingediend) 
- het restauratiedossier voor de gevels 
- het restauratiedossier voor de glas-in-lood-ramen 
- het dossier aanpassing verwarming en elektriciteit 
- het restauratiedossier voor het interieur: vloeren, pleisterwerk, stucwerk, alle binnenhoutwerk 
- het restauratiedossier voor de schilderij van de Heilige Margaretha van Antiochië (reeds ingediend) 
- het restauratiedossier voor de kruisweg, beelden met sokkels en het Passieretabel 

Deze restauratieingrepen zorgen ervoor dat de kerk terug in de beste conditie zal verkeren. 
 
Voor de premiegerechtigde onderdelen van de restauratie zal door de Kerkfabriek Heilige Margaretha een 
Erfgoedpremie aangevraagd worden. Na toekenning van deze premie kunnen de werken aanbesteed 
worden. 
 
De restauratiewerken zelf zullen uitgevoerd worden door deskundige (onder)aannemers en begeleid worden 
door de architect tijdens de (minstens) wekelijkse werfbezoeken. Op deze werfbezoeken zal ook de 
Erfgoedconsulent uitgenodigd worden. De werfverslagen zullen ook telkens doorgestuurd worden naar de 
Erfgoedconsulent. 
 
Na de voorlopige oplevering wordt het restauratieverslag opgemaakt door de architect en overgemaakt aan 
de Kerkfabriek en het agentschap Onroerend Erfgoed. Het restauratieverslag bevat de volgende onderdelen: 

- De werfverslagen en pv van oplevering 
- Een beknopte toelichting van de werken 
- Een evaluatief verslag van de aannemer 
- De productfiches van de gebruikte materialen 
- De resultaten van de onderzoeken, analyses en controles 
- Een vergelijkend fotografisch verslag van voor en na de werken 
- Een lijst van de uitvoerders 
- De as-built plannen 
- De richtlijnen voor verder beheer en onderhoud 

 
 
 
ONDERHOUD VAN DE ERFGOEDWAARDEN –  WEDERKERENDE MAATREGELEN  
 
Na de restauratie van kerk zal een onderhoudslastenboek opgemaakt worden met concrete richtlijnen voor 
het duurzaam beheer. 
 
Stad Tienen heeft een overeenkomst afgesloten met Monumentenwacht Vlaams-Brabant om om de 5 jaar 
het exterieur en interieur van de site te controleren en hier een verslag rond te maken. Dit verslag wordt ook 
telkens verstuurd naar het agentschap Onroerend Erfgoed. 
 
 
 


