
 
BEHEERSPLAN 

SINT-ELIGIUSKERK EINE 



Coupure Links 55      B-9000 Gent      T +32 9 296 00 62     F +32 9 296 00 69     contact@arch-teco-ap.eu      ISO 9001 CERTIFIED     

 

 

© Arch & Teco Group 

 

De inhoud van deze nota behoort toe aan Arch & Teco Group en wordt beschermd door het Belgisch en internationaal recht 

betreffende de auteursrechten en meer algemeen, het intellectuele eigendomsrecht. 

Elke kopie, aanpassing of mededeling aan het publiek van het geheel of een deel van deze inhoud is verboden, tenzij Arch & Teco 

Group daartoe uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk akkoord heeft gegeven. Ieder niet-toegelaten gebruik kan leiden tot 

burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.



Beheersplan Sint-Eligiuskerk Eine  3   

Betreft:  BEHEERSPLAN beschermd monument Sint-Eligiuskerk  

Ligging:      Eineplein z.n., 9700 Oudenaarde 

Beschermingsbesluit:    St.-Eligiuskerk te Eine – MB 03/07/1942 

Beheersplan opgemaakt door:  Arch & Teco Architecture and Planning 

Opdrachtgever:     Kerkfabriek Sint-Eligius-Eine 

Datum ter goedkeuring ingediend: 08/02/2018                                

 

  



Beheersplan Sint-Eligiuskerk Eine  4   

INHOUDSTAFEL 

 I D E N T I F I C A T I E  E N  A F B A K E N I N G  VA N  H E T  B E O O G D E  G E B I E D  6  

 D O E L  E N  A A N L E I D I N G  O P M A A K  V A N  H E T  B E H E E R S P L A N  6  

 A F B A K E N I N G  V A N  H E T  P R O J E C T G E B I E D  6  

 E I G E N D O M S S I T U A T I E  6  

 H E T  P R O J E C T G E B I E D  I N  Z I J N  C O N T E X T  7  

 J U R I D I S C H E  T O E S T A N D  7  

 H I S T O R I S CH E  N O T A  8  

2 . 1  A R C H I V A L I S C H  O N D E R Z O E K  8  

2.1.1 GERAADPLEEGDE BRONNEN 8 

2.1.2 RESULTATEN ICONOGRAFISCH ONDERZOEK 8 

 B O U W G E S C H I E D E N I S  8  

2.2.1 HISTORISCHE SITUERING 8 

2.2.2 BOUWGESCHIEDENIS, BOUWSPOREN EN STIJLANALYSE 9 

 I N V E N T A R I S  VA N  D E  E R F G O E D E LE M E N TE N  –  H U I D I G E  

T O E S T A N D  1 5  

3 . 1  A L G E M E N E  B E S C H R I J V I N G / T Y P E R I N G  E N  R U I M T E L I J K E  C O N T E X T

 1 5  

 P L A N N E N  E N  F O T O ’ S  B E S T A A N D E  T O E S T A N D  1 5  

3.2.1 PLANNEN BESTAANDE TOESTAND 15 

3.2.2 FOTO’S BESTAANDE TOESTAND 15 

 B E S C H R I J V I N G  E R F G O E D E L E M E N T E N  1 5  

3.3.1 EXTERIEUR 15 

3.3.2 INTERIEUR 18 

 C U L T U U R G O E D E R E N  2 1  

 B E S CH R I J V I N G  VA N  D E  E R F G O E D W A A R D E N  2 2  

4 . 1  A L G E M E N E  B E S C H R I J V I N G  2 2  

4.1.1 ERFGOEDWAARDE BESCHERMINGSBESLUIT 22 

4.1.2 AANVULLENDE ERFGOEDWAARDEN 22 

 E R F G O E D W A A R D E N  E X T E R I E U R  2 3  

4 . 3  E R F G O E D W A A R D E N  I N T E R I E U R  2 3  

4.3.1 METHODOLOGIE 23 

4.3.2 WAARDESTELLING 23 

4 . 4  S Y N T H E S E P L A N N E N  E R F G O E D W A A R D E N  2 3  



Beheersplan Sint-Eligiuskerk Eine  5   

 V I S I E  O P  H E T  TO E KO M S T I G  B E H E E R  2 5  

5 . 1  V I S I E  K E R K G E B O U W  2 5  

5.1.1 HOOFDDOELSTELLING 25 

5.1.2 NEVENDOELSTELLING 25 

 B E H E E R S M A A TR E G E LE N  2 7  

6 . 1  B E H E E R S M A A T R E G E L E N  2 7  

6.1.1 KERK 27 

6.1.2 CRYPTE 28 

6.1.3 ARCHEOLOGIE 28 

6 . 2  L I J S T  W E R K Z A A M H E D E N  2 8  

 M A N I E R  E N  T I J D S T I P  V A N  O P VO LG I N G  2 9  

7 . 1  O P V O L G I N G  V A N  D E  D O E L S T E L L I N G E N  2 9  

7 . 2  E V A L U A T I E  2 9  

 B I J LA G E N  3 0  

 

  



Beheersplan Sint-Eligiuskerk Eine  6   

 I D ENT I F I C AT I E  EN  AFB AKEN ING  VA N  HET  B EOOGDE  GEB I ED  

 D O E L  E N  A A N LE I D I N G  O P M A A K  VA N  H E T  B E H E E R S P L A N  

Dit beheersplan wordt opgemaakt naar aanleiding van instandhoudingswerken ter conservering van de waardevolle 

muurschilderingen in de crypte van de Sint-Eligiuskerk. In eerste instantie zullen de schilderingen gefixeerd worden 

en zal getracht worden condensvorming op het plafond van de crypte te vermijden. In een volgende fase worden 

meer ingrijpende werken voorzien die op zeer lange termijn de schilderingen voor verdere aftakeling moeten 

behoeden.  

Daarnaast worden ook alle noodzakelijke werken in functie van het behoud van de gehele kerk opgenomen in het 

plan. 

 A F B A KE N I N G  VA N  H E T  P R O J E CT G E B I E D  

Het beheersplan wordt opgemaakt voor de Sint-Eligiuskerk. Aangezien de omgeving niet als dorpsgezicht 

beschermd is, wordt enkel het kerkgebouw onderzocht.  

 

Kadasterplan: zie bijlage 1B 

 

Kadastrale identiteit  Eine, 2e afd., sectie A, nr. 789a 

Bescherming als 
Monument  

MB 03/07/1942 
St.-Eligiuskerk te Eine 

Beschermingsbesluit: zie bijlage 1A 

 E I G E N D O M S S I TU A T I E   

De Sint-Eligiuskerk is eigendom van de Kerkfabriek Sint-Eligius-Eine.  

Afb.  1: Situering Sint-Eligiuskerk in Eine (LEGENDE: rood = beschermde monumenten)     



Beheersplan Sint-Eligiuskerk Eine  7   

 H E T  P R O J E C TG E B I E D  I N  Z I J N  CO N T E X T  

 

   

 J U R I D I S CH E  TO E S T A N D  

 Gewestplan: het gebouw is gelegen in een Woongebied met culturele, historische of esthetische waarde.  

 De kerk maakt deel uit van het Provinciale RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Oudenaarde en heeft als 

bestemming structuur ondersteunend kleinstedelijk gebied Oudenaarde. 

 Het gebied ligt niet in een goedgekeurd GRUP. 

 Het projectgebied is opgenomen in het BPA “2/1 Eine Stationsplein deel 2/1a (25/07/1997)”. De 

gebouwen zijn gearceerd als zone 7A met bestemming Gemeenschapsvoorzieningen met als 

hoofdbestemming Openbare diensten en gemeenschapsvoorzieningen. 
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 H I STOR I SC HE  NOTA   

2 . 1  A R CH I VA L I S C H  O N D E R Z O E K  

2 . 1 . 1  G E R A A D P L E E G D E  B R O N N E N  

LITERATUUR 

 P.DEVOS, “De Sint-Eligiuskerk te Eine, een romaanse kollegiale en haar crypte”, Best.dep.prov. Oost-

Vlaanderen, 1993 

 Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Parochiekerk Sint-Eligius (ID 27439) & Muurschilderingen Sint-

Eligiuskerk (301523) 

 VANDENBORRE-LAUWERS BVBA, Vooronderzoek crypte Sint-Eligiuskerk Eine, 2014-2015 (onuitgegeven 

studie) 

 A. CASSIMAN, kerkenplan Oudenaarde: historische onderzoek van de kerken, onuitgegeven publicatie 

 Beschermingsbesluit dd. 03/07/1942 

 Het beschermings- en beheerdossier ter inzage bij de Provinciale Erfgoeddienst 

 http://svenvermassen.wixsite.com/orgelvlaamseardennen/eine 

 https://www.youtube.com/channel/UCHeQZS1CQCrIsl9XK34ILLA  

 

AFBEELDINGEN 

 Online Beeldbank Universiteit Gent 

 Online Beeldbank KIK-IRPA 

 

PLANNEN & KAARTEN: 

 Historische en recente plannen:  www.geopunt.be 

 Luchtfoto’s:    Google earth 

 Straatzichten:    www.instantstreetview.com  

 

2 . 1 . 2  R E S U L T A T E N  I C O N O G R A F I S C H  O N D E R Z O E K  

Bij dit onderzoek zijn diverse historische plannen en foto's verzameld, die meer inzicht geven in de bouwevolutie 

van de site. Het belangrijkste beeld- en planmateriaal dat relevant is om de bouwgeschiedenis te duiden, is 

opgenomen als bijlage. De documenten werden zo veel mogelijk in chronologische volgorde gerangschikt. In 

onderstaande tekst wordt verwezen naar de afbeeldingen in de bijlage 2A.  

 B O U W G E S CH I E D E N I S    

2 . 2 . 1  H I S T O R I S C H E  S I T U E R I N G  

De Sint-Eligiuskerk is gelegen te Eine, deelgemeente van de stad Oudenaarde. Ontstaan in de middeleeuwen, in 

een drassig gebied nabij de alluviale vlakte van de Schelde, was Eine een kleine bewoningskern met een opper- en 

neerhof. De ontwikkeling van het dorp voltrok zich voornamelijk ten westen van de kerk op de baan Gent-

Oudenaarde, waardoor de kerk een afgelegen karakter kreeg. Tot in de 20ste eeuw was Eine een zuiver landelijke 

gemeente (afb.01). In de vorige eeuw is het dorp door het urbanisatieproces omgevormd tot een banale 

agglomeratiegemeente, doch waarin de dorpskern rond de kerk nog vrij goed herkenbaar is (afb. 02).  

  

http://svenvermassen.wixsite.com/orgelvlaamseardennen/eine
https://www.youtube.com/channel/UCHeQZS1CQCrIsl9XK34ILLA
http://www.instantstreetview.com/
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2 . 2 . 2  B O U W G E S C H I E D E N I S ,  B O U W S P O R E N  E N  S T I J L A N A L Y S E  

11 -12DE  EEUW 

Algemene bouwgeschiedenis 

In 1078 wordt een Sint-Eleutheriuskapel te Eine vermeld, een bedehuis dat in 1171 door Gerard de Landast tot 

kerk zou zijn omgebouwd. Vermoed wordt dat het graf van Sint-Eleutherius, bisschop van Doornik, in de crypte 

werd vereerd. In 1206 wordt de kerk aan Sint-Eligius toegewijd.  

Een hypothetisch grondplan uit deze periode is te zien op afb. 03. Het ging hoogstwaarschijnlijk om een romaanse 

driebeukige kerk (grondplan: 42mx25m) waarvan de middenbeuk ongeveer dubbel zo breed was als één zijbeuk. 

Het schip had zes traveeën en het koor twee, de vierhoekige viering werd geflankeerd door twee transeptarmen. 

Het koor eindigde vermoedelijk aan de oostkant op de rechte muur met één apsis (wat wordt afgeleid uit de 

bewaarde vorm van de crypte (afb. 04)).  

De crypte bevindt zich onder het hoogkoor en was oorspronkelijk toegankelijk via twee hellende vlakken vanuit de 

transepten (afb. 04). Ze had vermoedelijk de verering van relieken als functie. Het reliekschrijn stond in de 

westelijke muurnis. Vier pijlers (twee zware middensteunen en twee slankere kolommen) ondersteunden een 

stenen gewelf. In een latere fase werden lage banken gebouwd tegen de zijmuren en de vierpassteunen. Het 

geheel werd bepleisterd en geschilderd. De apsis werd het rijkelijkst gedecoreerd met bladmotieven en grecafries 

in polychromie. De vierpaspijlers vertonen ook rode medaillons en fijne leeuwenmotieven van hoogstaande kwaliteit. 

Latere beschilderingen werden minder secuur in een okerkleur aangebracht. Op de gedichte uitgang (wellicht 

omdat het reliekschrijn uit de crypte werd gehaald) naar het noordelijk transept zijn ook muurschilderingen 

aangebracht. In een nis in de zuidbeuk is een Noli me tangere-scene uit de 14de eeuw afgebeeld waaronder een 

oudere, zeer grafisch viervoetig dier werd teruggevonden (afb. 05). 

Bouwsporen & stijlanalyse 

Vermoedelijk stammen de oudste resten die vandaag nog in de kerk aanwezig zijn uit de 11de eeuw. De dragende 

muren en kolommen zoals lichtoranje ingekleurd op het plan bouwevolutie (bijlage 2B), omvatten in kern nog delen 

van de oorspronkelijke muren. De dragende structuur was opgebouwd uit Doornikse breuksteen, sporadisch 

aangevuld met veldsteen (afb. 06). 

Stijlelementen uit deze romaanse periode zijn: de eenvoudige driebeukige planaanleg is typisch romaans. In de 

zuidelijke muur van het koor zijn, deels verborgen onder het pleisterwerk, nog sporen van de originele 

raamopeningen aanwezig zoals getekend door arch. H. Geirnaert in 1921 (afb. 07). Het gaat om kleine, smalle, 

rondboogvormige raamopeningen in verdiepte rondbogige muurnissen (asymmetrisch gesitueerd t.o.v. de huidige 

gewelftraveeën) waaronder drie rondboognissen uit dezelfde periode. Vermoedelijk lag de vloer van het koor 1,5m 

hoger dan vandaag wat de hoge situering van deze nissen verklaart. In de oostwand van het zuidtransept zijn nog 

authentieke romaanse vensters aanwezig in hoge blindnissen (afb. 08). In de noord- en zuidgevels zijn in de tweede 

travee vanuit het westen dichtgemetselde deuropeningen zichtbaar. Deze zijn erg laag wat erop wijst dat de vloer 

in het schip eertijds lager lag (afb. 09).  

In de zolders van de zijbeuken zijn nog sporen aanwezig van romaanse kraagstenen die de dakbalken droegen. Ook 

de crypte vertoont een romaans grondplan en decoratie zoals hierboven beschreven, en is nog deels in situ 

bewaard. 

13 D E  EEUW 

Algemene bouwgeschiedenis 

Over de exacte bouwgeschiedenis van na 1200 bestaan weinig concrete gegevens. Mogelijk is het arcosolium, 

grafmonument van de heer Landast, in de 13de eeuw opgetrokken (aangezien de familie Landast in 1301 uit Eine 

verdween), alhoewel er ook later nog aandacht aan de stichter van het kapittel geschonken werd (blijkt uit 14e -

eeuwse rekeningen). Op het einde van de 14de eeuw werd de Landastkapel mogelijk vergroot en vonden er nog 
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decoratieve werken plaats (vergulding en beschildering van het graf van de stichters). (afb. 10, 11) De grafnis 

bevindt zich iets hoger dan de huidige koorvloer. Aangezien de koorvloer bij het gebruik van de crypte (11-12eeuw) 

1.5m hoger lag, werd de crypte dus voor 1300 deels afgebroken en opgevuld. Vóór 1300 werd samen met de 

grafnis, ten noorden van het koor een (Maria- of winter) kapel gebouwd. Ten zuiden van het koor werd de sacristie 

opgetrokken. (zie bijlage 2B) De gelijkvloerse verdieping van de sacristie is overwelfd met een spitstongewelf en 

heeft getraliede, kleine ramen om tegemoet te komen aan haar functie als schat- en archiefkamer. De verdieping 

deed dienst als kapittelzaal en was bereikbaar vanuit een deuropening in het koor. 

Uit deze periode stamt ook de bouw van een nieuw, vijfhoekig koorhoofd ter vervanging van een wand met apsis. 

Aanpassingen van de viering onder de toren behelsden het vervangen de vier scheibogen, misschien ook de 

bekleding van de vieringsteunen en de sloop van de oorspronkelijke traptoren die zich wellicht situeerde in de 

zuidoostelijke hoek van de viering.  

Bouwsporen & stijlanalyse 

De nog resterende elementen uit deze 2e romaanse bouwperiode bevatten vaak dezelfde kenmerken: symmetrisch 

gekantrechte Doornikse steen, sierelementen zoals knopkapitelen, rozetten en kraagstenen met hoofden waarvan 

er enkele het typisch bladwerk vertonen dat symmetrisch uit de mond groeit (zoals in het sacristieportaal, lavabo 

in het koorhoofd, grafmonument in de noordmuur, arcaturen in de noordkapel). Om het dak van de Mariakapel te 

dragen, werd tegen de zuid(koor-)wand een segmentboogfries van vijf arcatures gebouwd waarvan de kraagstukken 

als hoofden zijn uitgewerkt (afwisselende vrouw en man met bladwerk) (afb. 12). De knopkapitelen van het 

maaswerk van de ramen in het koorhoofd werden naar authentiek model gekopieerd (afb. 13). Het graf van de 

heer de Landast bestaat uit een open natuurstenen segmentboog tussen koor en Mariakapel waarvan de kwarthol 

profilering op de hoeken met gestileerde bloemetjes en mannen- en vrouwenhoofdjes is versierd (afb. 14). De 

deuropening naast het graf is wellicht een latere toevoeging. Het portaal dat vroeger toegang gaf tot de trap naar 

de kapittelzaal heeft twee gesculpteerde kraagstenen met hoofden in bladwerk (afb. 15). 

15 D E  TOT  17 D E  EEUW 

Algemene bouwgeschiedenis 

In het midden van de 15de eeuw vond een drukke heiligenverering plaats in de kerk die samenging met de aankoop 

van reliekschrijnen en pelgrimstekens. Verder in deze eeuw werden meerdere verfraaiingswerken uitgevoerd 

waaronder het plaatsen van een nieuw westvenster, (niet nader omschreven) werken aan de toren, bouwen van 

een Sint-Petrusaltaar, vernieuwen van de vloer en de herstellingen aan diverse vensters in het zuidelijk transept. 

Uit de periode 1470-80 stammen vele beeldhouwwerken en schilderijen. Er kon echter niet met zekerheid gesteld 

worden of er nog elementen van deze bouwfase bewaard zijn gebleven. 

In de 16de eeuw werd de patroonheilige van de kerk, Sint-Eligius, druk vereerd. Er werd een nieuw portaal opgericht 

en de huidige traptoren (1536) die vermoedelijk een oude toren verving. (afb. 16) In 1536 kreeg de sacristie haar 

huidige zandstenen trap. Verder werden klokken, bronzen doopvont en een stenen tabernakel aangekocht. In de 

onrustige periode voor de beeldenstorm werden waardevolle elementen overgebracht naar Oudenaarde. In 1584 

werd de kerk door ketters afgebrand. De herstellingswerken lieten niet op zich wachten; het hoogaltaar werd 

verwijd, het kruisribgewelf van het koor werd in 1627 opgetrokken (afb. 17) en de bouw van verschillende altaren 

en kleiner meubilair vonden plaats. In 1651 werd een nieuwe orgelkast gebouwd door Michel Van Prenteghem en 

beschilderd door Simon De Pape. Enkel het front is tot op vandaag bewaard gebleven. Van het orgel zelf van Louis 

Bis en Pierre d’Estré is niets overgebleven.  

Over de exacte oprichting van de voorbouw bestaan geen gegevens, doch doen de stijlkenmerken vermoeden dat 

het om een 17de-eeuws ingreep gaat (afb. 18). Een bedevaartvaantje uit 1664 (afb. 19) toont een barok 

portaalgebouwtje onder zadeldak met een hoge nisbekroning geflankeerd door voluten. Links en rechts hiervan 

staan twee voorbouwen met dezelfde travee-indeling als vandaag, echter wel onder een half tentdak in het 

verlengde van de zijbeukdaken. De voorbouw was toen dus wel al aanwezig, doch met een ander dak en inkompartij. 
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Bouwsporen & stijlanalyse 

Het gotisch kruisribgewelf van het koor rust op zandstenen consoles met cannelures en bladmotieven (afb. 17).  

Zowel de traptoren als de voorbouw vertonen dezelfde 17de-eeuwse traditionele bak- en zandsteenstijl. De muren 

bestaan uit rode baksteen en de druiplijsten, hoekstenen, kruisvensters, plinten bestaan uit zandsteen. De deur 

die zichtbaar is in de zuidgevel is nog als bouwspoor aanwezig (afb. 18). 

De orgelkast die vandaag nog in de kerk aanwezig is (instrument zelf is van 1943, Jules Anneessens-Tanghe, 

Menen), is uitgewerkt in vroegbarok houtsnijwerk met een zeer fijne ornamentering van engelen, cartouches, 

voluten en festoenen. De opbouw met verhoogde middentoren en tussenvelden in één lijn met de zijtoren is typisch 

voor het Vlaams fronttype. Kenmerkend hiervoor zijn ook de rijk geprofileerde bovenlijsten van middentoren en 

zijstukken. (afb. 20-22) 

In het koor staat een 14de -eeuwse natuurstenen doopvont met gotische ornamenten.  

18 D E  EN 19 D E  EEUW 

Algemene bouwgeschiedenis 

In de 18de eeuw hadden volgende belangrijke ingrepen plaats: vergroting van de ramen van het schip (1704), 

overwelving transept en schip, verbreding westportaal, verplaatsing doksaal en orgel naar westgevel (1705).  

In 1718 werd het koor gelambriseerd en vernieuwde men het Sint-Eligiusaltaar.  

In 1714 werd de kerkvloer verhoogd omdat deze lager lag dan het niveau van het kerkhof.  

In 1776 plaatste men een nieuwe lambrisering in de sacristie naar ontwerp van De Jonghe en Klepkens uit 

Oudenaarde.  

In 1782 werden grote herstellingswerken aan het muur- en timmerwerk van de toren uitgevoerd. Er werden twee 

biechtstoelen besteld bij Emmanuel Tack. 

Stilistische kenmerken van de huidige inkomdeur wijzen op een datering ervan in het midden van de 18de eeuw. 

Afgaand op stijlkenmerken dateert de interieuraankleding van de kapittelkamer in de voorbouw uit het einde van 

de 18de eeuw.  

In de eerste helft van de 19de eeuw vonden werken plaats ter verfraaiing van het interieur (aankoop schilderijen, 

herschikking grafstenen, vernieuwing koorvensters, aankoop 3 marmeren altaren (waaronder hoogaltaar (1817) 

en een preekstoel (1822)). In 1834 bekleedde men de scheibogen van het schip met pilasters en uitgewerkt 

hoofdgestel. In 1839 werd de huidige doopkapel opgericht door Ch. De Cuyper, de wit marmeren doopvont met 

koperen deksel dateert uit 1847. Gezien de zuilen die het doksaal ondersteunen dezelfde vorm als de pilasters 

van de doopkapel hebben, zijn deze in dezelfde periode te situeren.  

Bouwsporen & stijlanalyse 

In het schip rusten de nog volgens gotisch concept gebouwde kruisribgewelven op grote zandstenen consoles die 

als cherubskoppen in barokstijl uitgehouwen zijn. (afb. 23-24) Andere motieven zijn mascarones en de gebaarde 

mannenkop. De graatgewelven in de zijbeuken zijn bekleed met diverse geometrische motieven in pleisterwerk. Zij 

rusten op meestal ruw bewerkte kraagstenen in zeer zachte zandsteen (krijtsteen). Karakteristieke motieven zijn 

de evangelistensymbolen (mens, leeuw, stier en adelaar), dolfijnen, vrouwenbustes die antiek-grieks aandoen en 

cherubskoppen. (afb. 25-26) Heel de gewelfdecoratie van het schip is uitbundig naiëf-barok van geest. De 

ornamenten in het schip zijn veel fijner uitgewerkt van deze in de zijbeuken die mogelijk oorspronkelijk gestuct of 

geschilderd waren. De overwelving van het schip en het transept werd mogelijk gemaakt door financiële steun van 

bisschop Philippus Erardus van der Noot (1694-1730) wiens wapenschild tegen de westwand van de vieringstoren 

is aangebracht. (afb. 27) 
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Om de kerk van meer lichtinval te voorzien, wat vanaf de barokke periode een belangrijk element is, werden alle 

raamopeningen van het schip vergroot en voorzien van een segmentboog. (afb. 28) 

De inkomdeur werd volgens archivalia in 1704 en 1722 vernieuwd, maar het huidig voorkomen van de 

triomfantelijke hardstenen koofomlijsting (deels aangepast of herbruikt) en de weelderig gesculpteerde deurvleugels 

met asymmetrische rocailles in rococostijl verwijzen naar de periode rond 1750. De deuren zijn aan zware 

duimgehengen opgehangen. (afb. 29-32) 

Achter de inkompoort bevindt zich een sas met stucwerkplafond versierd met 18de-eeuwse lijsten. (afb. 33) Drie 

kleine eikenhouten paneeldeuren geven toegang tot de kelder, de stookruimte, en één is dichtgemaakt. De dubbele 

driedelige paneeldeur geeft toegang tot de kerk. Deze vier deuren hebben hetzelfde 18de-eeuwse (?) lijstwerk. (afb. 

34)  

De eikenhouten lambrisering in de sacristie is in Lodewijk XVI stijl uitgewerkt met nog enkele rococo-invloeden. De 

lijsten zijn hier op de hoeken afgewerkt met een kwarthol profilering. Op de ingewerkte biechtstoel is een cartouche 

te zien bekroond door een strik en met guirlandes omhuld. Kleine asymmetrische bladmotieven bekronen het 

lijstwerk van de smalle tussenpaneeltjes. (afb. 35-38) 

De kasten, schouwboezemdecoratie en plafondlijsten in de kapittelkamer zijn sober versierd met lijstwerk in laat-

klassieke stijl (eind 18de eeuw). (afb. 39-40) 

Foto’s van vóór 1914 tonen het koor met portiekaltaar en lambrisering in barokstijl. Boven de altaartafel bevinden 

zich zuilen op basementen met Ionisch kapiteel die een zwaar hoofdgestel met getande kroonlijst dragen. In het 

plastisch uitgewerkt met voluten en bloemfestoenen hoofdgestel bevindt zich een halfronde beeldnis. Vandaag rest 

nog het vergulde tabernakel, de witgeschilderde beelden van het Geloof en de Hoop, op de hoeken beelden van 

Engelen in aanbidding, en de lezenaar. (afb. 41-42) 

De eikenhouten preekstoel met dubbele trap is uitgewerkt in empirestijl. De kuip wordt gedragen door een elegante 

ingebuikte voet. De ronde kuip bestaat uit drie panelen tussen gecanneleerde zuilen. Op de trapbomen staan uit 

hout gesculpteerde vazen. De smeedijzeren spijlen van de trapbalustrade zijn geornamenteerd met vergulde 

palmetfriezen. Aan de onderkant van het ronde afdak met tandlijst hangt een witte duif met gouden stralen. (afb. 

43-45) 

De interieuraanpassingen van het schip (voornamelijk pleisterwerk ornamenteringen) uit 1834 werden uitgevoerd 

in neoklassieke stijl; slanke pilasters met ionisch kapiteel benadrukken de verticaliteit terwijl de horizontale 

tandlijsten de lengte van het schip benadrukken. (afb. 46-47) 

De ronde scheiboog van de doopkapel is ingedeeld in cassetten versierd met bloemen op zwarte pilasters met 

Dorisch kapiteel. (afb. 48-49) 

20 S T E  EEUW 

Algemene bouwgeschiedenis 

Situatie vóór 1914: Verschillende foto’s tonen de toenmalige toestand. (afb. 50-59) Opvallend hierbij is de 

aanwezigheid van grote partijen baksteen in de kopse gevel van de zuidelijke transeptarm met een neoklassiek 

segmentboogvormig raam tussen twee steunberen. (afb. 52) In de noordelijk transeptarm was nog deels het 

traceerwerk van een gotisch raam tussen twee steunberen aanwezig. Hieronder werd een segmentboogvormig 

raam ingebracht (symmetrisch aan de zuidelijke transeptarm). De trekankers vermelden het jaar ‘1623’. De 

oostwand van de toren was volledig gesloten. (afb. 54) De oost gerichte ramen van het koor, de zijkapel en de 

sacristie waren dichtgemetseld. (afb. 56) Op de inspringende en verjongende torenmuur is aan de westzijde het 

jaartal ‘1601’ te lezen in de muurankers. Het voorportaal was wit gekalkt. (afb. 55) 

Tussen 1914 en 1917 werden algemene restauratiewerken aan de kerk uitgevoerd o.l.v. arch. H. Geirnaert 

waarbij de gevels van de transepten werden verbouwd met romaanse rondboogvensters (afb. 60). Ook de bedaking 
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werd toen vernieuwd. De werken omvatten ook de afbraak van oud meubilair waaronder het barokke portiekaltaar 

en het koorgestoelte met lambrisering.  

In 1918 kwam Eine in de vuurlinie te liggen in de slag aan de Schelde. Wegtrekkende Duitsers dynamiteerden de 

vieringtoren wat voor een grote ravage aan heel het gebouw zorgde (afb. 61-62). Architect Geirnaert tekende in 

1919 de oorlogsschade op (afb. 63), en maakte plannen voor de gedeeltelijke heropbouw van de kerk. De 

oorlogsherstellingen gaven de romaanse transeptarmen hun oorspronkelijk voorkomen terug. Bij de heropbouw 

van het dak van het schip werden de oude spanten gerecupereerd. Deze werden echter dichter bijeen gezet dan 

oorspronkelijk, en verder (zijde toren) aangevuld met nieuwe spanten. Hierdoor komen de traveeën van het 

dakspant niet overeen met de raamtraveeën van het schip, en ontbreken de horizontale trekbalken tussen de 

spantvoeten. Alle gewelven zijn naar oorspronkelijk model heropgebouwd. 

De neogotische glasramen in het koor dateren uit 1916 en zijn ontworpen door Frans Coppejans. (afb. 69)  

In 1942 werd de kerk als monument beschermd.  

Tijdens WOII (1943) werden twee klokken opgeëist, gegoten door Slégers-Causard in Tellin. De grootste klok was 

in 1897 gegoten en woog 2.270 kg, de tweede klok woog 1.428 kg en was gegoten in 1928. Ook de derde klok 

was in 1928 gegoten door Slégers en woog 965 kg. Het is niet duidelijk of ook deze klok opgeëist is. De huidige 

klokken (ca. 2200kg, 1500kg en 900kg) dateren uit 1948 en zijn gegoten in Doornik door Marcel Michiels Jr.  

Plaatsing van een nieuw orgel in de oude orgelkast in 1943 door Jules Anneessens-Tanghe.  

Vanaf 1952 stond architect Roger Van Driessche in voor het gebouw. O.a. de hoge marmeren plint werd toen 

toegevoegd en het raamwerk werd volledig vernieuwd.  

Begin jaren 1970 werden plannen gemaakt voor de aanleg van een nieuw verwarmingssysteem door arch. R. Van 

Driessche waarbij luchtkanalen onder de kerkvloer aangelegd zouden worden. Ook zou de Mariakapel van de kerk 

afgescheiden worden door beglaasde wanden om in de winter kerkdiensten te laten doorgaan. Bij delfwerken voor 

deze nieuwe verwarmingsinstallatie stootte men in 1971 op de opgevulde crypte. (afb. 70-71) Deze werd 

ondeskundig vrijgemaakt en aan de bovenzijde afgedicht met een betonplaat. Hierdoor werd de vloer van koor 

opgehoogd. Een nieuwe toegang werd gerealiseerd vanuit het zuidelijke transept van de kerk. De talrijke 

muurschilderingen van voor de 13de eeuw werden tot op heden niet gerestaureerd.  

Men verlegde het tracé van de kanalen en realiseerde een bijkomende kelderruimte ten westen van de crypte die 

als stookplaats zou dienstdoen. De glazen afscheiding tussen kerk en winterkapel werd uitgevoerd. (afb. 72) 

In 1997 werden reeds grondige restauratiewerken uitgevoerd onder leiding van arch. Architectenbureau Platel 

die onder andere de reiniging van de gevels, restauratie van de ramen, vernieuwen van alle goten en 

dakaansluitingen, plaatselijke aanpassingen aan het dakgebinte en het plaatsen van ladderhaken omvatten. 

Vanaf 2003 werden opnieuw restauratiewerken uitgevoerd onder leiding van arch. A. Van Acker. Deze omvatten 

baksteenherstel, voegwerken parement, plaatselijk vervangen leien, plaatselijk vervangen goten, afvoerpijpen, 

slabben, plaatsen ladderhaken, herstel plankenvloeren op zolders, gedeeltelijk vervangen houten balken en kepers 

en buitenschilderwerk.  

In 2013-2014 werden door architectenbureau Arch & Teco drie dossiers opgemaakt voor restauratiewerken aan 

de kerk, de restauratie van 30 schilderijen en vooronderzoeken in de crypte. In 2015 werden de vooronderzoeken 

in de crypte uitgevoerd door aannemer Vanden Borre-Lauwers. De twee andere dossiers wachten nog steeds op 

toekenning van een premie.  

Bouwsporen & stijlanalyse 



Beheersplan Sint-Eligiuskerk Eine  14   

In de twintigste eeuw werden enkel herstellings- en restauratiewerken aan de kerk uitgevoerd. Nieuwe 

toevoegingen en heropbouwwerken grepen steeds terug naar voorgaande stijlen (met uitzondering van de glazen 

afscherming van de winterkapel).  

De glas-in-loodramen van het koor stellen zes taferelen uit het leven Jezus Christus voor waaronder zijn geboorte 

(links van binnenuit gezien), het laatste avondmaal, de kruisiging (midden) en de heropstanding (rechts). Dit wordt 

door neogotische motieven en Latijnse teksten omringd. Het figuratief glas-in-loodraam in de winterkapel lijkt 

stilistisch van een latere datum. Dit stelt Maria Middelares en het leven van Maria voor. De decoratie bestaat hier 

veeleer uit gestileerde fruit- en bladmotieven, de opschriften zijn in het Nederlands. 

De oorlogsschade, die bijzonder groot was, werd in 1919 opgetekend en gefotografeerd door architect H. 

Geirnaert. Bijna alle daken werden tijdens de hierop volgende restauratiecampagne vernieuwd naar traditioneel 

model (d.m.v. schaargebinten). (afb. 73) De oorspronkelijke dakhelling kwam vermoedelijk goed overeen met de 

bestaande. Ook grote delen van het muurwerk werden herbouwd, volledig in natuursteen.  

Ten gevolge van de ontdekking van de crypte werd een nieuwe betonplaat gegoten in het koor waardoor het niveau 

ervan hoger kwam te liggen. (afb. 74-75) De doorgangen naar de sacristie en de winterkapel en de toegang tot 

het altaar moesten aangepast worden.  

 



Beheersplan Sint-Eligiuskerk Eine  15   

  I NVENTA R I S  VA N  DE  ER FG OEDELEMENTEN  –  HU I D I GE  

TOESTA ND  

3 . 1  A L G E M E N E  B E S CH R I J V I N G / TYP E R I N G  E N  R U I M TE L I J KE  CO N TE X T  

De kerk vormt het centrum van de dorpskern van Eine. Deze is gelegen tussen een drukke doorgangsstraat (Nestor 

de Tièrestraat) en de spoorweg. Het dorp kenmerkt zich door voornamelijk gesloten rijbebouwing. De kerk, omringd 

door het kerkhof zorgt hierbij voor de nodige open ruimte.  

 P L A N N E N  E N  F O T O ’ S  B E S TA A N D E  TO E S T A N D  

3 . 2 . 1  P L A N N E N  B E S T A A N D E  T O E S T A N D   

 Zie bijlage 3A 

3 . 2 . 2  F O T O ’ S  B E S T A A N D E  T O E S T A N D  

 Zie bijlage 3B: fotoreportage exterieur  

 Zie bijlage 3C: fotoreportage interieur  

 B E S C H R I J V I N G  E R F G O E D E LE M E N TE N  

Hieronder wordt een systematische opsomming gemaakt van de nog aanwezige erfgoedelementen en hun 

bewaringstoestand. 

3 . 3 . 1  E X T E R I E U R  

Algemeen: Niettegenstaande de bewogen bouwgeschiedenis oogt de driebeukige kerk op het eerste zicht vrij 

homogeen van buitenuit. (foto 01-03) Het oorspronkelijk kruisvormig grondplan werd gedurende de eeuwen 

aangevuld met een zijkapel, sacristie en voorbouw. (zie bijlage 2B) Op de kruising van schip en transept is een 

vierkante vieringstoren gebouwd van 45.90m hoog. Zie foto’s bijlage 3B. 

GEVELS   

 TOREN 

o Toren uit Doornikse breuksteen (11-13e eeuw) werd vanaf ongeveer 17m boven de grond 

heropgebouwd na de eerste wereldoorlog.   

o In elk van vier zijden zijn na WOI boven een waterlijst twee spitsboogvormige galmgaten gemaakt 

met houten galmborden, met leien bekleed. (foto 04, 05) 

o TOESTAND: de gevels van de toren verkeren in goede staat.  

 

 TRANSEPTEN 

o Gevels in Doornikse breuksteen (11-13e eeuw) die sterk verbouwd zijn tijdens een 

restauratiecampagne van 1914-1917. Door oorlogsschade werd de zuidgevel vanaf de 

glasramen heropgebouwd na 1918. Blinde zijgevels. (foto 06 transept noord, 07 transept zuid) 

o De rongboogvormige openingen en verdiepte muurvlakken werden in 1914-1917 aangebracht.  

o TOESTAND: de gevels van de transepten verkeren in goede staat. Verspreid over de gevels komt 

zwarte vervuiling voor. Dit onder andere in de muurnissen, voornamelijk op oppervlaktes die niet 

aan regenslag worden blootgesteld.  

 SCHIP 

o Gevels in Doornikse breuksteen (11-13e eeuw) met raamomlijstingen uit Balegemse natuursteen 

(1704). (foto 08 schip gevel noord, 09 schip gevel zuid) 

o Tussen de raamtraveeën zijn eenvoudige, lange muurankers bevestigd.  

o TOESTAND: de gevels van de zijbeuken verkeren in goede staat. Verspreid over de gevels komt 

zwarte vervuiling voor. Dit onder andere onder de dakgoten, voornamelijk op oppervlaktes die niet 

aan regenslag worden blootgesteld. De muurankers zijn op sommige plaatsen erg roestig.   
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 KOOR  

o Gevels in Doornikse breuksteen (13e eeuw) op uitspringende plint in hetzelfde materiaal. Sterk 

gerestaureerd in 1914/1920. Eenvoudige druiplijsten onder en boven de spitsboogvormige 

ramen. (foto 10-12) 

o 5-zijdige sluiting met spitsboogvenster en maaswerk uit 1914/1920.  

o Op elke hoek van de koorsluiting zijn eenvoudige, lange muurankers bevestigd.  

o TOESTAND: de gevels van het koor verkeren in goede staat. Verspreid over de gevels komt zwarte 

vervuiling voor. Dit onder andere onder de druiplijsten, voornamelijk op oppervlaktes die niet aan 

regenslag worden blootgesteld. De muurankers zijn op sommige plaatsen erg roestig.   

 

 SACRISTIE en ZIJKAPEL 

o Gevels in Doornikse breuksteen (13e eeuw) op uitspringende plint in hetzelfde materiaal. Met 

dekstenen afgewerkte topgevels met schouderstukken en bekronende schouw. Eenvoudige 

druiplijsten onder en boven de spitsboogvormige ramen van noord- en oostgevels. De zuidgevel 

van de sacristie heeft het meest oorspronkelijk uiterlijk bewaard. (foto 13, 14) 

o TOESTAND: de gevels verkeren in goede staat. Onder de bakgoten komt zwarte vervuiling voor. 

Lichte mosgroei op de gevels t.h.v. de schouwen en schouderstukken.  

 

 VOORBOUW 

o Gevels uit rode baksteen met hoekstenen en negblokken uit Balegemse natuursteen rond de 

ramen (17e eeuw). In het deel links van de inkompoort bevindt zich een plint uit breuksteen. Boven 

de ramen bevindt zich een sierlijst uit pleisterwerk. Poortomlijsting uit blauwe hardsteen (18e 

eeuw). (foto 15) 

o Zes kruisramen en poort in de westgevel. In de noordgevel werd een deuropening dichtgemetseld. 

Eén kruisraam in de zuidgevel, eronder een klein kelderraam. (foto 16, 17) 

o TOESTAND: Het baksteenmetselwerk van de voorbouw zijn bij een vorige restauratie gereinigd en 

hervoegd (met cementmortel) en verkeert in goede staat. 

 

 TRAPTORENTJE 

o Opgebouwd uit rode baksteen met speklagen in Balegemse natuursteen, alsook negblokken rond 

de vensteropeningen (1536). (foto 18- 20) 

o TOESTAND: Het baksteenmetselwerk van de traptoren zijn bij een vorige restauratie (1997) 

gereinigd en hervoegd (met cementmortel) en verkeert in goede staat.  

 

DAKEN  

 Alle daken zijn heropgebouwd na de eerste wereldoorlog. (foto 21, 22) In het schip zijn de spanten van 

het zadeldak herbruikt, maar dichter tegen elkaar gezet waardoor de traveeën niet overeenstemmen met 

de ramen in het koor. De lessenaarsdaken van de zijbeuken zetten aan onder de ramen van het koor. Het 

zadeldak van het koor loopt in het verlengde van het dak van het schip en vormt ter hoogte van de 

koorsluiting een half tentdak, dit wordt bekroond door een smeedijzeren kruis op vergulde bol. (foto 27, 

28)  De zadeldaken van de sacristie en de zijkapel doorsnijden de daken van de transepten gedeeltelijk. 

De voorbouw heeft een lessenaarsdak dat aansluit op de daken van de zijbeuken. Het traptorentje heeft 

een kegelvormig dak met vergulde windwijzer (foto 23). 

 Torenspits met vierhoekige basis die insnoert tot een achthoekige toren met kruis. Op de spits staat een 

smeedijzeren torenkruis op vergulde bol met vergulde windhaan. (foto 24, 25)  Vier wijzerplaten zijn op 

de dakvlakken aangebracht. (foto 26)    

 Natuurleien dakbedekking en zinken hanggoten waarvan een deel vervangen werd in 2003. 

 TOESTAND: Alle goten en regenwaterafvoerpijpen zijn vervangen evenals alle aansluitingen van de 

dakvlakken en de opgaande muren in 2003. Vele (niet vervangen) leien vertonen lichte verwering en her 
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en der afschilfering ten gevolge van oxiderende onzuiverheden (pyriet). De aanstrijkmortel van de 

nokpannen in gebakken aarde van het schip en zuidelijk transept is plaatselijk weggevallen waardoor de 

nokpannen op termijn kunnen loskomen. De ingevlochten loketten op de overgang tussen alle zadeldaken 

die op het opgaand metselwerk van de toren aansluiten, zijn licht verweerd door corrosie. Op alle daken 

zijn genormeerde ladderhaken aanwezig. Enkel op de torenspits zijn de ladderhaken niet genormeerd. Op 

de andere dakvlakken staan ze in de onderste rijen onregelmatig en soms te ver uiteen.  

 

BU ITENSCHR IJNWERK  

 HOUTEN DEUREN 

o Inkomdeur westportaal: de linkervleugel van de eikenhouten deur bestaat uit één stuk terwijl de 

rechtervleugel opgedeeld is in een opengaand bovenpaneel met eronder een deurpaneel. (18e 

eeuw) De linkervleugel is aan twee duimen opgehangen, de rechtervleugel aan vier. (foto 29-32) 

o Deur zuidportaal: halfrondboogvormige opgeklampte deur op, met klinknagels bevestigd. Met 

kruisgehengen opgehangen aan drie duimen. (foto 33, 34) 

o TOESTAND: Door opspattend regenwater zijn de onderste planken van de deuren ingerot. Het 

hang- en sluitwerk aan de binnenzijde is verstevigd met moderne vijzen en bouten. Het 

schilderwerk craqueleert en staat erg schraal. 

 HOUTEN RAMEN 

o In het westportaal bevinden zich zeven kruisramen met zandstenen monelen (17e eeuw). De 

bovenlichten zijn met diefijzers beveiligd, hierachter zijn glas-in-loodpanelen geplaatst zonder 

kader. In de onderste delen is een houten vensters geplaatst achter de monelen, deze zijn ingevuld 

met groen structuurglas (20e eeuw). De ramen worden afgesloten door een houten draaibare 

stoplnaald aan de binnenzijde. (foto 35, 36) 

o TOESTAND: De ramen zijn moeizaam te openen/sluiten. Het hout is licht beschadigd maar over 

het algemeen nog in goede staat; 

 HOUTEN LUIKEN 

o Elk kruisvenster van het voorportaal heeft onder het moneel twee houten luiken aan smeedijzeren 

gehengen. (18e eeuw?) (foto 35) 

o TOESTAND: De luiken zijn allen onderaan licht ingerot. De gehengen zijn licht roestig. Eén 

duimverankering ontbreekt van het linker luik in het kapittel aan de zuidzijde. 

 DAKLUIKEN/ DAKKAPELLEN  

o In de dakvlakken zijn vijf zinken toegangsluiken aanwezig. Tussen het dak van het koor en van de 

sacristie en winterkapel zijn twee dakkapellen aanwezig. (20e eeuw) (foto 37-39) 

o TOESTAND: De zinken luiken van de torenspits zijn plaatselijk vervormd en aangetast door 

corrosie. De afwerkingslaag is grotendeels afgesleten. Het schrijnwerk van de twee dakkapellen 

van het koor is licht ingerot door gebrek aan onderhoud. Ook de invulling (glas) zit los, of werd 

reeds vervangen door gaas.  

 GLAS-IN-LOODRAMEN GROEN, RECHTHOEKIG GLAS 

o Aanwezig in: schip (foto 40), zijbeuken (foto 41), transepten (foto 42), sacristie (foto 43-45), 

voorbouw (foto 35), spitsboogvenster westgevel (foto 46) en noordzijde winterkapel (foto 47). Al 

deze ramen dateren uit 1952.  

Brede raambruggen houden de panelen vast die onderverdeeld zijn in rechthoeken of ruiten. Het 

glas is overal sterk golvend en groen van kleur.  

o TOESTAND: De ijzeren onderdelen vertonen hier en daar zeer lichte roestdoorslag. Voor het 

overige zijn de glas-in-loodramen overwegend in goede staat. De panelen van de glasramen van 

de sacristie zijn wat vervormd en hier en daar komen wat slordige herstellingen voor. Het loodnet 

is aangetast door corrosie. Bij de glasramen van het zuidelijk zijkoor (sacristiezolder) komen 

barsten voor in de natuurstenen montanten door corrosie-expansie van de ijzeren raambruggen. 

Bij de glasramen van het zuidelijk transept komen door corrosie-expansie van de ingemetselde 

raambruggen barsten en afscherving voor aan de afzaten. 
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 GLAS-IN-LOODRAMEN FIGURATIEF, VEELKLEURIG  GLAS 

o Aanwezig in: koorhoofd (foto 48-50) en oostzijde winterkapel (foto 51). Vermoedelijk uit 1916, 

wellicht zijn sommige ramen na WOI hersteld of vernieuwd.  

o TOESTAND: Alle glas-in-loodpanelen zijn in goede toestand. 

3 . 3 . 2  I N T E R I E U R   

Algemeen: Het interieur van de kerk toont algemeen een romaans –gotische structuur met een neoclassicistische 

aankleding. (foto 01-04) De foto’s waarnaar hieronder verwezen wordt, zijn terug te vinden in bijlage 3C. 

Bijkomende informatie en foto’s werden toegevoegd in bijlage 3D: inventaris van het KIK.  

KERK  

Muren en kolommen:  

 Boven een plint (1952) (foto 05) uit zwart kalksteen doortrokken met onregelmatige witte aders en vlekken 

zijn de wanden en kolommen vlak gepleisterd en witgeschilderd. De wanden in het schip hebben een 

decoratieve bepleistering van Ionische pilasters die een zware gelede (tand-)lijsten dragen. (1834) (foto 

06)  

 De 4 hoekpijlers van de vieringstoren en de portalen in het koor zijn niet gepleisterd en tonen de 

draagstructuur uit Doornikse kalksteen (11e eeuw).   

 In de zuidelijke wand van het koorhoofd bevindt zich een spitsboogvormige muurnis uit Doornikse kalksteen 

met ronde zuiltjes met knoppenkapitelen. (foto 07) 

 Onder het oostwestelijk gerichte raam in het koorhoofd zijn twee korfboogvormige muurnissen 

uitgespaard. Deze zijn gepleisterd. (foto 08) 

 In de noordwand van het noordelijk transept bevindt zich een spitsboogvormige blindnis. Het 

beeldhouwwerk uit witte natuursteen is gedecoreerd met een driepasboog, hogels en een kruisbloem. 

Inscriptie “Rest. 1851” op de zwikken van de driepasboog. (foto 09) 

 De scheiboog van de doopkapel (1839) aan de noordwestzijde wordt gedragen door twee halfronde 

pilasters uit gepolijste, zwarte natuursteen op eenvoudige basementen. De twee zuilen die het doksaal 

dragen hebben dezelfde vorm en afwerking als de pilasters van de doopkapel. (foto 10, 11) 

 In de winterkapel bevindt zich nog een romaanse segmentboogfries (13e eeuw) die eertijds het 

plafondgewelf droeg. (foto 12-16) Tegen de oostelijke wand bevinden zich twee ovale half-reliëfs ingewerkt 

in de muur. (foto 17-18) 

 TOESTAND: Op sommige plaatsen zijn zettingsscheuren zichtbaar. Op vele plaatsen, voornamelijk in de 

oostelijke hoeken van de zijkoren en in het koor zelf, en ter plaatse van de zuidelijke zijbeuk rond de 

traptoren komen grote (vermoedelijk reeds uitgedroogde) vochtplekken voor die tot uiting komen in 

afbladderende verf en blazen onder het pleisterwerk. Deze vochtplekken zijn het gevolg van vroegere 

waterinsijpeling waaraan in de vorige restauratie werd verholpen door het volledig vernieuwen van alle dak-

gevelaansluitingen, en alle goten en waterafvoeren. Verspreid over de kerk komen ook kleinere barsten in 

het pleisterwerk voor. De bestaande verflaag, met inbegrip van de bijhorende plamuurlaag komt op vele 

plaatsen los. 

 

Plafond:  

 Koor, viering (foto 19) en schip (foto  20): spitsboogvormige ribgewelven waarvan de ribben uit kalksteen 

bestaan en de gewelfvlakken uit pleisterwerk op baksteen. In het koor zijn de consoles met cannelures 

uitgewerkt, in de viering met gestileerde zittende mannenfiguren. De scheibogen in het schip zijn decoratief 

gestuct en rusten op fijn bekapte consoles.  

 De transepten hebben een vlak houten plafond op zichtbare balklagen. (foto 21 transept zuid) 

 De zijbeuken hebben graatgewelven tussen decoratief gestucte scheibogen die op natuurstenen consoles 

rusten. (foto 22-24 zijbeuk zuid) 

 De doopkapel heeft een gepleisterd ribgewelf. De scheiboog tussen doopkapel en zijbeuk is aan de 

onderzijde met cassettes uitgewerkt versierd met gestucte bloemen. (foto  25) 

 De winterkapel heeft een houten tongewelf. (foto 26) 
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 Inkomsas: vlak plafond uit pleisterwerk met gestucte lijsten rondom.  

 Alle gewelfvlakken en ribben zijn na WOI heropgebouwd. De consoles zijn vermoedelijk nog origineel. 

 TOESTAND: naast verschraling en vervuiling van de afwerklagen verkeren de plafonds algemeen in goede 

toestand. Het gewelf van de doopkapel vertoont barsten. De houten plafonds verkeren in goede staat. 

 

Vloeren: 

 Overal in de vieringsruimte liggen zwarte en witte natuursteentegels (vermoedelijk uit de jaren 1970) in 

hetzelfde patroon. (foto 27) 

 Transepten: verschillende wit marmeren grafstenen zijn in de vloer ingewerkt. (foto  28) 

 Doopkapel en vloertje preekstoel: grote zwarte tegels in vierkant patroon met op de hoeken kleine 

diagonale wit marmeren tegeltjes. (foto 29, 30) 

 Winterkapel: bordeauxkleurig tapijt.  

 TOESTAND: De vloer verkeert in betrekkelijke staat van bewaring. Hier en daar komt afschilfering van het 

tegeloppervlak voor.  

 

Binnenschrijnwerk: 

 Inkomsas: drie eikenhouten enkele, tweedelige paneeldeuren, en één dubbele driedelige paneeldeur met 

lijstwerk. (foto 31-34)   

 Zijbeuk zuid: twee beplankte deuren naar traptoren en kapittelkamer, gevernist. (foto 35-36) 

 Sacristie: zware, ijzeren deur met klinknagels aan duimgehengen met groot mechanisch sluitmechanisme. 

(foto 37, 38) 

 Transept zuid: houten inkomsas met groen glas-in-lood in de bovenste panelen (foto 39) 

 TOESTAND: Afwerklagen zijn hier en daar beschadigd. Er is echter geen noemenswaardige ernstige 

schade op te merken.  

 

Doksaal:  

 Toegang tot de houten trap naar de zolder via berging in het voorportaal. (foto  40) 

 Houten middenpaneel met figuur in eikenhout geflankeerd door neogotische smeedijzeren balustrade. (foto 

41) 

 TOESTAND: Er is geen noemenswaardige schade op te merken.  

 

Andere (nagel)vaste elementen:  

 Koor: 

o Hoofdaltaar met altaartafel (foto 42, 43) uit zwarte natuursteen (20ste eeuw) waarboven houten, 

witgeschilderd tabernakel (18e eeuw). Bijhorende (bij tabernakel) lezenaar nog aanwezig. (foto 

44) Dienstaltaar, altaar in winterkapel en lage, tweedelige koorafsluiting in dezelfde stijl als de 

hoofdaltaartafel; (foto 45-47) 

o Gotische doopvont; (foto 48) 

o Eikenhouten koorgestoelte langs noord en zuidzijde. (foto 49 koorgestoelte noord) 

 Schip: 

o Preekstoel (1822); (foto 50) 

o Orgel (1651/1943); (foto 51) 

o Bidbanken in dezelfde stijl als het koorgestoelte langs weerszijden van de inkomdeur (foto 52) 

 Doopkapel:  

o Wit marmeren doopvont met koperen deksel (1847) (foto 53) 

 Zijbeuken: 

o Vier biechtstoelen (foto 54-57);  

o Wit marmeren rond wijwatervat opgehangen aan de meest westelijke kolom (foto 58) 
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 TOESTAND: Algemeen verkeren alle voorwerpen in goede toestand. Het orgel, de biechtstoelen en het 

tabernakel vertonen sporen van (actieve?) aantasting door houtborende insecten. Afwerklagen zijn hier en 

daar verschraald en beschadigd.  

SACR IST I E  

Muren:   

 Gepleisterde en witgeschilderde muren (foto 59) 

Plafond: 

 Vlak gepleisterd en witgeschilderd spitsbooggewelf (foto 60) 

Vloer: 

 Witte en zwarte marmeren vloertegels in diagonaal dambordpatroon (foto 61) 

Andere (nagel)vaste elementen:  

 Eikenhouten lambrisering omheen de volledige ruimte met ingewerkte sacristiekast en biechtstoel. In de 

vier hoeken zijn gebogen deurtjes ingewerkt die toegang geven tot achterliggende functies (trap naar 

zolder/ kapittelzaal), wc…) (foto 62-64) 

TOESTAND: Algemeen in goede toestand, vervuild schilderwerk muren en gewelf. Het houtwerk van de 

lambrisering is in goede staat. Hier en daar lichte aantasting door houtborende insecten. Sommige kastdeur 

klemmen bij gebruik.   

KAP I TTELKAMER  

Muren:   

 Gepleisterde en lichtgroen geschilderde muren. Schouw met eenvoudige schouwmantel. De 

schouwboezem is versierd met gestucte lijsten en bladslinger, bovenaan bekroond door tand- en 

kraallijsten. (foto 66-67) 

Plafond: 

 Vlak gepleisterd en witgeschilderd vlak plafond met zichtbare moerbalken. De vlakken zijn gedecoreerd 

met gestucte lijsten.   

Vloer: 

 Eenvoudige gespikkelde, grijze keramische tegel. 

Andere (nagel)vaste elementen:  

 Houten kast over de volledige breedte van de ruimte, ze komt deels voor het raam. Indeling van zes 

traveeën met telkens een grotere kastdeur boven een kleiner deurtje. Kastdeurtjes zijn opgebouwd uit een 

kader met invulpanelen, bovenaan is het lijstwerk verfijnd met in- en uitzwenkende bogen. (foto 65) 

TOESTAND: Algemeen in goede staat. Het schilderwerk van de kast vertoont lichte scheuren en bladdert 

plaatselijk af. 

 

CRYPTE  

De crypte die zich onder het koor bevindt, is een rechthoekige ruimte (670x695) met halfronde altaarnis, daterend 

uit de tweede helft van de 11de eeuw. Twee bundelpijlers en twee slankere vierkante kolommen verdelen de ruimte 

in drie beuken. In de westelijke muurnis bevond zich oorspronkelijk het reliekschrijn. Vermoedelijk werd de crypte 

gedicht bij het bouwen van een nieuw koorhoofd, viering en zijkapellen, rond de 13-14de eeuw. Na haar ontdekking 

in 1970 werden er allerlei (al dan niet deskundige) ingrepen voorgesteld en/of uitgevoerd om de schilderingen te 

conserveren. (foto 68-73)  

De ontsluiting van de schilderingen voor het grote publiek is momenteel mogelijk via een digitale 3D-opnamen die 

op de website van Onroerend Erfgoed bekeken kan worden.  

 

Muren:   

 De originele parementen van de crypte en de voorliggende banken zijn opgebouwd uit ruw bekapte 

breuksteen (Doornikse kalksteen) ingebed in kalkmortel. De ruimte tussen het binnen- en het 

buitenparement werd opgevuld met steenafval en kalkmortel. De parementen werden afgewerkt met een 
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kalkpleister waarop lagen kalkwitsel en de muurschilderingen werden aangebracht. In een eerste fase, bij 

de bouw van de crypte, werden de muren bepleisterd in een gele kalkpleister (laag 1). Hierover kwam ter 

afwerking een laag kalkwitsel (laag 2). Ingekrast in laag 2 vinden we over de gehele crypte graffiti. Een 

tweede fase lijkt aan te vangen met het sluiten van de zuidwestelijke deuropening van de crypte. Deze 

werd overpleisterd met een gele kalkpleister. Deze kalkpleister overlapt in de hoeken laag 2. Hierover 

kwam vervolgens een nieuwe kalkwitsellaag (laag 3) waarop men de roodgele schilderingen aanbracht 

(laag 4). Een derde fase vinden we enkel terug in de zuidwestelijke nis. De zijkanten en de achterwand van 

deze nis werden overschilderd met een laag kalkwitsel (laag 5). Hierop schilderde men de contouren van 

de figuren en de boom in het zwart (laag 6). De achtergrond werd vervolgens in het blauw geschilderd 

(laag 7a), voor de figuren werden verschillende kleuren gebruikt (laag 7b) (foto 69). 

Plafond: 

 Betonplaat (1970) 

Vloer: 

 Betonplaat waarop rood-bruin gebakken tegels (1970) 

 TOESTAND: De waardevolle schilderingen takelen aan een constant tempo af. De grootste boosdoener is 

het grondwater (dat steeds onder het niveau van de cryptevloer (betonplaat) staat) dat via de funderingen 

wordt opgezogen en via de wand, doorheen de muurschilderingen, in de crypte terecht komt.  

ZOLDERS   

 Dakconstructie: zichtbare eikenhouten dakconstructie met bebording, heropgebouwd na WOI. (foto 74, 

75) 

 De bovenzijde van de onderliggende gewelven zijn zichtbaar. (foto 76) 

 TOESTAND: algemeen is het houtwerk in goede staat. Tussen de gewelfvlakken ligt veel steenpuin. In het 

schip zijn sommige korbelen en windschoren losgekomen of gebarsten. Door het inbrengen van het gewelf 

van de doopkapel is de dakconstructie van het voorportaal plaatselijk aangepast. In deze zone zijn er 

stabiliteitsproblemen.  

TOREN 

 Toegang via stenen traptoren vanuit zuidelijke zijbeuk. 

 Boven het kruisribgewelf van het doksaal nog 5 niveaus met houten balkenlagen en plankenvloeren. 

 Klokkenzolder met 3 klokken uit 1948. 

 Met zink bekleedde galmborden, galmgaten aan binnenzijde afgedicht met duivenweringsnet.  

 TOESTAND: Het dakgebinte is algemeen in goede staat. In 2015 werden er enkele lekken in de 

dakbedekking plaatselijk gedicht waarbij waterinsijpeling werd opgelost. De klokkenstoel en de gehele 

installatie is vervuild. Het houtwerk van de toren is algemeen in goede staat. De bereikbaarheid d.m.v. 

ladders is soms nogal gevaarlijk gezien de grote hoogtes die overbrugd worden. Verder is er plaatselijk 

actieve aantasting door huisboktor en grote klopkever. Aantasting door huiszwam van een moerbalkkop 

in de kapittelzaal werd aangepakt in 2015. (foto 77-81) 

 C U LT U U R G O E D E R E N  

In de kerk aanwezige cultuurgoederen (zie bijlage 3E): 

 4 schilderijen van Antoon Van Den Heuvel (32501, 32502, 32504): speciaal vervaardigd voor nieuwe 

altaren in de kerk (o.c. P.DEVOS, 1993, p. 17)  

 Kruisweg door Frans Anseele: speciaal besteld door de kerk in 1854 (o.c. P.DEVOS, 1993, p.19) 

(32490) 
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 B ESC HR I J V I NG  VA N  DE  ERFGOEDWA A RDEN  

4 . 1  A L G E M E N E  B E S CH R I J V I N G   

4 . 1 . 1  E R F G O E D W A A R D E  B E S C H E R M I N G S B E S L U I T   

Zie bijlage 1A. 

 Erfgoedwaarden die vermeld worden in het beschermingsbesluit: “Wordt beschermd als monument om 

reden van hun artistieke, oudheidkundige of historische waarde: …” – Geen verdere specificatie van de 

erfgoedwaarden. 

 

 Artistieke waarde:  

 De middeleeuwse schilderingen in de crypte zijn een uniek voorbeeld van het artistiek vermogen van de 

pelgrims uit de 12de – 13de eeuw. Ze zijn relatief gaaf bewaard gebleven en zijn aangepast aan de ruimte-

indeling (absis, penanten, muurnissen) (= contextwaarde). 

 Het barok stucwerk van de welven in het schip (gereconstrueerd na WOI) 

 

 Historische/oudheidkundige waarde:  

 Zowel de thematiek als de vormgeving en het kleurgebruik van de schilderingen in de crypte geven meer 

inzicht in de decoratieve afwerking van middeleeuwse cryptes. Gezien er weinig dergelijke ruimtes met hun 

schilderingen van deze ouderdom gaaf bewaard zijn gebleven in België, (en bij uitbreiding Europa) is de 

historische waarde van zeer groot belang. 

 Historisch-sociale waarde: de heren de Landast en Cono van Eine worden beschouwd als stichters van 

het kapittel, en kerk. In de kerk is nog steeds een grafkapel aanwezig van Landast. Dit duidt op het belang 

van wereldlijke leiders en hun invloed op het religieus leven. 

 De dakconstructie die na WOI deels gereconstrueerd werd toont (door het verplaatsen van spanten) de 

historische littekens die de oorlog met zich meebracht.  

 

4 . 1 . 2  A A N V U L L E N D E  E R F G O E D W A A R D E N  

 

 Kunsthistorische waarde:  

 De kerk is getuige van de verschillende bouwcampagnes met hun bijhorende stijlen die het gebouw 

gedurende eeuwen onderging: romaanse crypte en muurdelen in het koor, gotische kruisbooggewelven 

met consoles, barokke gordelbogen en stucwerk, rococo inkomdeur, neoclassicistische doopkapel, 

neogotische glasramen in het koor. 

 

 Archeologische waarde 

 Het gebouw is niet gelegen in een vastgestelde archeologische zone.  

 Bij werken onder de kerkvloer is het mogelijk dat er nog resten van de funderingen van de oorspronkelijke 

(kleinere) kerk teruggevonden worden. Ook is het waarschijnlijk dat er nog graven onder de vloer te vinden 

zijn.  

 

 Ruimtelijk-structurerende waarde 

 De kerk speelt in de dorpskern van Eine een structurerende rol voor zijn onmiddellijke omgeving. De 

omgevende rijbewoning volgt de vorm van het kerkhof en is ernaar gericht.   

 

 Sociaal-culturele waarde 
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 De kerk is al jaar en dag het gebouw waar belangrijke momenten in het leven van de bewoners worden 

gevierd: doop, huwelijk, begraving, … Het gebouw heeft een belangrijke plaats in het collectieve geheugen 

van de gemeenschap. 

 E R F G O E D W A A R D E N  E X TE R I E U R  

Het exterieur van de kerk bezit algemeen een hoge erfgoedwaarde omdat ze een uiting is van tien eeuwen 

bouwgeschiedenis en kenmerken van minstens zes verschillende stijlperiodes toont: romaanse rondbogen, gotisch 

traceerwerk in spitsboogramen, traptoren uit traditionele bak- en zandsteenstijl, barokke raamopeningen in het 

schip, de rococopoort (& - omlijsting) en neogotische glas-in-loodramen. Niettegenstaande deze stilistische 

diversiteit oogt de kerk heel homogeen van buitenaf.  

4 . 3  E R F G O E D W A A R D E N  I N TE R I E U R  

4 . 3 . 1  M E T H O D O L O G I E  

Deze waardebepaling evalueert de ruimtes binnen de gebouwen ten opzichte van elkaar. Er werd nagegaan aan 

de hand van zichtbare verbouwingssporen en teruggevonden plannen welke ruimtes welke wijzigingen ondergingen 

en welke toevoegingen er zijn uitgevoerd. Deze wijzigingen werden kritisch bekeken en op deze manier werd een 

waarde gegeven aan elke ruimte en een onderscheid gemaakt tussen ruimtes die maximaal moeten behouden 

worden en ruimtes die flexibeler zijn voor aanpassingen. 

4 . 3 . 2  W A A R D E S T E L L I N G  

De hoogste erfgoedwaarde van het interieur kan aan de muurschilderingen in de crypte worden toegeschreven 

omwille van haar (kunst-) historische waarde en de zeldzaamheid. Helaas is deze erfgoedwaarde door het plaatsen 

van een betonplaat boven de crypte en de daarmee gepaard gaande klimatologische gevolgen voor de crypte, in 

gevaar. Deze ingrepen van na de ontdekking van de crypte hebben dan ook een negatieve erfgoedwaarde (zie uitleg 

onder 4.4). De crypte is toegankelijk via een trap vanuit de zuidelijke transeptarm. Dit wordt als een indifferente 

ingreep beschouwd omdat ze niet storend is in de kerkruimte en toch naadzakelijk is als toegang tot de crypte.  

Evenals het exterieur, is ook het interieur een staalkaart van opeenvolgende bouw- en stijlperiodes. In dit opzicht 

hebben alle ingrepen een hoge erfgoedwaarde.  

De reconstructie van delen van de gewelven en muur- en stucwerk na WOI door architect Geirnaert werd zo goed 

mogelijk volgens het oorspronkelijk plan uitgevoerd, met uitzondering van het ombouwen van de gotische 

spitsboogramen tot romaanse rondboogramen. Deze restauratie-ingreep is een uiting van de tijdsgeest en bijgevolg 

wordt aan de naoorlogse reconstructie een positieve erfgoedwaarde toegekend.   

Het afschermen van de winterkapel met glazen wanden en deuren ten opzichte van de rest van de kerk is een 

negatieve ingreep omdat de zware glasprofielen in de natuurstenen omlijstingen storend zijn voor het doorzicht 

naar de kapel. Ook het gordijn en het vast tapijt zijn niet passend in dit kader.   

4 . 4  S YN T H E S E P LA N N E N  E R F G O E D WA A R D E N  

Zie plannen in bijlage 4A. 

Het waardeoordeel is aangeduid met een kleurcode op de plannen en wordt weergegeven door 4 verschillende 

kleuren die een degradatie in hun oordeel bepalen van hoog naar laag en indifferent: 

ROOD: hoge monumentenwaarde: uiterst waardevol, deze elementen zijn van cruciaal belang voor de structuur 

en/of de betekenis van het geheel. Voor deze onderdelen is restauratie en conservatie gewenst. Ze worden 

bewaard in hun huidige toestand of gerestaureerd (storende verbouwingen verwijderen) naar een welbepaalde 

periode in de geschiedenis. Hierdoor wordt de ruimte maximaal geherwaardeerd.  
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GEEL: positieve monumentenwaarde: waardevol, deze elementen zijn van belang voor de structuur en/of de 

betekenis van het geheel. Hiertoe behoren o.a. ingrijpend gerestaureerde elementen (of volledig vervangen naar 

oorspronkelijk model) waarbij de erfgoedwaarde hersteld of behouden werd. Voor deze onderdelen is behoud van 

de ruimtes wenselijk. Ingrepen en aanpassingen die nodig zijn voor het goed functioneren van het gebouw zijn 

mogelijk, maar met respect voor het originele gebouw.  

GROEN: negatieve monumentenwaarde: deze elementen doen afbreuk aan de bewaarde historische context. Voor 

deze onderdelen is afbraak gewenst. 

BLAUW: indifferente monumentenwaarde: deze elementen hebben geen belang voor de structuur en/of de 

betekenis van het geheel. Hiertoe behoren ook nieuwe ingrepen of toevoegingen die met respect voor de 

historische context zijn uitgevoerd. Voor deze onderdelen is behoud niet essentieel, wijzigingen en/of vervanging 

zijn mogelijk.  
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 V I S I E  OP  HET  TOEKOM S T I G  B EHEER  

5 . 1  V I S I E  K E R KG E B O U W   

5 . 1 . 1  H O O F D D O E L S T E L L I N G   

KERKGEBOUW 

De hoofddoelstelling is het behoud, verbetering of herstel van de erfgoedwaarden (artistieke, oudheidkundige en 

historische) om deze voor de toekomst te vrijwaren.  

Voor het exterieur houdt dit het behoud van het huidige uitzicht in. De huidige afwerkingsmaterialen blijven 

behouden en worden de komende 20jaar onderhouden, gereinigd, plaatselijk gerestaureerd of vervangen naar 

oorspronkelijk model.   

Voor het interieur worden de diverse stijlkenmerken en waardvolle interieurelementen behouden en worden 

eveneens onderhouden, gereinigd, plaatselijk gerestaureerd of vervangen naar oorspronkelijk model. Storende 

elementen (zoals de afbakening en bevloering van de winterkapel) worden verwijderd en vervangen door elementen 

die beter geïntegreerd zijn in het geheel van het interieur.   

CRYPTE  

De middeleeuwse schilderingen in de crypte die een grote oudheidkundige waarde hebben, zijn vandaag in sterke 

staat van verval en moeten zo snel mogelijk beschermd worden zodat verdere aftakeling voorkomen wordt. Op 

korte termijn zullen de schilderingen beschermd worden. Ook voor de toekomst moeten ze bewaard blijven. Hiertoe 

moet gestreefd worden naar een optimaal klimaat in de crypteruimte, dit zal hoogstwaarschijnlijk gebeuren door 

bouwkundige ingrepen rond de wanden van de crypte. Deze ingrepen moeten nog verder onderzocht worden.  

5 . 1 . 2  N E V E N D O E L S T E L L I N G   

KERKGEBOUW  

Het kerkenbeleidsplan van het dekenaat Oudenaarde stelt dat de kerk van Eine in gebruik blijft voor de eredienst. 

De kerk is momenteel enkel toegankelijk tijdens diensten, op andere momenten is ze gesloten. 

Het is echter de bedoeling de kerk een bredere invulling te geven. Een valorisatie heeft betrekking op initiatieven 

die, met respect voor het normale gebruik van de parochiekerk, de betekenis van het kerkgebouw in al zijn aspecten 

kunnen versterken en bevorderen. Randactiviteiten zoals het houden van voordrachten, tijdelijke tentoonstellingen, 

concerten, kunsthistorische rondleidingen, ... worden door de Kerkfabriek aangemoedigd. Hiervoor dienen geen 

grote wijzigingen in de kerkruimte te gebeuren. De toegankelijkheid is, ook voor rolstoelgebruikers, in orde. Indien 

er een grote ruimte vrij dient gemaakt te worden, kunnen de kerkstoelen tijdelijk gestockeerd worden met behoud 

van voldoende plaatsen voor de eredienst. Extra maatregelen tegen diefstal of vandalisme moeten, afhankelijk van 

de nevenactiviteit, echter wel genomen worden. Dit kan onder de vorm van bijkomende verlichting, het plaatsen 

van fysieke barrières, een alarmsysteem, camerabewaking, bewaking door personen, ...  

Om het kerkgebouw in goede conditie te bewaren en het gebruik ervan te waarborgen, is het belangrijk dat de 

klimaatregeling en ondersteunde technische uitrusting ook de komende 20 jaar degelijk onderhouden worden of 

vervangen indien noodzakelijk.  

-       Het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie is op vandaag niet noodzakelijk, maar zal zeker binnen een 

periode van 20 jaar aan vervanging toe zijn. Een goede werking hiervan is niet enkel noodzakelijk voor het comfort 

van de bezoekers, maar is ook noodzakelijk om een optimaal klimaat te scheppen voor de aanwezige 

erfgoedelementen in de kerk. Bij de keuze voor een nieuwe installatie moet rekening gehouden met de impact op 

het gebouw waarbij ernaar gestreefd wordt om de huidige bouwkundige voorzieningen te herbruiken: er zijn nu al 

luchtkanalen onder de vloer ingewerkt, zowel in de kelder en naast het inkomportaal als in kelder naast de crypte 
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is er plaats voor technische installaties. Er zal ook onderzocht worden welk verwarmingssysteem het meest 

efficiënt en energiezuinig is.  

-       De verlichting en geluidsinstallatie werd recent vernieuwd. Deze houdt rekening met de sfeer en beleving die 

de goede verlichting en akoestiek scheppen in het kerkgebouw en beleving  

CRYPTE  

De waardevolle muurschilderingen in de crypte worden digitaal ontsloten via de website: 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/blog/3d-model-crypte-muurschilderingen-sint-eligiuskerk-eine/ 

Om verschillende redenen worden de schilderingen momenteel niet open gesteld voor het grote publiek: wanneer 

de deuren te veel open en dicht gaan kan dit leiden tot een onstabiel klimaat waaraan de schilderingen zeer gevoelig 

zijn, hoe meer bezoekers hoe meer kans op de verspreiding van schimmels die ook een negatieve invloed hebben 

op de schilderingen, de hechting is heel slecht waardoor de minste aanraking tot afvallen van de verf kan leiden,  de 

verf kan verkleuren onder invloed van licht,... 

Op heden is er ter plaatse geen kennisgeving over de aanwezigheid van de crypte. Een fysieke toegang voor het 

grote publiek zou grote consequenties hebben voor zowel het kerkgebouw als de crypte zelf. (Beveiliging van het 

gebouw tegen diefstal en vandalisme, klimatisatie van de crypteruimte, de schilderingen beschermen tegen 

aanraking, aangepaste verlichting, nieuwe, veilige toegang tot de crypte enz.) In de toekomst wordt als doel gesteld 

om in situ (binnen en/of buiten het kerkgebouw) informatie te geven over de crypte en zijn schilderingen. Dit kan 

onder de vorm van informatiepanelen of interactieve schermen waarop het 3D-model en andere informatie omtrent 

de conservatie en voorgeschiedenis kan geraadpleegd worden. De opstelling hiervan kan gebeuren in één van de 

zijbeuken middels een mobiele, doch permanente inrichting.  

Pas wanneer de hoofddoelstelling bereikt is (optimaal conservatie (-omstandigheden) van de schilderingen), kan, 

indien dit gewenst wordt, verder onderzocht worden of het mogelijk is de schilderingen ter plaatse te ontsluiten. 

Indien niet voor het grote publiek, kan geopteerd worden om de crypte enkel voor onderzoek open te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/blog/3d-model-crypte-muurschilderingen-sint-eligiuskerk-eine/
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 B EHEERSMA ATREG ELEN  

6 . 1  B E H E E R S M A A TR E G E LE N   

6 . 1 . 1  K E R K  

WERKEN WAARVOOR REED S  EEN  RESTAURAT I EDOSS I ER WERD INGED I END 

 

Begin 2014 werd een restauratiedossier ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed voor premieaanvraag 

voor volgende werken: 

 Gevelrestauratie: plaatselijk herstel baksteenmetselwerk, herstel voegwerk van bak- en 

natuursteenmetselwerk, gevelankers en traliewerk roestwerend behandelen,  

 Herstel buitenschrijnwerk: houtwerk inkomdeur, luiken en ramen herstellen en controleren op een goede 

werking, herschilderen. Herstel raambruggen glas-in-loodramen.  

 Dakconstructie: alle zolders worden geïnspecteerd en rotte, loszittende en aangetaste delen worden 

vervangen of vastgezet. Alle zolders worden curatief- preventief behandeld tegen houtborende insecten en 

zwam.   

 Dakbedekking en regenwaterafvoer: vervangen van alle leien die tijdens de vorige restauratiecampagne (in 

2005) niet werden vervangen. Plaatselijk vervangen aanstrijkmortel nokpannen.  Nazicht en plaatselijk 

herstel regenwaterafvoerelementen (vervangen in 2005). Plaatsen van nieuwe genormeerde klimhaken 

op de torenspits en verplaatsen en aanvullen van de ladderhaken op de andere daken.  

 Interieur: aanpassen gewelfconstructie doopkapel, plaatselijk herstel pleisterwerk, en herschilderen alle 

muren. Het orgel, de lambrisering in de sacristie, de biechtstoelen en het tabernakel zullen curatief-

preventief behandeld worden tegen houtborende insecten.  

 

Parallel hiermee werd ook een restauratiedossier ingediend voor de restauratie van 30 schilderijen in de kerk, 

waaronder de schilderijen die hier als cultuurgoed zijn opgenomen.  

 

Hiervoor is tot op vandaag nog geen premie verleend.  

 

WERKEN VOORAFGAAND A AN DE RESTAURAT I E  

Indien er zich voor uitvoering van de bovengenoemde restauratiedossiers problemen voordoen op vlak van 

waterinsijpeling of zware houtaantasting met stabiliteitsproblemen tot gevolg, zal zo snel mogelijk een dossier 

worden opgemaakt om verdere schade aan het gebouw tot een minimum te beperken. 

WERKEN NA  U I TVOER ING  VAN DE  RESTAURAT I E  

Na uitvoering van het restauratiedossier moet het gebouw periodiek onderhouden worden. Als basis wordt hierbij 

steeds het recentste verslag van Monumentenwacht gehanteerd met aanvulling van eventuele verdere schade na 

visuele inspectie door een ontwerper.   

 

Naast de controle- en kleine onderhoudswerken, wordt verwacht dat de volgende elementen de komende 20 jaar 

vervangen, aangepakt moeten worden: 

 Integraal vernieuwen van de zinken regenwaterafvoerbuizen en gootbekleding 

 Gevelreiniging van het baksteen- en natuursteenmetselwerk 

 Restauratie glas-in-loodramen 

 Restauratie binnenschrijnwerk (deuren, kasten, lambrisering sacristie) 

 Vernieuwen afscheiding winterkapel t.o.v. kerk 

 Vernieuwen van de verwarming  
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6 . 1 . 2  C R Y P T E  

De vooronderzoeken die in 2015 zijn uitgevoerd in de crypte, toonden nog maar eens de precaire situatie waarin 

de vooruitschrijdende aftakeling van de schilderingen zich bevinden. Ten gevolge hiervan werd beslist een 

urgentiedossier op te maken waarin de fixatie van de schilderingen voorzien is (tegen verder afvallen) en het 

isoleren van het klimaat in de crypte t.o.v. de rest van de kerk (isoleren koorvloer). De klimatologische 

omstandigheden zullen gedurende 6 maanden intensief opgevolgd worden en indien nodig, worden de ingrepen 

(isolatie) terug ongedaan gemaakt.  Deze werken werden besproken met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Ze 

zullen na het verkrijgen van goedkeuring van een erfgoedpremie zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.  

Voor de toekomst werd een voorstel gedaan om de wanden noord en zuid (welke in tegenstelling tot de andere 

twee) nog aansluiten op volle grond, langs de buitenkant vrij te leggen. Hiervoor moeten echter sleuven gegraven 

worden in de sacristie en de winterkapel wat zeer ingrijpende werken met zich meebrengt. Hiervoor zijn nog geen 

concrete plannen opgemaakt.  

 

6 . 1 . 3  A R C H E O L O G I E  

Aangezien het monument beschermd is op basis van zijn historische waarde, maken de ondergrondse dragers 

van voorgaande bouw- en gebruiksfases van het monument onlosmakelijk deel uit van de bescherming. 

Ingrepen in de bodem dienen daarom voorafgegaan te worden door een archeologisch traject zodat een 

ongedocumenteerde vernieling van archeologische erfgoedwaarden voorkomen wordt. 

Hiertoe wordt een erkend archeoloog aangesteld die het archeologisch traject conform de vigerende wetgeving 

doorloopt en de bouwheer – binnen een prospectie, dan wel een opgravingstraject- begeleidt. 

Ten aanzien van archeologische erfgoedwaarden dient in eerste instantie het behoudsprincipe (‘behoud in situ’) 

nagestreefd te worden. 

Bodemingrepen worden vanuit dit principe idealiter tot een minimum beperkt of zoveel mogelijk gerealiseerd in 

zones waar zich reeds (recente) bodemverstoringen bevinden. 

Archeologisch vooronderzoek kan in dat opzicht noodzakelijk zijn om de minst schadelijke locaties voor nieuwe 

ingrepen te selecteren. (Bijvoorbeeld via een grondscan) 

Ten aanzien van bodemingrepen die archeologisch erfgoed dreigen te beschadigen is een opgraving noodzakelijk.  

 

6 . 2  L I J S T  WE R KZ A A M H E D E N  

Zie bijlage 5. 
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 M A N I ER  EN  T I JDST I P  V A N OPVOLG ING   

7 . 1  O P VO L G I N G  VA N  D E  D O E L S TE L L I N G E N  

 

De opvolging van de beheersdoelstellingen met betrekking het behoud van de erfgoedwaarden zal op volgende 

wijze gebeuren: 

 De kerk zal in de nabije toekomst een restauratie ondergaan met plaatselijke ingrepen en dit om de 

oorspronkelijke kwaliteiten en uitstraling van het gebouw in ere te herstellen. 

 

 Om de bewaringstoestand van de gebouwen te kunnen opvolgen, zullen periodieke inspecties gebeuren 

waarbij de bewaringstoestand van de gebouwen ter plaatse wordt onderzocht: 

o Gebouwen in goede staat en geen werkzaamheden gepland (reeds gerestaureerde elementen): 

5-jaarlijks 

 De inspectie gebeurt door monumentenwacht.  

 

 Van deze inspecties wordt een goed gedocumenteerd toestandsrapport opgemaakt van de vaststellingen 

en aanbevelingen waarin volgende zaken aan bod kunnen komen: 

o Omschrijving huidige toestand.  

o Is er achteruitgang merkbaar?  

o Zijn er dringende interventies nodig?  

o Welke werken worden op korte/ lange termijn aangeraden? 

 

 Van alle werkzaamheden die vermeld zijn in de lijst en die worden uitgevoerd in de looptijd van het 

beheersplan wordt een verslag of voortgangsrapport opgemaakt. Dit verslag wordt opgemaakt door de 

architect die de werken begeleid en bezorgd aan de Erfgoedconsulent ten laatste 6 maanden na 

beëindiging van de werken.  

 

7 . 2  E VA LU A T I E  

Tweejaarlijks zal een evaluatie gebeuren van de beheersdoelstellingen. Volgende elementen worden geëvalueerd: 

 Inhoudelijke controle van het beheersplan: voldoet het beheersplan nog aan de vraag of dringen zich 

aanpassingen op? Wat is de reden? 

 Controle van de financiële haalbaarheid: kan de planning gehaald worden om redenen van budgetten, 

worden sommige werken uitgesteld omwille van beperkte budgetten onder invloed van subsidies, eigen 

middelen? 

 Controle van de vooropgestelde planning: werd de planning gehaald de voorbije jaren? Eventuele reden 

van vertraging? Dienen sommige voorziene werken bespoedigd te worden (o.w.v. vervroegd optredende 

schade bvb)? 

 

Van deze evaluatie zal een verslag verzonden worden aan het Agentschap. 
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 B I J LAG EN  

 

 

 

NUMMER  VERPLICHTE BIJLAGEN  

  

Bijlage 1B Perimeter van gebied waarvoor het beheersplan wordt opgemaakt  

Zie Bijlage 5 Lijst van premiegerechtigde werken 

Zie Bijlage 5 Lijst van handelingen waarvan de uitvoering vrijgesteld zal zijn van toelating  

NVT lijst van Zen-erfgoed met aanduiding op kaart 

NVT Lijst van open erfgoed met aanduiding op kaart 

NVt 
Lijst van ontsluitingswerken voor open erfgoed die in aanmerking komen voor een 
premie met aanduiding op kaart 

NVT Lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor toelating nodig is.  

NVT Lijst van cultuurgoederen die in aanmerking komen voor een premie 

NVT Lijst van premiegerechtigde werken aan een orgel dat dateert van na WO1 

NVT 
Lijst van handelingen waarvoor CBS niet kan oordelen dat ze van die aard zijn om 
wezenlijke eigenschappen van een DG/SG te verstoren 

  

  EXTRA BIJLAGEN  

  

Bijlage 1 IDENTIFICATIE EN AFBAKENING 

1A Beschermingsbesluit en beschermingsdossier 

1B Kadasterplan  

  

Bijlage 2 HISTORISCHE NOTA 

2A Iconografisch onderzoek & stijlanalyse   

2B Syntheseplan bouwevolutie 

  

Bijlage 3 INVENTARIS HUIDIGE TOESTAND  

3A Plannen en gevels 

  

3B Fotobijlage exterieur 

  

3C Fotobijlage interieur  

  

3D Bijlage interieurelementen KIK 

  

3E Lijst cultuurgoederen  

  

Bijlage 4  BESCHRIJVING ERFGOEDWAARDEN  

4A Syntheseplan erfgoedwaarden  

  

Bijlage 5 LIJST WERKZAAMHEDEN  

boonebn
Markering

boonebn
Notitie
Indien er cultuurgoederen zijn dient er een lijst opgemaakt te worden met invulfiches. Schilderijen die deel uitmaken van en altaar zijn  interieurelementen ‘onroerend door aard’ zijn geen cultuurgoederen en daarvoor dient dus geen fiche opgemaakt te worden. 


