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VERSLAG - 01 
 
 
 
 

 
 
Geachte Heer,  
 
 
In het bouwkundig inspectierapport 41780-2012-B van monumentenwacht, inspectie op 19 maart 2012, werd 
melding gemaakt van mogelijke stabiliteitsproblemen. Er werd namelijk op diverse plaatsen scheurvorming 
vastgesteld, zie bijlage 1. Doel van dit verslag is meer duidelijkheid te brengen aangaande deze mogelijke 
stabiliteitsproblemen. 
 
Naar aanleiding van het rapport van monumentenwacht werden er door de school scheurmeters geplaatst 
die op regelmatige tijd werden afgelezen. Op verzoek van mij werden er zowel in als buiten de kerk 
sonderingen uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn terug te vinden in het sonderingsverslag 13143 van 15 
april 2015. Met behulp van deze gegevens kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 
 
De oorzaak van de scheurvorming kan zonder twijfel toegeschreven worden op de slappe ondergrond. Meer 
bepaald het verschil in belasting van de slappe ondergrond. De zware toren belast de ondergrond veel meer 
dan het relatief lichtere kerkgebouw. Er zijn twee mogelijkheden waardoor er een afscheuring is kunnen 
ontstaan, principe blijft echter gelijkaardig. Oftewel Staan kerkgebouw en toren op het zelfde nivo 
gefundeerd en heeft de toren een grotere zetting ondergaan. Ofwel staat de toren veel dieper gefundeerd 
dan het kerkgebouw waardoor het kerkgebouw een grotere zetting heeft ondergaan. Afgeleid van de vorm 
van de scheuren lijkt het tweede het geval te zijn. 
 
Er kan gesteld worden dat de scheurvorming wel gestabiliseerd is. De verslagen van monitoring geven aan  
dat de scheuren niet meer vergroten. Er doen zich enkel kleine schommelingen voor. Te wijten aan 
weersinvloeden, vocht in de ondergrond of dergelijke. 
 
Omdat de scheurvorming gestabiliseerd is, kan gesteld worden dat er geen onmiddellijk stabiliteitsgevaar 
bestaat. Ingewikkelde ingrepen aan de funderingen of een lift van het gebouw zijn niet noodzakelijk. In 
tegendeel, zij zouden enkel de kans op nog meer schade vergroten. Er kan, met andere woorden,  
overgegaan worden op een “eenvoudig” herstel van de scheuren. 
 
Herstel van de scheuren moet gebeuren door inslijpen van de voegen en plaatsing van speciaal voor dit doel 
geschikte wapening. Bijvoorbeeld spirofix van bijlage 2. Voor de plaatsing moet de technische fische strikt 
opgevolgt worden. Het aantal lengte meters dat hersteld moet worden moet nog bepaald worden. 
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Nog vermeld dat het bouwen van de nieuwe constructie in de kerk geen invloed zal hebben op de 
scheurvorming of op zijn herstel. De nieuwe constructie komt immers los te staan van de het bestaande 
kerkgebouw. De voorziene micropalen moeten wel trillingsvrij worden aangebracht. Er bestaat immers de 
kans dat trillingen, ontstaan tijdens de plaatsing van de micropalen, de reeds bestaande scheurvorming zal 
verergeren. Een accuut stabiliteitsprobleem zal er echter nooit ontstaan. Enkel de kost van herstel in de 
toekomst kan vergroten. 
 
 
 

 
Vriendelijke groeten, Alex Bertram          
Zaakvoerder       
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BIJLAGE – 1 
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BIJLAGE – 2 
 

 


